KARCHER

T 10/1 ADV HEPA

Ergonomicky vysavac na suché necistoty T 10/1 Adv HEPA pracuje tise a Ucinné. Diky vysoce kvalitnimu HEPA 14 filtru navic

zanecha vzduch opravdu cisty.

Cislo produktu 1.527-419.0

= Vysoce ucinny filtr HEPA 14
= 73suvny napajeci kabel
= Extra silny staly hlavni filtr

Technické Udaje

EAN kod 4054278805726
Druh proudu Ph/V/Hz 1/220-240/50-60
Podtlak mbar /kPa 220 /22
Mnozstvi vzduchu I/s 43

Jmenovity pfikon w 700

Objem nadrze | 10

Standardni jmenovity promér DN 35

Délka kabelu m 12

Hladina hluku dB(A) 57

Hmotnost bez pfislusenstvi kg 6,5

Hmotnost véetné obalu kg 9,2

Rozméry (D x § x V) mm 355 x 310 x 410

Saci hadice

Saci trubka

Ochranny filtr motoru

Filtra¢ni sacek

Kombinovana podlahova hubice
Antistaticky systém

Material nadrze

HEPA filtr

Zasuvny napajeci kabel

Trvaly filtracni ko$

B obsazeno v objemu dodavky.
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Vysoce ucinny filtr HEPA 14

= Pro nejvyssi bezpecnostni standardy v
hygienicky citlivych oblastech.

= \Vysoky stupen filtrace a separace zadrzuje
99,995 % drobnych castic.

= Certifikovano v souladu s normou DIN EN 1822:

2019.

KARCHER

Velmi snadny servis

= Jednoduchd vymeéna pfipojitelného napajeciho
kabelu, a to i bez predchozich znalosti.

= Snizuje ¢asovou narocnost a naklady na sluzby.

0dolny, robustni design stroje
= Dlouha Zivotnost zajistuje vysokou Ucinnost.
= Snadna a pohodIna preprava a skladovani.

= Robustni naraznik chrani vysavac pred narazy a
Udery.
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K T 10/1 ADV HEPA

1.527-419.0
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Cislo
produktu
FILTRY T/NT
Kose hlavniho filtru
Trvaly hlavni filtra¢ni kos, T 10/1 ‘ 1 ‘ 2.889-292.0 | Hlavni filtracni ko, ur¢eny pro pouziti s filtrem HEPA 14 (objednaci c¢islo 2.889-293.0). | |
HEPA Filter
HEPA 14 filtr 2 | 2.889-293.0 | Zvysuje kapacitu filtru a zlepsuje proudéni vzduchu: Vysoce ucinny filtr HEPA 14 nabizi stupen | |
odlucovani 99,995 % a je certifikovan podle zkusebni normy DIN EN 1822:2019.
KOLENA
Koleno, plast
Koleno s regulatorem prutoku vzduchu, 3 ]2.889-148.0 | Antistatické, ergonomické koleno s regulatorem proudéni vzduchu ve velikosti DN 35 pro suché | |
antistatické DN 35 2K vysavace. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuzelovym pripojenim na konci prislusenstvi.
SACI HUBICE
Kombi hubice (suché vysavani)
Kombinovana hubice, DN 35, 280 mm 4 12.889-129.0 | Plastova podlahova hubice, ID 35 a prepinatelna. | |
Parketova hubice, DN 35, 360 mm 5| 2.889-196.0 | Hubice na parkety s velkou pracovni Sirkou. 0
Parkettova hubice, DN 35, 300 mm 6| 2.889-197.0 =
Sparové hubice
Stérbinova plastova hubice (DN35, 210 mm) ‘ 7 ‘ 2.889-130.0 ‘ Plastova Stérbinova hubice ‘ |
Hubice na ¢alounéni
Hubice na ¢alounéni NW 35 ‘ 8 ‘ 6.905-998.0 ‘ Prakticka péce o ¢alounéni a domaci textil. Rozsifuje funkce vybranych vysavacu Karcher. ‘ O
Turbohubice
Hubice na ¢alounéni TURBO 9| 2.860-113.0 | Turbo saci hubice na ¢alounéni (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukéni objimkou. |
Podlahova hubice turbo 10 | 2.860-114.0 | Turbo podlahova hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s reduk¢ni objimkou. O
SACI TRUBKY
Saci trubky, kov
Saci trubka pochromovana ‘ 11 ‘ 6.902-074.0 | Kovova saci trubka, pochromovana, DN 35, délka: 0,5 m. | |
SACI HADICE
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)
Saci hadice DN 352 m 12| 2.889-133.0 | Saci hadice ve jmenovité Sifce DN 35 a délce 2,5 m je vhodna pro pouZiti s vysavaci na suché | |
vysavani Karcher.
Hose connection
Spojovaci objimka DN 32/35, s vnitf.zav. 13 | 6.902-077.0 | Spojovaci objimka s vnitfnim zavitem k propojeni 2 sacich hadic DN 32/ 35, bez pripojovacich dilu. | [J
Vhodny pro DN 32 nebo DN 35. Neni vodiva.
SADY HUBIC
Sada hubic: stérbinova hubice, hubice na 14 | 2.860-116.0 | Set prislusenstvi obsahuje stérbinovou hubici, hubici na calounéni a kulaty Stétec (3 kusy). Sada O
Calounéni, saci hubice, DN 35 hubic pro véechny NT vysavace s DN 35,

B Obsazeno v objemu dodavky. [ Volitelné piislusenstvi
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K T 10/1 ADV HEPA

1.527-419.0
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Cislo
produktu
FILTER BAGS
Fliesové filtracni sacky (3-vrstvé)
Vliesoveé filtracni sacky, 10 x , T 10, T 12, Trek | 15 | 6.904-315.0 | Trivrstvé vliesové filtracni sacky mimoradné odolné proti protrzeni, tfida prachu M. V porovnani's |[J
Vac 2, Trek Vac 3 papirovymi filtracnimi sacky nabizi vliesova konstrukce dvakrat az trikrat vetsi objem naplneni.
Standard proT 10/1aT 12/1.
Vliesoveé filtracni sacky, 200 x, T 10, T 12, 16 | 6.904-321.0 | Velmi odolné proti protrzeni, 3-vrstvé, tfida pracht M ,, velkoodbératelské balenioproti papirovym | [0
Trek Vac 2, Trek Vac 3 filtra¢nim sackum nejméné 2 - 3 x vyssi objem naplnéni diky vliesu
Papirové filtracni sacky
Papirové filtracni sacky, 10 x , T7/1, T9/1, T 17 | 6.904-333.0 | Papirové filtracni sacky (BIA-C tfida prachU M) pro pouziti v profi suchych vysavacichT7/1aT O
10/1 10/ 1. 10ks
Papiroveé filtracni sacky, 300 x , T 7/1, T 9/1, T| 18 | 6.904-337.0 | Papirové filtracni sacky pro pouziti v profi suchych vysavacich T 7/ 1 a T 10/ 1.Velkoodbératelské |[]
10/1 baleni 300 ks Testovano pro tfidu pracht M
SPOJOVACI NATRUBKY
Rozsirujici kusy (trubka -> hubice)
Rozsirovaci dil (trubka -> hubice) ‘ 19 ‘ 6.902-083.0 ‘ Rozsirujici dil z DN 32 na DN 35, plast, neni elektricky vodivy. Vhodny pro BV a T vysavace. ‘ O
Reduk¢ni objimky
Redukéni kus (trubka -> hubice) 20 | 6.902-072.0 | Redukeni kus s vnitfnim pripojovacim Uhlem DN 32. Idealni feSeni pro pouzivani prislusenstvi z Od
komerc¢niho programu suchych vysavacu spolu s NT vysavaci.
Sada reduk¢nich/rozsifujicich objimek
Sada redukcnich / rozSifovacich objimek ‘ 21 ‘ 2.860-117.0 ‘ DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast ‘ O

O volitelné prislusenstvi O Cistici prostredky
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