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Lesen Sie vor der ersten Benut-
A zung lhres Gerates diese Origi-
nalbetriebsanleitung, handeln Sie danach
und bewahren Sie diese flr spateren Ge-
brauch oder flir Nachbesitzer auf.

Allgemeine Hinweise

Wenn Sie beim Auspacken einen Trans-
portschaden feststellen, dann benachrichti-
gen Sie lhr Verkaufshaus.

— Die an dem Gerat angebrachten Warn-
und Hinweisschilder geben wichtige
Hinweise flr den gefahrlosen Betrieb.

— Neben den Hinweisen in der Betriebs-
anleitung missen die allgemeinen Si-
cherheits- und Unfallverhitungsvor-
schriften des Gesetzgebers berlick-
sichtigt werden.

Umweltschutz

Die Verpackungsmaterialien sind
recyclebar. Bitte werfen Sie die
Verpackungen nicht in den Haus-
mill, sondern fihren Sie diese ei-
ner Wiederverwertung zu.
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Altgerate enthalten wertvolle re-
cyclingfahige Materialien, die ei-
ner Verwertung zugefiihrt werden
sollten. Bitte entsorgen Sie Altge-
rate deshalb Uiber geeignete
Sammelsysteme.
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Flussigkeiten wie Motorendl, Hydraulikdl,
Bremsflissigkeit, Diesel oder Kiihimittel
nicht in den Boden gelangen lassen. Bitte
Umwelt schitzen und die Flissigkeiten
umweltgerecht entsorgen.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen fin-
den Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zu-
sténdigen Vertriebsgesellschaft herausge-
gebenen Garantiebedingungen. Etwaige
Stérungen an lhrem Gerat beseitigen wir
innerhalb der Garantiefrist kostenlos, so-
fern ein Material- oder Herstellungsfehler
die Ursache sein sollte. Im Garantiefall
wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an |h-
ren Handler oder die nachste autorisierte
Kundendienststelle.

Zubehor und Ersatzteile

A GEFAHR

Um Gefdhrdungen zu vermeiden, diirfen

Reparaturen und der Einbau von Ersatztei-

len nur vom autorisierten Kundendienst

durchgefiihrt werden.

— Es dirfen nur Zubehor und Ersatzteile
verwendet werden, die vom Hersteller
freigegeben sind. Original-Zubehor und
Original-Ersatzteile bieten die Gewahr
dafir, dass das Gerat sicher und sto-
rungsfrei betrieben werden kann.

— Weitere Informationen Uber Ersatzteile
erhalten Sie unter www.kaercher.com
im Bereich Service.

Symbole in der Betriebsanleitung

A GEFAHR

Warnt vor einer unmittelbar drohenden Ge-
fahr, die zu schweren Kérperverletzungen
oder zum Tod fiihrt.

AN WARNUNG

Warnt vor einer méglicherweise geféhrli-
chen Situation, die zu schweren Kérperver-
letzungen oder zum Tod fiihren kénnte.

AN VORSICHT

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrli-
che Situation, die zu leichten Verletzungen
oder zu Sachschéden fiihren kann.
ACHTUNG

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrli-
che Situation, die zu Sachschéaden fiihren
kann.

Symbole auf dem Gerat

Verbrennungsgefahr durch
heile Oberfidchen! Vor Ar-
beiten am Gerét, Auspuffan-
lage ausreichend abkiihlen
lassen.

Arbeiten am Geréat immer mit

geeigneten Handschuhen
durchfiihren.

Quetschgefahr durch Ein-
klemmen zwischen bewegli-
chen Fahrzeugteilen

Verletzungsgefahr durch be-
wegte Teile. Nicht hineinfas-
sen.

®pPe P

Brandgefahr. Keine brennen-
den oder glimmenden Ge-
genstédnde aufsaugen.
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Kettenaufnahme / Kranpunkt

Aufnahmepunkte fiir Wagen-
heber

Maximale Neigung des Un-
tergrundes bei Fahrten mit
gehobenem Kehrgutbehél-
ter.
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In Fahrtrichtung nur Steigun-
gen bis zu 18% befahren.

Einbaulage der Gasflasche
beachten! Anschluss bzw.
Ringéffnung muss nach un-
ten zeigen.




BestimmungsgemaRe
Verwendung

Verwenden Sie diese Kehrmaschine aus-
schlief3lich gemaf den Angaben in dieser
Betriebsanleitung.

— Diese Kehrmaschine ist zum Kehren
von verschmutzten Flachen im AulRen-
bereich bestimmt.

— Das Geréat ist nicht fir den offentlichen
StraBenverkehr zugelassen.

— Jede dariiber hinausgehende Verwen-
dung gilt als nicht bestimmungsgemanR.
Fir hieraus resultierende Schaden haf-
tet der Hersteller nicht; das Risiko hier-
fur tragt allein der Benutzer.

— (Gasmotor)

Der Betrieb des Gerates ist in geschlos-
senen Raumen bei ausreichender Be-
|Uftung erlaubt.

— Lagerung von Gasflaschen und Gerat
nur erdgleich erlaubt.

— Andem Gerat dirfen keine Verande-
rungen vorgenommen werden.

— Das Gerét ist nur fir die in der Betriebs-
anleitung ausgewiesenen Belage ge-
eignet.

— Es dirfen nur die vom Unternehmer
oder dessen Beauftragten fiir den Ma-
schineneinsatz freigegebenen Flachen
befahren werden.

— Generell gilt: Leichtentziindliche Stoffe
von dem Gerat fernhalten (Explosions-/
Brandgefahr).

Vorhersehbarer Fehlgebrauch

— Niemals explosive Flissigkeiten,
brennbare Gase sowie unverdiinnte
Sauren und Losungsmittel aufkehren/
aufsaugen! Dazu zahlen Benzin, Farb-
verdunner oder Heizdl, die durch Ver-
wirbelung mit der Saugluft explosive
Dampfe oder Gemische bilden kénnen,
ferner Aceton, unverdiinnte Sduren und
Lésungsmittel, da sie die am Gerat ver-
wendeten Materialien angreifen.

— Niemals reaktive Metallstdube (z.B.
Aluminium, Magnesium, Zink) aufkeh-
ren/aufsaugen, sie bilden in Verbin-
dung mit stark alkalischen oder sauren
Reinigungsmitteln explosive Gase.

— Das Geréat ist nicht zum Aufkehren von
gesundheitsgefahrdenden Stoffen ge-
eignet.

— Keine brennenden oder glimmenden
Gegenstande aufkehren/aufsaugen.

— Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist
verboten. Der Betrieb in explosionsge-
fahrdeten Raumen ist untersagt.

— Die Mitnahme von Begleitpersonen ist
nicht zulassig.

— Das Schieben/Ziehen oder Transportie-
ren von Gegenstanden ist mit diesem
Gerat nicht erlaubt.

Geeignete Beldge

— Asphalt

— Industrieboden
— Estrich

— Beton

— Pflastersteine

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zur Bedienung

=> (Nur gliltig fiir Finnland) Sollte das Ge-
rét mit einer PVC-Schlauchleitung aus-
gertstet sein, darf das Gerét nicht bei
tiefen Umgebungstemperaturen (unter
0°C) eingesetzt werden. Bei Fragen zu
ihrem Gerdét bitte Kércher kontaktieren.

=>» Das Gerét mit den Arbeitseinrichtungen
ist vor Benutzung auf den ordnungsge-
mé&Ren Zustand und die Betriebssicher-
heit zu priifen. Falls der Zustand nicht
einwandfrei ist, darf es nicht benutzt
werden.

= Beim Einsatz des Gerétes in Gefahrbe-
reichen (z. B. Tankstellen) sind die ent-
sprechenden Sicherheitsvorschriften
zu beachten. Der Betrieb in explosions-
geféhrdeten Rdumen ist untersagt.

A GEFAHR

Verletzungsgefahr!

=>» Das Gerét nicht ohne Schutzdach ge-
gen herabfallende Gegenstdnde in Be-
reichen benutzen, wo die Méglichkeit
besteht, dass die Bedienungsperson
von herabfallenden Gegenstédnden ge-
troffen werden kann.

=>» Die Bedienperson hat das Gerét be-
stimmungsgemé&n zu verwenden. Sie
hat die értlichen Gegebenheiten zu be-
riicksichtigen und beim Arbeiten mit
dem Gerét auf Dritte, insbesondere
Kinder, zu achten.

= Es mlissen grundsétzlich die Vor-
schriftsmalBnahmen, Regeln und Ver-
ordnungen beachtet werden, die fiir
Kraftfahrzeuge gelten.

= Vor Arbeitsbeginn muss sich die Bedi-
enperson vergewissern, dass alle
Schutzeinrichtungen ordnungsgemarn
angebracht sind und funktionieren.

=> Die Bedienperson des Gerétes ist fiir
Unfélle mit anderen Personen oder de-
ren Eigentum verantwortlich.

= Auf eng anliegende Bekleidung der Be-
dienperson achten. Festes Schuhwerk
tragen und locker getragene Kleidung
vermeiden.

= Vor dem Anfahren den Nahbereich
kontrollieren (z.B. Kinder). Auf ausrei-
chende Sicht achten!

=>» Das Gerét darf niemals unbeaufsichtigt
gelassen werden, solange der Motor in
Betrieb ist. Die Bedienperson darf das
Gerdét erst verlassen, wenn der Motor
stillgesetzt, das Geréat gegen unbeab-
sichtigte Bewegungen gesichert und
der Schliissel abgezogen ist.

= Um unbefugtes Benutzen des Gerétes
zu verhindern, Schliissel abziehen.

=> Das Gerét darf nur von Personen be-
nutzt werden, die in der Handhabung
unterwiesen sind oder ihre Fdhigkeiten
zum Bedienen nachgewiesen haben
und ausdriicklich mit der Benutzung be-
auftragt sind.

=> Dieses Gerét ist nicht dafiir bestimmt,
durch Personen (einschlie3lich Kinder)
mit eingeschrénkten physischen, sen-
sorischen oder geistigen Féhigkeiten
oder mangels Erfahrung und/oder man-
gels Wissen benutzt zu werden, es sei
denn, sie werden durch eine fiir ihre Si-
cherheit zusténdige Person beaufsich-
tigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerét zu benutzen ist.

=>» Kinder sollen beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerét spielen.

VORSICHT

Beschédigungsgefahr! Keine Bénder,

Schniire oder Dréahte einkehren, weil diese

sich um die Kehrwalze wickeln kbnnen.

Sicherheitshinweise zum
Fahrbetrieb

A GEFAHR

Verletzungsgefahr! Tragféhigkeit des Un-

tergrundes vor dem Befahren priifen.

A GEFAHR

Unfallgefahr, Verletzungsgefahr!

= Die Fahrgeschwindigkeit muss den je-
weiligen Verhéltnissen angepasst wer-
den.

Kippgefahr bei zu gro3en Steigungen.

= In Fahrtrichtung nur Steigungen bis zu
18% befahren.

Kippgefahr bei instabilem Untergrund.

= Das Gerét ausschlieB3lich auf befestig-
tem Untergrund bewegen.

Kippgefahr bei zu groRer seitlicher Nei-

gung.

=> Quer zur Fahrtrichtung nur Steigungen
bis maximal 10% befahren.

Sicherheitstechnische Richtlinien
fiir Flussiggas-Kraftfahrzeuge

Hauptverband der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften e.V. (HVBG). Flissiggase
(Treibgase) sind Butan und Propan oder
Butan/Propan-Gemische. Sie werden in
besonderen Flaschen geliefert. Der Be-
triebsdruck dieser Gase ist abhangig von
der Auldentemperatur.

A GEFAHR

Explosionsgefahr!

Fliissiggas nicht wie Benzin behandelin.
Benzin verdampft langsam, Fliissiggas
wird sofort gasférmig. Die Gefahr der
Raumvergasung und der Entziindung ist
also bei Fliissiggas gréR3er als bei Benzin.
VORSICHT

Nur Fliissiggasflaschen mit Treibgasfil-
lung nach DIN 51622 Qualitdt verwenden.
Die Verwendung von Haushaltsgas und
Campinggas ist grundsétzlich verboten.
Fliissiggasgemische kénnen fiir verschie-
dene Gasmotoren unterschiedlich sein. Die
zugelassenen Fliissiggasgemische sind
den Technischen Daten zu entnehmen.



Pflichten der Betriebsleitung und der
Arbeitnehmer

Samtliche Personen, die mit Fllissiggas
umzugehen haben, sind verpflichtet,
sich die fiir die gefahrlose Durchflih-
rung des Betriebes erforderlichen
Kenntnisse uber die Eigenarten der
Flussiggase anzueignen. Die vorliegen-
de Druckschrift ist mit der Kehrmaschi-
ne standig mitzufiihren.

Wartung durch Sachkundigen

Treibgasanlagen sind in regelmafigen
Zeitabstanden, mindestens jedoch jahr-
lich einmal, durch einen Sachkundigen
auf Funktionsfahigkeit und Dichtheit zu
prifen (nach BGG 936).

Die Priifung muss schriftlich beschei-
nigt werden. Priifungsgrundlagen sind
§ 33 und § 37 UVV "Verwendung von
Flussiggas" (BGV D34).

Als allgemeine Vorschriften gelten die
Richtlinien fir die Prifung von Fahrzeu-
gen, deren Motoren mit verflissigten
Gasen betrieben werden, des Bundes-
ministeriums fir Verkehr.

Inbetriebnahme/Betrieb

Die Gasentnahme darf stets nur aus ei-
ner Flasche erfolgen. Die Gasentnah-
me aus mehreren Flaschen zugleich
kann bewirken, dass das Flissiggas
aus einer Flasche in eine andere (ber-
tritt. Dadurch ist die Uberflllte Flasche
nach spaterem SchlieRen des Fla-
schenventils (vgl. B. 1 dieser Richtlini-
en) einem unzulassigen Druckanstieg
ausgesetzt.

Beim Einbau der vollen Flasche ist die
Einbaulage des Gasanschlusses zu be-
achten, nahere Informationen im Kapi-
tel ,Gasflasche einbauen®.

Den Austausch der Gasflasche sorgfaltig
vornehmen. Beim Ein- und Ausbau muss
der Gasaustrittstutzen des Flaschenventils
durch eine mit einem Schlissel fest ange-
zogene Verschlussmutter abgedichtet
sein.

Undichte Gasflaschen dirfen nicht wei-
terverwendet werden. Sie sind unter
Beachtung aller Vorsichtsmafinahmen
sofort im Freien durch Abblasen zu ent-
leeren und dann als undicht zu kenn-
zeichnen. Bei der Ablieferung oder Ab-
holung beschadigter Gasflaschen ist
dem Verleiher oder seinem Vertreter
(Tankwart oder dergleichen) von dem
bestehenden Schaden sofort schriftlich
Mitteilung zu machen.

Bevor die Gasflasche angeschlossen
wird, ist ihr Anschlussstutzen auf ord-
nungsgemafen Zustand zu prifen.
Nach Anschluss der Flasche muss die-
se mittels schaumbildender Mittel auf
Dichtheit gepriift werden.

Die Ventile sind langsam zu &ffnen. Das
Offnen und SchlieRen darf nicht unter
Zuhilfenahme von Schlagwerkzeugen
erfolgen.

Flissiggasbrande nur aus sicherer Ent-
fernung und Deckung l6schen.

- nur Kohlensauretrockenléscher oder
Kohlensduregas-Léscher verwenden.

- zur Kiihlung des Gasbehalters reich-
lich Wasser verwenden.

Die gesamte Flissiggasanlage muss
laufend auf ihren betriebssicheren Zu-
stand, besonders auf Dichtigkeit Gber-
wacht werden. Die Benutzung des
Fahrzeuges bei undichter Gasanlage
ist verboten.

Vor dem Lésen der Rohr- beziehungs-
weise Schlauchverbindung ist das Fla-
schenventil zu schlielen. Die An-
schlussmutter an der Flasche ist lang-
sam und zunachst nur wenig zu lésen,
da sonst das noch in der Leitung befind-
liche unter Druck stehende Gas spon-
tan austritt.

Wird das Gas aus einem Grof3behalter
getankt, so sind die einschlagigen Vor-
schriften bei dem jeweiligen Fliissig-
gas-GrolRyvertrieb zu erfragen.

A Gefahr
Verletzungsgefahr!

Fliissiggas in fliissiger Form erzeugt
auf der bloBen Haut Frostwunden.
Nach dem Ausbau muss die Ver-
schlussmutter auf das Anschlussgewin-
de der Flasche fest aufgeschraubt wer-
den.

Zur Probe auf Dichtigkeit sind Seifen-
wasser, Nekal oder sonstige schaum-
bildende Mittel zu benutzen. Das Ab-
leuchten der Fliissiggasanlage mit offe-
ner Flamme ist verboten.

Beim Auswechseln einzelner Anlage-
teile sind die Einbauvorschriften der
Hersteller zu beachten. Dabei sind Fla-
schen- und Hauptabsperrventile zu
schlieen.

Der Zustand der elektrischen Anlage
der Fliissiggas-Kraftfahrzeuge ist lau-
fend zu lberwachen. Funken kénnen
bei Undichtigkeiten der gasfiihrenden
Anlageteile Explosionen verursachen.
Nach langerem Stillstand eines Fllissig-
gas-Kraftfahrzeuges ist der Einstell-
raum vor Inbetriebnahme des Fahrzeu-
ges oder seiner elektrischen Anlagen
grindlich zu liiften.

Unfélle im Zusammenhang mit Gasfla-
schen oder der Fliissiggasanlage sind
der Berufsgenossenschaft und dem zu-
sténdigen Gewerbeaufsichtsamt sofort
zu melden. Beschédigte Teile sind bis
zum Abschluss der Untersuchung auf-
zubewahren.

DE

In den Einstell- und Lagerraumen sowie
den Ausbesserungswerkstatten

Die Lagerung von Treibgas- bezie-
hungsweise Flissiggasflaschen muss
nach den Vorschriften TRF 1996 (Tech-
nische Regeln Flissiggas, siehe DA zur
BGV D34, Anhang 4) vorgenommen
werden.

Gasflaschen sind stehend aufzubewah-
ren. Der Umgang mit offenem Feuer
und das Rauchen am Aufstellungsort
von Behaltern und wahrend der Repa-
ratur ist nicht zulassig. Im Freien aufge-
stellte Flaschen missen gegen Zugriff
gesichert sein. Leere Flaschen miissen
grundsatzlich verschlossen sein.

Die Flaschen- und Hauptabsperrventile
sind sofort nach dem Einstellen des
Kraftfahrzeuges zu schlieRRen.

Fir die Lage und Beschaffenheit der
Einstellrdaume flr Flissiggas-Kraftfahr-
zeuge gelten die Bestimmungen der
Reichsgaragenordnung und der jeweili-
gen Landes-Bauordnung.

Die Gasflaschen sind in besonderen,
von den Einstellrdumen getrennten
Raumen aufzubewahren (siehe DA zur
BGV D34, Anhang 2).

Die in den Rdumen verwendeten elekiri-
schen Handlampen missen mit geschlos-
sener, abgedichteter Uberglocke und mit
kraftigem Schutzkorb versehen sein.

Bei Arbeiten in Ausbesserungswerk-
statten sind die Flaschen- und
Hauptabsperrventile zu schlieften und
die Treibgasflaschen gegen Warmeein-
wirkung zu schutzen.

Vor Betriebspausen und vor Betriebs-
schluss ist durch eine verantwortliche
Person nachzuprifen, ob samtliche
Ventile, vor allem Flaschenventile, ge-
schlossen sind. Feuerarbeiten, insbe-
sondere Schweil’- und Schneidarbei-
ten, dirfen in der Nahe von Treibgasfla-
schen nicht ausgefiihrt werden. Treib-
gasflaschen, auch wenn sie leer sind,
dirfen nicht in den Werkstatten aufbe-
wahrt werden.

Die Einstell- und Lagerrdume sowie die
Ausbesserungswerkstatten mussen gut
beliiftet sein. Dabei ist zu beachten,
dass Flussiggase schwerer als Luft
sind. Sie sammeln sich am Boden, in
Arbeitsgruben und sonstigen Boden-
vertiefungen an und kénnen hier explo-
sive Gas-Luft-Gemische bilden.



Gerate mit Verbrennungsmotor

= Das Gerét ist nicht zum bestimmungs-
gemélen Gebrauch in einer Héhe liber
1200 Meter tiber Normal Null vorgese-
hen.

A GEFAHR

Vergiftungsgefahr!

= (Gasmotor)
Der Betrieb des Gerétes ist in geschlos-
senen Rdumen bei ausreichender Be-
liiftung erlaubt.

= Abgase sind giftig und gesundheits-
schédlich, sie diirfen nicht eingeatmet
werden.

A GEFAHR

Verletzungsgefahr!

= Die Abgaséffnung des Verbrennungs-
motors darf nicht verschlossen werden.

= Der Motor benétigt ca. 3 Sekunden
Nachlauf nach dem Abstellen. In dieser
Zeitspanne unbedingt vom Antriebsbe-
reich fernhalten.

A GEFAHR

Verbrennungsgefahr!

= HeilBen Verbrennungsmotor nicht be-
riihren.

= Vordem Abnehmen der Verkleidungen
Fahrzeug abkiihlen lassen.

=> Nicht iiber die Abgaséffnung beugen
oder hinfassen.

Gerate mit Hochentleerung

A GEFAHR

Verletzungsgefahr!

=> Bei Arbeiten an der Hochentleerung,
den Kehrgutbehélter ganz anheben
und sichemn.

= Die Sicherung nur von aul8erhalb des
Gefahrenbereichs vornehmen.

Gerite mit Fahrerschutzdach

HINWEIS

Das Fahrerschutzdach (optional) bietet

Schutz gegen gréRere herabfallende Teile.

Sie bieten aber keinen Uberrollschutz!

= Schutzdach taglich auf Beschadigung
priifen.

= Bei Beschéadigung des Schutzdachs,
auch einzelner Elemente, ist das kom-
plette Schutzdach auszutauschen.

= Jegliche Modifikation des Schutzdachs
sowie das Anbringen von anderen als
von Kércher freigegebenen Elemente,
Bauteilen und Baugruppen ist nicht zu-
ldssig und schrénkt unter Umstdnden
die Funktion des Schutzdachs ein.

Sicherheitshinweise zum Transport
des Gerates

= Leergewicht (Transportgewicht) des
Gerétes beim Transportieren auf Hén-
gern oder Fahrzeugen beachten.

= Zum Transport des Gerétes, Batterie
abklemmen und das Gerét sicher be-
festigen.

Sicherheitshinweise zu Pflege und
Wartung

= Vor dem Reinigen und Warten des Ge-
rétes, dem Auswechseln von Teilen
oder der Umstellung auf eine andere
Funktion ist das Gerét auszuschalten
und der Schliissel abzuziehen.
=> Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage
ist die Batterie abzuklemmen.
Hierzu zuerst den Minuspol, dann den
Pluspol abklemmen.
Der Wiederanschluss erfolgt in umge-
kehrter Reihenfolge. Erst den Pluspol
dann den Minuspol anschliel3en.
Die Reinigung des Gerétes darf nicht
mit Schlauch- oder Hochdruckwasser-
strahl erfolgen (Gefahr von Kurzschliis-
sen oder anderer Schéden).
Instandsetzungen dlirfen nur durch zu-
gelassene Kundendienststellen oder
durch Fachkréfte fiir dieses Gebiet,
welche mit allen relevanten Sicher-
heitsvorschriften vertraut sind, durch-
gefiihrt werden.
Sicherheitstberpriifung nach den ért-
lich geltenden Vorschriften fiir ortsver-
&nderliche gewerblich genutzte Geréte
beachten.
= Arbeiten am Gerét immer mit geeigne-
ten Handschuhen durchfiihren.

Die Kehrmaschine arbeitet nach dem Kehr-

schaufelprinzip.

— Die rotierende Kehrwalze beférdert den
Schmutz direkt in den Kehrgutbehalter.

— Der Seitenbesen reinigt Ecken und Kan-
ten der Kehrflache und befordert den
Schmutz in die Bahn der Kehrwalze.

— Der Feinstaub wird Giber den Staubfilter
durch das Sauggeblase abgesaugt.

Abladehinweise

A GEFAHR

Verletzungs- und Beschéadigungsgefahr!

= Gewicht des Gerétes beim Verladen
beachten!

= Keinen Gabelstapler verwenden, das
Gerét kann dabei beschédigt werden.

v

7

7

Leergewicht (Transportgewicht) ‘ 851 kg*

* Sind Anbausatze montiert liegt das Ge-
wicht entsprechend hoher.

= Beim Verladen des Gerates ist eine ge-
eignete Rampe oder ein Kran zu ver-
wenden!

= Bei der Verwendung einer Rampe be-

achten:

Bodenfreiheit 70mm.

Wird das Gerat auf einer Palette gelie-

fert, muss mit den beiliegenden Bret-

tern eine Abfahrrampe gebaut werden.

Die Anleitung dazu findet sich auf Seite

2 (Umschlaginnenseite).

Wichtiger Hinweis: jedes Brett muss

jeweils mit 2 Schrauben festgeschraubt

werden.

7



Bedien- und Funktionselemente

Abbildung Kehrmaschine Bedienfeld 9 Zindschloss

. . Stellung 0: Motor ausschalten
Abbildung IY Abbildung B Stellung 1: Zindung ein

1 Typenschild 1 Bedienhebel Kehrwalze und Seitenbesen Stellung 2: Motor starten
2 Sitz (mit Sitzkontaktschalter) Hebel nach vorne: Kehrwalze ein und 10 Gashebel

3 Lenkrad Seitenbesen absenken und ein. Motordrehzahiverstellung
4 Fliehkraftabscheider Hebel nach hinten: Kehrwalze ein 11 Feststellbremse

5 Verriegelung Geratehaube 2 Bedienhebel Kehrgutbehalter 12 Verschleifnachstellung / Kehrspiege-
6 Geratehaube Kehrgutbehalter anheben/absenken leinstellung Kehrwalze

7 Seitenbesen, rechts 3 Bedienhebel Kehrwalze 13 Choke

8 Vorderrad Kehrwalze heben und senken

9 Zugang Kehrwalze 4 Bedienhebel Behilterklappe Pedale

10 Festzurrpunkt Behalterklappe 6ffnen / schlief3en Abbildung

11 Rundumwarnleuchte 5 Kontrollleuchten und Display 1 Bremspedal

12 Geratehaube rechts 6 Schalter Geblase und Filterabreinigung 2 Fahrpedal ,vorwarts®

13 Abdeckung, rechts Stellung mittig: Filterabreinigung und 3 Fahrpedal ,rickwarts*

14 Gasflasche Geblase aus

15 Sicherungsstange Stellung vorne: Geblase ein

16 Heckverkleidung Stellung hinten: Filterabreinigung ein

17 Hinterrad und Geblase aus

18 Abdeckung, links 7 Schalter Hupe

19 Haube links (Motorhaube) 8 Sicherungen

DE -5 7



Kontrollleuchten und Display
Abbildung 1
Betriebsstundenzahler
Ladewarnleuchte
Oldruckwarnleuchte
Kihlwassertemperaturwarnleuchte
Motoransaugluft
Warnleuchte Feststellboremse betatigt
Fahrtrichtung Vorwarts
Fahrtrichtung Riickwarts
Kontrollleuchte Standlicht/Abblendlicht
(Option)
Warnleuchte Kraftstoffreserve
- blinkt bei Reserve
- leuchtet bei leerer Gasflasche

Vor Inbetriebnahme

Feststellboremse arretieren/lésen

= Feststellbremse I6sen, dabei Bremspe-
dal driicken.

=> Feststellbremse arretieren, dabei
Bremspedal driicken.

Kehrmaschine ohne Eigenantrieb
bewegen

©O©Coo~NOODWN-=
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Hinweis

Diese Vorgehensweise ist dann notwendig
wenn das Gerat von der Palette gescho-
ben, bzw. wenn das Gerat abgeschleppt
oder ohne Eigenantrieb auf ein Transport-
fahrzeug gezogen werden muss.
ACHTUNG

Kehrmaschine ohne Eigenantrieb nicht
liber langere Strecken und nicht schneller
als 10 km/h bewegen.

1 Schraube

2 Schlissel

=>» Schraube herausdrehen.
=>» Schlissel entnehmen.

Hydraulikpumpe

SchlUssel

Mutter

Mutter mit Schlissel 16sen (Freilauf 6ff-
nen) bis das Gerat verschiebbar ist.
WICHTIG: Mutter nach dem Verschie-
ben wieder schlief3en (Freilauf schlie-
Ren = Fahrstellung).

Inbetriebnahme

Allgemeine Hinweise

= Vor Inbetriebnahme, Betriebsanleitung
des Motorenherstellers lesen und ins-
besondere die Sicherheitshinweise be-
achten.

= Kehrmaschine auf einer ebenen Flache

abstellen.

Zindschllssel abziehen.

Feststellbremse arretieren.

* *QJI\)—\
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Gasflasche montieren/wechseln

A GEFAHR

Verletzungsgefahr!

= Sicherheitstechnische Richtlinien fiir
Fliissiggas-Kraftfahrzeuge beachten.

= Vereisungen und schaumig-gelbe Abla-
gerungen an der Gasflasche deuten auf
Undichtigkeit hin.

= Der Flaschenwechsel darf nur von un-
terwiesenen Personen durchgefiihrt
werden.

= Treibgasflaschen dlirfen nicht in Gara-
gen und nichtin RGumen unter Erdreich
ausgewechselt werden.

= Beim Flaschenwechsel nicht rauchen
und kein offenes Licht verwenden.

= Beim Flaschenwechsel Absperrventil
der Fliissiggasflasche fest verschlieBen
und Schutzkappe sofort auf die leere
Flasche aufsetzen.

AN WARNUNG

Zu verwenden sind nur Bauart gepriifte

Wechselflaschen mit 11 kg Inhalt.

VORSICHT

Die Verwendung von Haushaltsgas und

Campinggas ist grundsétzlich verboten.

Zugelassen sind Fllissiggasgemische aus

Propan und Butan. Der Propananteil muss

mindestens 90% betragen.

DE -6

Gasflasche einbauen

ACHTUNG

Einbaulage der Gasflasche beachten! An-
schluss bzw. Ringdéffnung muss nach unten
zeigen.

Gasflasche

Sicherungsstange

Bugelverschluss

Schraube an Sicherungsstange l6sen
und Stange wegschwenken.
Gasflasche austauschen.
Schutzkappe vom Anschlussventil der
Gasflasche abschrauben.
Bugelverschluss schliel®en.
Gasflasche anschlieRen

ACHTUNG

Nach Anschluss der Flasche muss diese
mittels schaumbildender Mittel auf Dicht-
heit geprtift werden.

UBNURAOCLS

Schutzkappe

Gasschlauch mit Uberwurfmutter

Gasentnahmeventil

Gasschlauch an Anschlussventil der

Gasflasche schrauben (Schlisselweite

30 mm).

=> Sicherungsstange schlie3en und mit
Schraube sichern.

Leere Gasflasche wechseln

Zeigt die Warnleuchte Kraftstoffreserve

beim Arbeiten durch Dauerleuchten eine

leere Gasflasche an, folgendermafRen vor-

gehen:

= Gasentnahmeventil durch Drehen im
Uhrzeigersinn schlieRen.

= Maschine abstellen und im Leerlauf so-
lange weiterlaufen lassen bis der Motor
ausgeht.
Hinweis: Damit wird sichergestellt dass
alle Gasleitungen leer sind und keine
Vereisung stattfinden kann, die das
Starten des Motors behindert.

= Gasschlauch abschrauben (Schlissel-
weite 30 mm).

= Schutzkappe auf Anschlussventil der
Gasflasche schrauben.

=> Biigelverschluss 6ffnen.

*00!\)—\



HINWEIS

Anschluss ist ein Linksgewinde.

AN Warnung

Gasentnahmeventil (3) erst vor dem Star-
ten des Geriétes (siehe Kapitel Gerét star-
ten) 6ffnen.

Priif- und Wartungsarbeiten

Téaglich vor Betriebsbeginn
Motorélstand priifen.

Fillstand im Kihlmittel-Ausgleichsbe-
halter prufen.

Kehrwalze und Seitenbesen auf Ver-
schleil® und eingewickelte Bander prifen.
Rader auf eingewickelte Bander prifen.
Fliehkraftabscheider und Lulftfilter pri-
fen, bei Bedarf reinigen.

Funktion aller Bedienelemente prifen.
Gerat auf Beschadigungen untersuchen.
Staubfilter mit der Taste Filterabreini-
gung abreinigen.

Hinweis: Beschreibung siehe Kapitel Pfle-
ge und Wartung.
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Fahrersitz einstellen

1 Hebel Sitzverstellung

2 Fahrersitz

= Hebel Sitzverstellung nach auflen ziehen.

=>» Sitz verschieben, Hebel loslassen und
einrasten.

=> Durch Vor- und Zuriickbewegen des
Sitzes prifen, ob er arretiert ist.

Gaszufuhr 6ffnen

= Gasentnahmeventil durch Drehen ge-
gen den Uhrzeigersinn 6ffnen.

Gerat starten

Hinweis: Das Gerat ist mit einem Sitzkon-
taktschalter ausgestattet. Beim Verlassen
des Fahrersitzes wird das Gerat ausge-
schaltet.

= Auf dem Fahrersitz Platz nehmen.

=> Feststellbremse (11) arretieren.

=> Motordrehzahlverstellung (10) 1/3 nach
vorne schieben.

Motor starten

= Zum Starten des Motors muss das
Bremspedal gedruckt werden.

=>» Bei kalten AulRentemperaturen: Choke
(13) ziehen.

=>» Zindschlissel nach rechts drehen und
Gerat starten.

=> Ist das Gerét gestartet, ZiindschlUssel
loslassen.

=> Lauft der Motor rund, Choke eindri-
cken.

Hinweis: Anlasser niemals langer als 10

Sekunden betatigen. Vor erneutem Betati-

gen des Anlassers mindestens 10 Sekun-

den warten.

Gerat fahren

1 Bremspedal

2 Fahrpedal ,vorwarts®

3 Fahrpedal ,riickwarts®

= Motordrehzahlverstellung ganz nach
vorne schieben (Betriebsdrehzahl).

= Bremspedal driicken und gedriickt hal-
ten.

= Feststellbremse I6sen.

Vorwarts fahren

= Fahrpedal ,vorwarts“ langsam driicken.

Riickwarts fahren

A GEFAHR

Verletzungsgefahr!

= Beim Riickwértsfahren darf keine Ge-
fahr fiir Dritte bestehen, gegebenenfalls
einweisen lassen.

= Fahrpedal ,rickwarts” langsam dru-
cken.

Fahrverhalten

= Mit dem Fahrpedal kann die Fahrge-
schwindigkeit stufenlos geregelt werden.

= Ruckartiges Betatigen des Pedals ver-
meiden, da die Hydraulikanlage Scha-
den nehmen kann.

= Bei Leistungsabfall an Steigungen das
Fahrpedal leicht zurlicknehmen.

Bremsen

= Fahrpedal loslassen, das Gerat bremst
selbsttatig und bleibt stehen.

Hinweis: Die Bremswirkung kann durch Drii-

cken des Bremspedals unterstitzt werden.

Hindernisse iliberfahren

Feststehende Hindernisse bis 70 mm Uber-

fahren:

=> Langsam und vorsichtig vorwarts Uber-
fahren.

Feststehende Hindernisse tber 70 mm

Uberfahren:

= Hindernisse durfen nur mit einer geeig-
neten Rampe Uberfahren werden.

Kehrbetrieb

ACHTUNG

Keine Packbéander, Dréhte oder dhnliches
einkehren, dies kann zur Beschédigung der
Kehrmechanik fiihren.

Hinweis: Um ein optimales Reinigungser-
gebnis zu erzielen, sollte die Fahrge-
schwindigkeit den Gegebenheiten ange-
passt werden.

Hinweis: Wahrend des Betriebes sollte der
Staubfilter in regelmaRigen Abstanden ab-
gereinigt werden.

Hinweis: Bei vermehrtem Arbeiten im
Feinstaubbereich muss der Filter 6fter ab-
gereinigt werden.

Bedienhebel

Bedienhebel Kehrwalze und Seitenbesen

Bedienhebel Kehrgutbehalter

Bedienhebel Kehrwalze

Bedienhebel Behalterklappe

Bedienhebel Kehrwalze und Seitenbesen

=>» Bedienhebel (1) nach vorne: Kehrwalze
ein und Seitenbesen absenken und ein.

=> Bedienhebel (1) nach hinten: Kehrwal-
ze ein.

Bedienhebel Kehrgutbehalter

= Bedienhebel Kehrgutbehalter (2) nach
vorne: Kehrgutbehalter senkt sich.

=>» Bedienhebel Kehrgutbehalter (2) nach
hinten: Kehrgutbehalter hebt sich.

Bedienhebel Kehrwalze

=> Bedienhebel Kehrwalze (3) nach vorne:
Kehrwalze hebt sich.

= Bedienhebel Kehrwalze (3) nach hin-
ten: Kehrwalze senkt sich.
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Bedienhebel Behalterklappe

= Bedienhebel Behalterklappe (4) nach
vorne: Behalterklappe vom Kehrgutbe-
halter 6ffnet sich.

= Bedienhebel Behalterklappe (4) nach
hinten: Behalterklappe vom Kehrgutbe-
halter schlief3t sich.

Trockenen Boden kehren

= Geblase einschalten.

= Bei Flachenreinigung:
Bedienhebel Kehrwalze und Seitenbe-
sen (1) nach hinten: Kehrwalze ein.
Bedienhebel Kehrwalze (3) nach hin-
ten: Kehrwalze senkt sich.

= Bedienhebel Behalterklappe (4) nach
vorne: Behalterklappe 6ffnet sich.

=> Bei Reinigung von Seitenrandern:
Bedienhebel Kehrwalze und Seitenbe-
sen (1) nach vorne: Kehrwalze ein, Sei-
tenbesen ein und senkt sich.
Bedienhebel Kehrwalze (3) nach hin-
ten: Kehrwalze senkt sich.

Feuchten oder nassen Boden kehren

= Geblase ausschalten.

= Bei Flachenreinigung:
Bedienhebel Kehrwalze und Seitenbe-
sen (1) nach hinten: Kehrwalze ein.
Bedienhebel Kehrwalze (3) nach hin-
ten: Kehrwalze senkt sich.

= Bedienhebel Behalterklappe (4) nach
vorne: Behalterklappe 6ffnet sich.

= Bei Reinigung von Seitenrdndern:
Bedienhebel Kehrwalze und Seitenbe-
sen (1) nach vorne: Kehrwalze ein, Sei-
tenbesen ein und senkt sich.
Bedienhebel Kehrwalze (3) nach hin-
ten: Kehrwalze senkt sich.

Kehrgutbehalter entleeren

A GEFAHR

Verletzungsgefahr!

= Whéhrend des Entleerungsvorganges
diirfen sich keine Personen und Tiere
im Schwenkbereich des Kehrgutbehél-
ters aufhalten.

Kippgefahr!

= Gerét wéhrend des Entleerungsvorgan-
ges auf einer ebenen Fléache abstellen.

&N WARNUNG

Quetschgefahr!

= Niemals in das Gesténge der Entlee-
rungsmechanik fassen. Nicht unter
dem angehobenen Behélter aufhalten.

ACHTUNG

Verletzungs- und Beschédigungsgefahr!

= Weggeschleudertes Material der dre-
henden Kehrwalze wéhrend des Ent-
leerungsvorgangs méglich. Genligend
Abstand einhalten.
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= Kehrwalze und Seitenbesen mit Be-
dienhebeln anheben: Bedienhebel (1)
in die Mitte und Bedienhebel (3) nach
vorne.

=>» Behalterklappe schlielen, dazu Be-
dienhebel (4) nach hinten.

= Kehrgutbehalter anheben, dazu Be-
dienhebel Kehrgutbehalter (2) nach
hinten.

=> Langsam an den Sammelbehalter her-

anfahren.

Feststellbremse arretieren.

Behalterklappe 6ffnen, dazu Bedienhe-

bel Behalterklappe (4) nach vorne dri-

cken und Kehrgutbehalter entleeren.

=> Behalterklappe schlieRen, dazu Be-

dienhebel Behalterklappe (4) nach hin-

ten ziehen bis in Endstellung eingekippt

ist.

Feststellbremse l6sen.

Langsam vom Sammelbehalter weg-

fahren.

= Kehrgutbehalter absenken in Endstel-
lung, dazu Bedienhebel Kehrgutbehal-
ter (2) nach vorne

Gerat ausschalten

= Kehrwalze und Seitenbesen mit Be-
dienhebeln anheben: Bedienhebel (1)
in die Mitte und Bedienhebel (3) nach
vorne.

Behalterklappe schlieen, dazu Be-
dienhebel (4) nach hinten.
Motordrehzahlverstellung ganz nach
hinten ziehen.

Bremspedal driicken und gedriickt hal-
ten.

Feststellbremse arretieren.
Zundschlissel auf "0" drehen und
Schllssel abziehen.

A GEFAHR

Transportschéaden!

= Leergewicht (Transportgewicht) des
Gerétes beim Transportieren auf Hén-
gern oder Fahrzeugen beachten.

=>» Beim Transport in Fahrzeugen Gerét
nach den jeweils gliltigen Richtlinien
gegen Rutschen und Kippen sichern.

L7
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Zindschlussel auf "0" drehen und
Schliissel abziehen.
Gasentnahmeventil durch Drehen im
Uhrzeigersinn schliel3en.
Feststellbremse arretieren.

Gerat an den Festzurrpunkten (4x) mit
Spanngurten, Seilen oder Ketten si-
chern.

=>» Gerat an den Radern mit Keilen sichern.

Lagerung / Stilllegung

A GEFAHR

Verletzungs- und Beschédigungsgefahr! Ge-

wicht des Gerétes bei Lagerung beachten.

= Kehrmaschine auf ebener Flache in tro-

ckener, frostfreier Umgebung abstellen.

Mit Abdeckmaterial gegen Staub schiit-

zen.

Kehrwalze und Seitenbesen anheben,

um die Borsten nicht zu beschadigen.

Behalterklappe schlieRen.

Zundschlussel auf "0" drehen und

Schliussel abziehen.

Gasentnahmeventil durch Drehen im

Uhrzeigersinn schliel3en.

Gasschlauch mit Uberwurfmutter ab-

schrauben (Schlisselweite 30 mm).

Gasflasche mit Schutzkappe verschlie-

Ren, und in geeigneten Rdumen ste-

hend aufbewahren (siehe dazu im

Kapitel ,Sicherheitshinweise®).

= Feststellbremse arretieren.

= Kehrmaschine gegen Wegrollen sichern.

Wird die Kehrmaschine Uiber langere Zeit

nicht genutzt, zusatzlich beachten:

= Motordl wechseln.

= Bei Frosterwartung Kihlwasser ablas-
sen oder prifen, ob genligend Frost-
schutzmittel enthalten ist.

= Kehrmaschine innen und aul3en reini-

gen.

Batterie abklemmen.

Batterie laden und im Abstand von ca. 2

Monaten nachladen.

Pflege und Wartung

Allgemeine Hinweise

ACHTUNG

Beschédigungsgefahr!

=>» Den Staubfilter nicht auswaschen.

= Instandsetzungen diirfen nur durch zu-
gelassene Kundendienststellen oder
durch Fachkréfte fiir dieses Gebiet,
welche mit allen relevanten Sicher-
heitsvorschriften vertraut sind, durch-
geflihrt werden.

Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage
ist die Batterie abzuklemmen.
Ortsverdnderliche gewerblich genutzte
Geriéte unterliegen der Sicherheits-
tberpriifung nach VDE 0701.
Kehrmaschine auf einer ebenen Flache
abstellen.

Zundschlissel auf "0" drehen und
Schlissel abziehen.

Feststellbremse arretieren.

Gaszufuhr schlief3en.
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Reinigung

VORSICHT

Beschédigungsgefahr!

= Die Reinigung des Gerétes darf nicht
mit Schlauch- oder Hochdruckwasser-
strahl erfolgen (Gefahr von Kurzschliis-
sen oder anderer Schéden).

Innenreinigung des Gerétes

A GEFAHR

Verletzungsgefahr!

=> Staubschutzmaske und Schutzbrille
tragen.

=> Gerat mit einem Lappen reinigen.

= Gerat mit Druckluft ausblasen.

AuBenreinigung des Gerates

=>» Gerat mit einem feuchten, in milder

Waschlauge getranktem Lappen reinigen.
Hinweis: Keine aggressiven Reinigungs-
mittel verwenden.

Wartungsintervalle

Hinweis: Der Betriebsstundenzahler gibt
den Zeitpunkt der Wartungsintervalle an.

Wartung durch den Kunden

Hinweis: Alle Service- und Wartungsarbei-

ten bei Wartung durch den Kunden, mus-

sen von einer qualifizierten Fachkraft aus-

gefihrt werden. Bei Bedarf kann jederzeit

ein Karcher-Fachhandler hinzugezogen

werden.

Wartung téglich:

Motorélstand priifen.

Fillstand im Kiahlmittel-Ausgleichsbe-

halter prifen.

Kehrwalze und Seitenbesen auf Ver-

schleify und eingewickelte Bander priifen.

Fliehkraftabscheider und Lulftfilter pri-

fen, bei Bedarf reinigen.

Funktion aller Bedienelemente priifen.

Gerat auf Beschadigungen untersuchen.

artung wochentlich:

Gasleitungen, Anschlisse und Verbin-

dungen prifen

Wasserkuhler reinigen.

Hydraulikdlkuhler reinigen.

Hydraulikanlage prifen.

Hydraulikdlstand prifen.

Bremsflussigkeitstand prifen.

Dichtleisten auf Verschleil3 priifen, bei

Bedarf austauschen

Behalterklappe prifen und schmieren.

Wartung nach VerschleiB:

=>» Dichtleisten wechseln.

=>» Seitliche Dichtungen nachstellen bzw.
wechseln.

= Kehrwalze wechseln.

= Seitenbesen wechseln.

Hinweis: Beschreibung siehe Kapitel War-

tungsarbeiten.
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Wartung durch den Kundendienst

Hinweis: Um Garantieanspriiche zu wah-
ren, missen wahrend der Garantielaufzeit
alle Service- und Wartungsarbeiten vom
autorisierten Karcher-Kundendienst ge-
maf Inspektionscheckliste durchgefihrt
werden.

Wartung nach 50 Betriebsstunden:

=> Erste Wartung gema0 Inspektions-
checkliste vom Kundendienst durchflih-
ren lassen.

Wartung nach 250/500/1000/1500/2000

Betriebsstunden:

= Wartung gemaR Inspektionscheckliste
vom Kundendienst durchfiihren lassen.

Wartungsarbeiten

Vorbereitung:

= Kehrmaschine auf einer ebenen Flache
abstellen.

=>» Ziindschlissel auf "0" drehen und
Schlissel abziehen.

= Feststellbremse arretieren.

= Gaszufuhr schlie3en.

Allgemeine Sicherheitshinweise

A GEFAHR

Verletzungsgefahr!

= Sicherungsstange bei angehobenem
Kehrgutbehélter immer einsetzen.

=>» Die Sicherung nur von aul3erhalb des
Gefahrenbereichs vornehmen.

= o
1 Halter Sicherungsstange
2 Sicherungsstange
=>» Sicherungsstange fiir Hochentleerung
nach oben klappen und in den Halter
stecken (gesichert).

Flussigkeiten wie Motorendl,
Hydraulikél, Bremsflissigkeit,
Diesel oder Kiihimittel nicht in
den Boden gelangen lassen.
Bitte Umwelt schiitzen und die
Flussigkeiten umweltgerecht

e

entsorgen.

Sicherheitshinweise Batterien

Beachten Sie beim Umgang mit Batterien
unbedingt folgende Warnhinweise:

‘ Hinweise auf der Batterie, in

der Gebrauchsanweisung und

Kinder von S&ure und Batterien
fern halten!

in der Fahrzeugbetriebsanlei-

Explosionsgefahr!

tung beachten!

Feuer, Funken, offenes Licht
und Rauchen verboten!

Augenschutz tragen!

%
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Verétzungsgefahr!

Erste Hilfe!

Warnvermerk!

Entsorgung!

Batterie nicht in Miilltonne wer-
fen!

Sl + (U

A GEFAHR

Explosionsgefahr!

= Nur Batterien mit Polabdeckung benut-
zen. Polabdeckung im Falle eines Ver-
lusts ersetzen.

A GEFAHR

Explosionsgefahr!

= Keine Werkzeuge oder dhnliches auf
die Batterie legen. Kurzschluss und Ex-
plosionsgefahr.

A GEFAHR

Verletzungsgefahr!

= Wunden niemals mit Blei in Beriihrung
bringen. Nach der Arbeit an Batterien
immer die Hande reinigen.

A GEFAHR

Brand- und Explosionsgefahr!

= Rauchen und offenes Feuer ist verboten.

= Ré&ume in denen Batterien geladen
werden, miissen gut durchlliftet sein,
da beim Laden hochexplosives Gas
entsteht.

A GEFAHR

Verétzungsgefahr!

=>» Séurespritzer im Auge oder auf der
Haut mit viel klarem Wasser aus- bezie-
hungsweise absplilen.

=> Danach unverziiglich Arzt aufsuchen.

= Verunreinigte Kleidung mit Wasser
auswaschen.

Batterie einbauen und anschlieBen

Das Gerat ist serienmaRig mit einer war-
tungsfreien Batterie ausgestattet.

1 Pluspo

2 Polabdeckung

3  Minuspol

= Batterie in die Batteriehalterung stellen.

=>» Halterungen am Batterieboden fest-
schrauben.
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Polklemme (rotes Kabel) am Pluspol
(+) anschlief3en.

Polklemme am Minuspol (-) anschlie3en.
Polabdeckungen anbringen.

Die Batteriepole und Polklemmen auf
ausreichenden Schutz durch Pol-
schutzfett kontrollieren.

Fliissigkeitsstand der Batterie priifen
und korrigieren (nur bei wartungsarmer
Batterie mit Zellverschliissen)
VORSICHT

Beschédigungsgefahr!

= Bei sduregefiiliten Batterien regelma-
Big den Fliissigkeitstand liberpriifen.

= Alle Zellverschliusse herausdrehen.

=> Aus jeder Zelle mit dem Saureprifer
eine Probe ziehen.

— Die Saure einer voll geladenen Batterie
hat bei 20 °C das spezifische Gewicht
von 1,28 kg/l.

— Die Saure einer teilentladenen Batterie
hat das spezifische Gewicht zwischen
1,00 und 1,28 kg/l.

— In allen Zellen muss das spezifische
Gewicht der Saure gleich sein.

=>» Die Saureprobe wieder in dieselbe Zel-
le zuriickgeben.

=> Bei zu geringem Flussigkeitspegel Zel-
len mit destilliertem Wasser bis zur
Markierung auffullen.

=> Batterie laden.

= Zellverschlisse einschrauben.

Batterie laden

A GEFAHR

Verletzungsgefahr!

= Sicherheitsvorschriften beim Umgang
mit Batterien beachten. Gebrauchsan-
weisung des Ladegeréteherstellers be-
achten.

A GEFAHR

Beschéadigungsgefahr!

=> Batterie nur mit geeignetem Ladegerét
laden.

L 2 2

= Alle Zellverschlisse herausdrehen.
(nur bei wartungsarmer Batterie)

=>» Pluspol-Leitung des Ladegerates mit
dem Pluspolanschluss der Batterie ver-
binden.

= Minuspol-Leitung des Ladegerates mit
dem Minuspolanschluss der Batterie
verbinden.

= Netzstecker einstecken und Ladegerat
einschalten.

=> Batterie mit moglichst kleinem Lade-
strom laden.

=> Ist die Batterie aufgeladen, Ladegerat
zuerst vom Netz und dann von der Bat-
terie trennen.

12

= Zellverschliisse einschrauben.

(nur bei wartungsarmer Batterie)
Batterie ausbauen
Polklemme am Minuspol (-) abklem-
men.

Halterungen am Batterieboden I6sen.

Batterie aus der Batteriehalterung neh-

men.

= Verbrauchte Batterie gemaf den gel-
tenden Bestimmungen entsorgen.

Bremsfliissigkeitsstand priifen und

Bremsfliissigkeit nachfiillen

A GEFAHR

Verletzungsgefahr!

= Sicherungsstange bei angehobenem
Kehrgutbehélter immer einsetzen.

=>» Die Sicherung nur von aul3erhalb des

Gefahrenbereichs vornehmen.

L0 2

Halter Sicherungsstange
Bremsflissigkeitsbehalter
Verschlussdeckel
Kehrgutbehalter nach oben fahren und
mit der Sicherungsstange sichern, sie-
he dazu im Kapitel ,Kehrgutbehalter
entleeren”
= Prifen ob im BremsflUssigkeitsbehalter
ausreichend Bremsfliissigkeit vorhan-
den ist.
Hinweis
Der Fllstand muss zwischen Min. und
Max. liegen.
=> Bei Bedarf, aktuell im Handel erhéltli-
che DOT-Bremsfliissigkeit nachfillen.
Motordlstand priifen und Ol nachfiillen
A GEFAHR
Verbrennungsgefahr!
= Motor abkiihlen lassen.
=> Prifung des Motordlstands friihestens
5 Minuten nach Abstellen des Motors
durchfiihren.

*(.\JN—\

1 Oleinfiilldeckel (Motor)

2 Olmessstab

2 Olmessstab herausziehen.

2 Olmessstab abwischen und einschieben.

DE -10

Polklemme am Pluspol (+) abklemmen.

= Olmessstab herausziehen.
= Olstand ablesen.
= Olmessstab wieder einschieben.

MAX

MIN—

— Der Olstand muss zwischen der ,MIN“-
und ,MAX“-Markierung liegen.

— Liegt der Olstand unterhalb der ,MIN"-
Markierung, Motordl nachfiillen.

— Motor nicht tber ,MAX"-Markierung be-

flllen.

Oleinfiilldeckel abschrauben.

Motordl einfiillen.

Olsorte siehe Kapitel Technische Da-

ten.

2 Oleinfiilldeckel verschlieRen.

= Mindestens 5 Minuten warten.

= Motordlstand prifen.

Motorol und Motorolfilter wechseln

VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch hei3es Moto-

renol!

=>» Motor abkiihlen lassen.

= Auffangbehalter fir mindestens 6 Liter
Motorendl bereitstellen.

= Motor abkiihlen lassen.

Olablassschraube

Motorolfilter

Olablassschraube herausschrauben.
Oleinfilldeckel abschrauben.

Ol ablassen.

Olfilter abschrauben.

Aufnahme und Dichtflachen reinigen.
Dichtung des neuen Offilters vor dem
Einbau mit Ol bestreichen.

Neuen Offilter einbauen und handfest
anziehen.

Olablassschraube inklusive neuer
Dichtung einschrauben.
Anzugsdrehmoment: 25 Nm

L2 A K K A N T

=>» Motordl einfiillen.
Olsorte und Filllmenge siehe Kapitel
Technische Daten.
2 Oleinfiilldeckel verschlieRen.
=>» Motor ca. 10 Sekunden laufen lassen.
= Motordlstand prifen.



Hydraulikélstand priifen und

Hydraulikél nachfiillen

HINWEIS

Der Kehrgutbehéilter darf nicht angehoben

sein.

= Geratehaube 6ffnen und mit der Hau-
benstutze sichern.

1 Olschauglas Hydraulikél

2 Hydrauliktank

3 Verschlussdeckel, Oleinfiillléffnung

4 Haubenstltze

= Hydraulikdlstand im Schauglas prifen.

— Der Olstand muss zwischen der ,MIN*-

und ,MAX“-Markierung liegen.

Liegt der Olstand unterhalb der ,MIN"-

Markierung, Hydraulikdl nachfullen.

Verschlussdeckel der Oleinfiilléffnung

abschrauben.

Einfiillbereich reinigen.

Hydraulikdl nachfllen.

Olsorte siehe Kapitel Technische Daten.

Verschlussdeckel der Oleinfiilléffnung

aufschrauben.

Hydraulikanlage priifen

HINWEIS

Wartung der Hydraulikanlage nur durch

den Kércher-Kundendienst.

= Feststellbremse arretieren.

= Motor starten.

= Samtliche Hydraulikschlauche und An-
schlusse auf Dichtheit Uberprifen.

Kiihimittelstand priifen

VoY v
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1 Kuhimittel-Ausgleichsbehalter

=>» Fillstand bei kaltem Motor prufen.

=>» Fillstand im KihImittel-Ausgleichsbe-
halter prufen.
Der richtige Klhlmittelstand muss zwi-
schen MIN und MAX liegen.

Wasser-/Hydraulikolkiihler priifen und

reinigen

A GEFAHR

Verbrennungs- und Verbriihungsgefahr!

= Wasserkiihler mindestens 20 Minuten
abkiihlen lassen.

= Der Kuhlwasserstand vom Wasserkuh-
ler wird am KuhImittel-Ausgleichsbehal-
ter gepruft.
Siehe Kapitel ,Kuhlwasserstand prifen*.

= Kiihlerlamellen reinigen.
Verschmutzungen mit einer weichen
Burste, Druckluft oder geringem Was-
serdruck beseitigen.

=>» Kihlerschlauche und Anschlisse auf
Dichtheit tGberpriifen.

=> Ventilator reinigen.

Kehrwalze priifen

Motor starten.

Kehrgutbehalter bis Endstellung anhe-

ben.

Motor abstellen.

Feststellbremse arretieren.

Sicherungsstange flir Hochentleerung

einsetzen.

Bander oder Schnire von Kehrwalze

entfernen.

Sicherungsstange herausnehmen.

Motor starten.

Kehrgutbehalter bis Endstellung absen-

ken.

Motor abstellen.
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Kehrwalze auswechseln

1 Schlussel

2 Seitenverkleidung

= Kehrgutbehalter hochfahren und mit Si-
cherungsstange abstutzen.

= Seitenverkleidung mit Schliissel 6ffnen.

1 Halteblgel

2 Flugelmutter

3 Seitliche Dichtung

=>» Fligelmuttern abschrauben.

= Haltebiigel abnehmen.

=> Seitliche Dichtung nach aulRen klappen.
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=> Befestigungsschraube Kehrwalzenauf-
nahme herausschrauben und Aufnah-
me nach aullen schwenken.

=>» Kehrwalze herausnehmen.

Einbaulage der Kehrwalze in Fahrtrichtung

(Draufsicht)

Hinweis: Beim Einbau der neuen Kehrwal-

ze auf die Lage des Borstensatzes achten.

= Neue Kehrwalze einbauen. Die Nuten
der Kehrwalze missen auf die Nocken
der gegeniiberliegenden Schwinge ge-
steckt werden.

Hinweis: Nach dem Einbau der neuen

Kehrwalze muss der Kehrspiegel neu ein-

gestellt werden.

Kehrspiegel der Kehrwalze priifen und

einstellen

Hinweis: Der Kehrspiegel ist ab Werk auf

80 mm eingestellt, er lasst sich bei Abnut-

zung der Kehrwalze stufenlos nachstellen.

Reifenluftdruck prifen.

Sauggeblase ausschalten.

Kehrmaschine auf einen ebenen und

glatten Boden fahren, der erkennbar

mit Staub oder Kreide bedeckt ist.

= Bedienhebel Kehrwalze und Seitenbe-
sen (1) nach hinten: Kehrwalze ein.
Bedienhebel Kehrwalze (3) nach hin-
ten: Kehrwalze senkt sich.

=>» Kehrwalze fiir ca. 10 Sekunden laufen
lassen.

= Bedienhebel Kehrwalze und Seitenbe-

sen (1) in die Mitte.

Bedienhebel Kehrwalze (3) nach vorne:

Kehrwalze hebt sich.

Gerat rickwarts wegfahren.

Kehrspiegel priifen.

LA
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Seitliche Dichtungen einstellen Staubfilter priifen/auswechseln

A GEFAHR AN WARNUNG
Verletzungsgefahr! Verletzungsgefahr!
=>» Sicherungsstange bei angehobenem => Bei Arbeiten an der Filteranlage Staub-
Kehrgutbehélter inmer einsetzen. schutzmaske tragen. Sicherheitsvor-
= Die Sicherung nur von aul3erhalb des schriften (iber den Umgang mit Fein-
‘ ; Gefahrenbereichs vornehmen. stéduben beachten.
SR = Kehrgutbehélter hochfahren und mit Si-  =» Staubfilter mit der Taste Filterabreini-
! cherungsstange sichern. gung abreinigen.

= Sicherungsstange fiir Hochentleerung = Kehrgutbehalter entleeren.

nach oben klappen und in den Halter
stecken (gesichert).

Die Form des Kehrspiegels soll ein gleich-

mafiges Rechteck von 80-85 mm Breite

bilden.

= Anschlagschraube der Verschleinach-
stellung (12) 6ffnen und einstellen.
Anschlag nach oben: schmalerer Kehr-
spiegel.
Anschlag nach unten: breiterer Kehr-
spiegel.

= Anschlagschraube wieder festziehen.

= Kehrspiegel der Kehrwalze erneut wie
bereits beschrieben priifen.

Kehrspiegel des Seitenbesens priifen

1 Verriegelung Geratehaube
2 Geratehaube

: ot

und einstellen - 3 FiIte_rabdecku[wg .
; 1 Halter Sicherungsstange > Verriegelung 6ffnen, dazu Sterngriff-
= Seitenbesen anheben. > Sich ¢
= Kehrmaschine auf einen ebenen und icherungsstange. , schraube herausdrehen.
=> Seitenverkleidung 6ffnen wie unter Ka- = Geratehaube nach vorne klappen.

glatten Boden fahren, der erkennbar
mit Staub oder Kreide bedeckt ist.

pitel ,Kehrwalze wechseln* beschrie-

. . ) ben.
= Seitenbesen mit Bedienhebel absenken 3 6 Fligelmuttern am seitlichen Halte-
und ca. 10 Sekunden laufen lassen. blech Isen
2 Seitenbesen anheben. = 3 Muttern (SW 13) am vorderen Halte-
=> Gerat ruckwarts wegfahren. blech I6sen
> Kehrspiegel prufé.. i ) => Seitliche Dichtung soweit nach unten

Lfn‘ AR

driicken (Langloch) bis sie einen Ab-
stand von 1 - 3 mm zum Boden auf-
weist.

=> Haltebleche festschrauben.

= Den Vorgang auf der anderen Gerate-
seite wiederholen.

1 Verschluss, Filterabdeckung (2x)
2 Filterabdeckung

=> Verschluss 6ffnen.

= Filterabdeckung 6ffnen.

Staubfilter manuell abreinigen

Die Breite des Kehrspiegels sollte zwi-
schen 40-50 mm sein.

= Manuelle Filterabreinigung einschalten. 1 Querstreben

2 Staubfilter

=> Staubfilter priifen, bei Bedarf reinigen
oder austauschen.
Hinweis
Der Austausch des Staubfilters darf nur
durch den Karcher-Kundendienst erfolgen.

=> Filterabdeckung aufsetzen und verriegeln.

= Kehrspiegel mit den zwei Einstell-
schrauben korrigieren.
= Kehrspiegel priifen.
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Keilriemen priifen und einstellen

Der Keilriemen muss bei einem Druck von

10 kg ca. 7-9 mm nachgeben.

=> Keilriemenspannung durch autorisier-
ten Kundendienst einstellen lassen.

Luftfilter priifen und wechseln

Verschluss

Luftfiltergehause

Seitenverkleidung abnehmen.
Luftfiltergehduse abnehmen.
Luftfiltereinsatz austauschen.
Hinweis: Einbauposition mit Ausblas-
offnung nach unten (siehe Abbildung).

Fliehkraftabscheider reinigen

1
2
2>
2>
>

Sicherungen auswechseln

Randelmutter

Deckel Sicherungskasten
Randelmutter herausdrehen.

Deckel am Sicherungskasten 6ffnen.
Sicherungen prufen.

Defekte Sicherungen erneuern.
Hinweis: Nur Sicherungen mit glei-
chem Sicherungswert verwenden.
Hinweis: Die Sicherung FU 01 befindet
sich im Motorraum.

LA AN Tl
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1 Sicherung FU 01 (Hauptsicherung)

Ll

FU 01* |Hauptsicherung 60 A

1 Fligelmutter

2 Fliehkraftabscheider

= Flugelmutter am Fliehkraftabscheider
abschrauben.

= Fliehkraftabscheider reinigen.

FUO02 |Hupe 20A
Sauggeblase

FU 03 |Multifunktionsanzeige |3 A

FU 04 Rundumwarnleuchte |5 A

FU 05 Motor-Kontrolleinheit |10 A

FU 06 |Fahrerkabine (Option) |10 A
Scheibenwischer

FU 07 |LPG-Fllilstandsanzeige |5 A

FU 08 |Anlasser 10A

FU 09 Beleuchtung links 75A

FU 10 Beleuchtung rechts 75A

FU 11  |Arbeitsbeleuchtung 10A

FU 12  |Ruttlersystem 25A
FU 13 |LPG-Ventil 75A
Ruckfahrsignal

* Diese Sicherungen dlirfen nur vom Kun-
dendienst gewechselt werden, da eine
Uberpriifung auf etwaige Fehler des Geriéts
notwendig wird.

DE -13
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Hilfe bei Storungen

Stérung

Behebung

Gerat |asst sich nicht starten

Auf dem Fahrersitz Platz nehmen, Sitzkontaktschalter wird aktiviert

Zum Starten des Motors muss das Bremspedal gedriickt werden.

Batterie laden oder auswechseln

Gasflasche leer - Gasflasche wechseln

Gasentnahmeventil geschlossen - Ventil durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn 6ffnen.

Gasventil vereist - Beschreibung zum Gasflaschenaustausch beachten.

Karcher-Kundendienst benachrichtigen

Motor lauft unregelmafig

Luftfilter reinigen oder Filterpatrone auswechseln

Kraftstoff-Leitungssystem, Anschlisse und Verbindungen priifen und bei Bedarf instandsetzen

Einbaulage der Gasflasche priifen: Anschluss bzw. Ring6ffnung muss nach unten zeigen.

Karcher-Kundendienst benachrichtigen

Motor Uberhitzt

Kuhlmittel nachflllen

Kuhler durchspiilen

Keilriemen spannen

Karcher-Kundendienst benachrichtigen

Motor lauft, aber Gerat fahrt nur
langsam oder gar nicht

Feststellbremse l6sen

Freilauf schlieBen (Fahrstellung)

Gashebel ganz nach vorne (hohe Drehzahl) stellen.

Auf eingewickelte Bander und Schnire prufen.

Karcher-Kundendienst benachrichtigen

Pfeifendes Gerausch in der Hyd-
raulik

Hydraulikflissigkeit nachftillen

Kéarcher-Kundendienst benachrichtigen

Birsten drehen sich nur langsam
oder gar nicht

Gashebel ganz nach vorne (hohe Drehzahl) stellen.

Auf eingewickelte Bander und Schnire prifen.

Kéarcher-Kundendienst benachrichtigen

Wenig oder keine Saugkraft im
Burstenbereich

Staubfilter priifen, abreinigen oder austauschen.

Karcher-Kundendienst benachrichtigen

Gerat staubt

Seitliche Dichtungen einstellen

Geblase einschalten

Staubfilter priifen, abreinigen oder austauschen.

Filterdichtungen auswechseln

Behalterklappe vom Kehrgutbehalter 6ffnen.

Karcher-Kundendienst benachrichtigen

Kehreinheit |asst Kehrgut liegen

Kehrgutbehalter leeren

Staubfilter priifen, abreinigen oder austauschen.

Kehrwalze auswechseln

Kehrspiegel einstellen

Dichtstreifen des Kehrgutbehalters auswechseln

Blockierung der Kehrwalze beseitigen

Behalterklappe vom Kehrgutbehalter 6ffnen.

Karcher-Kundendienst benachrichtigen

Kehrgutbehalter hebt oder senkt
sich nicht

Gashebel ganz nach vorne (hohe Drehzahl) stellen.

Sicherungsstiitze vom Kehrgutbehalter entfernen

Karcher-Kundendienst benachrichtigen

Behalterklappe vom Kehrgutbehal-
ter offnet sich nicht

Karcher-Kundendienst benachrichtigen

Betriebsstérungen mit hydraulisch
bewegten Teilen

Karcher-Kundendienst benachrichtigen

16
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Technische Daten

KM 120/250 R LPG Classic

Geréatedaten

Fahrgeschwindigkeit, vorwarts km/h 9

Fahrgeschwindigkeit, rickwarts km/h 4

Steigfahigkeit (max.) % 18

Flachenleistung ohne Seitenbesen mz2/h 8100

Flachenleistung mit Seitenbesen m#h 10800

Arbeitsbreite ohne Seitenbesen mm 900

Arbeitsbreite mit Seitenbesen mm 1200

Schutzart tropfwassergeschitzt -- IPX 3

Einsatzdauer bei voller Gasflasche h 4

Motor

Typ -- Kubota WG 972 GL-E3

Bauart - 3-Zylinder- LPG Gasmotor
mit 3-Wege Katalysator

CO2Emission gemal Messverfahren der EU-Verordnung 2016/1628 (Stufe V) g/kWh 8443

Kuahlart -- Wasserkihlung

Drehrichtung -- gegen den Uhrzeigersinn

Bohrung mm 68

Hub mm 68

Hubraum cm? 740

Olmenge I 3,25

Betriebsdrehzahl 1/min 2500

Maximale Drehzahl 1/min 2500

Leerlaufdrehzahl 1/min 1300

Leistung max. kW/PS 12,7/17,0

Hochstdrehmoment bei 2400 1/min Nm 60

Offilter - Filterpatrone
Ansaugluftfilter - Innenfilterpatrone, AuRenfilterpatrone
Kraftstoffart LPG
Zugelassen sind Flissiggasgemische aus Propan und
Butan. Der Propananteil muss mindestens 90% betra-
gen.
Tankinhalt 11 kg bzw. 20 Liter (Wechselflasche)

Elektrische Anlage

Batterie V, Ah 12, 52

Generator, Drehstrom V, Watt 12, 150

Anlasser - Elektrostarter
Hydraulische Anlage

Olmenge in der kompletten Hydraulikanlage | 26,5

Olmenge im Hydrauliktank I 21,2

Olsorten

Motor (liber 25 °C) - SAE 30, SAE 10W-30, SAE 15W-40
Motor (0 bis 25 °C) -- SAE 20, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Motor (unter 0 °C) -- SAE 10W, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Hydraulik -- HV 46
Kehrgutbehilter

Max. Entladehéhe mm 1400

Volumen des Kehrgutbehalters I 250

Kehrwalze

Kehrwalzen-Durchmesser mm 300
Kehrwalzen-Breite mm 900

Drehzahl 1/min 350

Kehrspiegel mm 80

Seitenbesen

DE -15
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KM 120/250 R LPG Classic
Seitenbesen-Durchmesser mm 600
Drehzahl (stufenlos) 1/min 0-60
Vollgummibereifung
Grole vorne - 15-4.5x8
GroéfR3e hinten - 15-4.5x8
Bremse
Vorderrader -- mechanisch
Hinterrad - hydrostatisch
Filter- und Saugsystem
Bauart -- Taschenfilter
Drehzahl 1/min 2800
Filterflache Feinstaubfilter m?2 6,0
Nennunterdruck Saugsystem mbar 15,5
Nennvolumenstrom Saugsystem m3/h 800
Ruttlersystem -- Elektromotor
Umgebungsbedingungen
Temperatur °C -5 bis +40
Luftfeuchtigkeit, nicht betauend % 0-90
Ermittelte Werte gemaR EN 60335-2-72
Gerauschemission
Schalldruckpegel L, dB(A) 83
Unsicherheit K, dB(A) 3
Schallleistungspegel L, + Unsicherheit K, dB(A) 104
Geratevibrationen
Hand-Arm Vibrationswert m/s? <2,5
Sitz m/s2 0,8
Unsicherheit K m/s? 0,1
MaRe und Gewichte
Lange x Breite x Hohe mm 2082x1250x1450
Wenderadius rechts mm 1350
Wenderadius links mm 1350
Leergewicht kg 851
Zulassiges Gesamtgewicht kg 1300
Zulassige Achslast vorne kg 787
Zulassige Achslast hinten kg 513

Technische Anderungen vorbehalten!

EU-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend
bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Kon-
zipierung und Bauart sowie in der von uns
in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den ein-
schlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen der EU-
Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit
uns abgestimmten Anderung der Maschine
verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit.

Produkt: Kehrsaugmaschine Aufsitz-
gerat

Typ: KM 120/250 R LPG Classic
1.186-001.0

Einschldagige EU-Richtlinien
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU

2000/14/EG

Angewandte harmonisierte Normen
EN 60335—1

EN 60335-2-72

EN 55012: 2007 + A1: 2009
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EN 61000-6-2: 2005

EN 62233: 2008

Angewandtes Konformitatsbewer-
tungsverfahren

2000/14/EG: Anhang V
Schallleistungspegel dB(A)
Gemessen: 102

Garantiert: 104

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag
und mit Vollmacht des Vorstands.

IZ/ > — W Gsa
.Jenner S. Reiser

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbevollmachtigter:
S. Reiser
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Generalnotes ............. EN
Environmental protection EN
Warranty ............ EN
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A Please read and comply with

these original instructions prior
to the initial operation of your appliance and
store them for later use or subsequent own-
ers.

General notes

Your sales outlet should be informed about
any transit damage noted when unpacking
the product.

— Warning and information plates on the
machine provide important directions
for safe operation.

— In addition to the information contained
in the operating instructions, all statuto-
ry safety and accident prevention regu-
lations must be observed.

Environmental protection

The packaging material can be

Y, recycled. Please do not throw the
%@ packaging material into house-
hold waste; please send it for re-
cycling.

Old appliances contain valuable
E materials that can be recycled.

Please arrange for the proper re-
cycling of old appliances. Please
dispose your old appliances us-
ing appropriate collection sys-
tems.

Do not allow fluids such as motor oil, hy-
draulic oil, brake fluid, diesel or coolant to
enter the soil. Please protect the environ-
ment and dispose of fluids in an environ-
mentally responsible way.

Symbols in the operating
instructions

A DANGER

Warns about immediate danger which can
lead to severe injuries or death.

AN WARNING

Warns about possible danger which could
lead to severe injuries or death.

&N CAUTION

Points out a possibly dangerous situation
which can lead to light injuries or property
damage.

ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation,
which can lead to property damage.

Symbols on the machine

Risk of burns on account of
hot surfaces! Allow the ex-
haust to cool down sufficient-
ly before starting work on the
machine.

Always use appropriate
gloves while working on the
device.

Risk of getting squeezed on
account of getting jammed
between vehicle parts.

Risk of injury on account of
moving parts. Do not reach
in.

®pe P

Notes about the ingredients (REACH)
You will find current information about the
ingredients at:
www.kaercher.com/REACH

Warranty

The warranty terms published by the rele-
vant sales company are applicable in each
country. We will repair potential failures of
your appliance within the warranty period
free of charge, provided that such failure is
caused by faulty material or defects in man-
ufacturing. In the event of a warranty claim
please contact your dealer or the nearest
authorized Customer Service center.
Please submit the proof of purchase.

Accessories and Spare Parts

A DANGER

To avoid risks, all repairs and replacement

of spare parts may only be carried out by

authorized customer service personnel.

— Only use accessories and spare parts
which have been approved by the man-
ufacturer. The exclusive use of original
accessories and original spare parts
ensures that the appliance can be oper-
ated safely and trouble free.

— For additional information about spare
parts, please go to the Service section
at www.kaercher.com.

Risk of fire. Do not vacuum
up any burning or glowing
objects.

Chain pick-up / crane point

Intake points for the jack

Maximum decline of ground
when driving with the waste
container raised.

The gradient in the direction
of travel should not exceed
18%.

Observe the installation posi-
tion of the gas cylinder. The
connection / ring opening
must point downwards.
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Proper use

Use this sweeper only as directed in these

operating instructions.

— This sweeper has been designed to
sweep dirt and debris from outdoor sur-
faces.

— The machine is not suitable for being
driven on public roads.

— Any use extending beyond this is not
considered as proper use. The manu-
facturer is not liable for any losses re-
sulting from this; the user alone bears
the risk for this.

— (Gas motor)

The device is permitted for operation in
confined spaces with sufficient ventila-
tion.

— Gas bottles and appliance may only be
stored on ground level.

— The machine may not be modified.

— The machine is only suitable for use on
the types of surfaces specified in the
operating instructions.

— The machine may only be operated on
the surfaces approved by the company
or its authorised representatives.

— The following applies in general: Keep
highly-flammable substances away
from the appliance (danger of explo-
sion/fire).

Foreseeable misuse

— Never vacuum up explosive liquids,
combustible gases or undiluted acids
and solvents. This includes petrol, paint
thinner or heating oil which can gener-
ate explosive fumes or mixtures upon
contact with the suction air. Acetone,
undiluted acids and solvents must also
be avoided as they can harm the mate-
rials on the machine.

— Never sweep/vacuum up reactive metal
dusts (e.g. aluminium, magnesium,
zinc), as they form explosive gases
when they come in contact with highly
alkaline or acidic detergents.

— The appliance is not suitable for sweep-
ing off hazardous substances.

— Do not sweep/vacuum up any burning
or glowing objects.

— The machine may not be used or stored
in hazardous areas. It is not allowed to
use the appliance in hazardous loca-
tions.

— Itis strictly prohibited to take co-pas-
sengers.

— Pushing/pulling or transporting objects
by means of this appliance is prohibit-
ed.
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Suitable surfaces

— Asphalt

— Industrial floor
— Screed

— Concrete

— Paving stones

Safety instructions

Safety instructions concerning the
operation

=> (Applicable for Finland only) The device
may not be used at low ambient tem-
peratures (below 0°C) if it is equipped
with a PVC hose line. Contact Kércher
if should have questions regarding your
device.

=>» The machine with working equipment
must be checked to ensure that it is in
proper working order and is operating
safely prior to use. Otherwise, the appli-
ance must not be used.

=>» Ifthe appliance is used in hazardous ar-
eas (e.qg. filling stations) the corre-
sponding safety provisions must be ob-
served. It is not allowed to use the ap-
pliance in hazardous locations.

A DANGER

Risk of injury!

=>» Do not use the appliance without an
overhead guard in areas where the op-
erator might get hit by falling objects.

=> The operator must use the appliance
properly. The person must consider the
local conditions and must pay attention
to third parties, in particular children,
when working with the appliance.

=> |tisimportant to follow all safety instruc-
tions, rules and regulations applicable
for driving motor vehicles.

=> Prior to starting work, the operator must
ensure that all protective devices are
properly installed and function correct-
ly.

=> The operator of the appliance is liable
for accidents with other individuals or
their property.

=>» Ensure that the operator wears tight-fit-
ting clothes. Wear sturdy shoes and
avoid wearing loose-fitting clothes.

= Check the immediate vicinity prior to
starting (e.g. children). Ensure suffi-
cient visibility!

= Never leave the machine unattended
so long as the engine is running. The
operator may leave the appliance only
when the engine has come to a stand-
still, the appliance has been protected
against accidental movement, and the
key has been removed.

= Please remove the key, when not in
use, to avoid unauthorised use of the
appliance.

= The appliance may only be used by per-
sons who have been instructed in han-
dling the appliance or have proven
qualification and expertise in operating
the appliance or have been explicitly
assigned the task of handling the appli-
ance.

=> This appliance is not intended for use
by persons (including children) with lim-
ited physical, sensoric or mental capac-
ities or lack of experience and/or skills,
unless such persons are accompanied
and supervised by a person in charge of
their safety or if they received precise
instructions on the use of this appli-
ance.

=>» Children should be supervised to pre-
vent them from playing with the appli-
ance.

CAUTION

Risk of damage! Do not sweep up straps,

strings or wires as these may wrap around

the brush roller.

Safety information concerning the
driving operation

A DANGER

Risk of injury! Verify the stability of the

ground prior to driving on it.

A DANGER

Risk of accident, risk of injury!

=>» The travel speed must be adapted to
the existing conditions.

Danger of tipping if gradient is too high.

= The gradient in the direction of travel
should not exceed 18%.

Danger of tipping on unstable ground.

= Only use the machine on sound surfac-
es.

Danger of tipping with excessive sideways

tilt.

= The gradient perpendicular to the direc-
tion of travel should not exceed 10%.

Safety regulations for LPG vehicles

Hauptverband der gewerblichen Beruf-
sgenossenschaften e.V. (HVBG / Germa-
ny). Liquefied gases (propellants) are bu-
tane and propane or a mixture of butane/
propane. They are available in special cyl-
inders. The operating pressure of these
gases depends on the outside tempera-
ture.

A DANGER

Risk of explosion!

Do not handle liquified gas like petrol. Pet-
rol evaporates slowly, liquified gas immedi-
ately turns into gas. The risk of gas spread-
ing in the room and getting ignited is thus
higher with liquid gas than with petrol.
CAUTION

Only use LPG cylinders filled with propel-
lant gas in accordance with DIN 51622
quality.

The use of household gas and camping
gas is strictly prohibited.

Liquid gas mixtures can be different for dif-
ferent gas motors. The approved liquid gas
mixtures can be found in the technical data.

Liabilities of the factory management

and the employee

— All persons handling liquid gases are li-
able to acquaint themselves with the
special properties of the liquefied gases
for hazard-free handling of operations.
The current documentation is always to
be kept with the sweeper.



Maintenance by expert

— Propellant-operated units are to be
checked at regular intervals, at least
once a year, by an expert against leaks
(according to BGG 936) and ensure
that the unit is functioning properly.

— The inspection must be certified and
documented. The inspection guidelines
are § 33 and § 37 UVV (occupation ac-
cident prevention regulations) "Use of
liquid gas" (BGV D34).

— General applicable regulations are the
guidelines for inspecting vehicles
whose engines are driven by liquefied
gases of the Federal Transportation
Minister.

Commissioning/Operations

— Gas must always be drawn only from
one cylinder. Drawing gas from multiple
cylinders simultaneously can cause lig-
uid gas from one cylinder flowing into
the other. This causes the over-filled
cylinder to be subjected to an unpermit-
ted excess pressure when the cylinder
valve is closed later (refer B.1 of these
guidelines).

— Note the installation position of the gas
connection during installation of the full
bottle, further information in chapter “In-
stalling the gas bottle”.

Perform the replacement of the gas cylin-

der carefully. During assembly and disas-

sembly, the gas outlet nozzle of the cylin-

der valve must be sealed by means of a

cap nut that is tightened using a wrench.

— Discontinue the use of leaky gas cylin-
ders. Such cylinders are to be emptied
by slowly letting out the gas in open
spaces by conforming to all safety reg-
ulations and are to be indicated as
leaky. Also inform the issuing company
or its representative (the filling-station
attendant) in writing about the damage
to the cylinder while delivering or re-
ceiving the cylinders.

— Before connecting the gas cylinder,
check that its connection neck is in a
proper state.

— After connecting the cylinder, regularly
check that it is not leaky by using a
foaming agent.

— Open the valves slowly. Do not use ham-
mers to open and close the cylinders.

— Fight liquid-gas fires only from a safe
distance and with protection.

- use only dry powder carbon dioxide
extinguishers or carbon dioxide gas ex-
tinguishers.

- use abundant water to cool the gas tank.

— The entire LPG unit must be continu-
ously checked to ensure that there are
no leaks and the unit is functioning
properly. Using the vehicle with a leaky
gas unit is strictly prohibited.

— First close the cylinder valve before
loosening the pipe or tube connection.
Unscrew and loosen the connection nut
of the gas cylinder slowly because oth-
erwise the gas under pressure in the
tube will flow out instantly.

— If the gas is refilled from a larger tank,
then ask the sales agent of the LPG
about the important regulations to be
followed.

A Danger

Risk of injury!

— LPG in a liquid state can cause frost
bites on bare skin.

— Afterdisconnecting the cylinder, tighten
the closing nut firmly on the connecting
threading of the cylinder.

— Use soap water or some such foaming
agent to check whether the cylinder is
leaking. The use of open flames to illumi-
nate the LPG unit is strictly prohibited.

— Follow the manufacturer's installation
specifications while changing individual
parts of the LPG unit. Close all cylinder
and locking valves while doing so.

— Regularly check the status of the elec-
trical unit of the LPG vehicles. Sparks
can cause explosions if the gas-carry-
ing parts of the unit are leaky.

— Ifa LPG-driven vehicle has been idling
for a long time, then first ventilate the
setting room before commissioning the
vehicle or its electrical unit.

— Immediately inform the trade associa-
tion and the concerned trade superviso-
ry authority about accidents with gas
cylinders or LPG units. Store the dam-
aged parts carefully until all investiga-
tions have been completed.

In the installation and storage rooms as
well as the workshops

— Propellants or LPG cylinders must al-
ways be stored according to the regula-
tions of TRF 1996 (Technical Regula-
tions for Liquid Gases, refer DA to BGV
D34, Appendix 4).

— Always store the gas cylinders in a ver-
tical position. Use of open flames and
smoking at the installation site of the
cylinders and during repairs is strictly
prohibited. Protect the stored cylinders
against unauthorised access. Close all
empty cylinders properly.

— Close the cylinder and main locking
valves immediately when you switch off
the vehicle.

— Follow the regulations for garages and
the construction guidelines of the re-
spective State about the location and
structure of the parking areas for LPG-
driven vehicles.

— Gas cylinders are to be stored in sepa-
rate rooms away from the parking areas
(refer DA to BGV D34, Appendix 2).

— The electrical hand-held lamps used in
the rooms are to be equipped with
closed, sealed case and a strong pro-
tection cover.

— Close all cylinder and main valves be-
fore working in repair workshops and
protect the gas cylinders against effect
of external heat.

— Aresponsible person must check that
all valves, especially the cylinder
valves, are closed during operational
breaks and before closing the factory.

EN -3

Do not carry out any jobs involving fire -
such as cutting and welding jobs - in the
vicinity of the gas cylinders. Do not
store gas cylinders, not even empty
ones, in the workshops.

— The parking and storage rooms and the

repair workshops must be ventilated
properly. Please note that liquefied gas-
es are heavier than atmospheric air.
They get collected on the floor, in re-
cesses and other holes in the floors and
form a gas-air mixture that can lead to
explosions.

Appliances with combustion engine

= Do not use the device at elevations of
over 1200 m.

A DANGER

Risk of poisoning!

= (Gas motor)
The device is permitted for operation in
confined spaces with sufficient ventilation.

=> Exhaust gases are poisonous and haz-
ardous to health, do not inhale them.

A DANGER

Risk of injury!

= The exhaust gas opening of the com-
bustion engine must not be closed.

=> The motor requires approx. 3 seconds
to come to a standstill once it has been
switched off. During this time, stay well
clear of the drive area.

A DANGER

Risk of burns!

= Do not touch hot combustion engine.

= Allow the vehicle to cool down before
removing the panels.

= Do not bend over the exhaust or touch it.

Appliances with high emptying
system

A DANGER

Risk of injury!

= When working on the high emptying
system, completely lift and secure the
waste container.

= Perform the safeguarding only from
outside the hazard zone.

Devices with overhead guard

NOTICE

The overhead guard (optional) protects the

driver against larger falling objects. Howev-

er, it does not provide rollover protection!

= Check the overhead guard for damage
daily.

=> If the overhead guard, as well as indi-
vidual elements, should be damaged,
replace the entire overhead guard.

= Any modification of the overhead guard
and installation of elements, compo-
nents and assemblies other than those
approved by Kércher is not permitted
and may limit the function of the over-
head guard.
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Safety information concerning the
transport of the appliance

= Observe the net weight (transport
weight) of the device during transport
on trailers or vehicles.

=>» Disconnect the battery and securely
fasten the device for transport.

Safety information concerning
maintenance and care

=> First switch off the appliance and re-
move the key before performing any
cleaning or maintenance tasks on the
appliance, replacing parts or switching
over to another function.
= Always disconnect the battery when
working on the electrics.
To do this, first disconnect the negative
terminal and then the positive terminal.
Reconnection is performed in reverse
sequence. Connect the positive termi-
nal first, then connect the negative ter-
minal.
Do not clean the appliance with a water
hose or high-pressure water jet (danger
of short circuits or other damage).
Maintenance work may only be carried
out by approved customer service out-
lets or experts in this field who are famil-
iar with the respective safety regula-
tions.
Please observe the local safety regula-
tions regarding portable commercially
used appliances.
= Always use appropriate gloves while
working on the device.

The sweeper operates using the sweep-

shovel principle.

— The rotating roller brush moves the dirt
directly into the waste container.

— The side brush cleans the corners and
edges of the surface and moves dirt
and debris into the path of the roller
brush.

— The fine dust is sucked in via the dust
filter through the suction blower.

Unloading tips
A DANGER
Risk of personal injury or damage!
= Observe the weight of the appliance
when you load it!
=>» Do not use a fork lift, the appliance
could get damaged.

7

v

v

Net weight (transport weight) ‘851 kg*

* If upgrade kits are installed, the weight is

respectively higher.

= Use a suitable ramp or a crane to load
the appliance!

=> Observe when using a ramp:
Ground clearance 70 mm.

=>» If the machine is delivered on a pallet,
you must create an unloading ramp us-
ing the boards provided.
You will find the instructions for this pro-
cedure on page 2 (inside of cover).
Important instruction: every board
must be attached with at least 2 screws.

22
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Operating and Functional Elements

lllustration of sweeper

lllustration

Nameplate

Seat (with seat contact switch)
Steering wheel

Centrifugal separator

Lock of appliance hood

Cover

Side brush, right

Front wheel

Roller brush access

10 Lashing point

11 Beacon lamp

12 Appliance cover right side

13 Cover, right

14 Gas cylinder

15 Safety rod

16 Tail panel

17 Rear wheel

18 Cover, left

19 Bonnet left side (engine bonnet)

O©Coo~NOO~WN-=-

Operating field

llustration &

1

(¢}

Roller brush and side brush control le-
ver

Lever forwards: Switches the roller
brush on and lowers and switches the
side brushes on.

Lever backwards: Switches the roller
brush on

Control lever waste container
Raise/lower waste container

Roller brush control lever

Raises and lowers the roller brush
Control lever container flap
Open/close container lid

Indicator lamps and display

Switch blower and filter cleaning
Position centred: Filter cleaning and
blower off

Front position: Blower on

Rear position: Filter cleaning on and
blower off

EN -5
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1"
12

13

Horn switch

Fuses

Ignition lock

Position 0: Switch off engine
Position 1: Ignition on
Position 2: Start the engine
Gas lever

Motor speed adjustment
Parking brake

Roller brush wear adjustment / sweep-
ing area setting

Choke

Pedals

lllustration

1

Brake pedal

2 Accelerator pedal, "forwards"
3 Accelerator pedal, "reverse"
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Indicator lamps and display

lllustration Bl

Operating hour counter

Charge warning lamp

Oil pressure warning lamp

Cooling water temperature warning lamp
Motor suction air

Warning light parking brake operated
Forward travel direction

Direction of travel reverse

Indicator light parking light/low beam
(option)

Warning lamp fuel reserve

- blinks for reserve

- iluminates when gas bottle is empty

Before Startup

Lock/ release parking brake

= Loosen parking brake; press brake
pedal at the same time.

=> Activate the parking brake; press brake
pedal at the same time.

Moving sweeper without engaging
self-propulsion

O©CoO~NOOOaDWN-
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Note

This procedure is necessary if the device
needs to be pushed off the palette or towed
away, or must be moved onto a transport
vehicle without its own drive.

ATTENTION

Do not move the machine for long distanc-
es without engaging self-propulsion; a
speed of 10 km/h should not be exceeded.

1 Screw

2 Key

= Unscrew the screw.
= Remove the spanner.

Hydraulic pump '
Key
Nut

-

W N
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= Loosen the nut using the spanner (open
freewheel) until the device can be
pushed.

= IMPORTANT: Once pushed, reclose the
nut (close freewheel = drive position).

Start up

General notes

= Read the operating instructions of the
engine manufacturer before start-up
and follow the safety instructions care-
fully.

Park the sweeper on an even surface.
Remove ignition key.

Lock parking brake.

Install/replace gas bottle

A DANGER

Risk of injury!

= Follow safety regulations for LPG vehi-
cles.

= Formation of crusts and yellow-frothing
deposits on the gas cylinder indicate
leakiness.

=> Cylinders must be changed only by in-
structed persons.

= Cylinders containing propellant gases
must not be changed in garages and
underground areas.

=>» Do not smoke and use uncovered light
while changing the cylinder.

= While changing cylinders, first close the
locking valve of the LPG cylinder firmly
and immediately put the protective cap
on the empty cylinder.

AN WARNING

Only use replacement cylinders with 11 kg

contents of tested models.

CAUTION

The use of household gas and camping

gas is strictly prohibited.

LPG mixtures of propane and butane are

permitted. The propane content must be at

least 90%.

Installing the gas bottle

ATTENTION

Observe the installation position of the gas

cylinder. The connection / ring opening

must point downwards.

vV

Gas cylinder

Safety rod

Bracket closure

Release the screws on the safety rod
and pivot the pole away.

Replace the gas cylinder.

Unscrew the protective cap from the

connecting valve of the gas cylinder.

Close the bracket closure.

Vo b en - e
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Connecting gas cylinder

ATTENTION

After connecting the cylinder, regularly
check that it is not leaky by using a foaming
agent.

Protective cover

Gas hose with union joint

Gas withdrawal valve

Screw the gas hose to the connecting
valve of the gas cylinder (30-mm spanner).
Close the safety bar, and secure it with
a bolt.

voyen-

Replacing the empty gas bottle

If the warning indicator for reserve fuel

shows an empty gas bottle continuously

during operation, proceed as follows:

=> Close gas drawing valve by turning it in
clock-wise direction.

=» Stop the machine and continue to run it
at idle speed until the motor shuts off.
Note: This will ensure that all gas lines
are empty and that there can be no icing
which would hinder starting the motor.

= Unscrew the gas hose (30-mm spanner).

= Screw the protective cap onto the con-
necting valve of the empty gas cylinder.

= Open the cliplock.

NOTICE

Connection has a left threading.

AN Warning

Open the gas drawing valve (3) only after

starting the appliance (refer chapter Start-

ing the appliance).

Inspection and maintenance work

Daily before starting operations

Check engine oil level.

Check the filling level in the coolant ex-
pansion tank.

Check the sweeping roller and the side
brush for wear and wrapped belts.
Check the wheels for tied up belts.
Check the centrifugal separator and the
air filter, clean if required.

Check function of all operator control el-
ements.

Check appliance for damages.

Clean the dust filter with the filter clean-
ing button.

Note: For description, see section on Care
and maintenance.

L 720 20N R TN 7



Adjusting driver's seat

Lever for seat adjustment

Driver seat

Pull seat adjustment lever outwards.
Slide seat, release lever and lock in place.
Check that the seat is properly locked in
position by attempting to move it back-
wards and forwards.

Open the gas supply

LN R

= Open the gas drawing valve by turning
it in anti-clockwise direction.
Starting the machine

Note: The machine is equipped with a seat
contact switch If the driver's seat is vacat-
ed, the machine is switched off.

=> Sit on the driver's seat.

= Lock parking brake (11).

= Push motor speed adjustment (10) 1/3
to the front.

Start the engine

Press the brake pedal in order to start

the engine.

During cold exterior temperatures: Pull

the choke (13).

Turn the ignition switch to the right and

start the device.

If the machine starts, release the igni-

tion key.

If the motor runs smoothly, push in the

choke.

Note: Never operate the starter motor for

longer than 10 seconds. Wait at least 10

seconds before operating the starter motor

again.

v v v vV

Drive the machine

1 Brake pedal

2 Accelerator pedal, "forwards"

3 Accelerator pedal, "reverse"

= Push the motor speed adjustment all
the way to the front (operating speed).

=> Press brake pedal and keep it de-
pressed.

= Release parking brake.

Drive forward

=> Press slowly the accelerator pedal "for-
ward".

Reverse drive

A DANGER

Risk of injury!

= When reversing, there must not be any
risk for third parties, have somebody
marshal the driver if necessary.

=> Press slowly the accelerator pedal "re-
verse".

Driving method

= The accelerator pedal can be used to
vary the driving speed infinitely.

= Avoid sudden operation of the pedal as
this may damage the hydraulic system.

=>» In the event of power loss on inclined
surfaces, slightly reduce the pressure
on the accelerator pedal.

Brakes

= Release the accelerator pedal, the ma-
chine brakes automatically and stops.

Note: The braking effect can be supported

by pressing the brake pedal.

Driving over obstacles

Driving over fixed obstacles which are 70

mm high or less:

=> Drive forwards slowly and carefully.

Driving over fixed obstacles which are

more than 70 mm high:

=>» Only drive over these obstacles using a
suitable ramp.

Sweeping mode

ATTENTION

Do not sweep up packing strips, wire or
similar objects as this may damage the
sweeping mechanism.

Note: To achieve an optimum cleaning re-
sult, the driving speed should be adjusted
to take specific situations into account.
Note: During operation, the dust filter
should be shaken off and cleaned at regu-
lar intervals.

Note: When frequently working in areas
with fine dust, the filter must be cleaned
more often.

Control lever

Al

1 Roller brush and side brush control le-
ver

2 Control lever waste container

3 Roller brush control lever

4 Control lever container flap

Roller brush and side brush control lever

=>» Control lever (1) forwards: Switches the
roller brush on and lowers and switches
the side brushes on.

=> Control lever (1) backwards: Switches
the roller brush on.

Control lever waste container

=>» Control lever waste container (2) to the
front: Waste container is lowered.

= Control lever waste container (2) to the
back: Waste container is raised.

Control lever roller brush

= Roller brush control lever (3) forwards:
Raises the roller brush.

=>» Roller brush control lever (3) back-
wards: Lowers the roller brush.

Control lever container flap

= Control lever container flap (4) to the
front: The container flap of the waste
container opens.

= Control lever container flap (4) to the
back: The container flap of the waste
container closes.

Sweeping dry floors

Switch on the blower.

With surface cleaning:

Roller brush and side brush control le-

ver (1) backwards: Switches the roller

brush on.

Roller brush control lever (3) back-

wards: Lowers the roller brush.

= Control lever container flap (4) to the
front: Container flap opens.

= With cleaning of side edges:

Roller brush and side brush control le-

ver (1) forwards: Switches the roller

brush on, switches the side brushes on

and lowers them.

Roller brush control lever (3) back-

wards: Lowers the roller brush.

>
>
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Sweeping damp or wet floors

=> Switch off the blower.

= With surface cleaning:
Roller brush and side brush control le-
ver (1) backwards: Switches the roller
brush on.
Roller brush control lever (3) back-
wards: Lowers the roller brush.

= Control lever container flap (4) to the
front: Container flap opens.

= With cleaning of side edges:
Roller brush and side brush control le-
ver (1) forwards: Switches the roller
brush on, switches the side brushes on
and lowers them.
Roller brush control lever (3) back-
wards: Lowers the roller brush.

Emptying waste container

A DANGER

Risk of injury!

=> During the emptying process, persons
and animals must not stay within the
swivelling range of the waste container.

Danger of tipping!

= Place the device on an even surface
during the emptying process.

&N WARNING

Risk of crushing!

= Never reach into the rod assembly for
the drainage mechanism. Do not stay
under the raised container.

ATTENTION

Risk of personal injury or damage!

=>» Material of the rotating roller brush may
be catapulted off during the emptying
process. Keep an appropriate distance.

=> Raise the roller brush and side brushes
using the control levers: Control lever 1
to middle position and control lever 3
forwards.

=>» Close the container flap, in order to do
so, move the control lever (4) to the
back:

=>» Raise the container flap, in order to do
so, move the waste container control le-
ver (2) to the back:

=> Slowly drive towards the collection con-
tainer.

=> Lock parking brake.
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=> Open the container flap, in order to do
s0, push the container flap operating le-
ver (4) to the front and empty the waste
container.

=>» Close the container flap, in order to do

s0, push the container flap operating le-

ver (4) to the back until it is tipped in-

wards in the end position.

Release parking brake.

Drive away the collection container slowly.

Lower the waste container into the end po-

sition, in order to do so, move the waste

container control lever (2) to the front

Turn off the appliance

= Raise the roller brush and side brushes
using the control levers: Control lever 1
to middle position and control lever 3
forwards.

Close the container flap, in order to do so,
move the control lever (4) to the back:
Pull the motor speed adjustment all the
way to the back.

Press brake pedal and keep it de-
pressed.

Lock parking brake.

Turn ignition key to "0" and remove it.

A DANGER

Transport damage!

= Observe the net weight (transport
weight) of the device during transport
on trailers or vehicles.

= When transporting in vehicles, secure

the appliance according to the guide-

lines from slipping and tipping over.

Turn ignition key to "0" and remove it.

Close gas drawing valve by turning it in

clock-wise direction.

Lock parking brake.

Secure the appliance at the lashing

points (4x) using tension belts, ropes or

chains.

= Secure the wheels of the machine with
wheel chocks.

Storage/decommissioning

A DANGER

Risk of injury and damage! Note the weight

of the appliance in case of storage.

= Park the sweeper on a level surface in
a dry, frost protected area. Protect it
against dust by means of covering ma-
terial.

=> Raise the roller brush and the side-

brushes to prevent the bristles from be-

ing damaged.

Close the container flap.

Turn ignition key to "0" and remove it.

Close gas drawing valve by turning it in

clock-wise direction.

Unscrew the gas hose with union nut (use

30 mm spanner).

Lock the gas bottle with the safety cap

and store upright in a suitable storage

area (also see Chapter "Safety instruc-

tions).

Lock parking brake.

Lock the sweeper to ensure that it does

not roll off.

vy
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Additionally observe the following points if

the sweeper is not used over a longer peri-

od of time:

= Change engine oil.

=>» Drain off the cooling water if frost is ex-
pected and check whether there is ade-
quate anti-frosting agent.

= Clean the inside and outside of the
sweeper.

= Disconnect battery.

= Charge battery and recharge it approx.
every 2 months.

Care and maintenance

General notes

ATTENTION

Risk of damage!

= Do not rinse out the dust filter.

= Maintenance work may only be carried
out by approved customer service outlets
or experts in this field who are familiar
with the respective safety regulations.
Always disconnect the battery when
working on the electrics.

Mobile appliances used for commercial
purposes are subject to safety inspec-
tions according to VDE 0701.

Park the sweeper on an even surface.
Turn ignition key to "0" and remove it.
Lock parking brake.

Close the gas inlet.

Cleaning

7

7
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CAUTION

Risk of damage!

= Do not clean the appliance with a water
hose or high-pressure water jet (danger
of short circuits or other damage).

Cleaning the inside of the machine

A DANGER

Risk of injury!

= Wear dust mask and protective goggles.

= Clean machine with a cloth.

= Blow through machine with com-
pressed air.

External cleaning of the appliance

=>» Clean the machine with a damp cloth
which has been soaked in mild detergent.

Note: Do not use aggressive cleaning agents.

Maintenance intervals

Note: The elapsed-time counter shows the
timing of the maintenance intervals.

Maintenance by the customer

Note: Where maintenance is carried out by
the customer, all service and maintenance
work must be undertaken by a qualified
specialist. If required, a specialised Karch-
er dealer may be contacted at any time.
Daily maintenance:

Check engine oil level.

Check the filling level in the coolant ex-
pansion tank.

Check the sweeping roller and the side
brush for wear and wrapped belts.
Check the centrifugal separator and the
air filter, clean if required.

Check function of all operator control el-
ements.

Check appliance for damages.
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Weekly maintenance:

Check gas lines, connections and joints

Clean the water cooler.

Clean the hydraulic oil cooler.

Check hydraulic unit.

Check the hydraulic oil level.

Check brake fluid status.

Check the pad for wear, replace if re-

quired.

Check the container lid and lubricate it.

Maintenance following wear:

= Replace sealing strips.

= Readjust the side seals or replace
them.

= Replace roller brush.

= Replace side brush.

Note: For description, see section on Main-

tenance work.
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Maintenance by Customer Service

Note: In order to safeguard warranty

claims, all service and maintenance work

during the warranty period must be carried

out by the authorised Karcher Customer

Service in accordance with the mainte-

nance booklet.

Maintenance to be carried out after 50

operating hours:

=>» Have the first maintenance performed
by the customer service in accordance
with the inspection check list.

Maintenance after 250/500/1000/1500/

2000 operating hours:

=> Have the maintenance performed by
the customer service in accordance
with the inspection check list.

Maintenance Works

Preparation:

= Park the sweeper on an even surface.

=>» Turn ignition key to "0" and remove it.

=> Lock parking brake.

= Close the gas inlet.

General notes on safety

A DANGER

Risk of injury!

= Always apply the safety rod when the
waste container is raised.

= Perform the safeguarding only from
outside the hazard zone.

1 Holder of safety rod

2 Safety rod

= Fold the safety rod for the high empty-
ing up and insert it into the holder (se-
cured).

Do not allow fluids such as motor
oil, hydraulic oil, brake fluid, die-
sel or coolant to enter the soil.
Please protect the environment
and dispose of fluids in an envi-
ronmentally responsible way.

€D

Safety notes regarding the batteries

Please observe the following warning notes
when handling batteries:

Observe the directions on the
battery, in the instructions for
use and in the vehicle operat-
ing instructions!

Wear an eye shield!

[
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Keep away children from acid
and batteries!

Risk of explosion!

Fire, sparks, open light, and
smoking not allowed!

Danger of causticization!

First aid!

Warning note!

Disposal!

Do not throw the battery in the
dustbin!

Pb

A DANGER

Risk of explosion!

=> Only use batteries with terminal cover.
Restore terminal cover in the event of
loss.

A DANGER

Risk of explosion!

=>» Do not place tools or similar items on
the battery. Risk of short-circuit and ex-
plosion.

A DANGER

Risk of injury!

= Ensure that wounds never come into
contact with lead. Always clean your
hands after working on batteries.

A DANGER

Risk of fire and explosion!

= Smoking and naked flames are strictly
prohibited.

= Rooms where batteries are charged
must have good ventilation because
highly explosive gas is emitted during
charging.
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A DANGER

Danger of causticization!

= Rinse thoroughly with lots of clear water
if acid gets into the eye or comes in con-
tact with the skin.

=>» Then consult a doctor immediately.

=> Wash off the acid If it comes in contact
with the clothes.

Installing and connecting the battery

Normally, the machine is equipped with a
maintenance-free battery.

1 Positive terminal

2 Terminal cover

3 Negative terminal

=> Insert battery in battery mount.

=> Screw on mounts on battery base.

= Connect pole terminal (red cable) to
positive pole (+).

= Connect pole terminal to negative pole (-).

= Attach the pole covers.

= Check that the battery poles and pole
terminals are adequately protected with
pole grease.

Check and correct the fluid level of the
battery (only with low-maintenance
battery with cell caps)

CAUTION

Risk of damage!

= Regularly check the fluid level in acid-
filled batteries.

=> Unscrew all cell caps.

= Take a sample from each cell using the
acid tester.

— Theacidin a fully charged battery has a
specific weight of 1.28 kg/l at a temper-
ature of 20 °C.

— The acid in a partially discharged bat-

tery has a specific weight between 1.00

and 1.28 kg/l.

The specific weight of the acid must be

uniform in all cells.

Put the acid sample back into the same cell.

Where fluid level is too low, top up cells to

the mark provided with distilled water.

Charge battery.

Screw in cell caps.

Charging battery

A DANGER

Risk of injury!

= Comply with safety regulations on the
handling of batteries. Observe the di-
rections provided by the manufacturer
of the charger.

A DANGER

Risk of damage!

=>» Charge the battery only with an appro-
priate charger.

L 20 2 7
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= Unscrew all cell caps.
(only with low-maintenance battery)

= Connect positive terminal cable from
the charger to the positive pole connec-
tion on the battery.

=> Connect negative terminal cable from
the charger to the negative pole con-
nection on the battery.

=>» Plug in mains connector and switch on
charger.

= Charge battery using lowest possible
level of charging current.

= When the battery is charged, first re-
move the charger from the mains and
then disconnect it from the battery.

= Screw in cell caps.
(only with low-maintenance battery)

Remove the battery

Disconnect pole terminal to negative

pole (-).

Disconnect pole terminal to positive

pole (+).

Loosen the mounts on battery base.

Remove the battery from the battery

holder.

Dispose of the used battery according

to the local provisions.

Checking the brake fluid level and

topping up brake fluid

A DANGER

Risk of injury!

= Always apply the safety rod when the
waste container is raised.

= Perform the safeguarding only from
outside the hazard zone.

L 7 2R T

1 Holder of safety rod

2 Brake fluid container

3 Closing head

= Move up the waste container and secure
it by means of the safety rod, see Chapter
"Emptying the waste container"

= Check if the there is enough brake fluid
in the brake fluid reservoir.
Note
The filling level has to be between Min.
and Max.

=> If necessary, refill DOT brake fluid cur-
rently commercially available.
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Check engine oil level and top up, if

required

A DANGER

Risk of burns!

=> Allow engine to cool down.

= Wait for at least 5 minutes after switch-
ing off the engine before checking the
engine oil fill level.

1 Qil cap (engine)

2 OQil dipstick

= Pull out oil dipstick.

= Wipe off oil dipstick and insert.
=> Pull out oil dipstick.

=> Read the value of the oil level.
=> Insert the oil dip again.

MAX

MIN—

— The oil level must lie between “MIN®
and “MAX* marking.

— Add motor oil if the oil level is below the
"MIN" marking.

— Do not fill oil above the "MAX" marking.

= Remove oil cap.

=> Fill in motor oil.
For oil type refer to Chapter "Technical
specifications".

=>» Close oil cap.

= Wait at least 5 minutes.

=> Check engine oil level.

Change the motor oil and the oil filter

CAUTION

Risk of burns due to hot engine oil!

=> Allow engine to cool down.

= Prepare a collection container for at
least 6 litres of engine oil.

= Allow engine to cool down.

Oil drain screw
Engine oil filter
Unscrew oil drain plug.

Remove oil cap.

Drain off oil.

Unscrew the oil filter.

Clean the intake and sealing areas.
Coat the washer of the new oil filter with
oil before fitting it.

Fit in the new oil filter and tighten it by
hand.

Screw in the oil drain screw along with
the new washer.

Tightening torque: 25 Nm

Fill in motor oil.

For oil type and filling quantity refer to
Chapter "Technical specifications".

= Close oil cap.

=> Let the motor run for approx. 10 seconds.
=> Check engine oil level.

Check hydraulic oil level and refill
hydraulic oil

NOTICE

The waste container must not be raised.
= Open the device hood and secure it us-
ing the hood support.

Vo N
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Hydraulic oil sight glass

Hydraulic tank

Screw cap, oil fill opening

Hood support

Check hydraulic oil level in the looking

glass.

The oil level must lie between “MIN*

and “MAX* marking.

Add hydraulic oil if the oil level is below

the "MIN" marking.

Loosen the closing cap of the oil filling

opening.

Clean the filling area.

Refill hydraulic oil.

For oil type refer to Chapter "Technical

specifications".

= Replace and tighten the closing cap of
the oil filling opening.

Check hydraulic unit

NOTICE

Only Kércher Customer Service is author-

ised to carry out maintenance tasks on the

hydraulic unit.

=> Lock parking brake.

=> Start the motor.

=>» Check all hydraulic hoses and connec-

tions and ensure that they are leak-

proof.

1
2
3
4
>
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Check coolant level = ” => Roller brush and side brush control le-
: ver (1) to middle position.
Roller brush control lever (3) forwards:
Raises the roller brush.
=> Drive machine backwards.
= Check sweeping mirror.

1 Holding bow

1 Coolant expansion tank 2 Wing nut
=>» Check filling level while the motoris cold. 3 Side seal :
= Check the filling level in the coolant ex-  =» Unscrew the wing nuts. 80 -85 mm

pansion tank. = Remove the retaining clamp.

The correct coolant level has to be be- = Flip the side seal out. . RER Dy = RN LAt

tween MIN and MAX. = Uncscrew the retaining screw of the The sweeping track should have an even
Checking and cleaning water/hydraulic roller brush intake, and swing the intake ~ rectangular shape which is 80-85 mm wide.
oil cooler to the outside. = Undo and adjust the stop screw for
A DANGER > Pull out roller brush. wear adjustment (12). _
Risk of burning and scalding! Stop screw at the top: narrow sweeping
= Allow the water cooler to cool down for grea. ]

at least 20 minutes. . top screw at the bottom: broad sweep-

ing area.

= The coolant level of the water cooler is
checked at the coolant expansion tank.
See chapter "Checking the cooling wa-
ter level".

= Clean cooler lamella.
Remove soiling by means of a soft
brush, compressed air or low water

=> Tighten the stop screw again.

=> Check the sweeping area of the roller
brush again as described.

Check and adjust sweeping track of the

side-brush

= The side-brushes lift up.

pressure. - - . =>» Drive sweeper on to a smooth, even
3 Check cooler hoses and connections Irlstallatlon posmor? of roller brush in direc- surface covered with a visible layer of

and ensure that they are leak-proof. tion of travel ,(t°p v!ew) dust or chalk.
> Clean the fan. :r?stﬁ;e\/\(/:';i'nelcgsgzlshirtjigr:?negn:fv:hrg"tiirstt)g22’ = Lower the side brushes using the con-
Checking roller brush sembly. g:’;)'(e‘;%r :enc%r?gcs)w them to run for ap-

Start the motor. . 2 Install new roller brush. The nuts of the 3 The side-brushes lift up.

Raise the waste container up to the roller brush must be inserted on the S Drive machine backwards.

enq-posmon. _ notches of the opposite crank. S Check sweeping mirror.

Switch off engine. Note: Once the new roller brush has been in- -

Lock parking brake. . stalled, the sweeping track must readjusted. e

Us.e the safety bar for emptying from a Check and adjust roller brush sweeping

height. track

Remove belts or cords from roller brush.
Remove the safety bar.

Start the motor.

Lower the waste container up to the
end-position.

Switch off engine.

Replacing roller brush

Note: The sweeping track is factory-set to
80 mm; it is steplessly adjustable if the
brush roller wears down.

vovvdve Ve Y

The width of the sweeping track should lie
between 40-50 mm.

Check tyre pressure.

Switch off suction blower.

Drive sweeper on to a smooth, even
surface covered with a visible layer of
dust or chalk.

=> Roller brush and side brush control le-
ver (1) backwards: Switches the roller

brush on.

vV

1 Key>

> sid | Roller brush control lever (3) back-
> DI e ﬁine S ¢ tai d wards: Lowers the roller brush.
rive the waste container up and sup- => Allow the roller brush to run for approx.

port it with the safety rod.

. . 1 .
= Open the side covers using a key. 0 seconds
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= Set the sweeping track using the two
adjusting screws.

= Check sweeping mirror.

Adjust the side seals

A DANGER

Risk of injury!

= Always apply the safety rod when the
waste container is raised.

= Perform the safeguarding only from
outside the hazard zone.

=>» Drive the waste container up and se-
cure it with the safety rod.

=> Fold the safety rod for the high empty-
ing up and insert it into the holder (se-
cured).

. &

1 Holder of safety rod

2 Safety rod

= Open the side cover as described in
Chapter "Replace brush roller".

= Release the 6 wing nuts on the side
holding plate.

=> Loosen 3 nuts (SW 13) on the front
holding plate.

= Press the side seal down (elongated
hole) until it is about 1 to 3 mm to the floor.

= Screw in the holding plates.

=> Repeat the procedure on the other side
of the appliance.
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Manually clean the dust filter

= Switch on manual filter shake off.

Check/replace dust filter

&N WARNING

Risk of injury!

= Wear a dust mask when working around
the dust filter. Observe safety regulations
on the handling of fine patrticles.

=>» Clean the dust filter with the filter clean-
ing button.

= Empty waste container.

1 Lock of appliance hood

2 Cover

3 Filter cover

= Open the lock, remove the star grip
screw to do this.

= Fold cover forwards.

1 Lock, filter cover (2x)
2 Filter cover

= Open the lock.

=>» Open filter cap.

1 Cross struts

2 Dust filter

= Check the dust filter, clean or replace if
necessary.

EN -12

Note
The dust filter may only be replaced by
Karcher Customer Service.

=> Insert and lock the filter cover.

Check and adjust the V-Belt

QA (0}
7
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The V-Belt must deflect approx. 7-9 mm at

a pressure of 10 kg.

= Get the V-belt tension adjusted by an
authorized customer service.

Check air filter and replace, if necessary

1 Lock

2 Airfilter housing

= Remove side panel.

= Remove the air filter housing.

= Replace the air filter insert.
Note: Installation position with blowout
opening pointing down (see illustration).

Clean the centrifugal separator

1 Wing nut

2 Centrifugal separator

= Unscrew the wing nut from the centrifu-
gal separator.

= Clean the centrifugal separator.



Replacing fuses

L0 A

Lock nut

Cover fuse box

Unscrew the knurled nut.
Open the cover on the fuse box.
Check the fuses.
Replace defective fuses.

Note: Only use fuses with identical
safety ratings.
Note: The fuse FU 01 is located in the en-
gine compartment.

1 Fuse FU 01 (main fuse)

FU 01* |Main fuse 60 A
FUO2 |Horn 20A
Suction blower
FU 03 |Multifunction display |3 A
FU 04 |Beacon lamp 5A
FU 05 |Motor control unit 10A
FU 06 |Driver cabin (optional) |10 A
Wiper
FU 07 |LPGfilling level display |5 A
FUO08 |Starter 10A
FU Q09 |Left lighting 75A
FU 10 |Right lighting 75A
FU 11 |Working light 10A
FU 12  |Vibrator system 25A
FU13 |LPG valve 75A
Backup signal

* These fuses may only be changed by
Customer Service, as it is necessary to
check the device for potential faults.

EN
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Troubleshooting

Fault

Remedy

Appliance cannot be started

Sit on the driver seat, the seat contact switch gets activated.

Press the brake pedal in order to start the engine.

Charging or replacing battery

Gas bottle empty - replace gas bottle.

Gas removal valve closed - open the valve by turning it in anti-clockwise direction.

Gas valve iced - please read the description of the gas bottle replacement procedure.

Inform Karcher Customer Service.

Engine is running erratically

Clean air filter or change filter cartridge.

Check fuel pipes, connections and joints and maintain them if required

Checking the installation position of the gas bottle: Connection or ring opening must face down-
wards.

Inform Karcher Customer Service.

Engine is overheated

Refill coolant

Rinse cooler

Tighten V-Belt

Inform Karcher Customer Service.

Engine is running but machine is
only moving slowly or is not moving
at all

Release parking brake

Close freewheel (drive position)

Move the gas lever all the way to the front (high speed).

Check for trapped ribbons and strings.

Inform Karcher Customer Service.

Whistling sound in the hydraulic
system

Refill hydraulic fluid

Inform Karcher Customer Service.

Brushes are rotating slowly or not
at all

Move the gas lever all the way to the front (high speed).

Check for trapped ribbons and strings.

Inform Karcher Customer Service.

Too little or no suction power in the
brush area

Check dust filter, clean or replace.

Inform Karcher Customer Service.

Dust gathers in the machine

Adjust the side seals

Switch on blower

Check dust filter, clean or replace.

Replace filter washers

Open the container flap of the waste container.

Inform Karcher Customer Service.

Sweeping unit does not pick up
waste

Empty waste container

Check dust filter, clean or replace.

Replacing roller brush

Adjust sweeping track

Replace sealing strips of the waste container

Remove the blocking of the brush roller

Open the container flap of the waste container.

Inform Karcher Customer Service.

Waste container does not raise or
lower

Move the gas lever all the way to the front (high speed).

Remove the locking support from the waste container

Inform Karcher Customer Service.

The container flap of the waste
container does not open.

Inform Karcher Customer Service.

Operation problems with hydraulic
movement parts

Inform Karcher Customer Service.

32

EN -14




Technical specifications

Machine data

KM 120/250 R LPG Classic

Drive speed, forward km/h 9

Drive speed, reverse km/h 4

Climbing capability (max.) % 18

Surface cleaning performance without side brushes mz/h 8100

Surface output with side-brush m#h 10800

Working width without side brushes mm 900

Working width with side-brush mm 1200

Protection type, drip-proof -- IPX 3

Working time with a full gas bottle h 4

Engine

Type -- Kubota WG 972 GL-E3

Type - 3-cylinder LPG gas motor
with a 3-way catalytic converter

CO2Emission according to the measurement procedure of EU regulation 2016/ g/kWh 844,3

1628 (level V)

Cooling type - Water cooling

Rotation direction -- Anticlockwise direction

Holes mm 68

Hub mm 68

Cylinder capacity cm? 740

Amount of oil | 3,25

Operating speed 1/min 2500

Max. speed 1/min 2500

Dry run speed 1/min 1300

Max. power kW/PS 12,7/17,0

Maximum torque at 2400 rpm Nm 60

QOil filter

Filter cartridge

Suction air filter

Internal filter cartridge, external filter car-
tridge

Fuel type

LPG mixtures of propane and butane are permitted. The
propane content must be at least 90%.

LPG

Tank content

11 kg / 20 litres (replacement cylinder)

Electrical system

Battery V, Ah 12, 52

Generator, rotary current V, Watt 12, 150

Starter - Electrical starter
Hydraulic system

Oil quantity in the entire hydraulic system | 26,5

Oil quantity in hydraulic tank | 21,2

Oil grades

Engine (above 25 °C) - SAE 30, SAE 10W-30, SAE 15W-40
Engine (0 to 25 °C) - SAE 20, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Engine (below 0 °C) - SAE 10W, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Hydraulics -- HV 46

Waste container

Max. unloading height mm 1400

Volume of waste container I 250

Roller brush

Roller brush diameter mm 300

Roller brush width mm 900

Speed 1/min 350

Sweeping track mm 80

EN -15
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Side brushes

KM 120/250 R LPG Classic

Side brush diameter mm 600
Speed (continuous) 1/min 0-60
Solid rubber tyres

Size, front - 15-4.5x8
Size, rear - 15-4.5x8
Brake

Front wheels -- mechanical
Rear wheel -- hydrostatic
Filter and vacuum system

Type - Pocket filter
Speed 1/min 2800
Filter surface area, fine dust filter m? 6,0
Nominal vacuum, suction system mbar 15,5
Nominal volume flow, suction system m?3/h 800
Vibrator system -- Electric motor
Working conditions

Temperature °C -5 and +40
Air humidity, non-condensing % 0-90
Values determined as per EN 60335-2-72

Noise emission

Sound pressure level L, dB(A) 83
Uncertainty K, dB(A) 3
Sound power level L, + Uncertainty Ky, dB(A) 104
Machine vibrations

Hand-arm vibration value m/s? <2,5
Seat m/s? 0,8
Uncertainty K m/s? 0,1
Dimensions and weights

Length x width x height mm 2082x1250x1450
Right turning radius mm 1350
Left turning radius mm 1350
Unladen weight kg 851
Permissible overall weight kg 1300
Permissible front axle load kg 787
Permissible rear axle load kg 513

Subject to technical modifications!

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine de-

scribed below complies with the relevant

basic safety and health requirements of the

EU Directives, both in its basic design and

construction as well as in the version put

into circulation by us. This declaration shall

cease to be valid if the machine is modified

without our prior approval.

Product: Ride-on vacuum sweeper

Type: KM 120/250 R LPG Classic
1.186-001.0

Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

2000/14/EC

Applied harmonized standards

EN 603351

EN 60335-2-72

EN 55012: 2007 + A1: 2009
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EN 61000-6-2: 2005

EN 62233: 2008

Applied conformity evaluation method
2000/14/EC: Appendix V

Sound power level dB(A)

Measured: 102

Guaranteed: 104

The signatories act on behalf of and with

the authority of the company management.

W s

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

/ﬁ. Jenner

Chairman of the Board of Management

Documentation supervisor:
S. Reiser
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Lire ce manuel d'utilisation origi-
A

nal avant la premiére utilisation
de votre appareil, le respecter et le conser-
ver pour une utilisation ultérieure ou pour le
futur propriétaire.

Consignes générales

Contacter le revendeur en cas de constata-
tion d'une avarie de transport lors du débal-
lage de l'appareil.

— Afin d'assurer un fonctionnement sans
danger, observez les avertissements et
consignes placés sur l'appareil.

— Outre les instructions figurant dans le
mode d'emploi, il est important de
prendre en considération les consignes
générales de sécurité et de prévention
contre les accidents imposées par la loi.

Protection de I’environnement

Les matériaux constitutifs de

Y, I'emballage sont recyclables. Ne
%@ pas jeter les emballages dans les
ordures ménageéres, mais les re-
mettre a un systéme de recy-
clage.

Les appareils usés contiennent
E des matériaux précieux recy-

clables lesquels doivent étre ap-
portés a un systéme de recy-
clage. Pour cette raison, utilisez
des systémes de collecte adé-
quats afin d'éliminer les appareils
usés.

Ne pas mettre en contact dans le sol des
liquides comme de I'huile moteur, de
I'huile hydraulique, du liquide de frein, du
gazole ou du liquide de refroidissement.
Protéger I'environnement et éliminer les li-
quides d'une maniére respectueuse de
I'environnement.

Instructions relatives aux ingrédients
(REACH)

Les informations actuelles relatives aux in-
grédients se trouvent sous :
www.kaercher.com/REACH

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de ga-
rantie en vigueur sont celles publiées par
notre société de distribution responsable.
Les éventuelles pannes sur I'appareil sont
réparées gratuitement dans le délai de va-
lidité de la garantie, dans la mesure ou
celles-ci relevent d'un défaut matériel ou
d'un vice de fabrication. En cas de recours
en garantie, adressez-vous a votre reven-
deur ou au service aprés-vente agrée le
plus proche munis de votre preuve d'achat.
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Accessoires et piéces de rechange

A DANGER

Afin d'éviter tout danger, seul le service

apres-vente agréé est habilité a effectuer

des réparations ou a monter des piéces de
rechanger sur l'appareil.

— Utiliser uniquement des accessoires et
des pieces de rechange autorisés parle
fabricant. Des accessoires et des
pieces de rechange d’origine garan-
tissent un fonctionnement sdr et parfait
de l'appareil.

— Vous trouverez plus d'informations sur
les piéces de rechange dans le menu
Service du site www.kaercher.com.

Symboles utilisés dans le mode
d'emploi

A DANGER
Signale la présence d'un danger imminent
entrainant de graves blessures corporelles
et pouvant avoir une issue mortelle.
AN AVERTISSEMENT
Signale la présence d'une situation éven-
tuellement dangereuse pouvant entrainer
de graves blessures corporelles et méme
avoir une issue mortelle.
& PRECAUTION
Remarque relative a une situation éven-
tuellement dangereuse pouvant entrainer
des blessures légeres ou des dommages
matériels.
ATTENTION
Remarque relative a une situation éven-
tuellement dangereuse pouvant entrainer
des dommages matériels.

Symboles utilisés sur I'appareil

Surfaces brilantes, risque
de brdlure! Avant d'effectuer
toute opération sur'appareil,
laisser refroidir suffisamment
le systeme d'échappement.
Effectuer les travaux a l'ap-
pareil toujours avec des
gants appropriées.

Risque d'écrasement par
coincement entre les élé-
ments mobiles du véhicule

Risque de blessure par les
pieces en mouvement. Ne
pas y mettre les mains.

Ol =

Risque d'incendie. N’aspirer
aucun objet enflammeé ou in-
candescent.

S

S

o
4

7

Fixation de chaine /fixation a
la grue

Points de réception pour le
cric
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Inclinaison maxi de la base
pour déplacements avec

hﬁ brosse de balayage levée.
0 OF
Dans le sens de la marche,
ne pas monter des pentes
s\ supérieures a 18%.

Respecter la position de
montage de la bouteille de

\ |gaz ! Le raccord ou l'ouver-
) |ture de la bague doit étre diri-
gé vers le bas.

Utilisation conforme

La présente balayeuse ne doit étre utilisée
qu'en conformité avec les consignes des
présentes instructions de service.

— Cette balayeuse est congue pour le ba-
layage de surfaces sales en extérieur.

— L'appareil n'est pas homologué pour la
circulation routiére.

— Toute utilisation sortant du cadre donné
est considérée comme non conforme.
Le constructeur décline toute responsa-
bilité pour des dommages en résultant,
seul 'utilisateur en assume le risque.

— (Moteur a gaz)

Le fonctionnement de I'appareil est au-
torisé dans des piéces fermées si la
ventilation est suffisante.

— L'entreposage de bouteilles de gaz et
d'appareils a gaz n'est autorisé qu'au
niveau sol.

— Aucune transformation ne doit étre ef-
fectuée sur la machine.

— Cet appareil convient uniguement pour
les revétements de sol mentionnés
dans le mode d'emploi.

— Il doit exclusivement étre utilisé sur des
surfaces autorisées par l'entrepreneur
ou son représentant.

— Enrégle générale, il convient : d'éloi-
gner les matériaux facilement inflam-
mables de la machine (risque d'explo-
sion ou d'incendie).

Mauvaise utilisation prévisible

— Ne jamais aspirer ni balayer de liquides
explosifs, de gaz inflammables, ni
d'acides ou de solvants non dilués ! Il
s'agit notamment de substances telles
que l'essence, les diluants pour pein-
tures, ou le fuel, qui, en tourbillonnant
avec l'air aspiré, risqueraient de pro-
duire des vapeurs ou des mélanges, ou
de substances telles que 'acétone, les
acides ou les solvants non dilués, qui
pourraient altérer les matériaux consti-
tutifs de I'appareil.

— Ne jamais balayer/aspirer de pous-
siéres réactives de métal (par ex. alumi-
nium, magnésium, zinc) ; elles forment
des gaz explosifs en combinaison avec
des détergents alcalins et acides.

— L’appareil n'est pas approprié pour ba-
layer des substances qui présentant un
danger pour la santé.

— N’aspirer ou ne balayer aucun objet en
flamme ou incandescent.
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— L'appareil ne doit pas étre utilisé ou
stocké dans des zones dangereuses. ||
est interdit d’exploiter 'appareil dans
des piéces présentant des risques d’ex-
plosion.

— La prise de tierce personnes est interdit.

— Ledéplacement ou le transport d'objets
n'est pas permis avec cet appareil.

Revétements appropriés

— Asphalte

— Sol industriel
— Chape coulée
— Béton

- Pavé

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité relatives a la
commande

=> (Valable uniquement pour la Finlande)
Dans le cas ou I'appareil est équipé
d’un flexible en PVC, I'appareil ne doit
pas étre utilisé a une température am-
biante basse (inférieure a 0 °C). En cas
de question concernant votre appareil,
veuillez contacter Karcher.

=> [l est nécessaire de contréler I'état et la
sécurité du fonctionnement de I'appa-
reil et de ses équipements avant toute
utilisation. Ne pas utiliser I'appareil si
son état n'est pas irréprochable.

=> Sil'appareil est utilisé dans des zones
de danger (par exemple des stations
essence), il faut tenir compte des
consignes de sécurité correspon-
dantes. Il est interdit d’exploiter I'appa-
reil dans des pieces présentant des
risques d’explosion.

A DANGER

Risque de blessure !

= Ne pas utiliser I'appareil sans toit de
protection contre la chute d'objets dans
les endroits ou il est possible que I'opé-
rateur risque d'étre atteint par des ob-
jets chutant.

=> L'utilisateur doit utiliser I'appareil de fa-
con conforme. Il doit prendre en consi-
dération les données locales et lors du
maniement de I'appareil, il doit prendre
garde aux tierces personnes, et en par-
ticulier aux enfants.

= Doivent étre respectées les mesures de
réglement, les régles et les décrets qui
sont valables pour les automobiles.

= Avant de commencer le travail, I'opéra-
teur doit s'assurer que tous les disposi-
tifs de sécurité sont correctement po-
sés et qu'ils fonctionnent.

= L'opérateur de I'appareil est respon-
sable des accidents sur d'autres per-
sonnes.

= L'opérateur doit porter des vétements
étroits. Porter des chaussures qui
tiennent bien aux pieds et éviter des vé-
tements amples.

= Avant de mettre en route I'appareil,
contréler la présence éventuelle de per-
sonnes aux alentours (par ex. enfants).
Avoir une bonne visibilité !
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=> L'appareil ne doit pas rester sans sur-
veillance pendant tout le temps ou le
moteur fonctionne. L'opérateur ne peut
sortir de I'appareil que lorsque le mo-
teur est arréte, I'appareil assuré contre
des mouvements involontaires et la clé
retirée.

= Pour éviter une utilisation non autorisée
de l'appareil, la clé de contact doit étre
retirée.

=> L'appareil doit uniquement étre utilisée
par des spécialistes qui sont instruits
dans la manoeuvre ou par des per-
sonnes qui peuvent justifiée leur apti-
tude d'utilisation et qui sont explicite-
ment mandatées pour ['utilisation.

=>» Cet appareil n'est pas destiné a étre uti-
lisé par des personnes (y compris des
enfants) avec des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou
manquant d'expérience et/ou de
connaissances, sauf si ces mémes per-
sonnes sont sous la supervision d'une
personne responsable de leur sécurité
ou ont été formées quand a l'utilisation
de l'appareil.

=> Les enfants doivent étre surveillés pour
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'ap-
pareil.

PRECAUTION

Risque d'endommagement ! Ne balayer ni

bandes, ni cordons, ni fils qui risqueraient

de s'enrouler autour de la brosse ba-

layeuse.

Consignes de sécurité relatives au
mode de déplacement

A DANGER

Risque de blessure! Vérifier la portée du

sol, avant de rouler.

A DANGER

Risque d'accident, risque de blessure !

= La vitesse de déplacement doit étre
adaptée aux circonstances.

Risque de basculement en cas de pente

trop forte.

= Dans le sens de la marche, ne pas
monter des pentes supérieures a 18%.

Risque de basculement en cas de sol ins-

table.

= Ntilisez la machine que sur des sols
stabilisés.

Risque de basculement en cas de pente la-

térale trop importante.

= N'empruntez aucunes pentes supé-
rieures a 10% dans le sens perpendicu-
laire au sens de la marche.



Directives de la sécurité et
technique pour les automobiles a
gaz liquéfié

Association principale de I'organisation

professionnelle industrielle. Les gazes li-

quéfié (les gazes carburant) sont butane et

propane ou mélanges de butane/propane.

Sont livrés dans des bouteilles spéciales.

La pression de marche de ces gazes dé-

pende de la température extérieure.

A DANGER

Risque d'explosion !

Ne pas traiter le gaz liquéfié comme I'es-

sence. L'essence s'évapore lentement et le

gaz liquéfié passe immédiatement a I'état
gazeux. Le danger de gazéification du local
et d'inflammation est bien supérieur avec le
gaz liquéfie qu'avec l'essence.

PRECAUTION

Utiliser uniquement des bouteilles de gaz li-

quéfié remplies de gaz combustible selon

la qualité DIN 51622.

Par principe, I'utilisation de gaz de ville et

de gaz de camping est interdite.

Les mélanges de gaz liquéfié peuvent étre

varier pour différents moteurs a gaz. Les

mélanges de gaz liquéfié approuvés se
trouvent dans les données techniques.

Devoirs de la direction et des

travailleurs

— Toutes les personnes qui travailleront
avec du gaz liquéfié sont obligées de
prendre connaissance sur le caractére
particulier des gazes liquéfiés pour la
réalisation sans risque de I'exploitation.
Le manuel présent doit étre toujours
avec la balayeuse.

Maintenance doit étre fait par un

spécialiste

— Les machines a gaz carburant doivent
étre vérifiées a des périodes réguliéres,
au moins une fois par an, par un spécia-
liste afin de vérifier la capacité de fonc-
tionnement et a la étanchéité (selon
BGG 936).

— Larévision doit étre confirmée par écrit.
La révision se fonde surle § 33 etle §
37 de la OLAA "Utilisation de gaz liqué-
fie" (BGV D34).

— Larévision des véhicules a gaz liquéfié
se fonde sur les directives du ministre
de transport.

Mise en service/Fonctionnement

— Le préléevement de gaz d'échappement
se fait uniquement d'une bouteille. Le
prélévement de gaz d'échappement de
plusieurs bouteilles peut provoqué le pas-
sage du gaz liquéfié passe d'une bouteille
a l'autre. Avec cela, la bouteille surchar-
gée est, aprés la fermeture de la valve de
la bouteille (compare B. 1de cette direc-
tive), exposée a une augmentation de
pression inadmissible.

— Lors du montage de la bouteille pleine,
observer la position de montage du rac-
cord de gaz, plus d’informations au cha-
pitre « Montage de la bouteille de gaz ».

Procéder avec soin au remplacement des
bouteilles de gaz. Lors du montage et du
démontage, la tubulure de sortie du gaz de
la valve de la bouteille doit étre étanchéi-
fiée avec un écrou de verrouillage serré
avec une clé.

— Les bouteilles a gaz non étanche ne
doivent plus étre utilisée. Elles doivent
étre immédiatement vidée a l'air, selon
tous les mesures de précaution, et en-
suite, elle doivent étre caractérisée
comme non étanche. Lorsque les bou-
teilles a gaz sont endommagées a la
délivrance ou quand quelgu'un viet les
chercher, le dommage doit étre signalé
immédiatement au loueur ou a son ré-
presentant (pompiste ou ce genre).

— Avant de brancher la bouteille a gaz, la
tubulure de raccordement doit étre véri-
fiée si elle est en bon état.

— Aprés le raccordement de la bouteille,
celle-ci doit étre vérifiée a sa étanchéité
a l'aide des liquides d'écume.

— Les valves doivent étre ouvertes lente-
ment. L'ouverture ou la fermeture ne
peut étre effectuées qu'a avec des ou-
tils de choc.

— Eteindre les incendies de gaz liquéfié
uniqguement a courte distance.

- utiliser uniquement des extincteurs a
poudre d'acide carbonique.
- appliquer de I'eau en abondance pour
refroidir le réservoir de gaz.

— Toute la machine a gaz liquéfié doit étre
en permanence vérifiée de son état
fonctionnelle, en particulier de son
étanchéité. L'utilisation du véhicule
avec un dispositif a gaz non étanche est
interdit.

— Avant l'extinction du raccord de tube
respectivement du raccord pour tuyau
flexible, la valve de la bouteille doit étre
fermée. Pour éviter que le gaz sous
pression, qui se trouve encore dans la
tuyauterie, s'échappe spontanément,
I'écrou de raccord d'entrée a la bouteille
doit étre déserré lentement et seule-
ment un peu.

— Sile gaz est pris d'un récipient de
grande capacité, les réeglement a ce
titre doivent étre demandés au distribu-
teur de grand capacité correspondant
de gaz liquéfié.

A Danger

Risque de blessure !

— Le gaz liquéfié en moule liquide pro-
voque sur la peau des engelures.

— Aprésle démontage, I'écrou de verrouillage
doit étre vissé a fond sur le filetage de rac-
cord d'entrée de la bouteille.

— Utiliser pour la preuve de I'échantéité
I'eau savonneuse ou d'autres liquides
d'écume. Il est interdit de scruter la ma-
chine a gaz liquéfié avec une flamme a
l'air libre.

— En changent les piéces de machine sé-
parés, les reglement de montage du fa-
bricant doivent étre respectés. Pour ce-
la, les valves de la bouteille et du ver-
rouillage principal doivent étre fermées.

— L'état du dispositif électrique de I'auto-
mobile a gaz liquifié doit étre en perma-

FR -3

nance vérifié. Des étincelles peuvent
provoquées des explosions lorsque la
bouteille est non étanche.

Aprés un long arrét d'une automobile a
gaz liquéfié, le garage doit étre aéré
avant la mise en service du véhicule ou
de son dispositif électrique.

Les accidents en rapport avec les bou-
teilles a gaz ou la machine a gaz liqué-
fié sont a déclarer immédiatement a
I'association professionnelle et a l'ins-
pection du travail correspondante. Les
pieces endommagées doivent étre gar-
dées jusqu'au fin de I'enquéte.

Dans les garages et les dépéts de
stockage ainsi que dans les ateliers
principaux

Le dépdbt de bouteilles de gaz carburant
ou de gaz liquéfié doit étre effectué se-
lon les réglements TRF 1996 (Régles
téchniques gaz liquéfié, cf. DA pour
BGV D34, Annexe 4).

Les bouteilles a gaz doivent étre gar-
dées en position verticale. L'utilisation
de feu a l'air libre et fumer a I'endroit
d'installation des réservoirs et pendant
la réparation est interdit. Les bouteilles
installées a l'air libre doivent avoir un
acces interdit. Les bouteilles vides
doivent étre en principe fermées.

Les valves des bouteilles et les robinets
générales doivent étre fermées aprés la
mise en marche de |'automobile.

Les définitions du reglement du garage
et le reglement de construction du pays
correspondant sont valables pour la po-
sition et I'état des garages pour les au-
tomobiles a gaz liquéfié.

Les bouteilles a gaz sont a gardées dans
des piéces qui sont séparées du garage
(cf. DA pour BGV D34, Annexe 2).

Les balayeuses électriques utilisées dans
les pieces doivent étre recouvertes avec
une cloche fermée, étanchée et avec un
fort panier de protection.

Pendant les travaux dans les ateliers
principaux, les valves de la bouteille et
les robinets général doivent étre fermés
etles bouteilles a gaz carburant doivent
étre protégées contre la chaleur.

Avant les périodes d'arrét et le fin de fonc-
tionnement, une personne responsable
doit vérifié si toutes les valves, sur tout les
valves de la bouteille, sont fermées. Les
travaux de feu, avant tout les travaux de
soudure et de taillage, ne doivent étre ef-
fectués pres des bouteilles a gaz carbu-
rant. Les bouteilles a gaz carburant ne
doivent étre gardées dans les ateliers,
méme si elles sont vides.

Les garages et les dépét de stockage
ainsi que les ateliers principaux doivent
étre bien aérés. Il faut tenir compte du
fait que les gazes liquéfiés sont plus
lourds que l'air. Les gazes liquéfiés se
rassemblent au sol, dans les fosses de
travail et dans d'autres cavités du sol et
ici, ils peuvent formés de mélanges
gaz/air explosifs.
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Machines avec moteur a
combustion

= Ne pas utiliser I'appareil a une altitude
supérieure a 1200 m.

A DANGER

Danger d'intoxication !

= (Moteur a gaz)
Le fonctionnement de I'appareil est au-
torisé dans des piéces fermées si la
ventilation est suffisante.

=> Les gaz résiduels sont toxiques et no-
cifs, ils ne peuvent étre respirés.

A DANGER

Risque de blessure !

=> ['orifice d'évacuation du moteur a com-
bustion ne doit pas étre fermé.

= Le moteur continue a tourner
3 secondes apres l'arrét. Ne pas s'ap-
procher de la zone de travail pendant
ce laps de temps.

A DANGER

Risque de brilures !

= Ne pas toucher un moteur a combus-
tion chaud.

=>» Avant de retirer les revétements, faire
refroidir le véhicule.

= Ne pas se pencher au-dessus ou tou-
cher l'orifice d'évacuation.

Appareils avec vidage par le haut

A DANGER

Risque de blessure !

=>» Pour les travaux sur un vidage en hau-
teur, soulever entierement la cuve a
poussiére et la fixer.

= Procéder aux mesures de sécurité uni-
quement en-dehors de la zone.

Appareils avec toit de protection du
conducteur

REMARQUE

Le toit de protection du conducteur (en op-

tion) offre une protection contre la chute de

grandes piéces. Il n'offre cependant pas

une protection contre les tonneaux !

= \Vérifier tous les jours que le toit de pro-
tection n’est pas endommage.

= En cas de dommage sur le toit de pro-
tection, méme de simples éléments,
remplacer le toit de protection complet.

=>» Toute modification du toit de protection
ainsi que le montage d’autres élé-
ments, sous-ensembles et modules
que ceux autorisés par Karcher, ne sont
pas autorisés et peuvent, dans cer-
taines conditions, limiter la fonction du
toit de protection.

Consignes de sécurité relatives au
transport de I'appareil

= Respecter le poids a vide (poids de
transport) de I'appareil en cas de trans-
port sur une remorque ou sur un véhi-
cule.

= Pour le transport de I'appareil, débran-
cher la batterie et fixer fermement I'ap-
pareil.
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Consignes de sécurité relatives a
I'entretien et a la maintenance

=> Avant de nettoyer ou d'entretenir I'ap-
pareil, de changer des piéces ou le bas-
culer sur une autre fonction, I'appareil
doit étre arrété et la clé retirée.
=>» Couper la batterie avant d'effectuer des
travaux sur l'installation électrique.
Pour ce faire, débrancher d’abord le
pble moins, puis le pdle plus.
Le nouveau branchement est réalisé
dans l'ordre inverse. Raccorder d’abord
le pble plus, puis le pble moins.
L’appareil ne peut étre nettoyé a l'eau
avec un flexible ou au jet haute pres-
sion (Danger de court-circuits ou autres
dégaéts).
Les maintenances doivent étre unique-
ment effectuées par des services d'as-
sistances au client autorisés ou par des
spécialistes.
Respecter le contréle de la sécurité se-
lon les directives en vigueur localement
pour les appareils d'utilisation profes-
sionnelle modifiables sur site.
= Effectuer les travaux a l'appareil tou-
jJours avec des gants appropriées.

La balayeuse fonctionne selon le principe

de la pelle de balayage.

— La brosse rotative dirige directement la
saleté dans le collecteur de déchets.

— Le balai latéral nettoie les angles et les
bordures de la surface a balayer et
achemine les déchets dans la zone
d'action de la brosse rotative.

— Lapoussiére fine est aspirée par le filtre
a poussieres par la soufflante d'aspira-
tion.

Consignes de déchargement

A DANGER

Risque de blessure et d'endommagement !

= Respecter le poids de I'appareil lors du
transport !

= Ne pas utiliser de chariot a fourches ;
I'appareil pourrait étre endommagé.

851 kg*

7

v

7

Poids a vide (poids de trans-
port)

* Si des jeux de montage sont montés, le
poids est augmenté en conséquence.

=> Pour le chargement de I'appareil, utili-
ser une rampe appropriée ou une grue !

= Lors de I'utilisation d'une rampe, res-

pecter ce qui suit :

Garde au sol 70 mm.

Si I'appareil est livré sur une palette,

une rampe doit étre créée a l'aide des

planches fournies.

Le montage de cette rampe se trouve

en page 2 (page intérieure de couver-

ture).

Remarque importante : chaque

planche doit étre fermement fixée par 2

vis.

7
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Eléments de commande et de fonction

lllustration de la balayeuse

lllustration

O©Coo~NOO~WN-=-

17
18
19

Plaque signalétique

Siege (avec contacteur de siége)

Volant

Séparateur centrifuge
Verrouillage capot de I'appareil
Capot

Balai latéral, droite

Roue avant

Acces a la brosse-rouleau
Point d'arrimage

Gyrophare

Capot d'appareil a droite
Cache, droit

Bouteille de gaz

Barre de sécurité

Revétement d'arriere

Roue arriére

Cache, gauche

Capot a gauche (capot moteur)

Zone de commande

lllustration &

1

Levier de commande brosse-rouleau et
balai latéral

Levier vers I'avant : Abaisser la brosse-
rouleau et le balai latéral, puis mettre en
marche.

Levier vers I'arriére : Brosse-rouleau en
marche

Levier de commande de la cuve a pous-
siere

Interrupteur d'actionnement du bac a pous-
siéres (relever/abaisser)

Levier de commande de la brosse-rouleau
Lever et baisser la brosse-rouleau

Levier de commande du volet du collecteur
Quverture/fermeture du volet du collecteur
Témoins de contrdle et écran
Interrupteur de la soufflerie et du net-
toyage du filtre

Position intermédiaire : nettoyage du
filtre et soufflerie désactivée
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Position avant : Soufflerie en marche
Position arriére : Décolmatage du filtre
en marche et soufflerie a I'arrét
Sélecteur de l'avertisseur sonore
Fusibles
Clé de contact
Position 0: Mettre le moteur en route
Position 1 : allumage mis
Position 2 : Lancer le moteur
10 Levier des gaz
Réglage du régime moteur
11 Frein d'immobilisation
12 Réglage ultérieur d’'usure / Réglage de
la trace de balayage de la brosse-rou-
leau
13 Starter

~

© oo

Pédale

lllustration

1 Pédale de frein

2 Pédale "marche avant"
3 Pédale "marche arriére"
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Témoins de controéle et écran

lllustration 31

Compteur d'heures de service

Témoin de contréle de chargement
Témoin de contréle de pression d'huile
Témoin de contrdle de température de
liquide de refroidissement

5 Air d'aspiration moteur

6 Voyant de frein & main activé

7 Sens de déplacement vers I'avant

8

9

A ON -

Sens de marche en marche arriére
témoin de contréle feu de position/feu
de croisement (option)

10 Témoin de contréle de réserve en car-
burant
- clignote en cas de réserve
- est allumé lorsque la bouteille de gaz
est vide

Avant la mise en service

Serrer/desserrer le frein de
stationnement

= Desserrer le frein de stationnement tout
en appuyant sur la pédale de frein.

=>» Serrer le frein de stationnement tout en
appuyant sur la pédale de frein.

Déplacement de la balayeuse sans
autopropulsion

Remarque

Ce procédé est uniquement nécessaire si
I'appareil est poussé de la palette ou doit
étre remorqué ou tracté sur un véhicule de
transport.

ATTENTION

Ne pas déplacer la balayeuse sans l'aide
du moteur sur de longues distances et pas
plus vite que 10 km/h.

1 Vis

2 Clé

=>» Dévisser la vis.
=> Retirer la clé.
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1 Pompe hydraulique

2 Clé

3 Ecrou

= Desserrer I'écrou avec la clé (ouvrir la
roue libre) jusqu'a ce que I'appareil
puisse coulisser.

= IMPORTANT: revisser |'écrou apres
I'avoir déplacé (fermeture de la roue
libre = position de marche).

Mise en service

Consignes générales

= Avant la mise en service, lire le mode
d'emploi du constructeur du moteur et
en particulier respecter les consignes
de sécurité.

= Garer la balayeuse sur une surface

plane.

Retirer la clé de contact.

Serrer le frein de stationnement.

Montage/remplacement de la
bouteille de gaz

A DANGER

Risque de blessure !

= Respecter des directives de la sécurité
ettechnique pour les automobiles a gaz
liquéfié.

= Des givrages et des dépbéts jaune a la
bouteille a gaz fait penser a un défaut
d'échantéité.

=> Le changement des bouteilles doit étre
uniquement effectué par des spécialistes.

= Les bouteilles & gaz carburant ne
peuvent étre changées dans les ga-
rages et dans les piéces qui se trouvent
au sous-sol.

= Ne pas fumer et ne pas utiliser de lu-
miéere a l'air libre au changement des
bouteilles.

= Fermer solidement le robinet d'arrét et
mettre immédiatement la cache de pro-
tection sur la bouteille vide au change-
ment des bouteilles.

AN AVERTISSEMENT

Utiliser uniquement de bouteilles de ré-

change contrélée avec 11 kg de contenu.

PRECAUTION

Par principe, I'utilisation de gaz de ville et

de gaz de camping est interdite.

Les mélanges de gaz liquéfié de propane

et de butane sont autorisés. La teneur en

propane doit étre d'au moins 90 %.

vV

FR -6

Montage de la bouteille de gaz
ATTENTION

Respecter la position de montage de la
bouteille de gaz ! Le raccord ou I'ouverture
de la bague doit étre dirigé vers le bas.

Bouteille de gaz
Barre de sécurité

Fermeture a étrier

Desserrer la vis sur la tige de sécurité et
éloigner la tige en la pivotant.
Remplacer la bouteille de gaz.
Dévisser le capuchon de protection sur le
robinet de raccord de la bouteille de gaz.
Fermer la fermeture a bouchon méca-
nique.

Raccordement de la bouteille de gaz
ATTENTION

Apres le raccordement de la bouteille,
celle-ci doit étre vérifiée a sa étanchéité a
l'aide des liquides d'écume.

Vb yen-

Couvercle de protection

Flexible de gaz avec écrou raccord
Soupape de prélévement de gaz
Visser le flexible de gaz sur le robinet
de raccord de la bouteille de gaz (ou-
verture de clé 30 mm).

=> Fermer la barre de sécurité et fixer avec
une vis.

Changer la bouteille de gaz vide

Si le témoin de contrdle de réserve de car-

burant indique une bouteille de gaz vide

lors des travaux en raison d'un allumage

durable, suivre les mesures suivantes :

= Fermer la valve du prélévement de gaz
d'échappement en tournant en sens
des aiguilles de la montre.

= Mettre la machine hors tension et la
laisser tourner au ralenti jusqu'a ce que
le moteur s'arréte.
Remarque : Il est ainsi garanti que
toutes les conduites de gaz soient vides
et qu'il n'y ait aucune formation de givre
qui entrave le démarrage du moteur.

= Visser le tuyau a gaz (ouverture de clé
30 mm).

=> Visser le capuchon de protection sur le ro-
binet de raccord de la bouteille de gaz.

= Ouvrir la fermeture a bouchon méca-
nique.
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REMARQUE

Raccordement est un filetage a gauche.
AN Avertissement

Ouvrir le valve de préléevement de gaz
d'échappement (3) avant le démarrage de
l'appareil (cf. le chapitre démarrer I'appa-
reil).

Travaux de controle et de
maintenance

Une fois par jour, avant de commencer

le travail

=> Vérifier le niveau d'huile.

=> Contrdler le niveau de remplissage
dans le réservoir de compensation du li-
quide de refroidissement.

= Controler le degré d'usure du balai-

brosse et de la balayeuse latérale et vé-

rifier I'enroulement des bandes.

Vérifier si des bandes entourent les

roues.

Controbler le séparateur centrifuge et

filtre d'air, nettoyer le cas échéant.

Veérifier le fonctionnement de tous les

éléments de commande.

Examiner 'appareil pour détecter tout

endommagement.

Nettoyer le filtre de poussiéres avec la

touche de nettoyage de filtre.

Remarque : Voir la description au chapitre

Entretien et maintenance.

Fonctionnement

Réglage du siége du conducteur

v v v vV

1 Levier de réglage du sieége

2 Siege de conducteur

=> Tirer le levier de réglage du siége vers
I'extérieur.

= Déplacer le siége, relacher le levier et
enclencher le siége.

= Essayer de pousser le siége vers
I'avant ou vers l'arriere afin de vérifier
qu'il est bien enclenché.

Ouvrir I'alimentation de gaz

=>» Ouvrir la valve de prélévement de gaz
d'échappement en tournant en sens in-
verse des aiguilles d'une montre.

Démarrage de la machine
Remarque :I'appareil est équipé d'un siege
avec contact de sécurité. Lorsque le
conducteur quitte son siége, la machine
s'arréte.

= Prendre place sur le siege du conducteur.

= Bloquer le frein de stationnement (11).

= Pousser le réglage de la vitesse du mo-
teur (10) 1/3 vers l'avant.

Lancer le moteur

=> La pédale de frein doit étre actionnée
pour le démarrage du moteur.

2 A température extérieure froide : Tirer
le starter (13).

= Tourner a clé d’allumage vers la droite
et démarrer I'appareil.

= Lorsque la machine a démarré, rela-
cher la clé de contact.

= Pousser le starter dés que le moteur
tourne bien.

Remarque :ne jamais actionner le démar-

reur plus de 10 secondes. Attendre au

moins 10 secondes avant d'actionner le dé-

marreur a nouveau .

Déplacer la balayeuse

Pédale de frein
Pédale "marche avant"

1

2

3 Pédale "marche arriére"

= Pousser le réglage du régime moteur
entiérement vers l'avant (vitesse de
service).

= Appuyer sur la pédale de frein et main-
tenir la pression.

= Desserrer le frein.

Avancer

=> Appuyer lentement sur la pédale d'ac-
célérateur "Marche avant".

Reculer

A DANGER

Risque de blessure !

= Enreculant, aucun danger ne peut exis-
ter pour des troisiemes, le cas échéant
laisser vous guidez.

= Appuyer lentement sur la pédale d'ac-
célérateur "Marche arriére".
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Pour la conduite

= Le pédale d'accélérateur permet de ré-
gler la vitesse de déplacement de fagon
continue.

= Eviter d'actionner la pédale par a-
coups ; cela pourrait endommager le
systéme hydraulique.

= Relacher légérement la pédale de
marche avant lorsque la puissance fai-
blit dans les montées.

Freinage

= La machine freine automatiquement et
s'immobilise lorsque la pédale d'accélé-
rateur avant est relachée.

Remarque :L'effet de freinage peut étre

soutenu par la pression de la pédale de

frein.

Franchissement des obstacles

Franchir des obstacles fixes jusqu'a 70 mm

de hauteur :

= Franchir I'obstacle avec précaution en
avancgant lentement.

Franchir des obstacles fixes de plus de 70

mm de hauteur :

= Le véhicule ne peut franchir ces obs-
tacles qu'avec une rampe appropriée.

Balayage

ATTENTION

Ne balayer ni bandes adhésives, ni fils de

fer ou autres matériaux risquant de détério-

rer le mécanisme de balayage.

Remarque : Adapter la vitesse du véhicule

aux conditions locales pour obtenir un ré-

sultat de nettoyage optimal.

Remarque : le filtre a poussiéres doit étre

nettoyé régulierement pendant I'utilisation

de la balayeuse.

Remarque : En cas de travaux supérieurs

dans la zone de poussiéres fines, le filtre

doit étre nettoyé plus souvent.

Levier de commande

1 Levier de commande brosse-rouleau et
balai latéral

2 Levier de commande de la cuve a pous-
siére

3 Levier de commande de la brosse-rou-
leau

4 Levier de commande du volet du collec-
teur

Levier de commande brosse-rouleau et

balai latéral

= Levier de commande (1) vers I'avant :
Abaisser la brosse-rouleau et le balai
latéral, puis mettre en marche.

= Levier de commande (1) vers l'arriére :
Brosse-rouleau en marche.
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Levier de commande de la cuve a pous-

siére

= Levier de commande de la cuve a pous-
siére (2) vers l'avant : la cuve a pous-
siére s'abaisse.

= Levier de commande de la cuve a pous-
siére (2) vers l'arriére : la cuve a pous-
siére se souléve.

Levier de commande de la brosse-rou-

leau

=> Levier de commande de la brosse-rou-
leau (3) vers 'avant : La brosse-rouleau
est soulevee.

= Levier de commande de la brosse-rou-
leau (3) vers l'arriére : La brosse-rou-
leau est abaissée.

Levier de commande du volet du collec-

teur

=> Levier de commande du volet du collec-
teur (4) vers l'avant : le volet du collec-
teur de la cuve a poussiére s'ouvre.

= Levier de commande du volet du collec-
teur (4) vers l'arriere : le volet du collec-
teur de la cuve a poussiére se ferme.

Balayage de sols secs

Mettre le ventilateur en service.

Pour un nettoyage de surface :

Levier de commande de la brosse-rou-

leau et du balai latéral (1) vers l'arriere :

Brosse-rouleau en marche.

Levier de commande de la brosse-rou-

leau (3) vers I'arriére : La brosse-rou-

leau est abaissée.

=> Levier de commande du volet du collec-
teur (4) vers l'avant : le volet du collec-
teur s'ouvre.

=> Pour le nettoyage de bordures :
Levier de commande de la brosse-rou-
leau et du balai latéral (1) vers l'avant :
Brosse-rouleau en marche, le balai la-
téral se met en marche et est abaissé.
Levier de commande de la brosse-rou-
leau (3) vers l'arriére : La brosse-rou-
leau est abaissée.

Balayage de sols humides ou mouillés

=>» Mettre le ventilateur hors service.

=> Pour un nettoyage de surface :
Levier de commande de la brosse-rou-
leau et du balai latéral (1) vers l'arriére :
Brosse-rouleau en marche.
Levier de commande de la brosse-rou-
leau (3) vers l'arriére : La brosse-rou-
leau est abaissée.

=>» Levier de commande du volet du collec-

teur (4) vers l'avant : le volet du collec-

teur s'ouvre.
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= Pour le nettoyage de bordures :

Levier de commande de la brosse-rou-
leau et du balai latéral (1) vers l'avant :
Brosse-rouleau en marche, le balai la-
téral se met en marche et est abaissé.
Levier de commande de la brosse-rou-
leau (3) vers l'arriére : La brosse-rou-
leau est abaissée.

Vider le bac a poussiéres

A DANGER

Risque de blessure !

=> Veiller a ce qu'aucune personne ni au-
cun animal ne se trouve dans la zone
de basculement pendant le vidage du
bac a poussiéres.

Risque de basculement !

= Pour le processus de vidage du bac,
veiller a garer le véhicule sur une sur-
face plane.

AN AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement !

=> Ne jamais approcher les mains du mé-
canisme de vidage. Ne jamais rester
sous le bac lorsqu'il est relevé.

ATTENTION

Risque de blessure et d'endommagement !

=> Possibilité de matériaux éjectés par la
brosse-rouleau rotative pendant le pro-
cessus de vidage. Respecter un écarte-
ment suffisant.

=>» Soulever la brosse-rouleau et le balai
latéral a I'aide des leviers de
commande : Levier de commande 1 au
centre et levier de commande 3 vers
I'avant.

= Fermer le volet du collecteur ; pour ce-
la, tirer le levier de commande (4) vers
l'arriére.

=>» Soulever la cuve a poussiére ; pour ce-
la, tirer le levier de commande de la
cuve a poussiere (2) vers l'arriére.

=> S'approcher lentement du collecteur de

poussiéres.

Serrer le frein de stationnement.

Ouvrir le volet du collecteur ; pour cela,

pousser le levier de commande du volet

du collecteur (4) vers l'avant et vider la

cuve a poussiere.

7
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= Fermer le volet du collecteur ; pour ce-

la, tirer le levier de commande du volet

du collecteur (4) vers l'arriére jusqu'a ce

qu'il s'enclenche en position finale.

Desserrer le frein.

S'éloigner lentement du collecteur a

poussieres.

= Abaisser la cuve a poussiére en posi-
tion finale ; pour cela, pousser le levier
de commande de la cuve a poussiére
(2) vers l'avant

Mise hors service de I'appareil

=>» Soulever la brosse-rouleau et le balai
latéral a l'aide des leviers de
commande : Levier de commande 1 au
centre et levier de commande 3 vers
l'avant.

Fermer le volet du collecteur ; pour ce-
la, tirer le levier de commande (4) vers
I'arriere.

Tirer le réglage du régime moteur com-
plétement vers l'arriére.

Appuyer sur la pédale de frein et main-
tenir la pression.

Serrer le frein de stationnement.
Tourner la clé de contact sur "0" et la retirer.

A DANGER

Dommage di au transport !

=> Respecter le poids & vide (poids de trans-
port) de I'appareil en cas de transport sur
une remorque ou sur un véhicule.

=>» Sécuriser I'appareil contre les glisse-

ments ou les basculements selon les di-

rectives en vigueur lors du transport

dans des véhicules.

Tourner la clé de contact sur "0" et la retirer.

Fermer la valve du prélévement de gaz

d'échappement en tournant en sens

des aiguilles de la montre.

Serrer le frein de stationnement.

Sécuriser I'appareil au niveau des

points d'arrimage (4x) avec des sangles

de serrage, des cordes ou des chaines.

=> Sécuriser le véhicule a I'aide de cales
sous les roues.

Stockage / arrét

A DANGER

Risque de blessure et d'endommagement !
Prendre en compte le poids de 'appareil a
I'entreposage.

= Placer la balayeuse sur une surface
plane dans un environnement sec et a
I'abri du gel. Protéger de la poussiére
avec un matériau de revétement.
Lever les balais latéraux et la brosse rota-
tive pour ne pas endommager les crins.
Fermer le volet du collecteur.

Tourner la clé de contact sur "0" et la retirer.
Fermer la valve du prélévement de gaz
d'échappement en tournant en sens
des aiguilles de la montre.

Dévisser le tuyau a gaz avec I'écrou
raccord (ouverture de clé 30 mm).
Fermer la bouteille de gaz a I'aide du
capuchon et la conserver debout dans
des endroits appropriés (voir pour cela
le chapitre « Consignes de sécurité »).
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=> Serrer le frein de stationnement.

=>» Sécuriser la balayeuse afin qu'elle ne
puisse rouler librement.

Respecter également ce qui suit si la ba-

layeuse doit rester inutilisée pendant un

certain temps :

=> Changer I'huile du moteur.

= En gaz de gel, vidanger le liquide de re-
froidissement ou contréler s'il contient
suffisamment d'antigel.

= Nettoyer l'intérieur et I'extérieur de la
balayeuse.

=> Débrancher la batterie.

=> Charger la batterie tous les 2 mois environ.

Entretien et maintenance

Consignes générales

ATTENTION

Risque d'endommagement!

= Ne pas laver le filtre a poussieres.

=> Les maintenances doivent étre unique-
ment effectuées par des services d'as-
sistances au client autorisés ou par des
spécialistes.

=> Couper la batterie avant d'effectuer des

travaux sur l'installation électrique.

Les appatreils utilisés industriellement a

des locaux différents doivent étre avoir

effectués une révision de protection se-

lon VDE 0701.

Garer la balayeuse sur une surface

plane.

Tourner la clé de contact sur "0" et la re-

tirer.

Serrer le frein de stationnement.

Fermer I'alimentation de gaz.

Nettoyage

PRECAUTION

Risque d'endommagement!

= L’appareil ne peut étre nettoyé a l'eau
avec un flexible ou au jet haute pres-
sion (Danger de court-circuits ou autres
dégats).

Nettoyage intérieur du véhicule.

A DANGER

Risque de blessure !

= Porter un masque et des lunettes de
protection.

= Essuyer le véhicule avec un chiffon.

= Nettoyer le véhicule a I'air comprimé.

Nettoyage extérieur de I'appareil

= Nettoyer I'extérieur du véhicule avec un
chiffon humide et un détergent doux.

Remarque : n'utiliser aucun détergent

agressif.

Fréquence de maintenance
Remarque : le compteur d'heures de ser-
vice indique I'échéance des périodicités de
maintenance.
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Maintenance par le client

Remarque : tous les travaux d'entretien et
de maintenance devant étre faits par le
client doivent étre effectués par une per-
sonne qualifiée. Il est possible a tout mo-
ment de faire appel a un spécialiste Kar-
cher.

Maintenance quotidienne :

=> Vérifier le niveau d'huile.

=> Contrdler le niveau de remplissage

dans le réservoir de compensation du li-

quide de refroidissement.

Contréler le degré d'usure du balai-

brosse et de la balayeuse latérale et vé-

rifier 'enroulement des bandes.

Contrdler le séparateur centrifuge et

filtre d'air, nettoyer le cas échéant.

Vérifier le fonctionnement de tous les

éléments de commande.

Examiner I'appareil pour détecter tout

endommagement.

aintenance hebdomadaire :

Controler les conduites de gaz, les rac-

cords et les connexions

Nettoyer le radiateur.

Nettoyer le refroidisseur d'huile hydrau-

lique.

Contrdler l'installation hydraulique.

Controler le niveau de I'huile hydrau-

lique.

Contréler le niveau de liquide de frein.

Contréler le degré d'usure des couteau

d'étanchéité et le cas échéant, les rem-

placer.

=> Vérifier et lubrifier le volet du collecteur.

Maintenance en fonction de l'usure :

= Changer les baguettes d'étanchéité.

= Remettre les joints latéraux correcte-
ment en place ou les remplacer.

=> Changer la brosse rotative.

= Changer les balais latéraux.

Remarque : pour la description, voir le

chapitre Travaux de maintenance.

v
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Maintenance par le service aprés-vente

Remarque : pour éviter de perdre le béné-

fice de la garantie, veuillez confier au ser-

vice aprés-vente Karcher agréé tous les

travaux de maintenance et d'entretien pen-

dant la durée de la garantie.

Maintenance aprés 50 heures de

service :

= Faire effectuer la premiére mainte-
nance par le service aprés-vente
conformément a la liste de controle.

Maintenance aprés 250/500/1000/1500/

2000 heures de service :

= Faire effectuer la maintenance par le
service aprés-vente conformément a la
liste de contrdle.

Travaux de maintenance

Préparation :

=>» Garer la balayeuse sur une surface
plane.

=> Tourner la clé de contact sur "0" et la re-
tirer.

=> Serrer le frein de stationnement.

= Fermer 'alimentation de gaz.

Consignes de sécurité générales

A DANGER

Risque de blessure !

=>» Toujours mettre en place la barre de sé-
curité lorsque la cuve a poussiere est
soulevée.

= Procéder aux mesures de sécurité uni-
quement en-dehors de la zone.
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1 Support de la barre de sécurité

2 Barre de sécurité

=> Relever la barre de sécurité et l'insérer
dans le support (protection).

Ne pas mettre en contact dans
le sol des liquides comme de
I'huile moteur, de I'huile hy-
draulique, du liquide de frein,
du gazole ou du liquide de re-
froidissement. Protéger I'envi-
ronnement et éliminer les li-
quides d'une maniére respec-
tueuse de I'environnement.

25

Consignes de sécurité

Respecter impérativement ces consignes
en cas de manipulation des batteries :

Respecter les consignes si-
tuées sur la batterie, dans les
instructions de service et dans
le mode d'emploi du véhicule !

Porter des lunettes de
protection !

Tenir les enfants a I'écart des
acides et des batteries !

Risque d'explosion !

Toute flamme, matiere incan-
descente, étincelle ou cigarette
est interdite a proximité de la
batterie !

Risque de brilure!

Premiers soins !

Attention !

Mise au rebut !

Ne pas mettre la batterie au re-
but dans le vide-ordures !

A B>HEA> OP@O @

43



A DANGER

Risque d'explosion !

=> Ultiliser uniquement des batteries avec
cache de péle. Remplacer le cache de
pble en cas de perte.

A DANGER

Risque d'explosion !

= Ne pas poser d'outils ou d'objets simi-
laires sur la batterie. Risque de court-
circuit et d'explosion.

A DANGER

Risque de blessure !

= Ne jamais mettre en contact des plaies
avec le plomb. Prendre soin de toujours
se laver les mains aprés avoir manipulé
la batterie.

A DANGER

Risque d'incendie et d'explosion!

=> Il estinterdit de fumer ou de faire briler
des objets.

=> Les espaces dans lesquelles sont char-
gé les batteries doivent étre bien aére,
puisque au chargement peut apparaitre
du gaz tres explosif.

A DANGER

Risque de brdlure!

= Des éclaboussures d'acide dans l'oeil
ou sur la peau laver avec l'eau.

= Apres voir immédiatement le médecin.

= Laver les vétements salés avec l'eau.

Montage et branchement de la batterie

L'appareil est équipé de série d'une batte-
rie sans maintenance.

\\
)
Péle plus
Cache de pole
Poéle négatif
Placer la batterie dans son comparti-
ment.

Visser les fixations situées sur le socle
de la batterie.

Monter la cosse (cable rouge) sur le
pole plus (+) de la batterie.

Monter la cosse sur le pdle moins (-) de
la batterie.

Placer des caches de pdles.

Contréler si les pbles de la batterie et
les cosses sont suffisamment protéger
par de la graisse.
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Controéler le niveau de liquide de la

batterie et le corriger (uniquement pour

des batteries a maintenance réduite

avec orifices d'alimentation des

compartiments).

PRECAUTION

Risque d'endommagement!

= Pour les batteries contenant de l'acide,
contréler réguliérement le niveau de li-
quide.

=>» Ouvrir tous les orifices d'alimentation
des compartiments.

= Faire des préléevements de chaque cel-
lule avec le pése-acide.

— L'acide d'une batterie complétement
chargée a a 20 °C le poids spécifique
de 1,28 kg /1.

— L'acide d'une batterie en partie déchar-

gée a le poids spécifique entre 1,00 et

1,28 kgl/l.

Dans toutes les cellules le poids spéci-

fique de l'acide doit étre le méme.

Redonner le prélévement d'acide a la

méme cellule.

Si le niveau de liquide est trop bas, rem-

plir d'eau distillée jusqu'au repeére.

Recharger la batterie.

Fermer les orifices des compartiments.

Chargement de la batterie

A DANGER

Risque de blessure !

= Respecter les consignes de sécurité
pour l'utilisation de batteries. Respecter
les consignes d'utilisation du fabricant
du chargeur.

A DANGER

Risque d'endommagement!

=> Charger la batterie uniquement avec un
chargeur approprié.
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=> Ouvrir tous les orifices d'alimentation
des compartiments.

(uniquement pour des batteries a main-
tenance réduite)

Raccorder le pdle + du chargeur au
plle + de la batterie.

Raccorder le pdle - du chargeur au pdle
- de la batterie.

Brancher la fiche secteur et mettre le
chargeur en service.

Charger la batterie avec le courant le
plus faible possible.

Si la batterie est chargée, retirer
d'abord le chargeur du réseau, puis en-
lever la batterie.

Fermer les orifices des compartiments.
(uniquement pour des batteries a main-
tenance réduite)

L 2 T
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Démonter la batterie

Débrancher la cosse du pbdle négatif (-).
Débrancher la cosse du pdle positif (+).
Desserrer les fixations situées sur le
socle de la batterie.

Retirer la batterie de son support.
Eliminer la batterie usée en respectant
les dispositions en vigueur.

Vérifier le niveau de liquide de frein et

ajouter du liquide de frein

A DANGER

Risque de blessure !

=>» Toujours mettre en place la barre de sé-
curité lorsque la cuve a poussiere est
soulevée.

=> Procéder aux mesures de sécurité uni-
quement en-dehors de la zone.

A
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1 Support de la barre de sécurité

2 Reéservoir du liquide de frein

3 Couvercle

= Déplacer la cuve a poussiéere vers le
haut et la fixer avec la barre de
sécurité ; cf. a ce sujet le chapitre
« Vider la cuve a poussiére »

= Vérifier qu'une quantité suffisante de li-
quide de frein est présente dans le ré-
servoir de liquide de frein.
Remarque
Le niveau de remplissage doit étre
entre Min. et Max.

= Si nécessaire, ajouter du liquide de
frein DOT disponible dans le com-
merce.

Vérification du niveau d'huile moteur et

rajout

A DANGER

Risque de brilures !

=> Laisser refroidir le moteur.

= Attendre 5 minutes aprées I'arrét du mo-
teur avant de procéder au contrdle du
niveau d'huile.

1 Couvercle d'orifice de remplissage
d'huile (moteur)
2 Jauge d'huile
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Dévisser a nouveau la jauge.
Essuyer la jauge puis revisser.
Dévisser a nouveau la jauge.
Relever le niveau d'huile.

Mettre de nouveau la jauge d'huile.

MAX

MIN—

>

2>
>

Le niveau d'huile doit se trouver entre
les repéres "MIN" et "MAX".

Si le niveau d'huile se trouve sous le re-
pére "MIN", remplir I'nuile de moteur.
Ne pas remplir le moteur au-dessous
du repére "MAX".

Dévisser le couvercle de remplissage
d'huile.

Remplir huile de moteur.

Types d'huiles, cf. chapitre Données
techniques.

Fermer le couvercle de remplissage
d'huile.

Attendre au moins 5 minutes.

Vérifier le niveau d'huile.

Changer huile de moteur et le filtre
d'huile de moteur

PRECAUTION

Risque de brdlure par I'huile moteur
chaude !

>
>

2>

Laisser refroidir le moteur.

Préparer un collecteur pouvant contenir
6 litres d'huile moteur au minimum.
Laisser refroidir le moteur.
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Vis de vidange d'huile
Filtre a huile moteur

Dévisser la vis de purge.

Dévisser le couvercle de remplissage
d'huile.

Vidanger I'huile.

Dévisser le filtre d'huile.

Nettoyer le pilote avant et les surfaces
étanches.

Enduire le joint du nouveau filtre d'huile
avant le montage avec huile.

Monter le nouveau filtre d'huile et serrer.
Visser la vides de purge d'huile inclu-
sive le nouveau joint.

Couple de serrage : 25 Nm

Remplir huile de moteur.

Pour les types d'huile et les quantités
de remplissage, se reporter au chapitre
Données techniques.

Fermer le couvercle de remplissage
d'huile.

>

>

Laisser le moteur env. 10 secondes en
marche.
Vérifier le niveau d'huile.

Contréler le niveau d'huile hydraulique
et remplir huile hydraulique.
REMARQUE

Le collecteur de balayage ne doit pas étre
levé.

Ouvrir le capot de I'appareil et le sécuri-
ser avec le support du capot.

>

| *-b WN =

L7

>

Regard d'huile hydraulique

Réservoir hydraulique

Couvercle de fermeture. orifice de rem-
plissage d'huile

Support du capot

Contrbler le niveau d'huile hydraulique
dans le regard.

Le niveau d'huile doit se trouver entre
les repéres "MIN" et "MAX".

Si le niveau d'huile se trouve sous le re-
pére "MIN", remplir I'nuile hydraulique.
Dévisser le couvercle de verrouillage
de l'orifice de remplissage d'huile.
Nettoyer le secteur de remplissage.
Remplir I'huile hydraulique.

Types d'huiles, cf. chapitre Données
techniques.

Visser le couvercle de verrouillage de
I'orifice de remplissage d'huile.

Controler l'installation hydraulique
REMARQUE

La maintenance de l'installation hydrau-
lique ne peut étre effectuée que par le ser-
vice apres-vente de Kércher.

>
>
>

Serrer le frein de stationnement.
Lancer le moteur.

Vérifier tous les flexibles hydrauliques
et les raccordement s'ils sont étanches.

Vérifier le niveau de liquide de
refroidissement

[ ~
Réservoir de compensation de liquide
de refroidissement

Vérifier le niveau de remplissage
lorsque le moteur est froid.

Contréler le niveau de remplissage
dans le réservoir de compensation du li-
quide de refroidissement.

Le niveau correct de liquide de refroi-
dissement doit se trouver entre MIN et
MAX.
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Controler le radiateur d'eau / d'huile
hydraulique et le nettoyer.

A

DANGER

Risque de brilure et risque
d'ébouillantement !

>

2>

>

2>

Laisser refroidir le radiateur d'eau pen-
dant au moins 20 minutes.

Le niveau d'eau de refroidissement du
radiateur d'eau est vérifié au niveau du
réservoir de compensation de liquide
de refroidissement.

Cf. chapitre « Vérifier le niveau d'eau
de refroidissement ».

Nettoyer les lamelles du radiateur.
Supprimer les salissures avec une
brosse douce, de I'air comprimé ou de
I'eau a faible pression.

Vérifier que les flexibles hydrauliques et
raccordement sont étanches.

Nettoyer le ventilateur.

Controler la brosse rotative
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Lancer le moteur.

Lever le bac a poussiéres jusqu'a la po-
sition finale.

Couper le moteur.

Serrer le frein de stationnement.

Mettre la barre de sécurité en place
pour le vidage en hauteur.

Oter les fils et bandes de la brosse rota-
tive.

Sortir la barre de sécurité.

Lancer le moteur.

Abaisser le bac a poussiéres jusqu'a la
position finale.

Couper le moteur.

Changer la brosse rotative

1
2
>

>

1
2
3

Clé
Revétement latéral

Remonter la cuve a poussiére et le frei-
ner avec la barre de sécurité.

Ouvrir I'habillage latéral a I'aide de la clé.

Etirer de retenue
Ecrou papillon
Joint latéral
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=> Dévisser I'écrou a ailettes.

=> Retirer |'étrier de maintien.

=> Rabattre le joint latéral vers I'extérieur.

> Dévisser la vis de fixation du logement
de la brosse-rouleau et basculer le lo-
gement vers l'extérieur.

=> Extraire la brosse rotative.

Position de la brosse de balayage dans le
sens de la marche (vue d'en haut).
Remarque : veiller au bon positionnement
de la brosse lors du montage d'une nou-
velle brosse rotative.
= Monter la nouvelle brosse rotative. Les
rainures de la brosse rotative doivent
étre enfichées dans les cames du pivot
opposé.
Remarque : Aprés le montage de la nou-
velle brosse rotative, il convient de régler
de nouveau la trace de balayage.
Contréler et régler la trace de balayage
Remarque : La trace de balayage estréglé
d'usine sur 80 mm ; son réglage peut étre
parfait de maniére continue en cas d'usure
de la brosse rotative.

Vérifier la pression des pneus.

Mettre le ventilateur d'aspiration hors

service.

= Déplacer la balayeuse sur un sol plan et
lisse, recouvert de poussiére ou de
craie.

= Levier de commande de la brosse-rou-
leau et du balai latéral (1) vers l'arriere :
Brosse-rouleau en marche.
Levier de commande de la brosse-rou-
leau (3) vers l'arriére : La brosse-rou-
leau est abaissée.

=>» Laisser tourner la brosse-rouleau pen-
dant env. 10 secondes.

= Levier de commande de la brosse-rou-

leau et du balai latéral (1) au centre.

Levier de commande de la brosse-rou-

leau (3) vers I'avant : La brosse-rouleau

est soulevée.

L7
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Contréler la surface de balayage.
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Déplacer le véhicule en marche arriére.

80 - 85 mm

La trace de balayage doit avoir la forme

d'un rectangle régulier de 80 a 85 mm de

large.

=> Ouvrir et régler la vis de butée du ré-
glage ultérieur d’'usure (12).
Butée vers le haut : trace de balayage
plus étroite.
Butée vers le bas : trace de balayage
plus large.

= Resserrer la vis de butée.

=>» Vérifier de nouveau la trace de ba-
layage de la brosse-rouleau comme dé-
crit au préalable.

Controler et régler la trace de balayage

du balai latéral

= Lever les balais latéraux.

= Déplacer la balayeuse sur un sol plan et
lisse, recouvert de poussiére ou de
craie.

=>» Abaisser le balai latéral et le laisser
tourner env. 10 secondes.

= Lever les balais latéraux.

=> Déplacer le véhicule en marche arriere.

= Contrbler la surface de balayage.

La largeur de la trace de balayage doit étre
entre 40 et 50 mm.

= Corriger la trace de balayage a l'aide
des deux vis de réglage.
= Controler la surface de balayage.
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Réglage des joints latéraux

A DANGER

Risque de blessure !

= Toujours mettre en place la barre de sé-
curité lorsque la cuve a poussiere est
soulevée.

= Procéder aux mesures de sécurité uni-
quement en-dehors de la zone.

= Remonter le collecteur de balayures et
le freiner avec la barre de sécurité.

= Relever la barre de sécurité et l'insérer

dans le support (protection).

. a

1 Support de la barre de sécurité

2 Barre de sécurité

=> Ouvrir I'habillage latéral, comme décrit
au chapitre « remplacement de la
brosse rotative ».

=> Desserrer 6 écrous a ailettes sur la tole
de retenue latérale.

= Desserrer 3 écrous (écartement de 13)
sur la téle de retenue avant.

=> Presser le joint latéral vers le bas (trou
oblong), jusqu'a ce qu'il se trouve a 1 -
3 mm du sol.

= Serrer les tbéles de retenue a fond.

= Répéter l'opération de l'autre coté de
I'appareil.

Nettoyer manuellement le filtre a

poussiéres

=> Activer le nettoyage manuel du filtre.



Vérifier/Remplacer le filtre a poussiéres

AN AVERTISSEMENT

Risque de blessure !

= Porter un masque de protection pour ef-
fectuer des travaux de maintenance sur
le systéme de filtration. Respecter les
consignes de sécurité concernant la
manipulation de fines poussiéres.

= Nettoyer le filtre de poussiéres avec la
touche de nettoyage de filtre.

=> Vider le bac a poussiéres.

1 Verrouillage capot de l'appareil

2 Capot

3 Recouvrement du filtre

=>» Ouvrir le verrouillage en desserrant la
vis a poignée en étoile.

= Rabattre le capot vers I'avant.

1 Fermeture, cache de filtre (2x)
2 Recouvrement du filtre

=>» Ouvrir l'orifice.

=>» Ouvrir le recouvrement du filtre.

Tirants transversaux

Filtre a poussiéres

Controler le filtre a poussiéres, si né-
cessaire le remplacer ou le nettoyer.
Remarque

Le remplacement du filtre a poussiéres
doit uniquement étre effectué parle ser-
vice aprés-vente Karcher.

=> Positionner le recouvrement du filtre et
le verrouiller.
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Contréler la courroie trapézoidale et la
régler

La courroie trapézoidale doit céder d'envi-

ron 7 a 9 mm a une pression de 10 kg.

=> Faire régler la tension de la courroie tra-
pézoidale par le service aprés-vente
agrée.

Vérification et échange du filtre a air

Fermeture
Corps du filtre a air
Déposer I'habillage latéral.

1

2

>

= Retirer le boitier du filtre d'air.

= Remplacer la cartouche du filtre a air.
Remarque : position de montage avec
ouverture de soufflage vers le bas (voir
illustration).

Nettoyer le séparateur centrifuge

1 Ecrou papillon

2 Séparateur centrifuge

= Dévisser I'écrou a ailettes sur le sépa-
rateur centrifuge.

= Nettoyer le séparateur centrifuge.
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Remplacer les fusibles

Ecrou moleté

Couvercle de la boite a fusibles
Dévisser I'écrou moleté.

Ouvrir le couvercle sur la boite a fu-
sibles.

Contrbler les fusibles.

Remplacer les fusibles défectueux.
Remarque :n'utiliser que des fusibles
du méme ampérage.

Remarque : Le fusible FU 01 se trouve
dans le compartiment moteur.
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1 Fusible FU 1 (fusible principal)
FU 01* |Fusible principal 60 A
FU 02 |Avertisseur sonore 20 A
Ventilateur d'aspiration
FU 03 |Affichage multifonction |3 A
FU 04 |Gyrophare 5A
FU 05 |Unité de controle du 10A
moteur
FU 06 |Cabine de conducteur |10 A
(en option)
Essuie-glace
FU 07 |Indicateur de niveau 5A
LPG
FU 08 Démarreur 10A
FU09 |Eclairage de gauche |7,5A
FU10 |Eclairage de droite 75A
FU 11 Eclairage 10A
FU 12 |Systéme vibrateur 25A
FU 13 |Vanne LPG 75A
Signal de recul

* Seul le service aprés-vente est autorisé a
remplacer ces fusibles car il est nécessaire
de vérifier les éventuels défauts de I'appa-
reil.
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Assistance en cas de panne

Panne

Remeéde

Il est impossible de mettre I'appa-
reil en marche

S'asseoir sur le siege conducteur, le contact de sécurité du siege est activé

La pédale de frein doit étre actionnée pour le démarrage du moteur.

Charger ou changer la batterie

Bouteille de gaz vide - remplacer la bouteille de gaz

Vanne de prélévement de gaz fermée - ouvrir la vanne en la tournant dans le sens inverse des ai-
guilles d'une montre.

Soupape de gaz gelée - Respecter la description pour le changement des bouteilles de gaz.

Contacter le service aprés-vente Karcher

Le moteur tourne de fagon irrégu-
liere

Nettoyer ou changer le filtre a air ou la cartouche de filtre

Controbler le systeme de conduite de carburant, les raccordements les connexions, le cas échéant
maintenir

Vérifier la position de montage de la bouteille de gaz : Le raccord ou I'ouverture de la bague doit
étre orienté vers le bas.

Contacter le service aprés-vente Karcher

Moteur surchauffé

Remplir réfrigérant

Rincer le radiateur

Tendre la courroie trapézoidale

Contacter le service apres-vente Karcher

Le moteur tourne mais le véhicule
n‘avance que lentement ou
n'‘avance pas

Desserrer le frein

Fermeture de la roue libre (position de marche)

Régler le levier d'accélération completement vers I'avant (haut régime).

Vérifier I'enroulement des bandes et des fils.

Contacter le service aprés-vente Karcher

Bruit sifflant dans I'hydraulique

Remettre le fluide hydraulique a niveau

Contacter le service apres-vente Karcher

Les brosses tournent lentement ou
pas du tout

Régler le levier d'accélération complétement vers I'avant (haut régime).

Vérifier I'enroulement des bandes et des fils.

Contacter le service apres-vente Karcher

Peu ou pas de puissance d'aspira-
tion dans la zone des brosses

Veérifier le filtre a poussiéres, le nettoyer ou I'échanger.

Contacter le service apres-vente Karcher

De la poussiére s'échappe de I'ap-
pareil

Réglage des joints latéraux

Mettre le ventilateur en service

Vérifier le filtre a poussiéres, le nettoyer ou I'échanger.

Remplacer les joints du filtre

Ouvrir le volet du collecteur de la cuve a poussiére.

Contacter le service apres-vente Karcher

L'unité de balayage n'absorbe pas
la poussiéere

Vider le bac a poussiéres

Veérifier le filtre a poussiéres, le nettoyer ou I'échanger.

Changer la brosse rotative

Régler la trace de balayage

Remplacer les baguettes d'étanchéité du bac a poussiéeres

Eliminer le blocage de la brosse rotative

Ouvrir le volet du collecteur de la cuve a poussiére.

Contacter le service apres-vente Karcher

Le bac a poussiére ne se lever ou
s'abaisse pas

Régler le levier d'accélération completement vers I'avant (haut régime).

Retirer le levier de sécurité de la cuve a poussiére

Contacter le service apres-vente Karcher

Le volet du collecteur de la cuve a
poussiére ne s'ouvre pas.

Contacter le service apres-vente Karcher

Perturbations de fonctionnement
des pieces hydrauliques mobiles

Contacter le service apres-vente Karcher
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques de la machine

KM 120/250 R LPG Classic

Vitesse d'avancement, en avant km/h 9

Vitesse d'avancement, en arriére km/h 4

Pente (max.) % 18

Capacité de balayage sans brosses latérales m#h 8100

Surface nettoyable avec balais latéraux m2/h 10800

Largeur de balayage sans balais latéraux mm 900

Largeur de travail avec les balais latéraux mm 1200

Type de protection contre la pluie -- IPX 3

Durée d'utilisation avec une bouteille de gaz remplie h 4

Moteur

Type - Kubota WG 972 GL-E3

Conception -- Moteur a gaz LPG 3 cylindres

avec catalyseur a 3 voies

Emissionsc°2 selon la procédure de mesure du réglement UE 2016/1628 g/kWh 844,3

(phase V)

Mode de refroidissement - Refroidissement a eau

Sens de rotation -- En sens inverse des aiguilles d'une
montre

Forage mm 68

Levage mm 68

Cylindrée cm? 740

Quantité d'huile | 3,25

Nombre de tours normal 1/min 2500

Régime maximal 1/min 2500

Régime ralenti 1/min 1300

Puissance max. kW/PS 12,7/17,0

Couple max. 2400 1/min Nm 60

Filtre d'huile

Cartouche filtrante

Filtre d'air d'aspiration

Cartouche de filtre interne, cartouche de
filtre externe

Type de carburant

Les mélanges de gaz liquéfié de propane et de butane
sont autorisés. La teneur en propane doit étre d'au

LPG

moins 90 %.

Contenance du réservoir

11 kg ou 20 litres (bouteille de rechange)

Installation électrique

Batterie V, Ah 12, 52

Générateur, courant triphasé V, Watt 12, 150

Démarreur -- Démarreur électrique
Installation hydraulique

Quantité d'huile dans toute I'installation hydraulique I 26,5

Quantité d'huile dans le réservoir hydraulique | 21,2

Types d'huile

Moteur (plus de 25° C) - SAE 30, SAE 10W-30, SAE 15W-40
Moteur (0 a 25° C) - SAE 20, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Moteur (moins de 0° C) - SAE 10W, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Systéme hydraulique -- HV 46

Bac a poussiéres

Hauteur maximale de déchargement mm 1400

Volume du bac a poussiéres I 250

Brosse rotative

Diamétre de la brosse rotative mm 300

Largeur de la brosse rotative mm 900

Vitesse de rotation 1/min 350

Trace de balayage mm 80
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KM 120/250 R LPG Classic

Balai latéral

Diamétre des balais latéraux mm 600
Rotation (sans niveaux) 1/min 0-60
Trains de pneus tout caoutchouc

Dimensions, avant - 15-4.5x8
Dimensions, arriére - 15-4.5x8
Frein

Roues avant - mécanique
Roue arriére -- hydrostatique
Systéme de filtration et d'aspiration

Conception - Filtre a poches
Vitesse de rotation 1/min 2800
Surface de filtrage pour poussiéres fines m?2 6,0
Dépression nominale du systéme d'aspiration mbar 15,5
Débit volumique nominal du systeme d'aspiration m3/h 800
Systéme vibrateur -- Moteur électrique
Conditions environnement

Température °C -5a +40
Hygrométrie, non-condensée % 0-90
Valeurs déterminées selon EN 60335-2-72

Emission sonore

Niveau de pression acoustique L,, dB(A) 83
Incertitude K, dB(A) 3
Niveau de pression acoustique L, + incertitude Ky dB(A) 104
Vibrations de I'appareil

Valeur de vibrations bras-main m/s? <2,5
Siege m/s? 0,8
Incertitude K m/s? 0,1
Dimensions et poids

Longueur x largeur x hauteur mm 2082x1250x1450
Rayon de braquage a droite mm 1350
Rayon de braquage a gauche mm 1350
Poids a vide kg 851
Poids total admissible kg 1300
Charge d'essieu avant admissible kg 787
Charge d'essieu arriere admissible kg 513

Sous réserve de modifications techniques !

Déclaration UE de conformité

Nous certifions par la présente que la ma-
chine spécifiée ci-aprés répond de par sa
conception et son type de construction ain-
si que de par la version que nous avons
mise sur le marché aux prescriptions fon-
damentales stipulées en matiére de sécuri-
té et d’hygiéne par les directives euro-
péennes en vigueur. Toute modification ap-
portée a la machine sans notre accord rend
cette déclaration invalide.

Produit : Machine d'aspiration ren-
versée, appareil d'accro-
chage

Type : KM 120/250 R LPG Classic
1.186-001.0

Directives européennes en vigueur :
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE

2000/14/CE

Normes harmonisées appliquées :
EN 603351
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EN 60335-2-72

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-2: 2005

EN 62233: 2008

Procédures d'évaluation de la confor-
mité

2000/14/CE: Annexe V

Niveau de puissance acoustique dB(A)
Mesuré: 102

Garanti: 104

Les signataires agissent sous ordre et avec
le pouvoir de la direction.

EZZ i — W s
.Jenner

S. Reiser
Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de la documentation :
S. Reiser
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Prima di utilizzare I'apparecchio
A

per la prima volta, leggere le
presenti istruzioni originali, seguirle e con-
servarle per un uso futuro o in caso di riven-
dita dell'apparecchio.

Avvertenze generali

Si dovessero verificare danni dovuti al tra-
sporto al momento del disimballo, informa-
re immediatamente il proprio rivenditore.

— Le targhette di avvertimento sull'appa-
recchio forniscono importanti indicazio-
ni per un uso sicuro.

— Oltre alle indicazioni contenute nel ma-
nuale d’'uso & necessario osservare le
norme di sicurezza e antinfortunistiche
generali vigenti.

Protezione dell’ambiente

Tutti gliimballaggi sono riciclabili.
Y, |Gl imballaggi non vanno gettat

%@ nei rifiuti domestici, ma conse-

gnati ai relativi centri di raccolta.

Gli apparecchi dismessi conten-
E gono materiali riciclabili preziosi e

vanno percid consegnati ai relati-
| vi centri di raccolta. Si prega quin-
di di smaltire gli apparecchi di-
smessi mediante i sistemi di rac-
colta differenziata.
Non lasciare penetrare i liquidi come olio
motore, olio idraulico, liquido dei freni, die-
sel o refrigerante le suolo. Tutelare I'am-
biente e smaltire i liquidi in modo inquinan-
te 'ambiente.

Avvertenze sui contenuti (REACH)
Informazioni aggiornate sui contenuti sono
disponibili all'indirizzo:
www.kaercher.com/REACH

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispetti-
vo paese di pubblicazione da parte della no-
stra societa di vendita competente. Entro il
termine di garanzia eliminiamo gratuitamente
eventuali guasti all’apparecchio, se causati
da difetto di materiale o di produzione. Nei
casi previsti dalla garanzia si prega di rivol-
gersi al proprio rivenditore, oppure al piu vici-
no centro di assistenza autorizzato, esibendo
lo scontrino di acquisto.

Accessori e ricambi

A PERICOLO

Per escludere qualsiasi rischio, gli interven-

ti di riparazione e il montaggio dei pezzi di

ricambio vanno effettuati esclusivamente

dal servizio assistenza autorizzato.

— Impiegare esclusivamente accessori e ri-
cambi autorizzati dal produttore. Acces-
sori e ricambi originali garantiscono che
I'apparecchio possa essere impiegato in
modo sicuro e senza disfunzioni.

— Maggiori informazioni sulle parti di ri-
cambio sono reperibili al sito www.kaer-
cher.com alla voce “Service”.
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Simboli riportati nel manuale d'uso

A PERICOLO

Avverte da un rischio imminente che deter-
mina lesioni corporee gravi o la morte.

AN AVVERTIMENTO

Avverte da una probabile situazione perico-
losa che potrebbe determinare lesioni cor-
poree gravi o la morte.

&N PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa
che potrebbe determinare danni leggeri a
persone o danni alle cose.

ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa
che potrebbe determinare danni alle cose.

Simboli riportati sull'apparecchio

Pericolo di scottature causa-
te da superfici calde! Prima di
effettuare qualsiasi interven-
to sull'apparecchio lasciare
raffreddare sufficientemente
I'impianto di scarico.

Lavorare sull'apparecchio in-
dossando sempre guanti
protettivi idonei.

Pericolo di contusioni dovuto
incastrandosi tra parti mobili
del veicolo

Rischio di lesioni a causa
delle parti mobili. Non affer-
rare dentro con le mani.

®pe b

Pericolo d'incendio. Non
aspirare oggetti brucianti o
ardenti.

Alloggio catene / punto della
gru

Punti di appoggio del cric

Inclinazione massima del
fondo durante la marcia con
vano raccolta sollevato.

Non percorrere pendenze
superiori al 18% in senso di
marcia.

Osservare la posizione d'in-

stallazione della bombola del
gas! L'attacco ovvero l'aper-
tura anulare deve essere ri-

volta verso il basso.
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Uso conforme a destinazione

Utilizzate la presente spazzolatrice solo
conformemente alle indicazioni fornite da
questo manuale d'uso.

— Questa spazzatrice & destinata a spaz-
zare superfici sporche in ambienti
esterni.

— L'apparecchio non & omologato per la
circolazione stradale.

— Ogni altro utilizzo & considerato non
conforme a destinazione. Il produttore
non risponde per danni da cio risultanti
e sara l'utilizzatore ad assumersi qual-
siasi relativo rischio.

— (Motore a gas)

L’esercizio dell'apparecchio & consenti-
to in ambienti chiusi con una sufficiente
ventilazione.

— IImagazzinaggio delle bombole agas e
apparecchio & permesso solo a livello
del suolo.

— E vietato apportare modifiche all'appa-
recchio.

— L'apparecchio & idoneo soltanto all'uso
su pavimentazioni indicate nel presente
manuale.

— E consentito percorrere sole quelle su-
perfici adibite all'uso della macchina da
parte dell'imprenditore o dei suoi incari-
cati.

— Regola generale da rispettare: tenere
lontana dall'apparecchio qualsiasi so-
stanza facilmente infiammabile (perico-
lo d'esplosione/d'incendio).

Uso errato prevedibile

— Non spazzare/aspirare mai liquidi
esplosivi, gas infiammabili o acidi e sol-
venti allo stato puro! Ne fanno parte
benzina, diluenti per vernici o gasolio
che, insieme all'aria di aspirazione,
possono formare vapori o miscele
esplosivi, nonché acetone, acidi e sol-
venti allo stato puro che corrodono i
materiali dell'apparecchio.

— Non spazzare/aspirare mai polveri di
metallo reattive (ad es. alluminio, ma-
gnesio, zinco), insieme a detergenti for-
temente alcalini ed acidi esse generano
gas esplosivi.

— L'apparecchio non € indicato per spaz-
zare sostanze pericolose per la salute.

— Non spazzare/aspirare oggetti ardenti o
incandescenti.

— E vietato sostare in aree di pericolo. E
vietato usare l'apparecchio in ambienti
a rischio di esplosione.

— Non & consentito trasportare altre per-
sone.

— E vietato spingere o trasportare oggetti
con questo apparecchio.
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Pavimentazioni adatte

— Asfalto

— Pavimenti industriali

— Massetto

— Cemento

— Pietre da pavimentazioni

Norme di sicurezza

Avvertenze di sicurezza riguardo
all'uso

=>» (Valido soltanto per la Finlandia) Nel
caso in cui l'apparecchio dovesse esse-
re dotato di cavo flessibile in PVC, esso
non puo essere utilizzato a temperature
ambientali basse (al di sotto di 0°C). In
caso di domande riguardo al vostro ap-
parecchio, vi preghiamo di contattare
Kércher.

=> Prima dell'uso assicurarsi del perfetto
stato e del funzionamento sicuro
dell'apparecchio e delle attrezzature di
lavoro. In caso contrario é vietato usar-
lo.

=> In caso di utilizzo dell'apparecchio in
ambienti a rischio (per es. stazioni di
servizio) devono essere rispettate le re-
lative norme di sicurezza. E vietato usa-
re l'apparecchio in ambienti a rischio di
esplosione.

A PERICOLO

Rischio di lesioni!

=> Non utilizzare I'apparecchio senza tetto
di protezione contro eventuali cadute di
oggetti in luoghi in cui e possibile che
l'operatore venga colpito da oggetti che
possono cadere.

=> Utilizzare sempre I'apparecchio confor-
memente alla destinazione d’uso te-
nendo in considerazione le condizioni
locali e prestando attenzione durante il
lavoro all’eventuale presenza di terzi,
soprattutto bambini.

=> Rispettare in linea di principio le norme,
i regolamenti e le disposizioni che val-
gono per gli autoveicoli.

=> Prima di iniziare i lavori, I'operatore
deve accertarsi che tutti i dispositivi di
protezione siano regolarmente collocati
e funzionanti.

=> L'operatore dell'apparecchio é respon-
sabile per incidenti con altre persone o
con proprieta di queste.

=> L'operatore deve indossare indumeti
aderenti. Indossare scarpe stabili e evi-
tare di indossare indumenti sciolti e al-
lentati.

= Prima dell'avviamento, controllare
l'area adiacente (p. es. bambini). Fare
attenzione che ci sia una sufficiente vi-
sibilita!

= Non lasciare mai I'apparecchio incusto-
dito quando ¢ in funzione il motore.
L'operatore deve lasciare I'apparecchio
solo dopo aver spento il motore, averlo
bloccato contro eventuali movimenti ed
estratto la chiave.

=> Per evitare che l'apparecchio venga uti-
lizzato da persone non autorizzate, to-
gliere la chiave.
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=> L'apparecchio deve essere utilizzato
solo da persone istruite sul rispettivo
uso o che hanno dato prova di sapere
utilizzare I'apparecchio ed espressa-
mente incaricate dell'uso.

= Questo apparecchio non e indicato per
essere usato da persone (inclusi bam-
bini) con delle limitate capacita fisiche,
sensoriali o mentali e da persone che
abbiano poca esperienza e/o cono-
scenza dello strumento a meno che non
vengano supervisionati per la loro sicu-
rezza da una persona incaricata o che
abbiano da questa ricevuto istruzioni su
come usare l'apparecchio.

= | bambini devono essere sorvegliati af-
finché non giochino con I'apparecchio.

PRUDENZA

Rischio di danneggiamento! Non spazzare

nastri, corde o fili perché questi possono

avvolgersi al rullospazzola.

Avvertenze di sicurezza riguardo
alla marcia

A PERICOLO

Rischio di lesioni! Controllare la portata del

fondo prima di passare sopra.

A PERICOLO

Pericolo di incidenti, pericolo di lesioni!

= La velocita di marcia deve essere ade-
guata alle rispettive condizioni.

Rischio di ribaltamento in forte pendenza.

= Non percorrere pendenze superiori al
18% in senso di marcia.

Rischio di ribaltamento su terreni instabili.

=>» Condurre I'apparecchio solo su pavi-
mentazioni stabili.

Rischio di ribaltamento in caso di inclina-

zione laterale eccessiva.

= Percorrere diagonalmente al senso di
marcia pendenze non superiori al 10%.

Direttive di sicurezza tecniche
valide per gli autoveicoli a gas
liquido
Confederazione delle Associazioni di cate-
goria dell'Industria, Artigianato e Commer-

cio (HVBG). Gas liquidi (gas propellenti)
sono butano e propano o miscele di butano
e propano. Questi gas vengono forniti in
bombole particolari. La pressione di eserci-
zio di questi gas dipende dalla temperatura
esterna.

A PERICOLO

Rischio di esplosione!

Non trattare i gas liquidi come la benzina.
La benzina evapora lentamente, il gas liqui-
do passa invece immediatamente alla fase
gassosa. ll rischio di gasificazione e di in-
fiammabilita all'interno del locale e pertanto
maggiore rispetto alla benzina.
PRUDENZA

Utilizzare solo bombole GPL riempite con
gas propellente secondo gli standard di cui
alla norma DIN 51622.

E principalmente vietato I'uso di gas per
uso domestico e gas da campeggio.

Le miscele GPL possono essere differenti
per diversi motori a gas. Le miscele GPL
approvate sono riportate nei dati tecnici.



Obblighi della direzione aziendale e del
prestatore d'opera

— Tutto il personale che deve lavorare
con il gas liquido ha l'obbligo di acquisi-
re le conoscenze sulle caratteristiche
dei gas liquidi necessarie per svolgere
in sicurezza il lavoro. Il presente ma-
nuale deve sempre essere tenuto insie-
me alla macchina.

Manutenzione da parte di personale

esperto

— Ad intervalli regolari e tuttavia almeno
una volta I'anno, fare controllare il fun-
zionamento e la tenuta degli impianti a
gas propellente da parte di personale
qualificato (a norma BGG 936).

— Il controllo deve essere certificato per
iscritto. | principi per il controllo sono
contenuti negli § 33 e § 37 delle UVV
(norme sulla prevenzione degli infortu-
ni) "Utilizzo di gas liquidi" (BGV D34).

— Come disposizioni generali valgono le
direttive del ministro federale dei tra-
sporti sul controllo dei veicoli i cui moto-
ri vengono azionati a gas liquido.

Messa in funzione / uso

— I prelievo di gas deve sempre avvenire
solo da una bombola. Il prelievo di gas
da piu bombole contemporaneamente
puo far si che il gas liquido passi da una
bombola all'altra. In questo modo la
bombola troppo piena, al momento di
chiudere la rispettiva valvola (cfr. fig. 1
di queste direttive) viene sottoposta ad
un aumento di pressione non consenti-
to.

— Durante il montaggio della bombola
piena, prestare attenzione alla posizio-
ne di montaggio dell’allacciamento del
gas, maggiori informazioni nel capitolo
“Montaggio della bombola del gas”.

Sostituire con cautela la bombola del gas.

Durante l'inserimento e la rimozione del

nipplo di fuoriuscita gas della valvola della

bombola deve essere reso a tenuta con un
dado.

— Non riutilizzare bombole del gas non a
tenuta. Scaricare il gas all'aperto rispet-
tando tutte le misure di sicurezza e con-
trassegnarle come "non a tenuta". Al
momento della consegna o del ritiro di
bombole danneggiate, il noleggiatore o
un suo rappresentante (benzinaio o si-
milare) devono essere informati imme-
diatamente per iscritto dei danni.

— Prima di collegare la bombola del gas,
controllare lo stato del nipplo di raccordo.

— Dopo aver collegato la bombola, con-
trollarne la tenuta mediante un prodotto
schiumogeno.

— Aprire lentamente le valvole. Non utiliz-
zare utensili a percussione per l'apertu-
ra e la chiusura.

— Spegnere incendi causati da gas liquidi
solo a distanza sicura e con copertura.
- utilizzare solo estintori ad acido carbo-
nico secco o estintori a CO2.

- utilizzare abbastanza acqua per raf-
freddare il serbatoio del gas.

— Controllare a intervalli regolari lo stato
dell'intero impianto a gas liquido, in par-
ticolare verificare che sia a tenuta. Vie-
tato utilizzare il veicolo con impianto del
gas non a tenuta.

— Prima di allentare i giunti dei tubi rigidi
e/o di quelli flessibili, chiudere la valvola
della bombola. Il dado di raccordo della
bombola deve essere allentando lenta-
mente e leggermente, altrimenti fuorie-
sce spontaneamente il gas sotto pres-
sione che si trova ancora nelle condut-
ture.

— Seil gas viene prelevato da un serbato-
io fornito dal distributore all'ingrosso, in-
formarsi presso quest'ultimo sulle nor-
me vigenti.

A Pericolo

Rischio di lesioni!

— Il gas in forma liquida produce sulla pel-
le nuda ferite da gelo.

— Dopo aver rimosso la bombola, il dado
di chiusura deve essere avvitato salda-
mente sulla filettatura di raccordo della
bombola.

— Perverificare la tenuta, utilizzare acqua
saponata, soluzioni al Nekal o altri pro-
dotti schiumogeni. Vietato ispezionare
l'impianto a gas liquido utilizzando fiam-
me libere.

— Durante la sostituzione di singoli com-
ponenti dell'impianto, rispettare le nor-
me di montaggio del produttore. Duran-
te questa operazione chiudere le valvo-
le di chiusura principali e della bombola.

— Controllare a intervalli regolari lo stato
dell'impianto elettrico degli autoveicoli a
gas liquido. Eventuali scintille potrebbe-
ro causare esplosioni in caso di compo-
nenti conduttori di gas non a tenuta.

— Dopo un lungo periodo di inattivita di un
autoveicolo a gas liquido, ventilare ac-
curatamente il luogo di utilizzo prima di
mettere in funzione il veicolo o il rispet-
tivo impianto elettrico.

— Incidenti correlati a bombole del gas o
all'impianto a gas liquido devono esse-
re comunicati immediatamente all'asso-
ciazione di categoria e all'lspettorato
del lavoro competente. | componenti
danneggiati devono essere conservati
fino al termine del controllo.

Nelle aree adibite all'uso e al
magazzinaggio, nonché nelle officine di
riparazione

— Il magazzinaggio di bombole di gas li-
quido e/o di propellente deve essere
eseguito nel rispetto delle norme TRF
1996 (Norme tecniche, gas liquido, vedi
istruzioni per attuazioni della norma
BGV D34, Appendice 4).

— Controllare costantemente le bombole
del gas. Non & consentito utilizzare fiam-
me libere e fumare sul luogo di installa-
zione di serbatoi e durante le riparazioni.
Le bombole installate all'aperto devono
essere protette contro I'accesso a non
autorizzati. Le bombole vuote devono es-
sere in linea di principio chiuse.
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Le valvole di chiusura principali e delle
bombole devono essere chiuse imme-
diatamente dopo aver regolato |'auto-
veicolo.

— Perla posizione e le caratteristiche del-
le rimesse degli autoveicoli a gas liqui-
do valgono le disposizioni del decreto
nazionale sui garage e del rispettivo re-
golamento edilizio regionale.

— Le bombole del gas devono essere con-
servate separatamente, in particolare
dalle rimesse (vedi istruzioni per attuazio-
ne norme BGV D34, Appendice 2).

— Lelampade elettriche portatili utilizzate
nei locali devono essere dotate di cam-
pane chiuse e a tenuta e di cestello ro-
busto protettivo.

— Durante i lavori nelle officine di riparazio-
ne, chiudere le valvole di chiusura princi-
pale e delle bombole e proteggere dal ca-
lore le bombole di gas propellente.

— Prima di periodi di fermo e di terminare
I'utilizzo, una persona addetta deve ac-
certarsi che tutte le valvole, soprattutto
quelle delle bombole, siano chiuse.
Non eseguire lavori che prevedono
l'uso di fiamme, in particolare lavori di
saldatura e di taglio, nelle vicinanze del-
le bombole di gas propellente. Non con-
servare le bombole di gas propellente
all'interno delle officine anche se sono
vuote.

— Accertarsi che le rimesse, i depositi e le

officine di riparazione siano ben ventila-

ti. A questo proposito tenere presente
che i gas liquidi sono piu pesanti
dell'aria. Si depositano sul terreno, nel-
le fosse e in altri avvallamenti del terre-

no e possono creare miscele di gas e

aria a rischio di esplosione.

Apparecchi con motore a
combustione

= Non usare I'apparecchio oltre i 1200 m
di altezza.

A PERICOLO

Pericolo di avvelenamento!

= (Motore a gas)
L’esercizio dell'apparecchio é consenti-
to in ambienti chiusi con una sufficiente
ventilazione.

=> | gas di scarico sono nocivi e dannosi
per la salute, pertanto non devono es-
sere respirati.

A PERICOLO

Rischio di lesioni!

=> L'apertura del gas di scarico del motore
a combustione non deve essere chiusa.

= Dopo lo spegnimento, il motore ci mette
circa 3 secondi a fermarsi completa-
mente. Durante questo lasso di tempo
stare assolutamente lontani dall'area
della trasmissione.

A PERICOLO

Pericolo di ustioni!

= Non toccare il motore a combustione
Scottante.

=>» Prima di rimuovere le coperture lasciare
raffreddare il veicolo.

=> Non piegarsi o afferrare dentro l'apertu-
ra del gas di scarico.
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Apparecchi con svuotamento in alto

A PERICOLO

Rischio di lesioni!

=>» In caso di interventi sullo svuotamento
in alto, sollevare completamente e bloc-
care il contenitore della spazzatura.

= Eseguire la protezione solo all’esterno
della zona di pericolo.

Apparecchi con tetto di protezione
conducente

NOTA

Il tetto di protezione conducente (opziona-

le) offre protezione contro oggetti piu gran-

di che cadono. Non offrono pero una prote-

zione contro essere passati sopra!

=> Controllare quotidianamente che la tet-
toia non sia danneggiata.

=>» In caso di danneggiamento della tetto-
ia, anche di un solo elemento, essa
deve essere sostituita completamente.

= Ogni modifica della tettoia, nonché il
montaggio di elementi, componenti e
insieme di componenti autorizzati da
costruttori diversi da Kércher non sono
autorizzati e limitano eventualmente la
funzione della tettoria.

Avvertenze di sicurezza riguardo al
trasporto dell'attrezzo

=>» Osservare il peso a vuoto (peso di tra-
sporto) dell’apparecchio durante il tra-
sporto su rimorchi o veicoli.

= Per il trasporto dell'apparecchio, scolle-
gare la batteria dai morsetti e fissare
l'apparecchio in modo sicuro.

Avvertenze di sicurezza riguardo
alla cura e la manutenzione

= Prima di pulire, manutenzionare l'appa-
recchio, sostituire componenti o passa-
re ad un‘altra modalita di funzionamen-
to, spegnere I'apparecchio e togliere la
chiave.

=>» Durante i lavori sullimpianto elettrico
scollegare la batteria.
A tal proposito, disconnettere prima il
polo negativo e poi il polo positivo.
Il ricollegamento avviene secondo la
sequenza opposta. Collegare prima il
polo positivo e poi quello negativo.

= Non pulire I'apparecchio con un tubo
flessibile o un getto d’acqua ad alta
pressione (rischio di cortocircuito o di
altri guasti di tipo elettrico).

=>» Le riparazioni devono essere eseguite
esclusivamente da centri di assistenza
autorizzati o da personale esperto in
questo settore che abbia familiarita con
tutte le norme di sicurezza vigenti in
materia.

=> Rispettare il controllo di sicurezza se-
condo le disposizioni locali per appa-
recchi ad uso commerciale.

= Lavorare sull'apparecchio indossando
sempre guanti protettivi idonei.
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La spazzatrice funziona secondo il seguen-

te principio.

— Il rullospazzola rotante convoglia lo
sporco direttamente nel vano raccolta.

— La scopa laterale pulisce gli angoli e i
bordi della superficie da pulire e convo-
glia lo sporco nella carreggiata del rullo-
spazzola.

— La polvere fine viene aspirata per mez-
zo del filtro della polvere attraverso
I'aspiratore-raccoglitore.

Indicazioni per lo scarico

A PERICOLO

Pericolo di lesioni e di danneggiamento!

=>» Osservare il peso dell'apparecchio al
caricamento!

=> Non utilizzare carrelli elevatori, I'attrez-
zo potrebbe venire danneggiato.

Peso a vuoto (peso di trasporto) ‘ 851 kg*

* Se sono installati kit di montaggio, il peso
€ rispettivamente maggiore.

=>» Per il caricamento dell'apparecchio, uti-
lizzare una rampa idonea o una gru!

=>» Da osservare all'utilizzo di una rampa:
spazio libero dal pavimento 70 mm.

= Se l'apparecchio viene fornito su un
pallet, allora con le tavole allegate biso-
gna creare una rampa di discesa.
Le istruzioni a cio le trovate a Pagina 2
(pagina interna della copertina).
Avviso importante: ogni tavola deve
essere avvitata forte con 2 viti.




Elementi di comando e di funzione

Figura Spazzatrice

Figura

abs ON =

17
18
19

Targhetta

Sedile (con interruttore contatto sedile)
Volante

Separatore centrifugo

Dispositivo di blocco della copertura
dell'apparecchio

Cofano

Spazzola laterale, destra

Ruota anteriore

Accesso al rullospazzola

Punto fisso di fissaggio

Proiettore rotante lampeggiante
Cofano apparecchio a destra
Copertura, destra

Bombola del gas

Barra di sicurezza

Rivestimento posteriore

Ruota posteriore

Copertura, sinistra

Cofano a sinistra (cofano motore)

Quadro di controllo

Figura &

1

(¢}

Leva di comando rullospazzola e spazzo-
le laterali

Leva in avanti: Rullospazzola in funzione
e spazzole laterali abbassate e in funzio-
ne.

Leva indietro: Rullospazzola in funzione
Leva di comando contenitore spazzatura
Sollevamento/abbassamento del vano
raccolta

Leva di comando del rullospazzola
Sollevare e abbassare il rullospazzola
Leva di comando sportello contenitore
Apertura / Chiusura sportello contenitore
Spie di controllo e display

Interruttore ventola e pulizia filtro
Posizione centrale: pulizia filtro e vento-
la OFF

Posizione avanti: Ventilatore acceso
Posizione indietro: Pulizia filtro accesa
e ventilatore spento
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10

1"
12

13

Interruttore clacson

Fusibili

Chiave di accensione

Posizione 0: Disattivare il motore
Posizione 1: Accensione inserita
Posizione 2: Avviare il motore

Leva dell'acceleratore

Regolazione del numero di giri del mo-
tore

Freno di stazionamento
Aggiustamento dell'usura / regolazione
specchio di spazzatura del rullospazzola
Valvola aria

Pedali

Figura

1
2
3

Pedale del freno
Pedale di "avanzamento"
Pedale di "retromarcia"
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Spie di controllo e display

Figura Bl
Contatore ore di funzionamento
Spia di avviso carico
Spia di avvio pressione olio
Spia di avviso temperatura acqua di ref-
freddamento
Aria aspirata motore
Spia Freno di stazionamento azionato
Direzione di marcia in avanti
senso di marcia RETROMARCIA
Spia luminosa luci di posizione/anabba-
glianti (opzione)
10 Spia di avviso riserva carburante
- lampeggia quando é a riserva
- & acceso a bombola del gas vuota

Prima della messa in funzione

Blocco/sblocco del freno di
stazionamento

= Sbloccare il freno di stazionamento e
premere il pedale del freno.

=>» Tirare il freno di stazionamento e pre-
mere il pedale del freno.

Movimentazione della spazzatrice
senza trazione propria

Indicazione

Questa procedura & necessaria se I'appa-
recchio deve essere spinto dal pallet, oppu-
re se deve essere trainato o tirato su un vei-
colo di trasporto senza trazione propria.
ATTENZIONE

Non movimentare la spazzatrice senza tra-
zione propria su lunghi tragitti e a velocita
superiori a 10 km/h.

A ON -

© oo ~NO O,

1 Vite

2 Interruttore a chiave
=> Svitare la vite.

=>» Rimuovere la chiave.
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1 pompa idraulica

2 Interruttore a chiave

3 Dado

= Allentare il dado con la chiave (aprire la
corsa libera) finché I'apparecchio non
risulta spostabile.

= ATTENZIONE: Dopo lo spostamento,
serrare nuovamente il dado (chiudere
la corsa libera = posizione di marcia).

Messa in funzione

Avvertenze generali

= Prima di procedere alla prima messa in
funzione, leggere il manuale d'uso for-
nito dalla casa produttrice del motore.
Osservare in particolare le avvertenze
in materia di sicurezza.

= Depositare la spazzatrice su una super-
ficie piana.

=> Estrarre la chiave di accensione.

=>» Bloccare il freno di stazionamento.

Montare/sostituire la bombola del
gas

A PERICOLO

Rischio di lesioni!

=> Rispettare le direttive di sicurezza tecni-
che valide per gli autoveicoli a gas liquido.

=>» La presenza di ghiaccio e di accumuli
gialli e schiumosi sulla bombola del gas
indicano la presenza di perdite.

=> La bombola deve essere sostituita solo
da personale qualificato.

= Le bombole di gas propellente non de-
vono essere sostituite all'interno di ga-
rage e in locali sotterranei.

=> Durante la sostituzione della bombola
non fumare e non utilizzare fiamme li-
bere.

= Durante la sostituzione della bombola,
chiudere bene la valvola della bombola
del gas liquido e applicare immediata-
mente il cappuccio di protezione alla
bombola vuota.

AN AVVERTIMENTO

Utilizzare solo bombole approvate con un

contenuto massimo di 11 kg.

PRUDENZA

E principalmente vietato I'uso di gas per

uso domestico e gas da campeggio.

Sono ammesse miscele GPL di propano e

butano. Il contenuto di propano deve esse-

re almeno del 90%.

Montaggio della bombola del gas

ATTENZIONE

Osservare la posizione d'installazione della

bombola del gas! L'attacco ovvero l'apertura

anulare deve essere rivolta verso il basso.

Bombola del gas

Barra di sicurezza

Chiusura a staffa

Svitare la vite sulla barra di sicurezza e
aprire 'asta.

Sostituire la bombola di gas.

Svitare il cappuccio di protezione dalla
valvola di collegamento della bombola
di gas.

=» Chiudere la chiusura a staffa.
Collegamento della bombola del gas
ATTENZIONE

Dopo aver collegato la bombola, controllar-
ne la tenuta mediante un prodotto schiumo-
geno.

L 2 i

Cappuccio di protezione

Tubo flessibile del gas con dado per

raccordi

Valvola di prelievo gas

= Avvitare ul tubo flessibile del gas alla
valvola di raccordo della bombolo di
gas (apertura chiave 30 mm).

=>» Chiudere la barra di sicurezza e bloc-

carla con vite.

Sostituzione della bombola del gas

vuota

Se la spia di avviso Riserva carburante du-

rante il lavoro € permanentemente accesa

e indica una bobola del gas vuota, proce-

dere come segue:

=>» Chiudere la valvola di prelievo gas ruo-
tandola in senso orario.

=> Disinserire la macchina e lasciarla a fol-
le fino a quando il motore si spegne.
Nota: Con cio viene assicurato che tut-
te le tubazioni del gas siano vuote e che
non puod formarsi del ghiaccio, che im-
pedisce |'avviamento del motore.

=> Svitare il tubo flessibile del gas (apertu-
ra chiave 30 mm).

=> Avvitare il cappuccio di protezione sulla
valvola di collegamento della bombola
di gas.

=>» Aprire la chiusura a staffa.

NOTA

L'attacco ha la filettatura a sinistra.

A Attenzione

Aprire la valvola di prelievo gas (3) solo pri-

ma di avviare I'apparecchio (vedi capitolo

"Avviare I'apparecchio”).
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Interventi di controllo e di
manutenzione

Ogni giorno prima della messa in

funzione

= Controllare il livello dell'olio motore.

=> Controllare il livello nel contenitore di
compensazione del refrigerante.

=>» Verificare I'usura e I'eventuale presen-

za di nastri impigliati nel rullospazzola e

nelle scope laterali.

Controllare le ruote se impigliate da na-

stri.

Controllare il separatore centrifugo e il

filtro aria e se necessario, pulirli.

Verificare il funzionamento di tutti gl

elementi di comando.

Verificare I'eventuale presenza di danni

sull'apparecchio.

Pulire il filtro polvere con il tasto prodot-

to per la pulizia del filtro.

Avviso: Descrizione al capitolo Cura e ma-

nutenzione.

Funzionamento

Regolazione del sedile di guida

v v v vV

1 Leva diregolazione del sedile

2 Sedile di guida

=>» Tirare la leva di regolazione del sedile
verso l'esterno.

=>» Spostare la leva, rilasciare la leva e far-
la innestare.

=> Verificare se il sedile & bloccato cercan-
do di spostarlo in avanti ed indietro.

Aprire I'alimentazione del gas

=> Aprire la valvola di prelievo gas ruotan-
dola in senso antiorario.

Avviare I'apparecchio

Avviso: L'apparecchio € dotato di un inter-
ruttore di contatto del sedile. Quando il con-
ducente si alza dal sedile, I'apparecchio
viene disinserito automaticamente.

= Sedersi sul sedile di guida.

= Bloccare il freno di stazionamento (11).

= Spingere in avanti di 1/3 la regolazione
del numero di giri del motore (10).

Avviare il motore

= Per avviare il motore, & necessario pre-
mere il pedale del freno.

= Con temperature esterne fredde: Tirare
lo starter (13).

=> Girare verso destra l'interruttore d’ac-
censione e avviare I'apparecchio.

=> Appena l'apparecchio si avvia, rilascia-
re la chiave.

= Se il motore funziona regolarmente,
premere lo starter.

Avviso: Non azionare mai il motorino d'av-

viamento per piu di 10 secondi. Attendere

almeno 10 secondi prima di azionare nuo-

vamente il motorino d'avviamento.

Guida

Pedale del freno

1

2 Pedale di "avanzamento"

3 Pedale di "retromarcia”

= Spostare la leva di regolazione numero
di giri motore completamente in avanti
(numero di giri normale).

= Premere e tenere premuto il pedale del
freno.

= Sbloccare il freno di stazionamento.

Avanzare

= Premere lentamente il pedale "avanti".

Fare retromarcia

A PERICOLO

Rischio di lesioni!

= Durante la refromarcia non deve sussi-
stere alcun pericolo per terzi. In caso
contrario, farsi guidare da un'altra per-
sona.

= Premere lentamente il pedale "indie-
tro".
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Comportamento di guida

= Attraverso l'acceleratore € possibile im-
postare la velocita di marcia a regola-
zione continua.

=> Evitare di premere bruscamente il pe-
dale poiché pud causare danni all'im-
pianto idraulico.

= In caso di diminuzione della potenza in
salita, togliere leggermente il piede dal
pedale.

Frenatura

=>» Rilasciare il pedale. L'apparecchio fre-
na automaticamente e si ferma.

Avviso: L'effetto frenante pud essere sup-

portato dal pedale del freno.

Superare ostacoli

Per superare ostacoli fissi fino a 70 mm:

= Avanzare lentamente e superare l'osta-
colo con cautela.

Per superare ostacoli fissi superiori a 70 mm:

=» Ostacoli simili vanno superati esclusi-
vamente con una rampa idonea.

Operazioni di spazzamento

ATTENZIONE

Non spazzare nastri da imballo, fili di ferro
o simili in quanto possono causare il dan-
neggiamento del sistema spazzante.
Avviso: Al fine di ottenere un risultato otti-
male, si consiglia di adeguare la velocita di
marcia alle condizioni presenti in loco.
Avviso: Durante I'uso della spazzatrice si
raccomanda di pulire il filtro della polvere
ad intervalli regolari.

Indicazione: Per lavori frequenti in area
con polvere fine, pulire spesso il filtro.

Leva di comando

1 Leva di comando rullospazzola e spaz-
zole laterali

2 Leva di comando contenitore spazzatura

3 Leva di comando del rullospazzola

4 Leva di comando sportello contenitore

Leva di comando rullospazzola e spaz-

zole laterali

= Leva di comando (1) in avanti: Rullo-
spazzola in funzione e spazzole laterali
abbassate e in funzione.

=> Leva di comando (1) indietro: Rullo-
spazzola in funzione.

Leva di comando contenitore spazzatu-

ra

= Leva di comando contenitore spazzatu-
ra (2) in avanti: il contenitore spazzatu-
ra si abbassa.

=> Leva di comando contenitore spazzatu-
ra (2) indietro: contenitore spazzatura si
solleva.

57



Leva di comando rullospazzola

=> Leva di comando del rullospazzola (3)
in avanti: Il rullospazzola si solleva.

= Leva di comando del rullospazzola (3)
indietro: Il rullospazzola si abbassa.

Leva di comando sportello contenitore

= Leva di comando sportello contenitore
(4) in avanti: lo sportello del contenitore
spazzatura si apre.

= Leva di comando sportello contenitore
(4) indietro: lo sportello del contenitore
spazzatura si chiude.

Spazzare pavimenti asciutti

Accendere la ventola.

Alla pulitura di superfici:

Leva di comando del rullospazzola e

spazzole laterali (1) indietro: Rullospaz-

zola in funzione.

Leva di comando del rullospazzola (3)

indietro: Il rullospazzola si abbassa.

= Leva di comando sportello contenitore
(4) in avanti: lo sportello del contenitore
si apre.

=> Alla pulitura di bordi laterali:
Leva di comando del rullospazzola e
spazzole laterali (1) in avanti: Rullo-
spazzola in funzione, spazzole laterali
in funzione e abbassate.
Leva di comando del rullospazzola (3)
indietro: Il rullospazzola si abbassa.

Spazzare pavimenti umidi o bagnati

=> Disattivare la ventola.

=> Alla pulitura di superfici:
Leva di comando del rullospazzola e
spazzole laterali (1) indietro: Rullospaz-
zola in funzione.
Leva di comando del rullospazzola (3)
indietro: Il rullospazzola si abbassa.

= Leva di comando sportello contenitore
(4) in avanti: lo sportello del contenitore
si apre.

= Alla pulitura di bordi laterali:

Leva di comando del rullospazzola e

spazzole laterali (1) in avanti: Rullo-

spazzola in funzione, spazzole laterali

in funzione e abbassate.

Leva di comando del rullospazzola (3)

indietro: Il rullospazzola si abbassa.
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Svuotamento del vano raccolta

A PERICOLO

Rischio di lesioni!

=> Durante l'operazione di svuotamento
non vi devono essere persone o animali
nell'area di movimentazione del conte-
nitore della spazzatura.

Pericolo di ribaltamento!

=> Appoggiare l'apparecchio su una su-
perficie piana durante I'operazione di
svuotamento.

AN AVVERTIMENTO

Pericolo di schiacciamento!

= Non inserire mai le mani nella tiranteria
del sistema di svuotamento. Non sosta-
re softto al contenitore sollevato.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni e di danneggiamento!

=>» Possibile che durante 'operazione di
svuotamento il materiale schizza vie a
causa del rullospazzola che ruota.
Mantenere una distanza sufficiente.

=> Sollevare il rullospazzola e le spazzole
laterali con la leva di comando: Leva di
comando 1 al centro e leva di comando
3 in avanti.
Chiudere lo sportello del contenitore ti-
rando indietro la leva di comando (4).
Sollevare il contenitore della spazzatura
tirando indietro la leva di comando (2).
Avvicinarsi lentamente al serbatoio di
raccolta.
Bloccare il freno di stazionamento.
Aprire lo sportello del contenitore pre-
mendo in avanti la leva di comando (4)
e svuotare il contenitore spazzatura.
Chiudere lo sportello del contenitore ti-
rando indietro la leva di comando (4)
finché nella posizione finale ¢ rientrato
chiudendo.
Sbloccare il freno di stazionamento.
Allontanarsi lentamente dal serbatoio di
raccolta.
=>» Abbassare il contenitore della spazza-
tura alla posizione finale spingendo la
leva di comando (2) in avanti.
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Spegnere I’apparecchio

= Sollevare il rullospazzola e le spazzole
laterali con la leva di comando: Leva di
comando 1 al centro e leva di comando
3 in avanti.

Chiudere lo sportello del contenitore ti-
rando indietro la leva di comando (4).
Tirare completamente indietro la leva di
regolazione del numero di giri del motore.
Premere e tenere premuto il pedale del
freno.

Bloccare il freno di stazionamento.
Girare la chiave di accensione su "0" ed
estrarla.

A PERICOLO

Danni dovuto dal trasporto!

=> Osservare il peso a vuoto (peso di tra-
sporto) dell’apparecchio durante il tra-
sporto su rimorchi o veicoli.

=>» Per il trasporto in veicoli, assicurare

I'apparecchio secondo le direttive in vi-

gore affinché non possa scivolare e ri-

baltarsi.

Girare la chiave di accensione su "0" ed

estrarla.

Chiudere la valvola di prelievo gas ruo-

tandola in senso orario.

Bloccare il freno di stazionamento.

Assicurare I'apparecchio ai punti fissi di

fissaggio (4x) con cinghie di serraggio,

funi o catene.

=>» Bloccare l'apparecchio con dei cunei ai
bordi.

Tenuta a magazzino/Messa
fuori servizio

A PERICOLO

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Ri-

spettare il peso dell'apparecchio durante la

conservazione.

= Appoggiare la spazzatrice su superficie

piana in un luogo asciutto e protetto dal

gelo. Ricoprirla con apposito materiale

proteggendola dalla polvere.

Sollevare il rullospazzola e le spazzole

laterali per non danneggiare le setole.

Chiudere lo sportello del contenitore.

Girare la chiave di accensione su "0" ed

estrarla.

Chiudere la valvola di prelievo gas ruo-

tandola in senso orario.

Svitare il tubo flessibile del gas con il dado

per raccordi (apertura chiave 30 mm).

Chiudere la bombola del gas con cappuc-

cio di protezione e conservarla in piedi in

locali idonei (a tal proposizo vedi il capito-

lo ,Avvertenze di sicurezza").

= Bloccare il freno di stazionamento.

=> Bloccare la spazzatrice in modo tale che
non possa spostarsi accidentalmente.

Se la spazzatrice non viene utilizzata per

un lungo periodo, osservare anche quanto

segue:

= Cambiare l'olio motore.

= Se si prevede gelo, fare scaricare I'ac-
qua di raffreddamento o controllare che
vi sia sufficiente antigelo nell'acqua di
raffreddamento.
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=> Pulire la spazzatrice all'interno e
all'esterno.

=> Staccare la batteria.

=>» Caricare la batteria e ricaricarla ogni 2
mesi circa.

Cura e manutenzione

Avvertenze generali

ATTENZIONE

Rischio di danneggiamento!

=> Il filtro della polvere non deve essere la-
vato.

=> Le riparazioni devono essere eseguite

esclusivamente da centri di assistenza

autorizzati o da personale esperto in

questo settore che abbia familiarita con

tutte le norme di sicurezza vigenti in

materia.

Durante i lavori sullimpianto elettrico

scollegare la batteria.

Gli apparecchi ad uso mobile impiegati

nel settore industriale sono soggetti al

controllo di sicurezza secondo la norma

VDE 0701.

Depositare la spazzatrice su una super-

ficie piana.

Girare la chiave di accensione su "0" ed

estrarla.

Bloccare il freno di stazionamento.

Chiudere I'alimentazione del gas.

7
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Pulizia

PRUDENZA

Rischio di danneggiamento!

= Non pulire I'apparecchio con un tubo
flessibile o un getto d’acqua ad alta
pressione (rischio di cortocircuito o di
altri guasti di tipo elettrico).

Pulizia interna dell'apparecchio

A PERICOLO

Rischio di lesioni!

= Indossare una mascherina antipolvere
e occhiali di protezione.

= Pulire I'apparecchio con un panno.

=>» Pulire 'apparecchio con aria compressa.

Pulizia esterna dell'apparecchio

= Pulire I'apparecchio esternamente con
un panno umido imbevuto di liscivia.

Avviso: Non utilizzare detergenti aggressivi.

Intervalli di manutenzione

Avviso: |l contatore ore di funzionamento
indica quali sono gli intervalli di manuten-
zione.

Interventi di manutenzione da effettuare
da parte del cliente

Avviso: Tutti gli interventi di assistenza e

di manutenzione da effettuare da parte del

cliente devono essere eseguiti da un tecni-

co qualificato. Se necessario, ci si puo ri-

volgere in qualsiasi momento al rivenditore

specializzato Karcher.

Manutenzione giornaliera:

= Controllare il livello dell'olio motore.

=> Controllare il livello nel contenitore di
compensazione del refrigerante.

=>» Verificare I'usura e I'eventuale presen-
za di nastri impigliati nel rullospazzola e
nelle scope laterali.

=> Controllare il separatore centrifugo e il
filtro aria e se necessario, pulirli.

=> Verificare il funzionamento di tutti gli
elementi di comando.

=>» Verificare I'eventuale presenza di danni
sull'apparecchio.

Manutenzione settimanale:

=> Controllare le tubazioni del gas, gli at-

tacchi e i raccordi

Pulire il radiatore.

Pulire il radiatore olio idraulico.

Controllare I'impianto idraulico.

Controllare il livello dell'olio idraulico.

Controllare il livello del liquido del freno.

Verificare I'usura dei listelli di tenuta,

eventualmente sostituirli.

Controllare e ingrassare lo sportello

contenitore.

Interventi di manutenzione in caso di

usura:

=> Sostituire i listelli di tenuta.

=> Aggiustare le guarnizioni laterali risp.
sostituirle.

=>» Sostituire il rullospazzola.

=> Sostituire le scope laterali.

Avviso: Descrizione al capitolo Interventi

di manutenzione.

LA A AR
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Interventi di manutenzione da effettuare
dal servizio assistenza clienti

Avviso: Ai fini della garanzia € necessario

far eseguire, durante il periodo di garanzia,

tutti gli interventi di assistenza e di manu-

tenzione dal servizio assistenza clienti au-

torizzato Karcher come indicato nel libretto

di manutenzione.

Manutenzione dopo 50 ore di funziona-

mento:

=> Fare eseguire la prima manutenzione
dal servizio di assistenza clienti in base
alla lista di controllo di ispezione.

Manutenzione dopo 250/500/1000/1500/

2000 ore operative:

=> Fare eseguire la manutenzione dal ser-
vizio di assistenza clienti in base alla li-
sta di controllo di ispezione.

Interventi di manutenzione

Preparazione:

= Depositare la spazzatrice su una super-
ficie piana.

=>» Girare la chiave di accensione su "0" ed
estrarla.

= Bloccare il freno di stazionamento.

= Chiudere I'alimentazione del gas.

Norme di sicurezza generali

A PERICOLO

Rischio di lesioni!

=>» Infilare sempre la barra di sicurezza con il
contenitore della spazzatura sollevato.

= Eseguire la protezione solo all’esterno
della zona di pericolo.

_ra

1 Supporto barra di sicurezza

2 Barra di sicurezza

=> Ribaltare in su la barra di sicurezza per
lo scarico in altezza e infilarla nel sup-
porto (bloccata).

Non lasciare penetrare i liquidi
come olio motore, olio idrauli-
co, liquido dei freni, diesel o re-
frigerante le suolo. Tutelare
I'ambiente e smaltire i liquidi in
modo inquinante I'ambiente.

€D

Norme di sicurezza per lI'uso di batterie
Durante I'utilizzo di batterie osservare as-
solutamente le seguenti indicazioni di peri-
colo:

Rispettare le indicazioni ripor-
tate sulla batteria, nelle istru-
zioni per I'uso e nel manuale
d'uso del veicolo.

@

Indossare una protezione per
gli occhi.

Tenere I'acido e le batterie fuori
dalla portata dei bambini.

Rischio di esplosione!

Vietato accendere fuochi, pro-
durre scintille, usare luci libere
e fumare.

Pericolo di ustioni chimiche!

Pronto soccorso.

Avviso di pericolo.

Smaltimento.

Non gettare la batteria nei rifiuti
domestici.

SPPDOAPP@
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A PERICOLO

Rischio di esplosione!

=>» Utilizzare solo batterie con copertura
dei poli. Sostituire la copertura poli in
caso di perdita.
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A PERICOLO

Rischio di esplosione!

= Non depositare utensili o altri oggetti si-
mili sulla batteria. Pericolo di corto cir-
cuito e di esplosione.

A PERICOLO

Rischio di lesioni!

= Mai portare a contatto le ferite con il
piombo. Dopo aver eseguito lavori sulla
batteria, lavarsi sempre le mani.

A PERICOLO

Pericolo di incendio e di esplosione.

> E vietato fumare e usare fiamme libere.

= Areare bene i locali in cui vengono cari-
cate le batterie in quanto sussiste il pe-
ricolo di formazione di gas altamente
esplosivi.

A PERICOLO

Pericolo di ustioni chimiche!

= Sciacquare con abbondante acqua pu-
lita eventuali schizzi di acido negli occhi
o sulla cute.

=> Quindi, contattare immediatamente un
medico.

=>» Lavare i vestiti sporchi con acqua.

Montaggio e collegamento della batteria

L'apparecchio & dotato di serie di una bat-
teria non richiedente manutenzione.

polo positivo

SCHEMA PNEUMATICO

polo negativo

Appoggiare la batteria nell'apposito

supporto.

Awvitare i supporti sul fondo della batteria.

Collegare il morsetto (cavo rosso) al polo

positivo (+).

Collegare il morsetto al polo negativo (-).

Collocare i cappucci dei poli.

Controllare i poli della batteria e i mor-

setti che siano abbastanza protetti da

grasso specifico di protezione per i poli.

Verificare il livello del liquido della

batteria e rabboccare (solo per batterie

prive di manutenzione con tappi delle
celle)

PRUDENZA

Rischio di danneggiamento!

=> In caso di batterie ad acido controllare
regolarmente il livello del liquido.

=> Svitare tutti i tappi degli elementi della
batteria.

=>» Estrarre da ogni cella un campione con
il tester per acidi.

— L'acido di una batteria completamente
carica ha a 20 °C un peso specifico di
1,28 kgl/l.

— L'acido di una batteria parzialmente ca-

rica ha un peso specifico compreso tra

1,00 e 1,28 kgl/l.

Yoy v N
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— |l peso specifico dell'acido deve essere
uguale in tutte le celle.

= Reintrodurre il campione di acido nella
stessa cella.

=> Se il livello negli elementi & troppo bas-
s0, aggiungere dell'acqua distillata fino
alla tacca.

=> Caricare la batteria.

= Avvitare i tappi degli elementi.

Carica della batteria

A PERICOLO

Rischio di lesioni!

= Osservare le norme di sicurezza duran-
te il maneggio con batterie. Osservare
le istruzioni d'uso del produttore del ca-
ricabatterie.

A PERICOLO

Rischio di danneggiamento!

=>» Caricare la batteria solo con apposito
caricabatterie.

=>» Svitare tutti i tappi degli elementi della
batteria.
(solo per batteria richiedente poca ma-
nutenzione)
Collegare il polo positivo del caricabat-
terie al polo positivo della batteria.
Collegare il polo negativo del caricabat-
terie al polo negativo della batteria.
Inserire la spina e accendere il carica-
batterie.
Caricare la batteria con la corrente di
carica minima possibile.
Se la batteria € caricata, staccare dap-
prima il caricabatterie dalla rete e poi
dalla batteria.
= Auvvitare i tappi degli elementi.
(solo per batteria richiedente poca ma-
nutenzione)
Smontare la batteria

Scollegare il morsetto sul polo negativo

(-)-

Scollegare il morsetto sul polo positivo

(+).

Svitare i supporti sul fondo della batteria.

Estrarre la batteria dal suo alloggia-

mento.

Smaltire la batteria scarica in conformi-

ta alle disposizioni in vigore.

Verificare ilo livello del liquido del freno

e rabboccare

A PERICOLO

Rischio di lesioni!

=> Infilare sempre la barra di sicurezza con il
contenitore della spazzatura sollevato.

= Eseguire la protezione solo all’esterno

della zona di pericolo.
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1 Supporto barra di sicurezza

2 Contenitore del liquido del freno

3 Coperchio di chiusura

= Alzare il contenitore spazzatura e bloc-
carlo con barra di sicurezza, vedi a tal
proposito il capitolo ,Svuotamento del
contenitore di spazzatura®

=>» Verificare se nel contenitore del liquido
del freno vi € sufficiente liquido del freno.
Indicazione
Il livello di iempimento deve essere tra
la marcatura MIN e MAX.

=>» All'occorrenza, rabboccare con del li-
quido del freno DOT disponibile in com-
mercio.

Controllo e rabbocco dell'olio motore

A PERICOLO

Pericolo di ustioni!

= Lasciare raffreddare il motore.

= Controllare il livello dell'olio motore non
prima che siano passati 5 minuti dall'ar-
resto del motore.

Coperchio di riempimento dell'oclio (mo-
tore)

Astina di livello dell'olio

Estrarre I'astina di livello dell'olio.

Pulire I'astina di livello dell'olio e reinserirla.
Estrarre I'astina di livello dell'olio.
Rilevare il livello dell'olio.

Reinserire I'astina di livello dell'olio.

N
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MAX

MIN—

— llivello dell'olio deve essere compreso
fra le tacche “MIN“ e “MAX".

— Se il livello dell'olio & al di sotto della
tacca di MIN, aggiungere olio motore.

— Non riempire il motore al di sopra della
tacca MAX.



=> Svitare il coperchio di riempimento
dell'olio.

=> Riempire con olio motore.
Per il tipo di olio vedi il capitolo Dati tec-
nici.

=>» Chiudere il coperchio di riempimento
dell'olio.

= Attendere almeno 5 minuti.

= Controllare il livello dell'olio motore.

Sostituire I'olio motore e il filtro dell'olio

motore

PRUDENZA

Pericolo di ustioni dovuto da olio motore

scofttante!

=>» Lasciare raffreddare il motore.

=> Predisporre un contenitore di raccolta
che possa contenere almeno 6 litri di
olio motore.

=> Lasciare raffreddare il motore.

Vite di scarico dell’'olio

Filtro d'olio del motore

Svitare il tappo di scarico dell'olio.

Svitare il coperchio di riempimento

dell'olio.

Scaricare I'olio.

Svitare il filtro dell'olio.

Pulire l'alloggiamento e le superfici di

tenuta.

Applicare olio alla guarnizione del nuo-

vo filtro dell'olio prima di inserirlo.

Inserire il nuovo filtro dell'olio e serrarlo

saldamente.

Avvitare il tappo di scarico dell'olio in-

clusa la nuova guarnizione.

Coppia di serraggio: 25 Nm

Riempire con olio motore.

Per il tipo di olio e la quantrita di riempi-

mento, vedi il capitolo Dati tecnici.

=>» Chiudere il coperchio di riempimento
dell'olio.

= Fare funzionare il motore per circa 10
secondi.

= Controllare il livello dell'olio motore.
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Controllare il livello dell'olio idraulico e

aggiungere olio idraulico

NOTA

Il contenitore del vano raccolta non deve

essere sollevato.

=> Aprire il cofano e fissarlo con i relativi
supporti.

1 Finestra di controllo olio idraulico

2 Serbatoio idraulico

3 Tappo di chiusura, apertura di riempi-
mento olio

4 Supporti cofano

=>» Controllare il livello dell'olio idraulico dal
vetro d'ispezione.

— Il livello dell'olio deve essere compreso
fra le tacche “MIN“ e “MAX".

— Seiillivello dell'clio & al di sotto della
tacca di MIN, aggiungere olio idraulico.

=>» Svitare il coperchio di chiusura del foro
di rabbocco dell'olio.

=>» pulire l'area di introduzione.

= Rabboccare con olio idraulico.
Per il tipo di olio vedi il capitolo Dati tec-
nici.

=>» Svitare il coperchio di chiusura del foro
di rabbocco dell'olio.

Controllare I'impianto idraulico

NOTA

Fare eseguire la manutenzione dell'impian-

to idraulico solo dal servizio assistenza au-

torizzato Kércher.

= Bloccare il freno di stazionamento.

= Awviare il motore.

=>» Controllare la tenuta dei tubi flessibili
idraulici e dei collegamenti.

Verifica del livello refrigerante

[l .
1 Contenitore di compensazione del refri-
gerante
=> Verificare il livello a motore raffreddato.
=> Controllare il livello nel contenitore di

compensazione del refrigerante.
Il livello corretto del refrigerante deve
essere tra MIN e MAX.

Controllare e pulire il radiatore acqua/

radiatore olio.

A PERICOLO

Pericolo di ustioni e di scottatura!

=> Lasciare raffreddare il radiatore dell'ac-
qua per almeno 20 minuti.

=>» lllivello dell'acqua di raffreddamento
del radiatore acqua viene verificato sul
serbatoio di compensazione del refrige-
rante.
Vedi capitolo ,Controllo del livello
dell'acqua di raffreddamento®.

= Pulire le lamelle del radiatore.
Eliminare lo sporco con una spazzola
morbida, aria compressa oppure con
acqua a pressione minima.

= Controllare la tenuta dei tubi flessibili
del radiatore e dei collegamenti.

= Pulire la ventola.

Controllo del rullo spazzola

Avviare il motore.

Sollevare fino alla posizione finale il

vano raccolta.

Spegnere il motore.

Bloccare il freno di stazionamento.

Impiegare la barra di sicurezza per lo

scarico in altezza.

Togliere eventuali nastri o spaghi dal

rullo spazzola.

Estrarre la barra di sicurezza.

Avviare il motore.

Abbassare fino alla posizione finale il

vano raccolta.

Spegnere il motore.

Sostituzione del rullo spazzola

L2 L K L K

1 Interruttore a chiave

2 Rivestimento laterale

=>» Alzare il contenitore della spazzatura e
sostenerlo con la barra di sicurezza.

=> Aprire il rivestimento laterale con la
chiaven.

1 Staffa di sostegno
2 Dado ad alette
3 Guarnizione laterale
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Svitare i dadi ad alette.

Rimuovere la staffa di sostegno.
Ribaltare all'esterno la guarnizione late-
rale.

Svitare la vite di fissaggio alloggio rullo-
spazzola e ribaltare all'esterno I'allog-
gio.

Estrarre il rullo spazzola.

v vy
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Posizione di montaggio del rullospazzolain

senso di marcia (vista dall'alto)

Avviso: Al montaggio del nuovo rullospaz-

zola, fare attenzione alla posizione delle

setole.

= Montare la nuova rullospazzola. Le
scanalature del rullospazzola devono
essere introdotte sulle camme del brac-
cio oscillante contrapposto.

Avviso: Dopo il montaggio del nuovo rullo

spazzola occorre regolare la simmetria del-

le spazzole.

Controllo e regolazione della simmetria
del rullo spazzola

Nota: La simmetria spazzola &€ impostata
da fabbrica a 80 mm, é possibile regolarla
continuamente quando il rullospazzola &
consumato.

Controllare la pressione delle ruote.

Disattivare l'aspiratore-raccoglitore.

Portare la spazzatrice su un pavimento

piano e liscio coperto visibilmente di

polvere o gesso.

= Leva di comando del rullospazzola e
spazzole laterali (1) indietro: Rullospaz-
zola in funzione.

Leva di comando del rullospazzola (3)
indietro: |l rullospazzola si abbassa.
=» Lasciar in funzione il rullospazzola per

circa 10 secondi.
= Leva di comando del rullospazzola e
spazzole laterali (1) al centro.
Leva di comando del rullospazzola (3)
in avanti: Il rullospazzola si solleva.
Spostare il veicolo in retromarcia.
Controllarne la simmetria.

vV
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80 - 85 mm

La simmetria delle spazzole deve formare

un rettangolo uniforme largo 80-85 mm.
=> Aprire e regolare la vite di arresto
dell'aggiustamento all'usura (12).

Arresto verso l'alto: specchio di spazza-

tura piu sottile.
Arresto verso il basso: specchio di
spazzatura piu largo.
=> Serrare di nuovo la vite di arresto.
>

la.

Controllo e regolazione della simmetria

delle spazzole laterali
=>» Sollevare le spazzole laterali.

=>» Portare la spazzatrice su un pavimento

piano e liscio coperto visibilmente di
polvere o gesso.
= Abbassare le spazzole laterali con la

leva di comando e lasciare in funzione

per circa 10 secondi.

Sollevare le spazzole laterali.
Spostare il veicolo in retromarcia.
Controllarne la simmetria.

vV

La larghezza della simmetria deve essere

compresa tra 40-50 mm.

Verificare di nuovo come gia descritto lo
specchio di spazzatura del rullospazzo-

=> Correggere la simmetria spazzola con

le due viti di regolazione.
= Controllarne la simmetria.

Aggiustare le guarnizioni laterali

A

PERICOLO

Rischio di lesioni!

>

>
2>
>

Infilare sempre la barra di sicurezza con il
contenitore della spazzatura sollevato.
Esegquire la protezione solo all’esterno
della zona di pericolo.

Alzare il vano raccolta e bloccare con
barra di sicurezza.

Ribaltare in su la barra di sicurezza per
lo scarico in altezza e infilarla nel sup-

porto (bloccata).

. a
Supporto barra di sicurezza
Barra di sicurezza
Aprire il rivestimento laterale come de-
scritto al capitolo ,Sostituire il rullospaz-
zola“.

Allentare 6 dadi ad alette sulla lamiera
di sostegno laterale.

Allentare 3 dadi (AC 13) sulla lamiera di
sostegno anteriore.

Premere la guarnizione laterale in bas-
so (asola) fino ad avere una distanza di
1 - 3 mm dal pavimento.

Avvitare le lamiere di spstegno.
Ripetere la procedura sull'altro lato
dell'apparecchio.

Pulire manualmente il filtro della polvere

>

Attivare la pulizia del filtro manuale.



Controllo /sostituzione del filtro

antipolvere

AN AVVERTIMENTO

Rischio di lesioni!

=> Durante gli interventi sull'impianto fil-
trante indossare una mascherina anti-
polvere. Osservare le norme di sicurez-
za vigenti specifiche per polveri fini.

=>» Pulire il filtro polvere con il tasto prodot-
to per la pulizia del filtro.

=>» Svuotare il vano raccolta.

1 Dispositivo di blocco della copertura
dell'apparecchio

Cofano

Coperchio del filtro

Aprire il bloccaggio svitando a cio svita-
re le viti ad alette.

Ribaltare il cofano in avanti.

* *C»Jl\)

1 Chiusura, copertura filtro (2 chiusure)
2 Coperchio del filtro

=> Aprire la chiusura.

=> Aprire il coperchio del filtro.

1 Traverse

2 Filtro della polvere

=>» Verificare il filtro antipolvere e se neces-
sario pulirlo o sostituirlo.
Indicazione
La sostituzione del filtro antipolvere
deve essere eseguito solo dal servizio
di assistenza clienti della Kércher.

=>» Posizionare la copertura del filtro e
bloccarla.

Controllare e regolare la cinghia
trapezoidale

La cinghia trapezoidale deve allentarsi di

circa 7-9 mm con una pressione di 10 kg.

=> Lasciare regolare la tensione della cin-
ghia trapezoidale dal servizio di assi-
stenza autorizzato.

Controllo e cambio del filtro aria

1 Chiusura

2 Alloggiamento filtro aria

= Smontare il rivestimento laterale.

=> Rimuovere I'alloggiamento del filtro
d'aria.

= Sostituire l'inserto filtrante dell'aria.
Nota: Posizione di montaggio con aper-
tura di soffiaggio rivolta in basso (vedi
Figura).

Pulitura del separatore centrifugo

1 Dado ad alette

2 Separatore centrifugo

=» Svitare il dado ad alette del separatore
centrifugo.

=> Pulire il separatore centrifugo.

Sostituzione dei fusibili

Dado zigrinato

Coperchio della cassetta portafusibili
Svitare i dadi zigrinati.

Aprire il coperchio della cassetta porta-
fusibili.

Controllare i fusibili

Sostituire i fusibili difettosi.

Avviso: Utilizzare esclusivamente fusi-
bili aventi lo stesso valore.

Nota: Il fusibile FU 01 si trova nel vano mo-
tore.
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1 Fusibile CF 1 (fusibile principale)

FU 01* |Fusibile principale 60 A

FU 02 |[Clacson 20 A
Aspiratore-raccoglitore

FU 03 |Display multifunzioni |3 A

FU 04 Proiettore rotante lam- |5 A
peggiante

FU 05 Unita di controllo moto-|10 A
re

FU 06 |Cabina conducente 10A
(opzione)
Tergicristallo

FU 07 Indicatore di livello GPL |5 A

FU 08 Motorino d'avviamento |10 A

FU 09 lluminazione sinistra |7,5 A

FU 10 Illuminazione destra 75A

FU 11 llluminazione area di 10 A
lavoro

FU 12  |Agitatore 25A

FU 13 |Valvola GPL 75A
Segnale di retromarcia

* Questi fusibili possono essere sostituiti
soltanto dal servizio di assistenza clienti,
poiché risulta necessaria una verifica di
possibili errori dell'apparecchio.
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Guida alla risoluzione dei guasti

Guasto

Rimedio

L'apparecchio non si accende

Sedersi sul sedile di guida. L'interruttore di contatto sedile si attiva.

Per avviare il motore, € necessario premere il pedale del freno.

Caricare o sostituire la batteria

Bombola del gas vuota - sostituire la bombola del gas

Valvola di prelievo gas chiusa - aprire la valvola ruotandola in senso antiorario.

Valvola del gas ghiacciata - Osservare la descrizione per la sostituzione della bombola del gas.

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

Il motore gira in maniera irregolare

Pulire il filtro dell'aria o cambiare la cartuccia del filtro

Controllare le condutture del carburante, gli attacchi e i collegamenti e se necessario, ripararli

Controllare la posizione di montaggio della bombola del gas: Il collegamento, ovvero I'apertura
dell’anello, deve essere rivolto verso il basso.

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

Motore surriscaldato

Rabboccare con refrigerante

Sciacquare il radiatore

Tendere la cinghia trapezoidale

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

Il motore € acceso, ma l'apparec-
chio avanza molto lentamente o
non avanza

Sbloccare il freno di stazionamento

Chiudere la corsa libera (posizione di marcia)

Posizionare I'acceleratore completamente in avanti (alto numero di giri).

Verificare se vi sono nastri e corde impigliati.

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

Fischi provenienti dal sistema
idraulico

Rabboccare con liquido idraulico

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

Le spazzole non ruotano o ruotano
solo lentamente

Posizionare I'acceleratore completamente in avanti (alto numero di giri).

Verificare se vi sono nastri e corde impigliati.

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

Scarsa o nessuna forza aspirante
nell'area delle spazzole

Controllare il filtro della polvere, pulirlo o sostituirlo.

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

L'apparecchio produce polvere

Aggiustare le guarnizioni laterali

Accendere la ventola

Controllare il filtro della polvere, pulirlo o sostituirlo.

Sostituzione delle guarnizioni del filtro

Aprire lo sportello del contenitore spazzatura.

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

L'unita spazzante non raccoglie lo
sporco

Svuotare il vano raccolta

Controllare il filtro della polvere, pulirlo o sostituirlo.

Sostituzione del rullo spazzola

Regolare la simmetria delle spazzole

Sostituire le strisce di tenuta del cestello dello sporco.

Risolvere il blocco del rullospazzola

Aprire lo sportello del contenitore spazzatura.

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

Il vano raccolta non si solleva o
non si abbassa

Posizionare I'acceleratore completamente in avanti (alto numero di giri).

Rimuovere i supporti di sicurezza dal contenitore del materiale spazzato

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

Lo sportello del contenitore spaz-
zatura non si apre

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

Anomalie di funzionamento di parti
ad azionamento idraulico

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.
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Dati dell'apparecchio

\ \ KM 120/250 R LPG Classic

Velocita di marcia, avanti km/h 9
Velocita di marcia, indietro km/h 4
Pendenza massima superabile % 18
Resa oraria senza scope laterali mz/h 8100
Resa oraria con spazzole laterali m#h 10800
Larghezza di lavoro senza scope laterali mm 900
Larghezza di lavoro con spazzole laterali mm 1200
Grado di protezione, protezione contro la gocciolatura d'acqua -- IPX 3
Durata d'impiego con bombola del gas piena h 4
Motore

Modello - Kubota WG 972 GL-E3

Tipo di costruzione

- Motore a gas GPL a 3 cilindri
con catalizzatore a 3 vie

CO2Emissione secondo la procedura di misurazione del regolamento UE g/kWh 844,3
2016/1628 (livello V)

Tipo di raffreddamento -- Raffreddamento ad acqua
Senso di rotazione - In senso antiorario
Foro mm 68

Corsa mm 68
Cilindrata cm? 740
Quantita olio | 3,25
Numero giri di esercizio 1/min 2500
Numero massimo di giri 1/min 2500
Numero di giri al minimo 1/min 1300
Potenza max. kW/PS 12,7/17,0
Coppia massima a 2400 1/min Nm 60

Filtro dell'olio

- Cartuccia filtro

Filtro aria aspirata

-- Cartuccia filtro interno, cartuccia filtro
esterno

Tipo di carburante

LPG
Sono ammesse miscele GPL di propano e butano. Il
contenuto di propano deve essere almeno del 90%.

Volume serbatoio

11 kg e/o 20 litri (bombola di ricambio)

Impianto elettrico

Batteria V, Ah 12, 52

Generatore, corrente trifase V, Watt 12, 150

Motorino d'avviamento -- Avviamento elettrico
Impianto idraulico

Quantita di olio in un impianto idraulico completo I 26,5

Quantita di olio nel serbatoio idraulico | 21,2

Tipi di olio

Motore (oltre 25 °C) - SAE 30, SAE 10W-30, SAE 15W-40
Motore (da 0 a 25 °C) - SAE 20, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Motore (inferiore a 0 °C) - SAE 10W, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Impianto idraulico -- HV 46

Vano raccolta

Altezza max. di scarico mm 1400

Capacita del vano raccolta | 250

Rullospazzola

Diametro rullo spazzola mm 300

Larghezza rullo spazzola mm 900

Numero di giri 1/min 350

Simmetria mm 80

-15
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Spazzole laterali

KM 120/250 R LPG Classic

Diametro scope laterali mm 600
Numero di giri (continuo) 1/min 0-60
Pneumatici a gomma piena

Dimensioni anteriori -- 15-4.5x8
Dimensioni posteriori -- 15-4.5x8
Freno

Ruote anteriori - meccanico
Ruota posteriore - idrostatico
Sistema di filtraggio e di aspirazione

Tipo di costruzione - Filtro a tasca
Numero di giri 1/min 2800
Superficie filtrante del filtro per polveri fini m?2 6,0
Depressione nominale sistema aspirante mbar 15,5
Flusso volumetrico nominale sistema aspirante m3/h 800
Agitatore -- Motore elettrico
Condizioni ambientali

Temperatura °C da-5a +40
Umidita, non condensante % 0-90
Valori rilevati secondo EN 60335-2-72

Emissione sonora

Pressione acustica L, dB(A) 83
Dubbio K, dB(A) 3
Pressione acustica L, + Dubbio Ky dB(A) 104
Vibrazioni meccaniche

Valore di vibrazione mano-braccio m/s? <2,5
Sedile m/s? 0,8
Dubbio K m/s? 0,1
Dimensioni e pesi

Lunghezza x larghezza x Altezza mm 2082x1250x1450
Raggio di inversione destro mm 1350
Raggio di inversione sinistro mm 1350
Peso a vuoto kg 851
Peso totale consentito kg 1300
Carico assiale anteriore consentito kg 787
Carico assiale posteriore consentito kg 513

Con riserva di modifiche tecniche!

Dichiarazione di conformita
1] 3

Con la presente si dichiara che la macchina
qui di seguito indicata, in base alla sua con-
cezione, al tipo di costruzione e nella ver-
sione da noi introdotta sul mercato, & con-
forme ai requisiti fondamentali di sicurezza
e di sanita delle direttive UE. In caso di mo-
difiche apportate alla macchina senza il no-
stro consenso, la presente dichiarazione
perde ogni validita.

Prodotto: Spazzatrice aspirante uomo
a bordo

Modello: KM 120/250 R LPG Classic
1.186-001.0

Direttive UE pertinenti
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE

2000/14/CE
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Norme armonizzate applicate
EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-2: 2005

EN 62233: 2008

Procedura di valutazione della confor-
mita applicata

2000/14/CE: Allegato V

Livello di potenza sonora dB(A)
Misurato: 102

Garantito: 104

| firmatari agiscono per incarico e con dele-

ga della direzione.
W @sa

((/Z‘ —
.Jenner S. Reiser

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification

Responsabile della documentazione:
S. Reiser
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Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Stralle 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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Lees voor het eerste gebruik
AL

van uw apparaat deze originele
gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk
en bewaar hem voor later gebruik of voor
een latere eigenaar.

Algemene aanwijzingen

Als u bij het uitpakken transportschade
constateert, neem dan contact op met uw
distributeur.

— De op het apparaat aangebrachte
waarschuwings- en aanwijzingsborden
geven aanwijzingen voor gebruik zon-
der gevaar.

— Naast de aanwijzingen in de gebruiks-
aanwijzingen moeten de algemene vei-
ligheidsvoorschriften en voorschriften
ter vermijding van ongevallen van de
wetgever in acht genomen worden.

Zorg voor het milieu

Het verpakkingsmateriaal is her-

Ay, bruikbaar. Deponeer het verpak-
QI@ kingsmateriaal niet bij het huis-
houdelijk afval, maar bied hetaan
voor hergebruik.

Onbruikbaar geworden appara-
ten bevatten waardevolle materi-
alen die geschikt zijn voor recy-
cling. Lever ze daarom in voor
hergebruik. Verwijder afgedankte
apparaten daarom via daarvoor
geéigende verzamelsystemen.

| >4

Zorg ervoor dat vioeistoffen zoals motor-
olie, hydraulische olie, remvloeistof, diesel
of koelmiddel niet in de boden terechtko-
men. Bescherm het milieu en verwijder de
vloeistoffen op milieuvriendelijke wijze.

Aanwijzingen betreffende de inhouds-
stoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen
vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde
verkoopkantoor uitgegeven garantiebepa-
lingen van toepassing. Eventuele storingen
aan het apparaat verhelpen wij zonder kos-
ten binnen de garantietermijn, mits een ma-
teriaal of fabrieksfout de oorzaak van deze
storing is. Neem bij klachten binnen de ga-
rantietermijn contact op met uw leverancier
of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk-
plaats en neem uw aankoopbewijs mee.

Accessoires en reserveonderdelen

A GEVAAR

Omvrisico 's te vermijden, mogen reparaties

en het vervangen van onderdelen aan het

apparaat alleen worden uitgevoerd door
een erkende klantendienst.

— Er mogen alleen toebehoren en onder-
delen gebruikt worden, die door de fa-
brikant zijn goedgekeurd. Origineel toe-
behoren en originele onderdelen staan
er borg voor dat het apparaat veilig en
storingsvrij gebruikt kan worden.

— Verdere informatie over reserveonder-
delen vindt u op www.kaercher.com bij
Service.
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Symbolen in de gebruiksaanwijzing

A GEVAAR

Waarschuwt voor een direct dreigend ge-
vaar, dat tot ernstige lichamelijke letsels of
de dood leidt.

&N WAARSCHUWING

Waarschuwt voor een mogelijk gevaarlijke
situatie, die tot ernstige lichamelijke letsels
of de dood zou kunnen leiden.

AN VOORZICHTIG

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke si-
tuatie, die tot lichte letsels of materiéle
Schades kan leiden.

LET OP

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke
situatie die tot materiele schade kan leiden.

Symbolen op het apparaat

Verbrandingsgevaar door

hete opperviakken! Laat de
uitlaatinstallatie voldoende
afkoelen voordat u aan het
apparaat begint te werken.

Werkzaamheden aan het ap-
paraat altijd met geschikte
handschoenen uitvoeren.

Knelgevaar door vastklem-
men tussen bewegende
voertuigonderdelen

Verwondingsgevaar door be-
wegende onderdelen. Niet
erin grijpen.

®pPe P

Brandgevaar! Geen bran-
dende of glimmende voor-
werpen opzuigen.

N

)
@

Kettingopname / kraanpunt

Opnamepunt voor krik

Maximale helling van de on-
dergrond bij ritten met opge-

w\h& tild veeggoedreservoir.
In de rijrichting mag u slechts
stijgingen tot 18% nemen.

Inbouwpositie van de gasfles
in acht nemen! Aansluiting

\ | C.q. ringopening moet naar
) | beneden wijzen.
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Reglementair gebruik Veiligheidsinstructies

Gebruik deze veegmachine uitsluitend vol-
gens de gegevens in deze gebruiksaanwij-
zing.

— Deze veegmachine is bestemd voor het
vegen van vervuilde opperviakken buiten.

— Het apparaat is niet toegestaan voor
het openbare verkeer op de weg.

— leder daarboven uitgaand gebruik geldt
als niet volgens de voorschriften. Voor
hieruit resulterende schades is de fabri-
kant niet aansprakelijk, het risico hier-
voor draagt alleen de gebruiker.

— (gasmotor)

Het apparaat mag in gesloten ruimtes met
voldoende ventilatie worden gebruikt.

— Het bewaren van gasflessen en appa-
raat is enkel op de grond toegestaan.

— Er mogen aan het apparaat geen wijzi-
gingen worden aangebracht.

— Het apparaat is alleen geschikt voor
het/de in de gebruiksaanwijzing ge-
noemde wegdek/ondergrond.

— Er mag alleen gereden worden op de
door de ondernemer of diens gemach-
tigde voor het machinegebruik vrijgege-
ven opperviakken.

— Over het algemeen geldt: Licht ont-
vlambare stoffen uit de buurt van het
apparaat houden (explosie-/brandge-
vaar).

Voorzienbaar verkeerd gebruik

— Nooit explosieve vloeistoffen, brandba-
re gassen of onverdunde zuren en op-
losmiddelen opvegen/opzuigen! Daar-
toe behoren benzine, verfverdunner of
stookolie die door verwerveling met de
zuiglucht explosieve dampen of meng-
sels kunnen vormen, verder aceton, on-
verdunde zuren en oplosmiddelen om-
dat zij op het apparaat gebruikte mate-
rialen aantasten.

— Nooit reactieve metaalstoffen (bijv. alu-
minium, magnesium, zink) opvegen/op-
zuigen, ze vormen in verbinding met
sterk alkalische of zure reinigingsmid-
delen explosieve gassen.

— Het apparaat is niet geschikt voor het
opvegen van stoffen die schadelijk zijn
voor de gezondheid.

— Geen brandbare of glimmende voor-
werpen opvegen/opzuigen.

— Het verblijf in de gevarenzone is verbo-
den. Niet gebruiken in ruimtes met ont-
ploffingsgevaar.

— Het meenemen van begeleidende per-
sonen is niet toegestaan.

— Hetis niet toegestaan om met dit appa-
raat voorwerpen te verschuiven of te
transporteren.

Geschikte ondergronden

— Asfalt

— Industrievioer
— Estrik

— Beton

— Klinkers
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Veiligheidsinstructies voor de
bediening

=> (Alleen geldig voor Finland) Als het ap-
paraat een pvc-slangleiding heeft, mag
het apparaat niet bij lage omgevings-
temperaturen (onder 0 °C) worden ge-
bruikt. Neem bij vragen over uw appa-
raat contact op met Kércher.

=> Het apparaat met de werkinstallaties
moet voor gebruik gecontroleerd worden
op deugdelijkheid en bedrijfsveiligheid.
Indien zij niet in goede staat verkeren,
mag u de apparatuur niet gebruiken.

=>» Bijj gebruik van het apparaat in gevaar-
lijke omgevingen (bijvoorbeeld tanksta-
tions) moeten de overeenkomstige vei-
ligheidsvoorschriften in acht genomen
worden. Niet gebruiken in ruimtes met
ontploffingsgevaar.

A GEVAAR

Verwondingsgevaar!

= Gebruik het apparaat niet zonder be-
scherming tegen vallende voorwerpen
in bereiken waar de mogelijkheid be-
staat dat de bediener wordt geraakt
door vallende voorwerpen.

= Degene die het apparaat bedient dient
het te gebruiken volgens de voorschrif-
ten. Deze dient rekening te houden met
de plaatselijke omstandigheden en bij
het werken met het apparaat te letten
op derden, speciaal op kinderen.

=>» De voor motorrijtuigen voorgeschreven
maatregelen, regels en verordeningen
dienen altijd te worden opgevolgd.

= Voor de aanvang van de werkzaamhe-
den moet de bediener zich ervan verge-
wissen dat alle veiligheidsinrichtingen
volgens de voorschriften zijn aange-
bracht en functioneren.

= De bediener van het apparaat is verant-
woordelijk voor ongevallen met andere
personen of hun eigendom.

= Erop letten dat de bediener nauw aan-
sluitende kledij draagt. Stevig schoeisel
dragen en losse kledij vermijden.

= Voor het starten de onmiddellijke om-
geving van het apparaat controleren
(bv. kinderen). Letten op voldoende
zichtbaarheid!

=>» Het apparaat mag nooit onbeheerd
worden achtergelaten zolang de motor
nog draait. De bediener mag het appa-
raat pas verlaten, als de motor is uitge-
zet, het apparaat tegen onbedoelde be-
wegingen is beveiligd en de contact-
sleutel uit het contact is gehaald.

= Om onbevoegd gebruik van het appa-
raat te voorkomen, dient men de con-
tactsleutel te verwijderen.

=> Het apparaat mag alleen door perso-
nen worden gebruikt die voor de om-
gang ermee zijn opgeleid of hun vaar-
digheden in het bedienen hebben aan-
getoond en uitdrukkelijk de opdracht
hebben gekregen voor het gebruik.

=> Dit apparaat is niet ervoor gedacht,
door personen (inclusieve kinderen)
met beperkte fysieke, sensorische of
geestelijke mogelijkheden of door ge-
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brek aan ervaring en/of door gebrek
aan kennis te worden benut, tenzij deze
personen door personen worden geob-
serveerd die voor hun veiligheid verant-
woordelijk zijn of door deze hun instruc-
ties hebben verkregen, hoe het appa-
raat dient te worden gebruikt.

= Over kinderen dient toezicht te worden
gehouden, om te waarborgen dat ze
niet met het apparaat spelen.

VOORZICHTIG

Beschadigingsgevaar! Geen banden,

snoeren of draden opvegen aangezien die

zich rond de keerrol kunnen wikkelen.

Veiligheidsinstructies voor de
rijmodus

A GEVAAR

Verwondingsgevaar! Draagkracht van de

ondergrond voor het rijden controleren.

A GEVAAR

Ongevalgevaar, verwondingsgevaar!

= De rijsnelheid moet aan de omstandighe-
den van dat moment aangepast worden.

Kantelgevaar bij de sterke hellingen.

=>» In de rijrichting mag u slechts stijgingen
tot 18% nemen.

Kantelgevaar bij onstabiele ondergrond.

= Het apparaat uitsluitend op bevestigde
ondergrond bewegen.

Kantelgevaar bij de zijwaartse hellingen.

=>» Dwars op de rijrichting alleen hellingen
tot maximaal 10 % berijden.

Veiligheidstechnische richtlijnen
voor vloeibaar gas-motorvoertuigen

Hauptverband der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften e.V. (HVBG, Hoofdver-
bond van de industriéle beroepsgenoot-
schappen, zorgt voor werknemersbescher-
ming). Vloeibare gassen (drijfgassen) zijn
butaan en propaan of butaan/propaan-
mengsels. Ze worden in speciale flessen
geleverd. De bedrijfsdruk van deze gassen
is afhankelijk van de buitentemperatuur.
A GEVAAR
Explosiegevaar!
Behandel vioeibaar gas niet zoals benzine.
Benzine verdampt langzaam, vioeibaar gas
wordt onmiddellijk gasvormig. Het gevaar
van vergassing en ontsteking van de ruimte
is dus bij vlioeibaar gas groter dan bij benzine.
VOORZICHTIG
Alleen Ipg-gasflessen gebruiken die met
aandrijfgas zijn gevuld conform de kwali-
teitseisen van DIN 51622.
Het gebruik van huishoudgas en camping-
gas is principieel verboden.
De vloeistofmengsels kunnen naargelang
van de gasmotor verschillen. De goedge-
keurde vioeistofmengsels zijn terug te vin-
den in de technische gegevens.
Verplichtingen van de bedrijfsleiding en
de werknemers
— Alle personen die vloeibaar gas hante-
ren, zijn verplicht, kennis te nemen van
de informatie over de eigenschappen
van vloeibare gassen, om een veilige
bedrijfsvoering te kunnen garanderen.
Deze publicatie dient steeds bij de
veegmachine aanwezig te zijn.



Onderhoud door vakkundige personen

— Drijffgasinstallaties dienen regelmatig,
tenminste één keer per jaar, door een
vakkundig persoon op werking en dicht-
heid gecontroleerd te worden (volgens
BGG 936).

— De controle dient schriftelijk te worden
vastgelegd. Aan de controle liggen de §
33 en § 37 UVV "Verwendung von Flis-
siggas" (gebruik van vloeibaar gas,
BGV D34) ten grondslag.

— Als algemene voorschriften gelden de
richtlijnen van de Duitse Verkeersminis-
ter voor de controle van voertuigen
waarvan de motoren op vloeibare gas-
sen lopen.

Inbedrijfstelling/gebruik

— Het gas mag steeds maar uit één fles
tegelijk worden getapt. Wordt het gas
uit meerdere flessen tegelijk gehaald,
kan het gebeuren dat het vloeibare gas
uit een fles in een andere loopt. Daar-
door zou de overvulde fles na het slui-
ten van het ventiel (zie B. 1 van deze
richtlijnen) blootstaan aan een ontoe-
laatbare drukstijging.

— Bij de inbouw van de volledig gevulde
fles moet de inbouwpositie van de gas-
aansluiting in acht worden genomen,
meer informatie vindt u in het hoofdstuk
"Gasfles inbouwen".

Het wisselen van gasfles dient zorgvuldig

te geschieden. Bij het in- en uitbouwen

moet de gasuitgangsnippel van het fles-
ventiel door een met een sleutel vast aan-
gedraaide afsluitmoer zijn afgedicht.

— Ondichte gasflessen mogen niet meer
worden gebruikt. Ze dienen met inacht-
neming van alle voorzorgsmaatregelen
direct in de open lucht door afblazen te
worden leeggemaakt en dan als on-
dicht te worden gekenmerkt. Bij het af-
leveren of ophalen van beschadigde
flessen dient de uitlener of diens repre-
sentant (tankbediende bijv.) direct
schriftelijk van de bewuste schade op
de hoogte te worden gebracht.

— Voordat de gasfles wordt aangesloten,
dient de aansluitnippel op deugdelijk-
heid gecontroleerd te worden.

— Na het aansluiten van de fles moet
deze met schuimvormende middelen
op dichtheid gecontroleerd worden.

— De ventielen dienen langzaam te wor-
den geopend. Het openen en sluiten
mag niet met behulp van slaggereed-
schap plaatsvinden.

— Brand met vioeibaar gas enkel blussen
vanop een veilige afstand en met vol-
doende dekking.

- uitsluitend met droog koolzuur of met
koolzuurgas blussen.

- voor de koeling van het gasreservoir
overvloedig water gebruiken.

— De gehele vloeibaar-gas-installatie
dient voortdurend op bedrijfsveiligheid
en in het bijzonder op dichtheid gecon-
troleerd te worden. Het gebruik van het
voertuig met een ondichte gasinstallatie
is verboden.

— Voor het losmaken van de buis- c.q.
slangverbinding dient het flesventiel te
worden gesloten. De aansluitmoer aan
de fles komt langzaam en eerst maar
weinig los, omdat anders het gas dat
zich nog in de leiding bevindt en onder
druk staat spontaan zou uittreden.

— Als het gas uit een grote container
wordt getankt, dan dienen de eenduidi-
ge voorschriften bij de betreffende
groothandel in vloeibaar gas te worden
opgevraagd.

A Gevaar

Verwondingsgevaar!

— Vioeibaar gas in vioeibare vorm geeft
wonden door bevriezing op de blote
huid.

— Na de demontage moet de sluitmoer
vast op de aansluit-schroefdraad van
de fles worden geschroefd.

— Om de dichtheid te controleren dienen
zeepwater, Nekal-oplossing of een an-
der schuimend middel te worden ge-
bruikt. Het aflichten van de vioeibaar-
gasinstallatie met een open viam is ver-
boden.

— Bij het wisselen van losse installatie-on-
derdelen dienen de inbouw-voorschriften
van de fabrikant in acht te worden geno-
men. Daarbij dienen fles- en hoofdafsluit-
ventielen te worden gesloten.

— Erdient voortdurend toezicht te worden
gehouden op de toestand van de elek-
trische installatie van de vioeibaar-gas-
voertuigen. Vonken kunnen bij lekka-
ges van de gasvoerende installatie-on-
derdelen explosies veroorzaken.

— Wanneer een vioeibaar-gasvoertuig
langere tijd heeft stilgestaan, dient de
garage voor de inbedriffstelling van het
voertuig of van de bijbehorende elektri-
sche installatie grondig geventileerd te
worden.

— Ongevallen in verband met gasflessen
of met de vioeibaargas-installatie die-
nen direct aan de ,Berufsgenossen-
schaft” (arbo-dienst) of het bevoegde
,Gewerbeaufsichtsamt” (branche-in-
spectie) te worden gemeld. Beschadig-
de onderdelen dienen tot aan het einde
van het onderzoek te worden bewaard.

In de garages en opslagruimtes en de

reparatie-werkplaatsen

— De opslag van drijffgas- c.q. vloeibaar-
gasflessen dient volgens de Vorschrif-
ten TRF 1996 (Technische regels vloei-
baargas, zie DA bij de BGV D34, Bijla-
ge 4) te worden uitgevoerd.

— Gasflessen dienen staand te worden
bewaard. Open vuur en roken zijn bij de
opslag van containers en tijdens de re-
paratie niet toegestaan. In de open
lucht opgeslagen flessen dienen tegen
onbevoegde toegang te zijn beveiligd.
Lege flessen dienen te allen tijde zijn
dichtgedraaid.

— Defles-en hoofdafsluitventielen dienen
direct na het in de garage zetten van
het motorrijtuig te worden dichtge-
draaid.
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Voor de ligging en uitvoering van de ga-
rages voor vloeibaargas-voertuigen
gelden de bepalingen van de Reichsga-
ragenordnung (rijksgarageverordening)
en de betreffende Landes-Bauordnung
(provinciale bouwverordening).

— De gasflessen dienen in speciale, van
de garages gescheiden ruimtes te wor-
den opgeslagen (zie DA bij de BGV
D34, bijlage 2).

— De in de ruimtes gebruikte elektrische
looplampen dienen van een gesloten,
afgedichte overstolp en van een sterke
veiligheidskooi te zijn voorzien.

— Bij werkzaamheden reparatiewerk-
plaatsen dienen de fles- en hoofdaf-
sluitventielen te worden gesloten en de
drijfgasflessen tegen overmatige warm-
te te worden afgeschermd.

— Voor werkpauzes en voor beéindiging
van de werkzaamheden dient een ver-
antwoordelijke te controleren of alle
ventielen, en vooral flesventielen, zijn
gesloten. Werkzaamheden met vuur, in
het bijzonder las- en snijwerkzaamhe-
den, mogen niet in de buurt van drijf-
gasflessen worden uitgevoerd. Drijf-
gasflessen mogen niet in de werkplaat-
sen worden opgeslagen, ook niet wan-
neer ze leeg zijn.

— De garages, opslagruimtes en werk-

plaatsen dienen goed geventileerd te

zijn. Let er hierbij op, dat vloeibare gas-
sen zwaarder zijn dan lucht. Ze concen-
treren zich op de vloer, in werkputten en
andere verlaagde plaatsen in de viloer
en kunnen hier voor explosieve gas-
lucht-mengsels zorgen.

Apparaten met verbrandingsmotor

=> Hetapparaat niet boven 1200 m hoogte
gebruiken.

A GEVAAR

Vergiftigingsgevaar!

= (gasmotor)
Het apparaat mag in gesloten ruimtes
met voldoende ventilatie worden ge-
bruikt.

= Uitlaatgassen zijn schadelijk voor de
gezondheid, ze mogen niet worden in-
geademd.

A GEVAAR

Verwondingsgevaar!

= De uitlaatopening van de verbrandings-
motor mag niet afgesloten worden.

= De motor heeft ca. 3 seconden naloop
nodig na het uitzetten. Tijdens deze pe-
riode absoluut uit de buurt blijven van
het aandrijfbereik.

A GEVAAR

Verbrandingsgevaar!

= Raak een hete verbrandingsmotor niet
aan!

=> Laat het voertuig afkoelen vooraleer de
bekledingen worden weggenomen.

=> Buig niet over/ grijp niet in de uitlaat-
opening.
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Apparaten met hoge afvoer

A GEVAAR

Verwondingsgevaar!

=> Til het vuilreservoir bij werkzaamheden
aan de hoge afvoer volledig op en be-
veilig het.

= Voer de beveiliging enkel uit buiten de
gevarenzone.

Apparaten met
bestuurdersbeschermingsdak

OPMERKING

Het bestuurdersbeschermingsdak (optio-

neel) biedt bescherming tegen grote, val-

lende delen. Het biedt echter geen kantel-

bescherming!

= Beschermdak dagelijks op beschadi-
ging controleren.

=> Bijbeschadiging van het beschermdak,
ook van afzonderlijke elementen, dient
het complete beschermdak te worden
vervangen.

= Hetis niet toegestaan het beschermdak
te wijzigen of andere dan de door Kéar-
cher goedgekeurde elementen, onder-
delen en bouwgroepen aan te brengen.
Dit kan onder omstandigheden nadeli-
ge gevolgen hebben voor de werking
van het beschermdak.

Veiligheidsinstructies over het
transport van het apparaat

= Neem het leeggewicht (transportgewicht)
van het apparaat bij het transporteren op
aanhangwagens of voertuigen in acht.

= Klem voor het transport van het appa-
raat de batterij af en zet het apparaat
veilig vast.

Veiligheidsinstructies over
verzorging en onderhoud

= Voor reinigings- en onderhoudswerk-
zaamheden van het apparaat, het ver-
vangen van onderdelen of het ombou-
wen voor een andere functie dient het
apparaat te worden uitgeschakeld en
de contactsleutel te worden verwijderd.

=> Bjj werkzaamheden aan de elektrische in-
stallatie moet de batterij afgeklemd worden.
Maak hiervoor eerst de minpool los en
dan de pluspool.
De heraansluiting vindt plaats in omge-
keerde volgorde. Eerst de pluspool,
dan de minpool aansluiten.

= Het schoonmaken van het apparaat
mag niet met een waterslang of hoge-
drukstraal gebeuren (gevaar van kort-
sluiting of andere schades).

= Reparaties mogen uitsluitend door
goedgekeurde klantenservicewerk-
plaatsen of door vaklui voor dit gebied
worden uitgevoerd die met de betref-
fende veiligheidsvoorschriften ver-
trouwd zijn.

= Veiligheidscontrole volgens de plaatse-
lijk geldige voorschriften voor van
plaats veranderlijke, industrieel benutte
apparaten opvolgen.

= Werkzaamheden aan het apparaat al-
tijld met geschikte handschoenen uit-
voeren.
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De veegmachine werkt volgens het veeg-

schoepprincipe.

— De roterende keerrol transporteert het
vuil direct naar het veeggoedreservoir.

— De zijbezem reinigt hoeken en kanten
van het veegoppervlak en transporteert
het vuil in de baan van de keerrol.

— Het fijne stof wordt via de stoffilter door
de zuigturbine weggezogen.

Instructies inzake uitladen

A GEVAAR

Verwondings- en beschadigingsgevaar!

= Gewicht van het apparaat bij het verla-
den in acht nemen!

= Gebruik geen vorkheftruck, het appa-
raat zou beschadigd kunnen worden.

Leeggewicht (transportgewicht) ‘851 kg*

* Indien aanbouwsets gemonteerd zijn, is

dat gewicht overeenkomstig hoger.

=> Bij het verladen van het apparaat moet
een geschikt platform of een kraan ge-
bruikt worden!
=>» Bij het gebruik van een losplank moet
het volgende in acht genomen worden:
Bodemvrijheid 70mm.
Wanneer het apparaat op een pallet ge-
leverd wordt, moet met de meegelever-
de planken een platform gebouwd wor-
den.
De handleiding daarvoor vindt u op pa-
gina 2 (binnenkant omslagpagina).
Belangrijke instructie: Elke plank
moet telkens met 2 schroeven vastge-
schroefd worden.

7
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Elementen voor de bediening en de functies

Afbeelding veegmachine

Afbeelding

Typeplaatje

Stoel (met zitcontactschakelaar)
Stuurwiel
Centrifugaalseparator
Vergrendeling apparaatkap
Apparaatkap

Zijbezem, rechts

Voorwiel

Toegang keerrol

10 Vastsjorpunt

11 Zwaailicht

12 Apparaatkap rechts

13 Afdekking, rechts

14 Gasfles

15 Veiligheidsstang

16 Achterwandbekleding

17 Achterwiel

18 Afdekking, links

19 Kap links (motorkap)

O©CoOo~NOODWN-=-

Bedieningsveld

Afbeelding 3
1 Bedieningshendel veegwals en zijbe-
zem
Hendel naar voren: veegwals aan en
zijpezem neerlaten en aan.
Hendel naar achteren: veegwals aan
2 Bedieningshefboom vuilreservoir
Veeggoedcontainer omhoog/omlaag
brengen
3 Bedieningshendel veegwals
Veegwals optillen/neerlaten
4 Bedieningshefboom reservoirdeksel
Reservoirklep openen / sluiten
Controlelampjes en display
Schakelaar blazer en filterreiniging
Stand centraal: filterreiniging en blazer
uit
Stand voor: Blazer aan
Stand achter: Filterreiniging aan en bla-
zer uit
7 Schakelaar claxon

[e23Né)]
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8 Zekeringen

9 Contactslot
Stand 0: Motor uitschakelen
Stand 1: Ontsteking aan
Stand 2: Motor starten

10 Gashefboom
Regeling motortoerental

11 Parkeerrem

12 Slijtagebijstelling/veegspiegelinstelling
veegwals

13 Choke

Pedalen

Afbeelding

1 Rempedaal

2 Rijpedaal "vooruit"
3 Rijpedaal "achteruit"
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Controlelampjes en display

Afbeelding [
1 Bedrijfsurenteller
2 Waarschuwingslampje laden
3 Waarschuwingslampje oliedruk
4 Waarschuwingslampje koelwatertem-
peratuur
Aangezogen motorlucht
Waarschuwingslampje parkeerrem be-
diend
Rijrichting vooruit
Rijrichting achteruit
Controlelampje standlicht/dimlicht (optie)
0 Waarschuwingslampje brandstofreserve
- knippert bij reserve
- brandt bij lege gasfles

Voor de inbedrijfstelling

Parkeerrem vergrendelen/loszetten

> Parkeerrem loszetten, daarbij rempe-
daal induwen.

= Parkeerrem vergrendelen, daarbij rem-
pedaal induwen.

Veegmachine zonder
zelfaandrijving bewegen

[e20N4)]
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Tip

Deze werkwijze is nodig wanneer de ma-
chine van de palet wordt geschoven, resp.
wanneer de machine weggesleept of zon-
der eigen aandrijving op een transportvoer-
tuig moet worden getrokken.

LET OP

Beweeg de veegmachine zonder eigen
aandrijving niet over lange afstanden en
niet sneller dan 10 km/h.

1 Schroef
2 Sleutel
=>» Schroef uitdraaien.
= Sleutel verwijderen.
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=
1 Hydraulische pomp
2 Sleutel
3 Moer

= Moer met sleutel losdraaien (vrijloop
openen) totdat de machine kan worden
verschoven.

= BELANGRIJK: De moer na het ver-
schuiven weer vastdraaien (vrijloop
sluiten = rijstand).

Inbedrijfstelling

Algemene aanwijzingen

= Voor de inbedrijfstelling de gebruiks-
aanwijzing van de motorfabrikant lezen
en in het bijzonder de veiligheidsin-
structies in acht nemen.

= Veegmachine op een egaal opperviak

neerzetten.

Contactsleutel uitnemen.

Parkeerrem vastzetten.

>

>
Gasfles monteren/vervangen

A GEVAAR

Verwondingsgevaar!

=> Veiligheidstechnische richtlijnen voor
vloeibaar gas-motorvoertuigen in acht
nemen.

= |Jsvorming en schuimend-gele afzettin-
gen op de gasfles duiden op een lek.

= De flessen mogen alleen door hierin
geenstrueerde personen worden uitge-
voerd.

=> Drijfgasflessen mogen niet in garages
en niet in ruimtes onder de aarde wor-
den gewisseld.

=>» Bij het wisselen van de flessen niet roken
en geen open verlichting gebruiken.

=> Bij het wisselen van de fles het afsluit-
ventiel van de vloeibaargasfles stevig
dichtdraaien en afschermkap direct op
de lege fles plaatsen.

AN WAARSCHUWING

Er dienen alleen goedgekeurde ruilflessen

van 11 kg inhoud te worden gebruikt.

VOORZICHTIG

Het gebruik van huishoudgas en camping-

gas is principieel verboden.

Vioeistofmengsels van propaan en butaan

zijn toegestaan. Het propaangehalte moet

ten minste 90% zijn.

NL -6

Gasfles inbouwen

LET OP

Inbouwpositie van de gasfles in acht ne-
men! Aansluiting c.q. ringopening moet
naar beneden wijzen.

Gasfles

Veiligheidsstang

Beugelsluiting

Schroef aan veiligheidsstang losmaken
en stang wegzwenken.

Gasfles vervangen

Beschermkap van het aansluitventiel
van de gasfles schroeven.
Beugelsluiting dichtmaken.

Gasfles aansluiten

LET OP

Na het aansluiten van de fles moet deze
met schuimvormende middelen op dicht-
heid gecontroleerd worden.

UEEUROCES

1 Beschermkap

2 Gasslang met wartelmoer

3 Gas-aftapventiel

= Gasfles op het aansluitventiel van de gas-
fles schroeven (sleutelwijdte 30 mm)

=> Veiligheidsstang sluiten en met schroef
borgen.

Lege gasfles vervangen

Wanneer het waarschuwingslampje Brand-

stofreserve tijdens het werken door perma-

nent branden weer dat de gasfles leeg is,

gaat u als volgt te werk:

= Gas-aftapventiel sluiten door met de
wijzers van de klok mee te draaien.

=> Zet de machine uit en laat ze in nullast
verderdraaien tot de motor uitgaat.
Instructie: Op die manier wordt gega-
randeerd dat alle gasleiding leeg zijn en
geenijsvorming kan optreden waardoor
het starten van de motor gehinderd kan
worden.

= Gasslang losdraaien (sleutelwijdte 30
mm).

= Beschermkap op aansluitventiel van de
gasfles schroeven.

=>» Beugelsluiting openen.

OPMERKING

De aansluiting draait linksom.



AN Waarschuwing

Gas-aftapventiel (3) pas openen voor het
starten van het apparaat (zie hoofdstuk Ap-
paraat starten).

Controle- en
onderhoudswerkzaamheden

Dagelijks voor het bedrijfsbegin

Motoroliepeil controleren.

Controleer het vulniveau in het koelmid-

del-compensatievat.

Keerwals en zijborstel controleren op slij-

tage en in elkaar gewikkelde banden.

Wielen controleren op in elkaar ge-

draaide banden.

Centrifugaalseparator en luchtffilter con-

troleren, zo nodig reinigen.

Werking van alle bedieningsonderdelen

controleren.

Apparaat op beschadigingen controle-

ren.

= Stoffilter met de toets Filterreiniging rei-
nigen.

Instructie: Beschrijving zie hoofdstuk Re-

paraties en onderhoud.

Chauffeursstoel instellen
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1 Hefboom stoelverstelling

2 Bestuurdersstoel

= Hefboom stoelverstelling naar buiten
trekken.

=> Stoel verschuiven, hefboom loslaten en
vastzetten.

=>» Door vooruit- en terugbewegen van de
stoel controleren of hij vast zit.

Gastoevoer openen

= Gas-aftapventiel openen door tegen de
wijzers van de klok te draaien.

Apparaat starten

Instructie: Het apparaat is uitgerust met
van een zitcontactschakelaar. Bij het verla-
ten van de chauffeursstoel wordt het appa-
raat uitgeschakeld.

= Op de chauffeursstoel plaatsnemen.

= Parkeerrem (11) vergrendelen.

=> Motortoerentalverstelling (10) 1/3 naar
voren schuiven.

Motor starten

= Om de motor te starten, moet het rem-
pedaal ingedrukt worden.

=> Bij koude buitentemperaturen: Choke
(13) aantrekken.

=> Contactsleutel naar rechts draaien en
apparaat starten.

=> Is het apparaat gestart, dan contact-
sleutel loslaten.

= Loopt de motor zonder problemen,
choke indrukken.

Instructie: De startmotor nooit langer dan

10 seconden gebruiken. Voor het opnieuw

gebruiken van de startmotor minstens 10

seconden wachten.

Apparaat verrijden

1 Rempedaal

2 Rijpedaal "vooruit"

3 Rijpedaal "achteruit"

=> Schuif de toerentalregeling van de motor
helemaal naar voren (bedrijfstoerental).

= Rempedaal induwen en ingedrukt houden.

= Parkeerrem losmaken.

Vooruit rijden

=>» Gaspedaal "vooruit" langzaam indrukken.

Achteruit rijden

A GEVAAR

Verwondingsgevaar!

=> Bij het achteruitrijden mag geen gevaar
voor derden bestaan, eventueel laten
inwerken.

=> Gaspedaal "achteruit" langzaam in-
drukken.
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Rijgedrag

= Met het gaspedaal kan de rijsnelheid
traploos geregeld worden.

= Vermijd schokkend bedienen van het
pedaal aangezien de hydraulische in-
stallatie beschadigd kan worden.

=> Bij capaciteitsafname op hellingen het
rijpedaal zachtjes terugnemen.

Remmen

= Rijpedaal loslaten, het apparaat remt
zelf en blijft staan.

Instructie: De remwerking kan door in-

drukken van het rempedaal ondersteund

worden.

Over hindernissen heen rijden

Over vaststaande hindernissen tot 70 mm

heen rijden:

=> Langzaam en voorzichtig in voorwaart-
se richting overheen rijden.

Over vaststaande hindernissen boven 70

mm heen rijden:

= Er mag alleen over hindernissen heen
gereden worden met een geschikte op-
rijdrempel.

Veegbedrijf

LET OP

Geen pakbanden, draden of soortgelijk ma-

teriaal opvegen; dit kan leiden tot een be-

schadiging van het veegmechanisme.

Instructie: Om een optimaal reinigingsre-

sultaat te krijgen, moet de rijsnelheid aan

de omstandigheden aangepast worden.

Instructie: Tijdens het gebruik moet de

stoffilter op gezette tijden gereinigd wor-

den.

Instructie: Bij frequent werken in een om-

geving met veel fijn stof moet de filter vaker

gereinigd worden.

Bedieningshendel

1 Bedieningshendel veegwals en zijbe-
zem

2 Bedieningshefboom vuilreservoir

3 Bedieningshendel veegwals

4 Bedieningshefboom reservoirdeksel

Bedieningshendel veegwals en zijbe-

zem

=> Bedieningshendel (1) naar voren: veeg-
wals aan en zijpezem neerlaten en aan.

= Bedieningshendel (1) naar achteren:
veegwals aan.

Bedieningshefboom vuilreservoir

=> Bedieningshefboom vuilreservoir (2)
naar voren: Vuilreservoir gaat omlaag.

=> Bedieningshefboom vuilreservoir (2)

naar achteren: Vuilreservoir gaat om-

hoog.
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Bedieningshefboom veegwals

=> Bedieningshendel veegwals (3) naar
voren: veegwals gaat omhoog.

= Bedieningshendel veegwals (3) naar
achteren: veegwals gaat omlaag.

Bedieningshefboom reservoirdeksel

= Bedieningshefboom reservoirdeksel (4)
naar voren: reservoirdeksel van het
vuilreservoir gaat open.

= Bedieningshefboom reservoirdeksel (4)
naar achteren: reservoirdeksel van het
vuilreservoir gaat dicht.

Droge bodem vegen

Ventilator inschakelen.

Bij oppervlaktereiniging:

Bedieningshendel veegwals en zijbe-

zem (1) naar achteren: veegwals aan.

Bedieningshendel veegwals (3) naar

achteren: veegwals gaat omlaag.

= Bedieningshefboom reservoirdeksel (4)
naar voren: reservoirdeksel gaat open.

=>» Bij reiniging van zijranden:
Bedieningshendel veegwals en zijbe-
zem (1) naar voren: veegwals aan, zij-
bezem aan en omlaag.
Bedieningshendel veegwals (3) naar
achteren: veegwals gaat omlaag.

Vochtige of natte bodem vegen

= Ventilator uitschakelen.

= Bij oppervlaktereiniging:
Bedieningshendel veegwals en zijbe-
zem (1) naar achteren: veegwals aan.
Bedieningshendel veegwals (3) naar
achteren: veegwals gaat omlaag.

=> Bedieningshefboom reservoirdeksel (4)
naar voren: reservoirdeksel gaat open.

=>» Bij reiniging van zijranden:

Bedieningshendel veegwals en zijbe-

zem (1) naar voren: veegwals aan, zij-

bezem aan en omlaag.

Bedieningshendel veegwals (3) naar

achteren: veegwals gaat omlaag.

Veeggoedcontainer leegmaken

A GEVAAR

Verwondingsgevaar!

=> Tijdens het ledigingsproces mogen
geen personen en dieren in het zwenk-
bereik van het vuilreservoir staan.

Kantelgevaar!

= Zet het apparaat tijdens het ledigings-
proces op een effen opperviak neer.

&N WAARSCHUWING

Knelgevaar!

= Nooit in het hefboomstelsel van het le-
gingsmechanisme grijpen. Ga niet on-
der het opgetilde reservoir staan.
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LET OP

Verwondings- en beschadigingsgevaar!

=> Tijdens het ledigingsproces bestaat ge-
vaar van wegspattend materiaal door
de draaiende veegwals. Houd voldoen-
de afstand aan.

= Veegwals en zijbezem met bedienings-
hendels optillen: bedieningshendel 1 in
het midden en bedieningshendel 3 naar
voren.

=> Sluit het reservoirdeksel, breng daartoe
de bedieningshefboom (4) naar achteren.

=>» Til het vuilreservoir op, breng daartoe

de bedieningshefboom vuilreservoir (2)

naar achteren.

Langzaam naar de verzamelbak rijden.

Parkeerrem vastzetten.

Open het reservoirdeksel, duw daartoe

de bedieningshefboom reservoirdeksel

(4) naar voren en maak het vuilreservoir

leeg.

= Sluit het reservoirdeksel, breng daartoe

de bedieningshefboom reservoirdeksel

(4) naar achteren tot het in de eindstand

is gekanteld.

Parkeerrem losmaken.

Langzaam van de verzamelbak wegrijden.

Laat het vuilreservoir in de eindstand

zakken, breng daartoe de bedienings-

hefboom vuilreservoir (2) naar voren.

Apparaat uitschakelen

= Veegwals en zijbezem met bedienings-
hendels optillen: bedieningshendel 1 in
het midden en bedieningshendel 3 naar
voren.

Sluit het reservoirdeksel, breng daartoe
de bedieningshefboom (4) naar achteren.
Trek de toerentalregeling van de motor
volledig naar achteren.

Rempedaal induwen en ingedrukt hou-
den.

Parkeerrem vastzetten.

Contactsleutel op '0' draaien en sleutel
uittrekken.

vV
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A GEVAAR

Transportschade!

= Neem het leeggewicht (transportge-
wicht) van het apparaat bij het transpor-
teren op aanhangwagens of voertuigen
in acht.

=>» Bij het transport in voertuigen moet het

apparaat conform de geldige richtlijinen

beveiligd worden tegen verschuiven en

kantelen.

Contactsleutel op '0' draaien en sleutel

uittrekken.

Gas-aftapventiel sluiten door met de

wijzers van de klok mee te draaien.

Parkeerrem vastzetten.

Apparaat aan de vastsjorpunten (4x)

met spankabels, koorden of kettingen

zekeren.

=>» Apparaat aan de wielen met spieén
vastzetten.

Opslag/stillegging
A GEVAAR
Gevaar voor letsel en beschadiging! Het
gewicht van het apparaat bij opbergen in
acht nemen.
= Zet de veegmachine weg op een effen
oppervlak in een droge, vorstvrije om-
geving. Bescherm tegen stof met af-
dekmateriaal.
Keerrol en zijbezems ophalen om de
borstels niet te beschadigen.
Sluit het reservoirdeksel.
Contactsleutel op '0' draaien en sleutel
uittrekken.
Gas-aftapventiel sluiten door met de
wijzers van de klok mee te draaien.
Gasslang met wartelmoer losdraaien
(sleutelwijdte 30 mm).
Gasfles met afschermkap afsluiten en in
een geschikte ruimte rechtop bewaren
(zie hoofdstuk ,Veiligheidsinstructies®).
= Parkeerrem vastzetten.
= Veegmachine tegen wegrollen beveiligen.
Als de veegmachine gedurende lange tijd
niet gebruikt wordt, moet tevens het vol-
gende in acht genomen worden:
= Motorolie verversen.
= Wanneer vorst verwacht wordt, koelwa-
ter laten weglopen of controleren of vol-
doende antivriesmiddel in de koelvloei-
stof zit.
= Veegmachine aan de binnen- en bui-
tenkant reinigen.
Accu afklemmen.
Batterij opladen en na ongeveer 2
maanden opnieuw herladen.

L 720 2R 7

L L

vV



Onderhoud

Algemene aanwijzingen

LET OP

Beschadigingsgevaar!

= De Stoffilter niet uitwassen.

= Reparaties mogen uitsluitend door
goedgekeurde klantenservicewerk-
plaatsen of door vaklui voor dit gebied
worden uitgevoerd die met de betref-
fende veiligheidsvoorschriften ver-
trouwd zijn.

=> Bij werkzaamheden aan de elektrische

installatie moet de batterij afgeklemd

worden.

Mobiel commercieel geéxploiteerde ap-

paratuur dient volgens VDE 0701 op

veiligheid te worden gecontroleerd.

Veegmachine op een egaal opperviak

neerzetten.

Contactsleutel op '0' draaien en sleutel

uittrekken.

Parkeerrem vastzetten.

Sluit de gastoevoer.

Reiniging

VOORZICHTIG

Beschadigingsgevaar!

= Het schoonmaken van het apparaat
mag niet met een waterslang of hoge-
drukstraal gebeuren (gevaar van kort-
sluiting of andere schades).

Reiniging binnenkant apparaat

A GEVAAR

Verwondingsgevaar!

= Draag een stofmasker en een veilig-
heidsbril.

= Apparaat met een doek reinigen.

= Apparaat met perslucht uitblazen.

Reiniging buitenkant apparaat

= Apparaat met een vochtige, in een mild
zeepsopje gedrenkte doek reinigen.

Instructie: Geen agressieve reinigings-

middelen gebruiken.

Onderhoudsintervallen

Instructie: De bedrijfsurenteller geeft het
tijdstip van de onderhoudsintervallen aan.

Onderhoud door de klant

Instructie: Alle service- en onderhouds-

werken bij onderhoud door de klant, dienen

door een gekwalificeerde vakman uitge-

voerd te worden. Indien nodig kan altijd een

Karcher-specialist geraadpleegd worden.

Onderhoud dagelijks:

Motoroliepeil controleren.

Controleer het vulniveau in het koelmid-

del-compensatievat.

Keerwals en zijborstel controleren op slij-

tage en in elkaar gewikkelde banden.

Centrifugaalseparator en luchtffilter con-

troleren, zo nodig reinigen.

Werking van alle bedieningsonderdelen

controleren.

Apparaat op beschadigingen controleren.

Onderhoud wekelijks:

= Controleer gasleidingen, aansluitingen
en verbindingen.

=>» Radiateur reinigen.

=> Hydraulische-oliekoeler reinigen.

v
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Hydraulisch systeem controleren.

Oliepeil van het hydraulisch systeem

controleren.

Remvloeistofpeil controleren.

Pakkingranden op slijtage controleren,

indien nodig vervangen

Reservoirklep controleren en smeren.

Onderhoud na slijtage:

=> Afdichtlijsten vervangen.

= Zijdelingse afdichtstroken bijstellen,
eventueel vervangen.

= Veegrol vervangen.

= Zijbezems vervangen.

Instructie: Beschrijving zie hoofdstuk On-

derhoudswerkzaamheden.
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Onderhoud door de klantenservice

Instructie: Om aanspraken op garantie te

behouden, moeten tijdens de garantietijd

alle service- en onderhoudswerken door de

geautoriseerde Karcher-klantendienst

overeenkomstig het onderhoudsboekje ge-

daan worden.

Onderhoud na 50 bedrijfsuren:

=>» Laat het eerste onderhoud van het ap-
paraat conform de inspectiechecklijst
door de klantenservice uitvoeren.

Onderhoud na 250/500/1000/1500/2000

bedrijfsuren:

=>» Laat het onderhoud conform inspectie-
checklijst door de klantenservice uitvoeren.

Onderhoudswerkzaamheden

Voorbereiding:

= Veegmachine op een egaal opperviak
neerzetten.

= Contactsleutel op '0' draaien en sleutel
uittrekken.

= Parkeerrem vastzetten.

= Sluit de gastoevoer.

Algemene veiligheidsinstructies

A GEVAAR

Verwondingsgevaar!

= Breng de veiligheidsstang bij een opge-
tild vuilreservoir altijd aan.

= Voer de beveiliging enkel uit buiten de
gevarenzone.

1 Houder veiligheidsstang

2 Veiligheidsstang

= Veiligheidsstang voor hoogleging naar
boven klappen en in de houder steken
(beveiligd).

e

Zorg ervoor dat vioeistoffen zo-
als motorolie, hydraulische olie,
remvloeistof, diesel of koelmid-
del niet in de boden terechtko-
men. Bescherm het milieu en

verwijder de vloeistoffen op mi-

lieuvriendelijke wijze.
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Veiligheidsvoorschriften accu's

Let bij de omgang met accu's absoluut op
de volgende waarschuwingstip:

Aanwijzingen voor de accu, in
de gebruiksaanwijzing en in de
voertuighandleiding opvolgen!

Veiligheidsbril dragen!

Kinderen uit de buurt houden
van zuren en accu's!

Explosiegevaar!

Vuur, vonken, open licht en ro-
ken verboden!

Gevaar van brandwonden!

Eerste hulp!

Waarschuwingstekst!

Verwijdering!

Accu niet in vuilnisbak gooien!

APbOAPOP@ O @
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A GEVAAR

Explosiegevaar!

= Gebruik enkel batterijen met poolafdek-
king. Vervang de poolafdekking in ge-
val van verlies.

A GEVAAR

Explosiegevaar!

= Geen werktuig e.d. op de batterij leg-
gen. Gevaar van kortsluiting en explo-
sie.

A GEVAAR

Verwondingsgevaar!

= Breng wonden nooit in contact met
lood. Reinig na werkzaamheden aan
batterijen altijd uw handen.

A GEVAAR

Brand- en explosiegevaar!

= Roken en open vuur is verboden.

= Ruimtes waarin accu's opgeladen wor-
den, dienen goed geventileerd te zijn,
omdat bij het opladen zeer explosief
gas ontstaat.

A GEVAAR

Gevaar voor invreten!

= Zuurspetters in het oog of op de huid
met veel schoon water uit- resp. af-
spoelen.

=>» Daarna direct een dokter raadplegen.

=> Verontreinigde kleding met water uit-
wassen.
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Accu in apparaat plaatsen en aansluiten

Het apparaat is seriematig uitgerust met
een onderhoudsvrije batterij.

”””””

\ \
Positieve pool
Poolafdekking

Negatieve pool

Accu in de accuklemmen plaatsen.
Klemmen op de accubodem vast-
schroeven.

Poolklem (rode kabel) op de pluspool
(+) aansluiten.

Poolklem op minpool (-) aansluiten.
Poolafdekkingen aanbrengen.
Controleer de batterijpolen en de pool-
klemmen op voldoende bescherming
door poolbeschermingsvet.

Controleer en corrigeer het vioeistofpeil
van de batterij (enkel bij
onderhoudsarme batterijen met
celsluitingen)

VOORZICHTIG

Beschadigingsgevaar!

=> Bij met zuur gevulde accu's regelmatig
het vioeistofpeil controleren.

= Alle celsluitingen uitdraaien.

=> Uit iedere cel met de zuurtester een
monster nemen.

— Het zuur van een volledig opgeladen
accu heeft bij 20 °C een soortelijk ge-
wicht van 1,28 kg/I.

— Het zuur van een gedeeltelijk ontladen
accu heeft een soortelijk gewicht tus-
sen 1,00 en 1,28 kg/l.

— Inalle cellen moet het soortelijk gewicht
van het zuur gelijk zijn.

= Het zuurmonster weer terugdoen in de-
zelfde cel.

=> Bij te lage vloeistofstand cellen met ge-
destilleerd water tot aan de markering
bijvullen.

= Accu laden.

=>» Celsluitingen inschroeven.

Accu laden

A GEVAAR

Verwondingsgevaar!

= Neem bij de omgang van batterijen de
veiligheidsvoorschriften in acht. Neem
de gebruiksaanwijzing van de fabrikant
van het oplaadapparaat in acht.

A GEVAAR

Beschadigingsgevaar!

= Accu alleen met het geschikte laadap-
paraat opladen.
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= Alle celsluitingen uitdraaien.
(enkel bij onderhoudsarme batterij)

=>» Pluspool-leiding van het laadtoestel
met de pluspoolaansluiting van de accu
verbinden.

= Minpool-leiding van het laadtoestel met
de minpoolaansluiting van de accu ver-
binden.

=>» Stekker in het stopcontact steken en
laadtoestel inschakelen.

=> Batterij met de kleinst mogelijke laad-
stroom laden.

= Scheid het oplaadapparaat eerst van
het net en dan van de batterij als de bat-
terij opgeladen is.

=>» Celsluitingen inschroeven.
(enkel bij onderhoudsarme batterij)

Batterij demonteren

= Poolklem op minpool (-) afklemmen.

=> Poolklem op pluspool (+) afklemmen.

= Klemmen op de accubodem losschroeven.

=> Batterij uit de batterijhouder nemen.

= Verbruikte batterij conform de geldende
bepaleingen verwijderen.

Controleer het remvloeistofpeil en vul

remvloeistof na.

A GEVAAR

Verwondingsgevaar!

=>» Breng de veiligheidsstang bij een opge-
tild vuilreservoir altijd aan.

= Voer de beveiliging enkel uit buiten de
gevarenzone.

1 Houder veiligheidsstang

2 Remvloeistofreservoir

3 Afsluitdeksel

=> Breng het vuilreservoir naar boven en
borg het met de veiligheidsstang, zie
daartoe in hoofdstuk ,Vuilreservoir
leegmaken®.

= Controleer of in het remvloeistofreservoir
voldoende remvloeistof voorhanden is.
Tip
Het vulpeil moet tussen Min. en Max.
liggen.

=» Vul indien nodig in de handel verkrijg-
bare DOT-remvloeistof na.
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Motoroliepeil controleren en olie

bijvullen

A GEVAAR

Verbrandingsgevaar!

=> Motor laten afkoelen.

=> Controle van het motoroliepeil op zijn
vroegst 5 minuten na het uitzetten van
de motor uitvoeren.

1 Olievuldeksel
2 Oliepeilstok

= Oliepeilstok uittrekken.

=> Oliepeilstok afvegen en inschuiven.
= Oliepeilstok uittrekken.

=>» Oliepeil controleren.

= Oliepeilstok weer erin doen.

(motor)

MAX

MIN—

— Het oliepeil moet zich tussen de "MIN*®-
en ,MAX“-markering bevinden.

— Bevindt zich het oliepeil onder de
»,MIN"-markering, motorolie bijvullen.
Motor niet boven ,MAX"-markering bij-
vullen.

= Olievuldeksel afschroeven.

= Motorolie erin doen.

Oliesoort zie het hoofdstuk Technische
gegevens.

=> Olievuldeksel afsluiten.

=>» Minstens 5 minuten wachten.

= Motoroliepeil controleren.



Motorolie en motoroliefilter wisselen

VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door hete motorolie!

=> Motor laten afkoelen.

= Zet een opvangbak voor minstens 6 li-
ter motorolie klaar.

=> Motor laten afkoelen.

Olieaftapplug

Motoroliefilter

Olieaftapschroef uitschroeven.
Olievuldeksel afschroeven.

Olie aftappen.

Oliefilter afschroeven.
Bevestigingspunt en afdichtvlakken rei-
nigen.

Afdichting van het nieuwe oliefilter voor
het inbouwen met olie insmeren.
Nieuw oliefilter inbouwen en handvast
aanhalen.

Olieaftapplug inclusief nieuwe afdich-
ting erinschroeven.

Aanhaalmoment: 25 Nm

Motorolie erin doen.

Oliesoort en vulhoeveelheid zie Techni-
sche gegevens.

= Olievuldeksel afsluiten.

= Motor ca. 10 seconden laten lopen.

=> Motoroliepeil controleren.

Oliepeil hydraulisch systeem
controleren en hydraulische olie
bijvullen

OPMERKING

Het veeggoedreservoir mag niet opgetild
zijn.

=>» Kap van het apparaat openen en met
de kapsteun vastzetten.
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1 Oliepeilglas hydraulische olie

2 Tank van het hydraulische systeem

3 Afsluitdeksel, olievulopening

4 Kapsteun

=>» Hydraulische-oliepeil in het kijkglas
controleren.

— Hetoliepeil moet zich tussen de "MIN*“-
en ,MAX*“-markering bevinden.

— Bevindt zich het oliepeil onder de
-,MIN"-markering, hydraulische olie bij-
vullen.

= Afsluitdeksel van de olievulopening los-

schroeven.

Vulgebied reinigen.

Hydraulische olie bijvullen.

Oliesoort zie het hoofdstuk Technische

gegevens.

=> Afsluitdeksel van de olievulopening er-
opschroeven.

Hydraulisch systeem controleren

OPMERKING

Onderhoud van het hydraulische systeem

alleen door de Kércher-klantendienst.

= Parkeerrem vastzetten.

= Motor starten.

=>» Alle slangen van het hydraulische sy-
steem en aansluitingen op lekkage con-
troleren.

Koelmiddelpeil controleren

1 Koelmiddel-compensatievat

=>» Controleer het vulniveau bij een koude
motor.

= Controleer het vulniveau in het koelmid-
del-compensatievat.
Het juiste koelmiddelpeil moet tussen
Min. en Max. liggen.

Water-/hydraulische-oliekoeler

controleren en reinigen

A GEVAAR

Verbrandingsgevaar!

=> Laat de waterkoeler minstens 20 minu-
ten afkoelen.

=> Het koelwaterpeil van de waterkoeler
wordt gecontroleerd aan het koelmid-
delcompensatievat.
Zie hoofdstuk ,Koelwaterpeil controleren.

= Koelerlamellen reinigen.
Verwijder verontreinigingen met een
zachte borstel, perslucht of geringe wa-
terdruk.

= Koelslangen en aansluitingen op dicht-
heid controleren.

=> Ventilator reinigen.

Veegrol controleren

Motor starten.

Veeggoedreservoir tot de eindstand op-

tillen.

Motor uitzetten.

Parkeerrem vastzetten.

Veiligheidsstang gebruiken voor hoog-

leging.

Banden of snoeren van veegrol verwij-

deren.

Veiligheidsstang eruithemen.

Motor starten.

Veeggoedreservoir tot de eindstand

neerlaten.

Motor uitzetten.
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Veegrol verwisselen

1

Sleutel

2 Zijbekleding

=> Breng het vuilreservoir omhoog en on-
dersteun het met de veiligheidsstang.
=>» Zijmantel met sleutel openen.

1

Houdbeugel

2 Vleugelmoer

3 Zijdelingse afdichting

= Vleugelmoeren losschroeven.

= Neem de houdbeugel weg.

=> Zidelingse afdichting naar buiten klappen.
=> Bevestigingsschroef veegrolhouder er-

uit schroeven en opname naar buiten
zwenken.

= Veegrol uithemen.

Inbouwplaats van de veegrol in rijrichting
(bovenaanzicht)

Instructie: Bij de inbouw van de nieuwe vee-
grol op de positie van de borstelset letten.

= Nieuwe veegrol monteren. De groeven

van de keerrol moeten op de nokken
van de tegenoverliggende vleugel ge-
stoken worden.

Instructie: Na het inbouwen van de nieu-
we veegrol moet de veegspiegel opnieuw
ingesteld worden.
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Veegspiegel van de veegrol controleren
en instellen

Instructie: De keerspiegel is in de fabriek
ingesteld op 80 mm en kan bij slijtage van
de keerrol traploos bijgesteld worden.

Luchtdruk banden controleren.
Zuigturbine uitschakelen.
Veegmachine op een egale en gladde
bodem rijden die duidelijk met stof of
krijt bedekt is.
= Bedieningshendel veegwals en zijbe-
zem (1) naar achteren: veegwals aan.
Bedieningshendel veegwals (3) naar
achteren: veegwals gaat omlaag.
= Veegwals gedurende ca. 10 seconden
laten draaien.
= Bedieningshendel veegwals en zijbe-
zem (1) in het midden.
Bedieningshendel veegwals (3) naar
voren: veegwals gaat omhoog.
Apparaat achterwaarts wegrijden.
Veegspiegel controleren.

vV
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80 - 85 mm

De vorm van de veegspiegel moet een ge-

lijkmatige rechthoek van 80-85 mm breedte

vormen.

=> Aanslagbout van de slijtagebijstelling
(12) openen en instellen.
Aanslag naar boven: smallere veeg-
spiegel.
Aanslag naar onderen: bredere veeg-
spiegel.

=> Aanslagbout weer vastdraaien.

= Veegspiegel van de veegwals opnieuw
zoals reeds beschreven controleren.

Veegspiegel van de zijbezem
controleren en instellen

= Zijbezems opheffen.

= Veegmachine op een egale en gladde
bodem rijden die duidelijk met stof of
krijt bedekt is.

Zijbezem met bedieningshendel neerla-
ten en ca. 10 seconden laten draaien.
Zijbezems opheffen.

Apparaat achterwaarts wegrijden.
Veegspiegel controleren.

L 20 %
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De breedte van de veegspiegel moet tus-
sen 40-50 mm liggen.

= Veegspiegel met de twee instelschroe-
ven corrigeren.

= Veegspiegel controleren.

Zijdelingse afdichtstroken plaatsen

A GEVAAR

Verwondingsgevaar!

= Breng de veiligheidsstang bij een opge-
tild vuilreservoir altijd aan.

=> Voer de beveiliging enkel uit buiten de
gevarenzone.

= Veeggoedreservoir naar boven bren-
gen en met veiligheidsstang zekeren.

= Veiligheidsstang voor hoogleging naar
boven klappen en in de houder steken
(beveiligd).

& [

1 Houder veiligheidsstang

2 Veiligheidsstang

=> Zijmantel openen zoals in Hoofdstuk
"Veegwals vervangen" beschreven wordt.

= 6 Vleugelmoeren van de zijdelingse
fenderbevestiging losmaken.

= 3 Moeren (SW 13) van de voorste fen-
derbevestiging losmaken.

=> Zijdelingse afdichtstrook zover naar be-
neden drukken (slobgat) totdat deze op
een afstand van 1 - 3 mm van de bo-
dem is.
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= Fenderbevestigingen vastschroeven.
= Het proces op de andere kant van het
apparaat herhalen.

Stoffilter manueel reinigen

= Handmatige filterreiniging inschakelen.

Stoffilter controleren / vervangen

&N WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar!

=> Bij werkzaamheden aan de filterinstal-
latie stofmasker dragen. Veiligheids-
voorschriften over de omgang met fijne
stoffen in acht nemen.

=> Stoffilter met de toets Filterreiniging rei-
nigen.

= Veeggoedcontainer legen.

1 Vergrendeling apparaatkap

2 Apparaatkap

3 Filterafdekking

= Vergrendeling openen, daartoe ster-
greepschroef eruit draaien.

=> Apparaatkap naar voren klappen.

1 Sluiting, filterafdekking (2x)
2 Filterafdekking

=> Sluiting openen.

=> Filterafdekking openen.



Dwarsbalk

Stoffilter

Controleer de stoffilter, reinig of ver-
vang hem indien nodig.

Tip

De vervanging van de stoffilter mag en-
kel gebeuren door de klantenservice
van Kércher.

=> Filterafdekking eropzetten en vergren-
delen.

V-snaar controleren en instellen

L 2

De V-riem moet bij een druk van 10 kg ca.

7-9 mm meegeven.

=>» V-riemspanning laten instellen door de
geautoriseerde klantenservice.

Luchtfilter controleren en verwisselen

1 Sluiting

2 Luchtffilterbehuizing

=> Zijpaneel wegnemen.

= Luchffilterbehuizing wegnemen.

= Luchffilterinzet vervangen.
Instructie: Inbouwpositie met uitblaas-
opening naar beneden (zie afbeelding).

Centrifugaalafscheider reinigen

1 Vleugelmoer

2 Centrifugaalseparator

= Vleugelmoer aan de centrifugaalsepa-
rator losschroeven.

> Centrifugaalseparator reinigen.

Zekeringen verwisselen

Kartelmoer

Deksel zekeringskast

Draai de kartelmoer eruit.

Open het deksel op de zekeringkast.
Zekeringen controleren.

Defecte zekeringen vervangen.
Instructie: Alleen zekeringen met de-
zelfde zekeringswaarde gebruiken.
Instructie: De zekering FU 01bevindt zich
in de motorruimte.

LA A X Tl
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FU 01* |Hoofdzekering 60 A

FU 02 |[Claxon 20 A
Zuigturbine

FU 03 Multifunctionele weer- |3 A
gave

FU 04 |Zwaailicht 5A

FU 05 Motor--controle-een- 10 A
heid

FU 06 |Chauffeurscabine (op- |10 A
tie)
Ruitenwisser

FU 07 LPG-niveau-indicatie |5A

FU 08 |Startmotor 10A

FU 09 |Verlichting links 75A

FU 10 Verlichting rechts 75A

FU 11 Werkverlichting 10 A

FU 12  |Schudsysteem 25A

FU 13 |LPG-ventiel 75A
Achteruitrijsignaal

* Deze zekeringen mogen alleen door de
klantenservice worden vervangen, omdat
daarna moet worden gecontroleerd of het
apparaat eventueel storingen vertoont.
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Hulp bij storingen

Storing

Oplossing

Apparaat wil niet starten.

Op de chauffeursstoel plaatsnemen, stoelcontactschakelaar wordt geactiveerd

Om de motor te starten, moet het rempedaal ingedrukt worden.

Accu opladen of vervangen

Gasfles leeg - gasfles vervangen

Gas-aftapventiel gesloten - ventiel openen door tegen de wijzers van de klok te draaien.

Gasklep vastgevroren - beschrijving voor de vervanging van de gasfles in acht nemen.

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

Motor loop onregelmatig

Luchtffilter reinigen of filterpatroon vervangen

Brandstofleidingsysteem, aansluitingen en verbindingen controleren en zo nodig repareren

Inbouwpositie van de gasfles controleren: aansluiting of ringopening moet naar beneden tonen.

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

Motor oververhit

Koelmiddel bijvullen

Koeler doorspoelen

V-snaar aanspannen

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

Motor loopt, maar het apparaat rijdt
slechts langzaam of helemaal niet.

Parkeerrem ontgrendelen

Vrijloop sluiten (rijstand)

Gashefboom volledig naar voren (hoog toerental) zetten.

Controleren op ingedraaide banden en snoeren.

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

Fluitend geluid in het hydraulische
systeem

Hydraulische vloeistof navullen

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

Borstels draaien slechts langzaam
of helemaal niet

Gashefboom volledig naar voren (hoog toerental) zetten.

Controleren op ingedraaide banden en snoeren.

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

Weinig of geen zuigkracht in het
borstelbereik

Stoffilter controleren, reinigen of verwisselen.

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

Apparaat stoft

Zijdelingse afdichtstroken plaatsen

Ventilator inschakelen

Stoffilter controleren, reinigen of verwisselen.

Filterafdichtingen vervangen

Open het reservoirdeksel van het vuilreservoir.

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

Veegeenheid laat veeggoed liggen

Veeggoedcontainer legen

Stoffilter controleren, reinigen of verwisselen.

Keerrol vervangen

Veegspiegel instellen

Afdichtstrook van het veeggoedreservoir vervangen

Blokkering van de keerrol oplossen

Open het reservoirdeksel van het vuilreservoir.

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

Veeggoedreservoir gaat niet om-
hoog of omlaag

Gashefboom volledig naar voren (hoog toerental) zetten.

Borgsteun van het vuilreservoir verwijderen

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

Reservoirdeksel van het vuilreser-
voir gaat niet open.

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

Storing bij hydraulisch bewogen
delen

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen
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Technische gegevens

KM 120/250 R LPG Classic

Apparaatgegevens

Rijsnelheid, vooruit km/h 9

Rijsnelheid, achteruit km/h 4

Klimvermogen (max.) % 18

Oppervlaktecapaciteit zonder zijpezems m#h 8100

Oppervlaktecapaciteit met zijpezems mz/h 10800

Werkbreedte zonder zijbezems mm 900

Werkbreedte met zijpezems mm 1200

Beveiligingsklasse beschermd tegen spatwater -- IPX 3

Gebruiksduur bij volledig gevulde gasfles h 4

Motor

Type - Kubota WG 972 GL-E3

Type -- 3-cilinder- LPG gasmotor
met 3-wegkatalysator

CO2Emissie volgens de meetprocedure van EU-verordening 2016/1628 g/kWh 844,3

(niveau V)

Koelwijze - Waterkoeling

Draairichting -- tegen de wijzers van de klok in

Boring mm 68

Slag mm 68

Slagvolume cm? 740

Oliehoeveelheid | 3,25

Nominaal toerental 1/min 2500

Maximaal toerental 1/min 2500

Nullasttoerental 1/min 1300

Vermogen max. kW/PS 12,7/17,0

Maximumkoppel bij 2400 1/min Nm 60

Oliefilter -- Filterpatronen

Aanzuigluchtffilter -- Binnenfilterpatronen, buitenfilterpatronen

LPG
Vloeistofmengsels van propaan en butaan zijn toege-
staan. Het propaangehalte moet ten minste 90% zijn.

11 kg c.q. 20 liter (ruilfles)

Soort brandstof

Reservoirinhoud

Elektrische installatie

Accu V, Ah 12, 52

Generator, draaistroom V, Watt 12,150

Startmotor -- Elektrische starter
Hydraulische installatie

Hoeveelheid olie in het complete hydraulische systeem | 26,5

Hoeveelheid olie in de hydraulische tank | 21,2

Oliesoorten

Motor (boven 25 °C) - SAE 30, SAE 10W-30, SAE 15W-40
Motor (0 tot 25 °C) - SAE 20, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Motor (onder 0 °C) -- SAE 10W, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Hydraulisch systeem - HV 46
Veeggoedreservoir

Max. ontlaadhoogte mm 1400

Volume van de veeggoedcontainer I 250

Keerrol

Veegrol-diameter mm 300
Veegrol-breedte mm 900

Toerental 1/min 350

Veegspiegel mm 80

Zijbezems

Zijpbezem-diameter mm 600

Toerental (traploos) 1/min 0-60
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Massieve rubberbanden

KM 120/250 R LPG Classic

Grootte voor - 15-4.5x8
Grootte achter - 15-4.5x8
Rem

Voorwielen -- mechanisch
Achterwiel -- hydrostatisch
Filter- en zuigsysteem

Type - Zakfilter
Toerental 1/min 2800
Filtervlak fijnstoffilter m?2 6,0
Nominale onderdruk zuigsysteem mbar 15,5
Nominale volumestroom zuigsysteem m3/h 800
Schudsysteem -- Elektromotor
Omgevingsvoorwaarden

Temperatuur °C -5 tot +40
Luchtvochtigheid, niet bedauwend % 0-90
Berekende waarden volgens EN 60335-2-72

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau L, dB(A) 83
Onzekerheid K, dB(A) 3
Geluidskrachtniveau L, + onveiligheid K, dB(A) 104
Apparaattrillingen

Hand-arm vibratiewaarde m/s? <2,5
Zitplaats m/s? 0,8
Onzekerheid K m/s? 0,1
Maten en gewichten

Lengte x breedte x hoogte mm 2082x1250x1450
Draaicirkel rechts mm 1350
Draaicirkel links mm 1350
Leeggewicht kg 851
Toelaatbaar totaalgewicht kg 1300
Toegelaten asbelasting vooraan kg 787
Toegelaten asbelasting achteraan kg 513

Technische veranderingen voorbehouden!

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde
machine door haar ontwerp en bouwwijze
en in de door ons in de handel gebrachte
uitvoering voldoet aan de betreffende fun-
damentele veiligheids- en gezondheidsei-
sen, zoals vermeld in de desbetreffende
EU-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar
geldigheid wanneer zonder overleg met
ons veranderingen aan de machine worden
aangebracht.

Product: Veegzuigmachine opstap-
machine

Type: KM 120/250 R LPG Classic
1.186-001.0

Van toepassing zijnde EU-richtlijnen
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU

2000/14/EG

Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 603351

EN 60335-2-72

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-2: 2005

EN 62233: 2008
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Toegepaste conformiteitsbeoorde-
lingsprocedure

2000/14/EG: Bijlage V
Geluidsvermogensniveau dB(A)
Gemeten: 102

Gegaran- 104

deerd:

De ondergetekenden handelen in opdracht
en met volmacht van de directie.

IQZ/ > — W s
.Jenner S. Reiser

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification

Documentatieverantwoordelijke:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Strale 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020/01/01
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Antes del primer uso de su apa-
AL

rato, lea este manual original,
actue de acuerdo a sus indicaciones y
guardelo para un uso posterior o para otro
propietario posterior.

Indicaciones generales

Si al desembalar el aparato comprueba da-
fios atribuibles al transporte, rogamos se
dirija a su vendedor.

— Las placas de advertencia e indicado-
ras colocadas en el aparato proporcio-
nan indicaciones importantes para un
funcionamiento seguro.

— Ademasde las indicaciones contenidas
en este manual de instrucciones, de-
ben respetarse las normas generales
vigentes de seguridad y prevencién de
accidentes.

Proteccion del medio ambiente

Los materiales empleados para el

A, embalaje son reciclables y recupe-
%@ rables. No tire el embalaje a la ba-
sura doméstica y entréguelo en los
puntos oficiales de recogida para
su reciclaje o recuperacion.

Los aparatos viejos contienen ma-
E teriales valiosos reciclables que

deberian ser entregados para su
aprovechamiento posterior. Por
este motivo, entregue los aparatos
usados en los puntos de recogida

previstos para su reciclaje.

No dejar que lleguen al suelo los liquidos
como el aceite de motor, aceite hidraulico,
liquido de frenos, gasoleo o refrigerante.

Proteger el medio ambiente y eliminar los
liquidos de forma que no se darfie el medio
ambiente.

Indicaciones sobre ingredientes
(REACH)

Encontrara informacion actual sobre los in-
gredientes en:
www.kaercher.com/REACH

Garantia

En todos los paises rigen las condiciones
de garantia establecidas por nuestra em-
presa distribuidora. Las averias del aparato
seran subsanadas gratuitamente dentro
del periodo de garantia, siempre que se
deban a defectos de material o de fabrica-
cion. En un caso de garantia, le rogamos
que se dirija con el comprobante de com-
pra al distribuidor donde adquiri6 el aparato
o al servicio al cliente autorizado mas
préoximo a su domicilio.
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Accesorios y piezas de repuesto

A PELIGRO

Para evitar riesgos, es necesario que las

reparaciones y el montaje de piezas de re-

puesto sean realizados tnicamente por el
servicio técnico autorizado.

— Solo deben emplearse accesorios y
piezas de repuesto originales o autori-
zados por el fabricante. Los accesorios
y piezas de repuesto originales garanti-
zan el funcionamiento seguro y sin ave-
rias del aparato.

— En el area de servicios de www.kaer-
cher.com encontrara mas informacion
sobre piezas de repuesto.

Simbolos del manual de
instrucciones

A PELIGRO

Advierte de un peligro inminente que aca-
rrea lesiones de gravedad o la muerte.

&N ADVERTENCIA

Advierte de una situacién que puede ser
peligrosa, que puede acarrear lesiones de
gravedad o la muerte.

& PRECAUCION

Indicacién sobre una situacién que puede
ser peligrosa, que puede acarrear lesiones
leves o dafios materiales.

CUIDADO

Aviso sobre una situacién probablemente
peligrosa que puede provocar dafios mate-
riales.

Simbolos en el aparato

jPeligro de quemaduras por
las superficies calientes! An-
tes de realizar algun trabajo

en el aparato, deje que la ins-
talacion de escape se enfrie
lo suficiente.

Llevar a cabo los trabajos en
el aparato siempre con guan-
tes de seguridad adecuados.

Riesgo de aplastamiento si
queda pillado entre las pie-
zas moviles del vehiculo

Peligro de lesiones por pie-
zas moviles. No introducir la
mano.

®pe P

Peligro de incendio. No aspi-
re objetos incandescentes,
con o sin llama.

)
%

Alojamiento de la cadena /
punto de la grua

Puntos de alojamiento para
el gato.
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Inclinacién maxima del pavi-
mento para los desplaza-
L) miento con un recipiente de

=& suciedad elevado.
En la direccion de marcha
solo se admiten pendientes
) e\ de hasta un 18%.

Respetar la posicién de mon-
taje de la botella de gas. La
toma u orificio anular tiene
que indicar hacia abajo.

Uso previsto

Utilice la escoba mecanica unicamente de
conformidad con las indicaciones del pre-
sente manual de instrucciones.

— Esta escoba mecanica esta disefiada
para barrer superficies sucias en la
zona exterior.

— El aparato no esta apto para el uso en
la via publica.

— Cualquier uso diferente a éstos se con-
siderera un uso no previsto. El fabrican-
te no se hace responsable de los dafios
causados por un uso no previsto; el
usuario sera el Unico que correra con
este riesgo.

— (Motor de gas)

Se permite la puesta en servicio del
equipo dentro de espacios cerrados en
los que haya suficiente ventilacion.

— Solo se permite almacenar las botellas
de gas y el aparato a nivel de tierra.

— No se debe efectuar ningun tipo de mo-
dificacion en el aparato.

— El aparato es apto Unicamente para los
revestimientos indicados en el manual
de instrucciones.

— La maquina debe ser conducida unica-
mente sobre las superficies especifica-
das por la empresa o su representante.

— Norma de validez general: Mantenga
lejos del aparato los materiales facil-
mente inflamables (peligro de explo-
sién/incendio).

Uso erréneo previsible

— iNo aspire/barra nunca liquidos explo-
sivos, gases inflamables ni acidos o di-
solventes sin diluir! Entre éstos se en-
cuentran la gasolina, los diluyentes o el
fuel, que pueden mezclarse con el aire
aspirado dando lugar a combinaciones
o vapores explosivos. No utilice tampo-
co acetona, acidos ni disolventes sin di-
luir, ya que ellos atacan los materiales
utilizados en el aparato.

— No barrer/aspirar nunca polvos de me-
tal reactivos (p. €j. aluminio, magnesio,
zinc), en combinacién con detergentes
muy alcalinos o acidos forman gases
explosivos.

— El aparato no es apto para barrer sus-
tancias nocivas.

— No aspire/barra objetos incandescen-
tes, con o sin llama.
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— Esta prohibido permanecer en la zona
de peligro. Esté prohibido usar el apa-
rato en zonas en las que exista riesgo
de explosiones.

— No se admite la presencia de acompa-
fiantes.

— No esta permitido desplazar/tirar o
transportar objetos con este aparato.

Revestimientos adecuados

— Asfalto

— Piso industrial
— Pavimento

— Hormigén

— Adoquin

Indicaciones de seguridad

Indicaciones de seguridad para el
manejo

=> (Valido unicamente para Finlandia) Si el
equipo dispone de una manguera de
PVC no se debe utilizar con temperaturas
ambiente bajas (por debajo de 0°C). En
caso de preguntas acerca de su equipo
pongase en contacto con Kércher.

=> Antes de utilizar el equipo con sus dispo-
sitivos de trabajo, compruebe que esté
en perfecto estado y que garantice la se-
guridad durante el servicio. Si no esta en
perfecto estado, no debe utilizarse.

=>» Para usar el aparato en zonas con peli-
gro de explosion (p. ej., gasolineras)
son de obligado cumplimiento las nor-
mas de sequridad correspondientes.
Esta prohibido usar el aparato en zonas
en las que exista riesgo de explosiones.

A PELIGRO

Peligro de lesiones

=> Elaparato no se puede utilizar sin techo
protector contra objetos que caigan en
lugares donde sea posible que al ope-
rario le caigan objetos encima.

=> El usuario debe utilizar el aparato con-
forme a las instrucciones. Durante los
trabajos con el aparato, debe tener en
cuenta las condiciones locales y evitar
causar dafios a terceras personas, so-
bre todo a nifios.

=> Deben tenerse en cuenta basicamente
las especificaciones y los reglamentos
que rigen para los automoviles.

= Antes de comenzar el trabajo, el opera-
rio se tiene que asegurar de que todos
los dispositivos protectores estén colo-
cados correctamente y funcionan.

=> El operario del aparato es responsable
de cualquier accidente que ocurra con
otras personas o sus propiedades.

=> Eloperario debe utilizar ropa pegada al
cuerpo. Utilizar calzado fuerte y evitar
llevar ropa holgada.

=>» Comprobar la zona cercana antes de des-
plazarse (gj. nifios). jAsegurarse de dispo-
ner siempre de suficiente visibilidad!

= El aparato no debe permanecer jamas
sin vigilar mientras el motor esté en
marcha. El usuario debe abandonar el
equipo sélo con el motor parado, el se-
guro contra movimientos accidentales
colocado y la llave sacada.
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=>» Para evitar un uso no autorizado, saque
la llave.

=> El aparato sélo debe ser utilizado por per-
sonas que hayan sido instruidas en el ma-
nejo o hayan probado su capacidad al res-
pecto y a las que se les haya encargado ex-
presamente su utilizacion.

= Este aparato no es apto para ser mane-
Jado por personas (incluidos nifios) con
incapacidades fisicas, sensoriales o in-
telectuales o falta de experiencia y/o
conocimientos, a no ser que sean su-
pervisados por una persona encargada
o hayan recibido instrucciones de esta
sobre como usar el aparato.

= Se debe supervisar a los nifios para
asegurarse de que no juegan con el
aparato.

PRECAUCION

jPeligro de dafios en la instalacién! No ba-

rrer cintas, cordones o alambres, se puede

enrollar en el cepillo rotativo.

Indicaciones de seguridad para el
modo de desplazamiento

A PELIGRO

jPeligro de lesiones! Comprobar la capaci-

dad de carga del pavimento antes de co-

menzar el desplazamiento.

A PELIGRO

iPeligro de accidentes, peligro de lesiones!

=>» La velocidad de marcha se tiene que
adaptar a las particularidades.

Peligro de vuelco ante pendientes dema-

siado acentuadas.

= Enladireccién de marcha solo se admi-
ten pendientes de hasta un 18%.

Peligro de vuelco ante una base inestable.

= Mueva el aparato tnicamente sobre
una base firme.

Peligro de vuelco ante una inclinacion late-

ral demasiado pronunciada.

= En sentido transversal a la marcha sélo
se admiten pendientes de hasta 10%.

Observe las directivas de seguridad
para vehiculos a gas licuado

Federacion Central de Sindicatos Alema-
nes (HVBG). Los gases licuados (propulso-
res) son butano y propano o una combina-
cién de ambos. Se suministran en botellas
especiales. La presion de servicio de di-
chos gases depende de la temperatura ex-
terior.

A PELIGRO

Peligro de explosiones

No dé al gas licuado el mismo tratamiento
que a la gasolina. La gasolina se evapora
lentamente, el gas licuado adopta la forma
gaseosa de inmediato. Por lo tanto, el peli-
gro de gasificacion y explosion es mayor
con el gas licuado que con la gasolina.
PRECAUCION

Utilice unicamente botellas de gas liquido
llenas de gas propulsor de acuerdo con la
calidad de la norma DIN 51622.

Estéa prohibido usar gas doméstico y gas
de camping.

Las mezclas de gases liquidos pueden va-
riar para diferentes motores de gas. Las
mezclas de gases liquidos aprobadas se
especifican en los datos técnicos.



Obligaciones de la direccion de la

empresa y los trabajadores

— Todas las personas que utilizan gas li-
cuado deben adquirir los conocimien-
tos técnicos necesarios para lograr un
funcionamiento seguro. El presente fo-
lleto debe llevarse siempre junto a la
escoba mecénica.

Mantenimiento con especialistas

— Aintervalos regulares, aunque por lo
menos una vez al afo, un especialista
debe revisar el equipo de gas y com-
probar la capacidad de funcionamiento
y la estanqueidad (conforme a BGG
936).

— El control debe certificarse por escrito.
Los fundamentos de la prueba se en-
cuentranen § 33y § 37 UVV, "Uso de
gas licuado" (BGV D34).

— Como normas generales se aplican las
directivas emitidas por el ministro ale-
man de Transportes para la verificacién
de aquellos vehiculos cuyos motores
funcionan con gases licuados.

Puesta en marcha/funcionamiento

— Latoma de gas debe realizarse siem-
pre desde una sola botella. Si se llevara
a cabo desde varias al mismo tiempo,
el gas licuado de una botella podria
desplazarse hacia otra. De ese modo,
tras el posterior cierre de la respectiva
véalvula (comparese B. 1 de esta directi-
va), la botella sobrecargada se veria
expuesta a un excesivo aumento de la
presion.

— Al'montar la botella llena, hay que tener
en cuenta la posicion de montaje de la
conexioén de gas. Podra encontrar mas
informacién al respecto en el capitulo
«Montaje de la botella de gas».

Realizar el recambio de la botella de gas

con sumo cuidado. Durante el montaje y el

desmontaje, el tubo de salida de gas debe
estar obturado con una tuerca ciega (bien
ajustada con una llave).

— Las botellas de gas que presentan fu-
gas no deben seguir utilizandose. Es
necesario descargarlas de inmediato al
aire libre teniendo en cuenta todas las
medidas preventivas y luego colocar
una identificacién que indique su condi-
cion. Ante la entrega o recepcion de
unidades danadas, se debera informar
del dafo existente, de inmediato y por
escrito, al distribuidor o su representan-
te (expendedor de gasolina o similar).

— Antes de conectar la botella de gas,
compruebe que su manguito de empal-
me esté en perfecto estado.

— Luego de conectar la botella, comprue-
be su estanqueidad con un agente es-
pumante.

— Abra las valvulas lentamente. La aper-
tura y el cierre deben realizarse sin la
ayuda de herramientas de percusion.

— Apagar los incendios de gas liquido ex-
clusivamente desde una distancia se-
gura y a cubierto.

- utilice exclusivamente extintores de
anhidrido carboénico secos o con gas.

- utilizar abundante agua para refrigerar
el recipiente de gas.

— El equipo de gas debe controlarse inte-
gray continuamente para comprobar el
funcionamiento correcto (en especial,
la estanqueidad). Esta prohibido el uso
del vehiculo cuando el equipo de gas
presenta fugas.

— Antes de aflojar la conexion del tubo o
la manguera, cierre la valvula de la bo-
tella. La tuerca de conexion de la bote-
lla debe aflojarse lentamente y, al prin-
cipio, solo un poco; de lo contrario, el
gas que aun se encuentra bajo presion
en el conducto podria salir de forma es-
pontanea.

— Si el gas licuado se suministra desde
un contenedor de gran capacidad, sera
necesario dirigirse al correspondiente
distribuidor mayorista para conocer las
normas pertinentes.

A Peligro

Peligro de lesiones

— El gas licuado en estado gaseoso pro-
voca la congelacion de la piel cuando
entra en contacto con ésta.

— Luego del desmontaje, la tuerca ciega
debe ajustarse a la rosca de empalme
de la botella.

— Para la prueba de estanqueidad puede
utilizarse agua jabonosa, solucion Ne-
kal u otros agentes espumantes. Esta
prohibido inspeccionar el equipo de gas
licuado con llama directa.

— Al sustituir las distintas piezas del equi-
po, tenga en cuenta las normas para el
montaje elaboradas por el fabricante.
En tal caso, cierre la valvula de la bote-
lla y la valvula principal.

— Controle permanentemente el estado
de la instalacion eléctrica en el vehiculo
a gas licuado. Si las partes que condu-
cen gas presentan fugas, las chispas
pueden provocar explosiones.

— Tras la detencioén prolongada de un au-
tomoévil a gas licuado, ventile bien el ga-
raje antes de poner en marcha nueva-
mente el vehiculo o su instalacion eléc-
trica.

— En caso de accidentes relacionados
con botellas de gas o equipos de gas li-
cuado, debera informarse de inmediato
a la asociacion profesional y al respec-
tivo servicio de inspeccion del comer-
cio. Conserve las piezas dafiadas has-
ta que finalice la investigacion.

En los garajes, depoésitos y talleres

— El almacenamiento de gas licuado/pro-
pulsor debe realizarse segun las nor-
mas TRF 1996 (Normas Técnicas so-
bre Gas Licuado, véase la indicacion
respecto a BGV D34, Anexo 4).

— Mantenga las botellas de gas en posi-
cion vertical. No se permite trabajar con
llama directa ni fumar en el lugar de ins-
talacion de los recipientes o durante la
reparacion. Las botellas colocadas al
aire libre deben tener proteccién contra
el acceso. Las botellas vacias deben
estar perfectamente cerradas.
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Cierre la valvula de la botella y la valvu-
la principal inmediatamente después
de detener el automovil.

— Enlo que respecta a la ubicacién y la
condicién de los garajes para vehiculos
a gas licuado, rigen las disposiciones
establecidas a nivel federal y las nor-
mas de edificacion de cada Estado fe-
derado de Alemania.

— Mantenga las botellas de gas en salas
especiales, separadas del garaje (véa-
se la indicacion respecto a BGV D34,
Anexo 2).

— Las lamparas de mano eléctricas utili-
zadas en dichas salas deben contar
con un globo cerrado, estanqueizado y
con un sélido cesto protector.

— Al trabajar en un taller, cierre las valvu-
las de las botellas y las valvulas princi-
pales y proteja las botellas de gas pro-
pulsor contra la accién del calor.

— Antes de los periodos de inactividad y
antes de finalizar las operaciones, una
persona responsable debe verificar que
todas las valvulas, especialmente las
de las botellas, estén cerradas. Los tra-
bajos con fuego, sobre todo las solda-
duras y los cortes, no deben llevarse a
cabo cerca de botellas de gas propul-
sor. Las botellas de gas no deben alma-
cenarse en los talleres, ni siquiera
cuando estan vacias.

— Los garajes, depdsitos y talleres deben

estar bien ventilados. Tenga en cuenta

que los gases licuados son mas pesa-
dos que el aire. Se acumulan sobre el
suelo, en fosos de trabajo y otras cavi-
dades, y pueden formar alli mezclas in-
flamables de gas y aire.

Aparatos con motor de combustion

= No utilizar el equipo a mas de 1.200 m
sobre el nivel del mar.

A PELIGRO

jPeligro de intoxicacion!

= (Motor de gas)
Se permite la puesta en servicio del
equipo dentro de espacios cerrados en
los que haya suficiente ventilacion.

=>» Los gases de escape son toxicos y noci-
vos para la salud, y no se deben aspirar.

A PELIGRO

Peligro de lesiones

= El orificio de gas de escape del motor
de combustion no debe cerrarse.

= Elmotor requiere aprox. 3 segundos de
marcha por inercia tras la detencion.
Durante este intervalo de tiempo es im-
prescindible mantenerse alejado de la
zona de accionamiento.

A PELIGRO

iPeligro de quemaduras!

=> No tocar el motor de combustion caliente.

=> Antes de quitar los revestimientos dejar
enfriar el vehiculo.

= No doble ni agarre por el orificio de gas
de escape.
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Aparatos con vaciado en alto

A PELIGRO

Peligro de lesiones

=> Durante el proceso del vaciado en alto,
levante y asegure bien el depdsito de
basura.

= Se debe asegurar fuera de la zona de
peligro.

Aparatos con techo protector del
conductor

AVISO

El tejado protector del conductor (opcional)

protege de contra piezas grandes que se

puedan caer. jPero no ofrece proteccion

anti vuelco!

= Comprobar diariamente la presencia de
dafios en el techo de proteccion.

= En caso de dafios en el techo de pro-
teccion, también en los elementos indi-
viduales, se debe cambiar el techo
completo.

= No se permite ningun tipo de modifica-
cion del techo de proteccion, asi como
la colocacion de otros elementos, com-
ponentes y médulos distintos a los au-
torizados por Kércher y, en circunstan-
cias, limita la funcién del techo de pro-
teccion.

Indicaciones de seguridad para el
transporte del aparato

= Respetar el peso en vacio (peso de
transporte) del equipo al transportar en
remolques o vehiculos.

=>» Para transportar el aparato, desengan-
char la bateria y fijar el aparato de for-
ma segura.

Indicaciones de seguridad para
cuidar y mantener

= Antes de realizar las tareas de limpieza
y mantenimiento, de reemplazar alguna
pieza o reajustar otra funcién, desco-
necte el aparato y, en caso necesario,
saque la llave.

=>» Para trabajar con la instalacién eléctri-
ca se debe desenganchar la bateria.
Para ello, desconectar primero el polo
negativo y después el polo positivo.
La reconexién se realiza en el orden in-
verso. Conectar primero el polo positivo
y después el polo negativo.

= La limpieza del aparato nunca se debe
llevar a cabo con una manguera o un
chorro de agua a alta presion (peligro
de cortocircuitos y otros dafios).

= El mantenimiento correctivo debe ser
llevado a cabo unicamente por una ofi-
cina autorizada de servicio al cliente o
por personal especializado, familiariza-
do con todas las normas de seguridad
pertinentes.

=> Respetar el control de seguridad con-
forme a las normativas locales vigentes
para equipos ambulantes usados in-
dustrialmente.

=>» Llevar a cabo los trabajos en el aparato
siempre con guantes de seguridad ade-
cuados.

86

La escoba mecanica funciona segun el

principio de recogedor.

— El cepillo rotativo transporta la sucie-
dad directamente hacia el depdsito de
basura.

— La escoba lateral limpia rincones y bor-
des de la superficie de barrido y trans-
porta la suciedad hacia la banda del ce-
pillo rotativo.

— El polvo fino se aspira a través del filtro
de polvo por el aspirador.

Indicaciones de descarga

A PELIGRO

iPeligro de lesiones y dafios!

= Respetar el peso del aparato para la
carga.

=> No utilice carretillas elevadoras, ya que
el aparato podria dafiarse.

Peso en vacio (peso de trans-
porte)

851 kg*

* Si los equipos accesorios estan monta-

dos, el peso es superior.

=>» Al cargar el aparato, utilizar una rampa
apropiada o una grua.

=> Al usar una rampa hay que tener en
cuenta lo siguiente:
Espacio en suelo 70mm.

=>» Si el aparato se suministra en un palé,
se tiene que montar una rampa de ba-
jada con los maderos suministrados.
Las instrucciones para ello estan en la
pagina 2 (contraportada).
Indicacién importante: cada madera
tiene que ser atornillada con dos torni-
llos.
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Elementos de operacién y funcionamiento

Figura de la escoba mecanica

Figura
1 Placa de caracteristicas

2 Asiento (con interruptor de contacto del

asiento)
3 Volante

4 Separador centrifugo

5 Bloqueo del cap6 del aparato

6 Capo del aparato

7 Escobilla lateral, derecha

8 Rueda delantera

9 Entrada del cepillo rotativo

10 Punto de amarre fijo

11 Piloto de advertencia omnidireccional
12 Capo del aparato a la derecha

13 Cubierta, derecha

14 Botella de gas

15 Barra de seguro

16 Revetimiento de la parte trasera

17 Rueda trasera

18 Cubierta, izquierda

19 Capo a la izquierda (cap6 del motor)

Panel de control

Figura 3

1

(¢}

Palanca de mando de cepillo cilindrico
de barrido y cepillos laterales

Palanca hacia delante: cepillo cilindrico
de barrido acoplado y bajar cepillos la-
terales y acoplar.

Palanca hacia atras: cepillo cilindrico
de barrido acoplado

Palanca de mando del recipiente de su-
ciedad

Deposito de basura (elevar/bajar)
Palanca de mando del cepillo cilindrico
de barrido

Elevar y bajar el cepillo cilindrico de ba-
rrido

Palanca de mando de la tapa abatible
del recipiente

Tapa del recipiente abrir/cerrar

Piloto de control y pantalla

Interruptor del ventilador y la limpieza
del filtro
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Posiciéon central: limpieza del filtro y
ventilador desconectado

Posicion delantera: ventilador conectado
Posicion trasera: limpieza del filtro co-
nectada y ventilador desconectado

7 Interruptor de la bocina

8 Fusibles

9 Cerradura de encendido
Posicion 0: Apagar el motor
Posicion 1: Ignicidon conectada
Posicién 2: Arrancar el motor

10 Palanca de aceleracion
Ajuste de revoluciones del motor

11 Freno de estacionamiento

12 Reajuste de desgaste/ajuste de la su-
perficie de barrido del cepillo cilindrico
de barrido

13 estrangulador

Pedales

Figura

1 Pedal del freno

2 Pedal acelerador "avance"

3 Pedal acelerador "retroceso"
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Piloto de control y pantalla

Figura Bl

1 Contador de horas de servicio

2 Piloto de advertencia de carga

3 Piloto de advertencia de la presién del
aceite

4 Piloto de advertencia de la temperatura

del radiador

Aire de aspiracion del motor

Piloto de advertencia del freno de esta-

cionamiento accionada

7 Direccion de marcha hacia delante

8 Direccion de desplazamiento marcha
atras

9 Piloto de control de la luz fija/luz de cru-
ce (opcional)

10 Piloto de advertencia de la reserva de
combustible
- parpadea con reserva
- se ilumina con la botella de gas vacia

Antes de la puesta en marcha

Bloquear/desbloquear freno de
estacionamiento

=>» Soltar el freno de estacionamiento, al
hacerlo, pise el pedal de freno.

=>» Bloquear el freno de estacionamiento,
al hacerlo, pise el pedal de freno.

Movimiento de la escoba mecanica
sin autopropulsion

[e20N4) ]

Nota

Este procedimiento es necesario cuando
se tenga que retirar el equipo de la paleta,
cuando se deba remolcar el equipo o cuan-
do se deba mover a un vehiculo de trans-
porte sin autopropulsion.

CUIDADO

No mover la escoba mecanica sin acciona-
miento propio ni por tramos largos y no avan-
zar a una velocidad superior a 10 km/h.

1 Tornillo

2 llave

=>» Desatornille el tornillo.
=> Retire la cubierta.
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1 Bomba hidraulica

2 llave

3 Tuerca

= Suelte la tuerca con la llave (abrir la
marcha libre) hasta que se pueda em-
pujar el equipo.

= IMPORTANTE: Volver a cerrar la tuer-
ca tras el desplazamiento (cerrar la
marcha libre = posicién de conduccién).

Puesta en marcha

Indicaciones generales

=> Antes de la puesta en marcha, leer el
manual de instruccion del fabricante del
motor, especialmente las indicaciones
de seguridad.

= Coloque la escoba mecanica sobre una
superficie plana.

= Quite la llave de encendido.

=> Active el freno de estacionamiento.

Montaje/cambio de la botella de gas

A PELIGRO

Peligro de lesiones

= Observe las directivas de seguridad
para vehiculos a gas licuado.

= El escarchado y las incrustaciones es-
pumosas amarillentas indican la pre-
sencia de fugas.

= Elreemplazo de la botella sélo debe ser
llevado a cabo por personas técnica-
mente capacitadas.

=> Elreemplazo no debe realizarse en ga-
rajes o so6tanos.

= Durante el reemplazo de la botella, no
fume ni utilice una llama directa.

= Durante el reemplazo de la botella, cie-
rre la respectiva valvula, y coloque de
inmediato la tapa protectora en la uni-
dad vacia.

/N ADVERTENCIA

Sdlo deben utilizarse botellas reemplaza-

bles de disefio probado con un contenido

de 11 kg.

PRECAUCION

Estéa prohibido usar gas doméstico y gas

de camping.

Se permiten mezclas de gases liquidos de

propano y butano. El contenido de propano

debe ser al menos del 90 %.
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Montar la botella de gas

CUIDADO

Respetar la posicion de montaje de la bote-
lla de gas. La toma u orificio anular tiene
que indicar hacia abajo.

Botella de gas

Barra de seguro

Cierre del estribo

Aflojar los tornillos de la barra de segu-
ridad y desplazar la barra.

Sustituir la botella de gas.

Enroscar la caperuza protectora de la
valvula de conexion de la botella de gas.
Aplique el cierre de tapdn mecanico.
Conectar la botella de gas

CUIDADO

Luego de conectar la botella, compruebe su
estanqueidad con un agente espumante.

~

UBEURAOCEES

Tapa protectora

Manguera de gas con tuerca de racor

Valvula de extraccion de gas

Atornillar la manguera de gas a la val-

vula de conexion de la botella de gas

(entrecaras 30mm).

=> Cerrar la barra del seguro y asegurar
con tornillo.

Cambiar la botella de gas vacia

Si durante el trabajo el piloto de adverten-

cia de la reserva de combustible muestra

una botella de gas vacia mediante una luz

permanente, proceder de la siguiente ma-

nera:

=>» Cierre la valvula de toma de gas giran-
do en el sentido de las agujas del relo;.

= Apagar la maquina y dejar el motor en
funcionamiento en punto muerto hasta
que éste se apague.
Observacion: Asi se garantiza que to-
das las tuberias de gas estan vacias y
que no pueda ocurrir una congelacion
que impida el arranque del motor.

= Desatornillar la manguera de gas (entre
caras 30 mm).

= Enroscar la caperuza protectora sobre
la valvula de conexion de la botella de
gas.

=> Arbir el cierre de estribo.
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AVISO

La conexién es una rosca izquierda.

A Advertencia

Abra la véalvula de toma de gas (3) exacta-
mente antes de la puesta en funcionamien-
to del aparato (véase el capitulo "Apara-
to").

Trabajos de inspeccion y
mantenimiento

Diariamente antes de conectar la

instalacion

=> Verifique el nivel de aceite del motor.

= Comprobar el nivel en el recipiente de
compensacion de refrigerante.

= Comprobar el desgaste de los cepillos

rotativos y la escoba lateral y si hay cin-

tas enrolladas.

Comprobar si en las ruedas hay cuer-

das enrolladas.

Compruebe el separador centrifugo y el

filtro de aire; en caso necesario, limpielo.

Compruebe el funcionamiento de todos

los elementos de mando.

Comprobar si las mangueras estan da-

fadas.

=>» Limpiar el filtro de polvo con la tecla de
limpieza de filtros.

Nota: Descripcion, véase el capitulo "Cui-

dado y mantenimiento"

Funcionamiento

Ajuste del asiento del conductor

L T

1 Palanca de regulacion del asiento

2 Asiento del conducto

=>» Tire de la palanca de regulacion del
asiento hacia afuera.

= Mueva el asiento, suelte la palanca y
asegure el encaje.

= Moviendo el asiento hacia atras y hacia
delante, verifique si esta fijo.

Abrir el suministro de gas

=>» Abra la vélvula de toma de gas girando
en el sentido opuesto a las agujas del
reloj.

Puesta en marcha del aparato

Nota: El aparato esta dotado de un inte-
rruptor de contacto del asiento. Cuando el
conductor se levanta del asiento, el dispo-
sitivo desconecta el equipo.

= Tome asiento en la plaza del conductor.

=> Bloquear el freno de estacionamiento
(11).

= Empujar 1/3 hacia adelante el reajuste
del régimen del motor (10).

Arrancar el motor

=>» Para arrancar el motor, el pedal de fre-
no tiene que estar pulsado.

= Con temperaturas exteriores bajas: ex-
traer la valvula estranguladora (13).

=>» Girar la llave de encendido hacia la de-
recha y arrancar el equipo.

=» Cuando el aparato se pone en marcha,
suelte la llave.

=>» Si el motor funciona adecuadamente,
introducir la valvula estranguladora.

Nota: No accione nunca el motor de arran-

que durante mas de 10 segundos. Antes

de volver a accionarlo, espere por lo me-

nos 10 segundos.

Conduccion del aparato

1 Pedal del freno

2 Pedal acelerador "avance"

3 Pedal acelerador "retroceso”

= Desplazar el reajuste de la velocidad
del motor totalmente hacia delante (ve-
locidad).

=> Pulsar el pedal de freno y mantenerlo
pulsado.

= Suelte el freno de estacionamiento.

Avance

=> Presione lentamente el pedal "acelerador”.

Retroceso

A PELIGRO

Peligro de lesiones

= Al dar marcha atras no puede correr na-
die peligro, si es necesario pedir que al-
guien de indicaciones.

=>» Presione lentamente el pedal "marcha
atras".
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Comportamiento en marcha

=> El pedal acelerador permite regular la
velocidad de forma escalonada.

=> Evitar accionar el pedal de forma brus-
ca, ya que el sistema hidraulico podria
dafarse.

= Ante una pérdida de potencia en las
pendientes, reduzca ligeramente la
presion sobre el pedal acelerador.

Freno

=>» Suelte el pedal acelerador. El aparato
frena automaticamente y se queda pa-
rado.

Nota: Se puede apoyar el efecto de freno

si se presiona el pedal de freno.

Pasaje por encima de obstaculos

Pasaje por encima de obstaculos fijos de

hasta 70 mm:

= Pase hacia delante lenta y cuidadosa-
mente.

Pasaje por encima de obstaculos fijos de

mas de 70 mm:

= Los obstaculos deben superarse soélo
con una rampa adecuada.

Servicio de barrido

CUIDADO

No barra cintas de embalaje, alambres o si-
milares, ya que ello puede provocar dafios
en el sistema mecanico.

Nota: Para obtener un éptimo resultado de
limpieza, hay que adaptar la velocidad a
las particularidades.

Nota: Durante el funcionamiento, el filtro
de polvo debe limpiarse a intervalos regu-
lares.

Indicacion: Si se realizan trabajos fre-
cuentes en un area de polvo fino, se tiene
que limpiar el filtro con frecuencia.

Palanca de mando

1 Palanca de mando de cepillo cilindrico
de barrido y cepillos laterales

2 Palanca de mando del recipiente de su-
ciedad

3 Palanca de mando del cepillo cilindrico
de barrido

4 Palanca de mando de la tapa abatible
del recipiente

Palanca de mando de cepillo cilindrico

de barrido y cepillos laterales

=>» Palanca de mando (1) hacia delante:
cepillo cilindrico de barrido acoplado y
bajar cepillos laterales y acoplar.

=> Palanca de mando (1) hacia atras: ce-
pillo cilindrico de barrido acoplado.

89



Palanca de mando del recipiente de su-

ciedad

= Palanca de mando del recipiente de su-
ciedad (2) hacia delante: El recipiente
de suciedad se baja.

=>» Palanca de mando del recipiente de su-
ciedad (2) hacia atras: El recipiente de
suciedad se eleva.

Palanca de mando del cepillo rotativo

= Palanca de mando del cepillo cilindrico
de barrido (3) hacia delante: El cepillo
cilindrico de barrido sube.

=>» Palanca de mando del cepillo cilindrico
de barrido (3) hacia atrés: El cepillo ci-
lindrico de barrido baja.

Palanca de mando de la tapa abatible

del recipiente

=>» Palanca de mando de la tapa abatible
del recipiente (4) hacia delante: La tapa
abatible del recipiente de suciedad se
abre.

= Palanca de mando de la tapa abatible
del recipiente (4) hacia atras: La tapa
abatible del recipiente de suciedad se
cierra.

Barrido de pisos secos

= Conectar el ventilador.

=> Si se limpian superficies:
Palanca de mando del cepillo cilindrico
de barrido y cepillos laterales (1) hacia
atras: cepillo cilindrico de barrido aco-
plado.
Palanca de mando del cepillo cilindrico
de barrido (3) hacia atras: el cepillo ci-
lindrico de barrido baja.

=>» Palanca de mando de la tapa abatible
del recipiente (4) hacia delante: La tapa
abatible del recipiente se abre.

=> Si se limpian las ruedas laterales:
Palanca de mando del cepillo cilindrico
de barrido y cepillos laterales (1) hacia
delante: cepillo cilindrico de barrido
acoplado, cepillos laterales acoplados
y bajados.
Palanca de mando del cepillo cilindrico
de barrido (3) hacia atras: el cepillo ci-
lindrico de barrido baja.

Barrido en pisos himedos o mojados

= Desconectar el ventilador.

=>» Si se limpian superficies:
Palanca de mando del cepillo cilindrico
de barrido y cepillos laterales (1) hacia
atras: cepillo cilindrico de barrido aco-
plado.
Palanca de mando del cepillo cilindrico
de barrido (3) hacia atras: el cepillo ci-
lindrico de barrido baja.
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= Palanca de mando de la tapa abatible
del recipiente (4) hacia delante: La tapa
abatible del recipiente se abre.

=> Si se limpian las ruedas laterales:
Palanca de mando del cepillo cilindrico
de barrido y cepillos laterales (1) hacia
delante: cepillo cilindrico de barrido
acoplado, cepillos laterales acoplados
y bajados.
Palanca de mando del cepillo cilindrico
de barrido (3) hacia atras: el cepillo ci-
lindrico de barrido baja.

Vaciado del depésito de basura

A PELIGRO

Peligro de lesiones

=> Durante el proceso de descarga no
debe haber personas ni animales en el
radio de giro del depdsito.

iPeligro de vuelco!

=> Durante el proceso de descarga, colo-
que el aparato en una superficie plana.

AN ADVERTENCIA

jRiesgo de aplastamiento!

= No agarre nunca el varillaje del sistema
mecanico de vaciado. Evite permane-
cer debajo del deposito levantado.

CUIDADO

iPeligro de lesiones y dafios!

=> Esposible que salga material disparado del
cepillo rotativo durante el proceso de vacia-
do. Mantener suficiente distancia.

=>» Eleve el cepillo cilindrico de barrido y los ce-
pillos laterales con las palancas de mando:
Palanca de mando 1 en el centro y palanca
de mando 3 hacia delante.

=> Cerrar la tapa abatible del recipiente,
para ello colocar la palanca de mando
(4) hacia atras.

=> Elevar el recipiente de suciedad, para
ello colocar la palanca de mando del re-
cipiente de suciedad (2) hacia atras.

= Acercarse lentamente al depdsito co-

lector.

Active el freno de estacionamiento.

Abrir la tapa abatible del recipiente,

para ello presionar la palanca de man-

do de la tapa abatible del recipiente (4)

hacia delante y vaciar el recipiente de

suciedad.
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= Cerrar la tapa abatible del recipiente,
para ello tirar de la palanca de mando
de la tapa abatible del recipiente (4) ha-
cia atras hasta que esté basculada en
la posicién final.

Suelte el freno de estacionamiento.
Salir lentamente del deposito colector.
Bajar el recipiente de suciedad a la po-
sicion final, para ello colocar la palanca
de mando del recipiente de suciedad
(2) hacia delante.

Desconexion del aparato

=>» Eleve el cepillo cilindrico de barrido y los ce-
pillos laterales con las palancas de mando:
Palanca de mando 1 en el centroy palanca
de mando 3 hacia delante.

Cerrar la tapa abatible del recipiente,
para ello colocar la palanca de mando
(4) hacia atras.

Tirar del reajuste de la velocidad del
motor totalmente hacia atras.

Pulsar el pedal de freno y mantenerlo
pulsado.

Active el freno de estacionamiento.
Gire la llave de encendido a "0" y retire
la llave.

A PELIGRO

jDarios de transporte!

=> Respetar el peso en vacio (peso de
transporte) del equipo al transportar en
remolques o vehiculos.

= Altransportar en vehiculos, asegurar el

aparato para evitar que resbale y vuel-

que conforme a las directrices vigentes.

Gire la llave de encendido a "0" y retire

la llave.

Cierre la valvula de toma de gas giran-

do en el sentido de las agujas del relo;.

Active el freno de estacionamiento.

Asegurar el aparato a los puntos de

amarre fijos (4x) con cinturones de su-

jecion, cuerdas o cadenas.

=> Fije el aparato con calzos en las ruedas.

Almacenamiento/Parada

A PELIGRO

iPeligro de lesiones y dafios! Respetar el
peso del aparato en el almacenamiento.
=> Posar la escoba mecanica en una su-
perficie llana y en un entorno secoy a
prueba de heladas. Proteger del polvo
con material para cubrir.

Levantar el cepillo rotativo y la escoba
lateral para no dafiar las cerdas.
Cerrar la tapa abatible del recipiente.
Gire la llave de encendido a "0" y retire
la llave.

Cierre la valvula de toma de gas giran-
do en el sentido de las agujas del relo;.
Desatornillar la manguera de gas con la
tuerca de racor (entre caras 30 mm).
Cerrar la botella de gas con la tapa pro-
tectora y guardar de pie en un lugar
apropiado (véase para ello el capitulo
"Indicaciones de seguridad").

Active el freno de estacionamiento.
Asegurar la escoba mecanica contra
movimientos accidentales.
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Si no se usa la escoba mecanica durante
un periodo prolongado, se debe tener en
cuenta también:

= Cambie el aceite del motor.

=> Al realizar la revision antes de las hela-
das, purgar el agua refrigerante y com-
probar si se tiene suficiente anticonge-
lante.

Limpie el aparato por dentro y por fuera.
Desemborne la bateria.

Cargar la bateria y volver a cargar cada
aprox. 2 meses.

Cuidados y mantenimiento

Indicaciones generales

CUIDADO

iPeligro de darios en la instalacion!

= No lavar el filtro de polvo.

= El mantenimiento correctivo debe ser

llevado a cabo unicamente por una ofi-

cina autorizada de servicio al cliente o

por personal especializado, familiariza-

do con todas las normas de seguridad

pertinentes.

Para trabajar con la instalacion eléctri-

ca se debe desenganchar la bateria.

Los equipos ambulantes de uso indus-

trial deben someterse al control de se-

guridad segun la norma VDE 0701.

Coloque la escoba mecanica sobre una

superficie plana.

Gire la llave de encendido a "0" y retire

la llave.

Active el freno de estacionamiento.

Cerrar la alimentacién de gas.

Limpieza

PRECAUCION

iPeligro de dafios en la instalacion!

= La limpieza del aparato nunca se debe
llevar a cabo con una manguera o un

chorro de agua a alta presion (peligro
de cortocircuitos y otros darios).

Limpieza interna del equipo

A PELIGRO

Peligro de lesiones

=>» Utilice mascara antipolvo y gafas pro-
tectoras.

=> Limpie el aparato con un trapo.

= Aplique aire comprimido.

Limpieza externa del equipo

=> Limpie el aparato con un trapo humedo,
embebido en una solucién jabonosa
suave.

Nota: No utilice detergentes agresivos.
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Intervalos de mantenimiento

Nota: El contador de horas de servicio indi-
ca los intervalos de mantenimiento.

Mantenimiento a cargo del cliente

Nota: Todos los trabajos de servicio y

mantenimiento a cargo del cliente deben

ser realizados por personal especializado

con la debida qualificacion. En caso de ne-

cesidad, un distribuidor de Karcher siem-

pre estara a disposicion para cualquier

consulta.

Mantenimiento diario:

=>» Verifique el nivel de aceite del motor.

= Comprobar el nivel en el recipiente de
compensacion de refrigerante.

= Comprobar el desgaste de los cepillos
rotativos y la escoba lateral y si hay cin-
tas enrolladas.

= Compruebe el separador centrifugo y el

filtro de aire; en caso necesario, limpielo.

Compruebe el funcionamiento de todos

los elementos de mando.

Comprobar si las mangueras estan da-

fiadas.

Mantenimiento semanal:

Comprobar los conductos de gas, las

conexiones y uniones

Limpiar el refrigerante de agua.

Limpiar el radiador hidraulico.

Comprobar la instalacién hidraulica.

Comprobar el nivel de aceite hidraulico.

Comprobar el nivel de liquido de frenos.

Comprobar el grado de desgaste de los

cubrejuntas y si es necesario cambiar

Comprobar y lubricar la tapa del reci-

piente.

Mantenimiento tras el desgaste:

= Reemplace los cubrejuntas.

=>» Reajustar o cambiar las juntas laterales.

= Reemplace el cepillo rotativo.

= Reemplace las escobas laterales.

Nota: Descripcion, véase el capitulo "Tra-

bajos de mantenimiento".
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Mantenimiento a cargo del servicio de
atencion al cliente

Nota: Para conservar la garantia, es nece-
sario que durante el tiempo de su vigencia
todos los trabajos de servicio y manteni-
miento sean llevados a cabo por un servi-
cio técnico autorizado de Karcher confor-
me al cuaderno de mantenimiento.
Mantenimiento tras 50 horas de servicio:
=>» Solicitar al servicio técnico que realice
la primera inspeccion conforme a la lis-
ta de comprobacién de la inspeccion.
Revisién tras 250/500/1000/1500/2000
horas de servicio:
=>» Solicitar al servicio técnico que realice
la inspeccion conforme a la lista de
comprobacion de la inspeccion.

Trabajos de mantenimiento

Preparativos:

= Coloque la escoba mecanica sobre una
superficie plana.

= Gire la llave de encendido a "0" y retire
la llave.

= Active el freno de estacionamiento.

= Cerrar la alimentacion de gas.

ES -9

Indicaciones generales de seguridad

A PELIGRO

Peligro de lesiones

= Colocar siempre la barra de seguridad
con el depésito de basura elevado.

=> Sedebe asegurarfuera de la zona de peligro.

L &

1 Soporte de la barra del seguro

2 Barra de seguro

=>» Abatir hacia arriba la barra del seguro
para vaciar en alto e insertar dentro del
soporte (asegurado).

No dejar que lleguen al suelo los li-

quidos como el aceite de motor,

aceite hidraulico, liquido de frenos,

gasoleo o refrigerante. Proteger el

medio ambiente y eliminar los li-

quidos de forma que no se dafie el

medio ambiente.

&b

Indicaciones de seguridad para las
baterias

Al manipular baterias, tenga siempre en
cuenta las siguientes advertencias:
Tenga en cuenta las indicacio-
nes presentes en la bateria, en
las instrucciones de uso y en el
manual del vehiculo.

Use proteccion para los ojos

Mantenga a los nifios alejados
del acido y las baterias

Peligro de explosiones

Prohibido hacer fuego, producir
chispas, aplicar una llama di-
recta y fumar

iPeligro de causticacion!

Primeros auxilios

Nota de advertencia

Eliminacién de desechos

No tire la bateria al cubo de la
basura
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A PELIGRO

Peligro de explosiones

=>» Utilizar solo baterias con cubierta de
polo. Cambiar la cubierta del polo en
caso de pérdida.

A PELIGRO

Peligro de explosiones

= No colocar herramientas o similares so-
bre la bateria. Riesgo de cortocircuito y
explosion.

A PELIGRO

Peligro de lesiones

= No deje nunca que el plomo entre en
contacto con las heridas. Luego de tra-
bajar con las baterias, limpiese siempre
las manos.

A PELIGRO

iPeligro de incendios y explosiones!

=>» Esta prohibido fumar y exponer el lugar
a una llama directa.

=> Los lugares en los que se cargue bate-
rias tienen que estar bien ventilador ya
que se genera un gas muy explosivo a
la hora de cargar.

A PELIGRO

iPeligro de causticacion!

=>» Enjuagar con agua las salpicaduras de
acido en los ojos o en la piel.

= A continuacion llamar inmediatamente
al médico.

=>» Lavar la ropa sucia con agua.

Montaje y conexion de la bateria

El aparato esta dotado de serie con una ba-
teria que no precisa mantenimiento.

[

Recubrimiento para polos

Polo negativo

Coloque la bateria en el respectivo so-
porte.

Atornille los soportes a la base de la ba-
teria.

Conecte el borne de polo (cable rojo) al
polo positivo (+).

Conecte el borne de polo al polo nega-
tivo (-).

Colocar las cubiertas del polo.
Controle que los polos y los respectivos
bornes tengan suficiente proteccion
mediante grasa.
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Comprobar y corregir el nivel liquido de
la bateria (solo en baterias que no
requieran mantenimiento con cierres de
célula)

PRECAUCION

iPeligro de dafios en la instalacion!

= Enelcaso de las baterias llenas de aci-
do, verifique con regularidad el nivel de
liquido.

= Desenrosque las tapas de todos los
elementos.

=>» Sacar una prueba de cada célula con el
comprobador de acido.

— El acido de una bateria cargada total-
mente tiene un peso especifico de
1,28 kg/l a 20 °C.

— El &cido de una bateria descargada to-
talmente tiene un peso especifico entre
1,00 y 1,28 kgl/l.

— Entodas las célugas el peso especifico
tiene que ser el mismo que el acido.

= Devolver la prueba de acido a la misma
célula.

= Si el nivel de liquido es demasiado ba-
jo, llene hasta la marca con agua desti-
lada.

=>» Cargue la bateria.

= Enrosque las tapas de los elementos.

Carga de bateria

A PELIGRO

Peligro de lesiones

= Al manipular baterias, tenga en cuenta
las normas de seguridad. Observe las
instrucciones del fabricante del cargador.

A PELIGRO

jPeligro de darios en la instalacién!

=>» Cargar la bateria exclusivamente con
un cargador apto.

= Desenrosque las tapas de todos los
elementos.
(solo con bateria que no precise mante-
nimiento)

=> Una el cable del polo positivo del carga-
dor con la conexion correspondiente de
la bateria.

= Una el cable del polo negativo del car-
gador con la conexion correspondiente
de la bateria.

= Enchufe la clavija de red y encienda el
cargador.

= Aplique en la bateria la menor corriente
de carga posible.

=>» Sila bateria esta cargada, desconectar
primero el cargador de la red y después
de la bateria.

= Enrosque las tapas de los elementos.
(solo con bateria que no precise mante-
nimiento)

ES -10

Desmontar la bateria

Enganchar el borne de polo al polo ne-
gativo (-).

Enganchar el borne de polo al polo po-
sitivo (+).

Aflojar los soportes a la base de la ba-
teria.

Sacar la bateria de su soporte.
Eliminar la bateria usada de acuerdo
con las normativas vigentes.

Comprobar el nivel del liquido de frenos

y rellenar

A PELIGRO

Peligro de lesiones

=> Colocar siempre la barra de seguridad
con el depdsito de basura elevado.

= Se debe asegurar fuera de la zona de
peligro.

L 20 2NN N T

Soporte de la barra del seguro

Recipiente de liquido de frenos

Tapa de cierre

Desplazar el recipiente de suciedad ha-

cia arriba y asegurar con la barra, véa-

se para ello el capitulo "Vaciar el reci-

piente de suciedad"

= Comprobar si hay suficiente liquido de
frenos en el recipiente correspondiente.
Nota
El nivel de llenado debe encontrarse
entre min. y max.

= Si es necesario, rellenar con liquido de
frenos DOT disponible en el mercado.

Verificacion del nivel de aceite del motor

y rellenado

A PELIGRO

iPeligro de quemaduras!

= Deje enfriar el motor.

=>» Verifique el nivel de aceite una vez
transcurridos no menos de 5 minutos
tras la detencién del motor.

*00[\)—\

1 Tapa de llenado de aceite (motor)
2 Varilla de medicion de aceite

=> Extraiga la varilla.

=> Limpie e introduzca la varilla.

=> Extraiga la varilla.



=> Leer el nivel de aceite.
=>» Introducir de nuevo la varilla para medir
el aceite.

MAX

MIN—

— El nivel de aceite debe estar entre las
marcas “MIN*“ y “MAX".

— Si el nivel de aceite esta por debajo de
la marca "MIN", rellenar con aceite de
motor.

— No llenar por encima de la marca "MAX".

=> Desatornillar la tapa de llenado de aceite.

=> Rellenar con aceite de motor.
Tipo de aceite, ver el capitulo de Datos
técnicos.

=> Cerrar la tapa de llenado de aceite.

=> Espere por lo menos 5 minutos.

=> Verifique el nivel de aceite del motor.

Cambiar el aceite del motor y el filtro de

aceite del motor

PRECAUCION

iPeligro de quemaduras por aceite de mo-

tor caliente!

= Deje enfriar el motor.

=>» Prepare un recipiente colector para al
menos 6 litros de aceite de motor.

=>» Deje enfriar el motor.

Tornillo de vaciado de aceite

Filtro de aceite del motor

Quite el tornillo purgador de aceite.
Desatornillar la tapa de llenado de aceite.
Deje salir el aceite.

Desenroscar el filtro de aceite.

Limpiar el alojamiento y las superficies
de sellado.

Aplicar aceite a la junta del nuevo filtro
de aceite antes de colocarlo.

Colocar el nuevo filtro de aceite y apre-
tar bien con la mano.

Enroscar el tornillo de purgar aceite con
la nueva junta.

Momento de apriete: 25 Nm

Rellenar con aceite de motor.

Tipo de aceite y cantidad de llenado,
ver el capitulo Datos técnicos.

Cerrar la tapa de llenado de aceite.
Dejar funcionar el motor aprox. durante
aprox. 10 minutos.

=> Verifique el nivel de aceite del motor.
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Comprobar y rellenar el nivel de aceite
hidraulico

AVISO

El recipiente de suciedad no debe ser ele-

vado.

=> Abrir el capd del aparato y asegurar con
el soporte para el capé.

N

Mirilla de estado del aceite hidraulico

Depdsito hidraulico

Tapa de cierre, orificio de llenado de

aceite

4 Soporte para el capé

= Comprobar el nivel de aceite hidraulico
en la mirilla.

— El nivel de aceite debe estar entre las
marcas “MIN" y “MAX".

— Si el nivel de aceite esta por debajo de
la marca "MIN", rellenar con aceite hi-
draulico.

= Desenroscar la tapa de cierre del orifi-
cio de llenado de aceite.

=> Limpiar la zona de relleno.

= Llenar aceite hidraulico.

Tipo de aceite, ver el capitulo de Datos
técnicos.

= Enroscar la tapa de cierre del orificio de
llenado de aceite.

Comprobar la instalacion hidraulica

AVISO

Sélo el servicio técnico de Kércher debera

llevar a cabo el mantenimiento de la insta-

lacion hidraulica.

= Active el freno de estacionamiento.

=> Arrancar el motor.

= Comprobar las juntas de todas las man-

gueras hidraulicas y conexiones.

Comprobar el nivel de refrigerante

W N

[ .
1 Recipiente compensador de refrigeran-

te
= Comprobar el nivel con el motor frio.
= Comprobar el nivel en el recipiente de

compensacion de refrigerante.
El nivel de liquido correcto tiene que es-
tar entre MIN y MAX.

ES -1

Comprobar el radiador de agua/radiador

hidraulico y limpiar

A PELIGRO

jRiesgo de quemaduras y escaldamiento!

=> Dejar enfriar el refrigerador al menos
20 minutos.

=> El nivel de refrigerante del radiador de
agua se comprueba en el recipiente de
compensacion de refrigerante.
Véae el capitulo "Comprobar nivel de
refrigerante”.

=> Limpiar las lamelas del refrigerador.
Quitar la suciedad con un cepillo suave,
aire comprimido o baja presion de
agua.

=> Comprobar las juntas de los tubos del
refrigerador y conexiones.

=> Limpiar el ventilador.

Control del cepillo rotativo

Arrancar el motor.

Levantar el depésito de suciedad hasta

la posicion final.

Apague el motor.

Active el freno de estacionamiento.

Colocar la barra de seguridad para el

proceso de vaciado en alto.

Extraiga las cintas y los cordones del

cepillo rotativo.

Extraer la barra de seguro.

Arrancar el motor.

Bajar el depésito de suciedad hasta la

posicion final.

Apague el motor.

Reemplazo del cepillo rotativo
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1 llave

2 Revestimiento lateral

= Elevar el depdsito de suciedad y asegu-
rar con una barra de seguridad.

=> Abrir el revestimiento lateral con la llave.

1 Estribo de sujecion

2 Tuerca de mariposa

3 Junta lateral

= Desenrosque las tuercas de mariposa.
= Extraer el estribo de sujecion.
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=> Abatir hacia fuera la junta lateral.

= Desenroscar el tornillo de fijacién del
alojamiento del cepillo rotativo y girar
hacia fuera el alojamiento.

=> Quite el cepillo rotativo.

Montaje del cepillo rotativo en la direccion

de marcha (vista superior)

Nota: Al montar el nuevo cepillo, tenga en

cuenta la posicién de las cerdas.

= Monte un nuevo cepillo rotativo. Las ra-
nuras del cepillo rotativo se deben in-
sertar en las levas de la biela oscilante
opuesta.

Nota: Tras el montaje del nuevo cepillo ro-

tativo, la superficie de barrido debe reajus-

tarse.

Control y ajuste de la superficie de
barrido del cepillo rotativo

Indicacién: La superficie de barrido viene
configurada de fabrica a 80mm, en caso de
desgaste se pueden reajustar paso a paso
el cepillo rotativo.

Controle la presién de los neumaticos.

Desconectar el ventilador aspirador.

Trabaje con la escoba mecanica sobre

un suelo liso y plano, que esté cubierto

de forma visible con polvo o arcilla.

=>» Palanca de mando del cepillo cilindrico
de barrido y cepillos laterales (1) hacia
atras: cepillo cilindrico de barrido aco-
plado.
Palanca de mando del cepillo cilindrico
de barrido (3) hacia atras: el cepillo ci-
lindrico de barrido baja.

=>» Dejar funcionar el cepillo cilindrico de
barrido durante aprox. 10 segundos.

=>» Palanca de mando del cepillo cilindrico

de barrido y cepillos laterales (1) en el

centro.

Palanca de mando del cepillo cilindrico

de barrido (3) hacia delante: El cepillo

cilindrico de barrido sube.

Salga con el equipo marcha atras.

Comprobar el nivel de barrido.

v
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80 - 85 mm

La superficie de barrido tendria que formar
un rectangulo regular de un ancho entre
80-85mm.
=> Abrir y ajustar el tornillo de tope del
reajuste de desgaste (12).
Tope hacia arriba: superficie estrecha
de barrido.
Tope hacia abajo: superficie ancha de
barrido.
=> Apretar de nuevo el tornillo de tope.
= Comprobar de nuevo la superficie de
barrido del cepillo cilindrico de barrido
como se ha descrito.

Control y ajuste de la superficie de

barrido de la escoba lateral

= Elevar la escoba lateral.

=>» Trabaje con la escoba mecanica sobre
un suelo liso y plano, que esté cubierto
de forma visible con polvo o arcilla.

=> Bajar los cepillos laterales con la palan-
ca de mando y dejar funcionar aprox.

10 segundos.

Elevar la escoba lateral.

Salga con el equipo marcha atras.

Comprobar el nivel de barrido.

S

b

vV

El ancho de la superficie de barro debe es-
tar entre 40-50 mm.

= Corregir la superficie de barrido con los
dos tornillos de ajuste.
= Comprobar el nivel de barrido.
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Ajustar las juntas laterales

A PELIGRO

Peligro de lesiones

= Colocar siempre la barra de seguridad
con el depésito de basura elevado.

= Se debe asegurar fuera de la zona de
peligro.

=>» Desplazar hacia arriba el depdsito de
suciedad y asegurar con una barra de
seguridad.

=> Abatir hacia arriba la barra del seguro
para vaciar en alto e insertar dentro del
soporte (asegurado).

1 Soporte de la barra del seguro

2 Barra de seguro

=> Abrir el revestimiento lateral como se
describe en el capitulo "Cambiar el ce-
pillo rotativo".

= Soltar las 6 tuercas de mariposa de la
chapa de sujecion lateral.

= Soltar 3 tuercas (entrecaras 13) de la
chapa de sujecion delantera.

= Presionar la junta lateral hacia abajo
(orificio longitudinal) hasta que tenga
una distancia de 1-3mm con el suelo.

=> Atornillar bien las chapas de sujecion.

=>» Repetir el proceso con el otro lateral del
aparato.

Limpiar manualmente el filtro de polvo

= Conectar la limpieza de filtro manual.



Controlar/cambiar el filtro de polvo

&N ADVERTENCIA

Peligro de lesiones

=> Para efectuar trabajos en el sistema de
filtro, utilice una mascara antipolvo. Ob-
serve las normas de seguridad referi-
das al tratamiento de polvos finos.

=>» Limpiar el filtro de polvo con la tecla de
limpieza de filtros.

= Vacie el depésito de basura.

1 Bloqueo del cap6 del aparato

2 Capo del aparato

3 Cubierta del filtro

=>» Abrir el bloqueo, para ello desenroscar
el tornillo de estrella.

= Mueva el cap6 del aparato hacia delan-

1 Cierre, cubierta del filtro (2)
2 Cubierta del filtro

=> Abra la tapa.

=> Abrir la cubierta del filtro.

Travesafios

Filtro de polvo

Comprobar el filtro de polvo, limpiar o
cambiar si fuese necesario.

Nota

La sustitucion del filtro de polvo solo la
puede realizar el servicio técnico de
Karcher.

= Colocar y bloguear la cubierta del filtro.

L 2

Comprobar y ajustar las correas
trapezoidales

La correa trapezoidal tiene que ceder
aprox. 7-9mm con una presién de 10kg.

=> Solicitar al servicio técnico de Karcher
autorizado que ajuste la tension de la

correa trapezoidal.
Revisiéon y cambio del filtro de aire

Cierre
Carcasa del filtro de aire
Quite el revestimiento lateral.

1

2

>

=> Extraer la carcasa del filtro de aire.

= Reemplazar el filtro de aire.
Indicacién: Posicion de montaje con el
orificio de salida hacia abajo (véase la
ilustracion).

Limpiar el separador centrifugo

Cambiar el fusibles

tuerca moleteada

Tapa de la caja de fusibles
Desenroscar la tuerca de cabeza mole-
teada.

Abrir la tapa de la caja de fusibles.
Comprobar fusibles.

Sustituya los fusibles defectuosos.
Nota: Utilice unicamente fusibles del
mismo tipo.

Indicacion: El fusible FU 01 se encuentra
en el compartimento del motor.
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1 Fusible FU 1 (fusible principal)
FU 01* |Fusible principal 60 A

FU 02 |Claxon 20A
Ventilador aspirante

p‘l
s
5

X
1 Tuerca de mariposa
2 Separador centrifugo

= Desatornillar la tuerca de mariposa del

separador centrifugo.
= Limpiar el separador centrifugo.
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FU 03 Indicador de multifun- |3 A
cién

FU 04 Piloto de advertencia |5 A
omnidireccional

FU 05 Unidad de control del |10 A
motor

FU 06 |Cabina del conductor |10 A
(opcional)
Limpiaparabrisas

FU 07 Indicador del nivel de |5 A
llenado LPG

FU 08 |Motor de arranque 10A

FU 09 lluminacion izquierda |7,5 A

FU 10 |lluminaciéon derecha 7,5 A
FU 11 lluminacion de trabajo |10 A

FU 12 |Sistema agitador 25A

FU 13 |Valvula LPG 75A
Sefal de marcha atras
* Solo el servicio de postventa puede cam-
biar estos fusibles, ya que es necesaria
una comprobacion de posibles errores en
el equipo.
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Ayuda en caso de averia

Averia

Modo de subsanarla

No se puede poner en marcha el
aparato

Tome asiento en la plaza del conductor, el interruptor de contacto del asiento se activa

Para arrancar el motor, el pedal de freno tiene que estar pulsado.

Cargar o cambiar la bateria

Botella de gas vacia - Cambiar la botella de gas

Valvula de toma de gas cerrada - Abrir la valvula girando en el sentido opuesto a las agujas del relo;.

Vaélvula de gas congelada - observar la descripcién para la sustitucién de la botella de gas.

Pdongase en contacto con el servicio técnico de Karcher

La marcha del motor es irregular

Limpie o cambie el filtro de aire o el cartucho filtrante

Sistema de tuberias de combustible, comprobar las conexiones y uniones y si es necesario reparar

Comprobar la posicion de montaje de la botella de gas: La conexion o la apertura de la anilla deben
apuntar hacia abajo.

Pdngase en contacto con el servicio técnico de Karcher

Motor sobrecalentado

Rellenar con refrigerante

Enjuagar con refrigerante

Tensar la correa trapezoidal

Pdngase en contacto con el servicio técnico de Karcher

El motor funciona, pero el equipo
se desplaza con lentitud o no se
desplaza

Suelte el freno de estacionamiento

Cerrar la marcha libre (posicion de conduccién)

Ajustar la palanca del acelerador totalmente hacia delante (alta velocidad).

Comprobar si ha cintas y cuerdas enrolladas.

Pdéngase en contacto con el servicio técnico de Karcher

Pitidos en el sistema hidraulico

Rellenar liquido hidraulico

Pdongase en contacto con el servicio técnico de Karcher

Los cepillos giran lentamente o no
giran

Ajustar la palanca del acelerador totalmente hacia delante (alta velocidad).

Comprobar si ha cintas y cuerdas enrolladas.

Pongase en contacto con el servicio técnico de Karcher

Poca o ninguna potencia de aspi-
racion en la zona de los cepillos

Revise el filtro de polvo; limpielo o cambielo.

Pdngase en contacto con el servicio técnico de Karcher

El aparato levanta polvo

Ajustar las juntas laterales

Conectar el ventilador

Revise el filtro de polvo; limpielo o cambielo.

Cambiar las juntas del filtro

Abrir la tapa abatible del recipiente de suciedad.

Pdngase en contacto con el servicio técnico de Karcher

La unidad de barrido deja suciedad

Vacie el depésito de basura

Revise el filtro de polvo; limpielo o cambielo.

Reemplazo del cepillo rotativo

Ajustar la superficie de barrido

Cambiar las tiras de las juntas del depdsito de basura

Solucionar el bloqueo del cepillo rotativo

Abrir la tapa abatible del recipiente de suciedad.

Pdéngase en contacto con el servicio técnico de Karcher

El depdsito de suciedad no se le-
vanta o no se eleva

Ajustar la palanca del acelerador totalmente hacia delante (alta velocidad).

Retirar el manguito de seguridad del recipiente para la suciedad

Pdéngase en contacto con el servicio técnico de Karcher

La tapa abatible del recipiente de
suciedad no se abre

Pdngase en contacto con el servicio técnico de Karcher

Errores de funcionamiento con pie-
zas de movimiento hidraulico

Pdongase en contacto con el servicio técnico de Karcher
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Datos técnicos

Datos del equipo

KM 120/250 R LPG Classic

Velocidad de avance, hacia delante km/h 9

Velocidad de avance, hacia atras km/h 4

Capacidad ascensional (max.) % 18

Potencia sin escobas laterales mzh 8100

Potencia de superficie con escoba lateral m#h 10800

Anchura de trabajo sin escobas laterales mm 900

Ancho de trabajo con escoba lateral mm 1200

Clase de proteccion contra caida de gotas de agua -- IPX 3

Tiempo de aplicacién con la botella de gas llena h 4

Motor

Modelo - Kubota WG 972 GL-E3

Modelo - Motor de gas LPG de 3 cilindros

Catalizador de 3 vias

CO2Emisién conforme al procedimiento de medicion del Reglamento de la UE g/kWh 844,3

2016/1628 (nivel V)

Tipo de refrigeracion - Refrigeracion por agua

Direccion de giro -- en el sentido contrario a las agujas del re-
loj

Orificio mm 68

Carrera mm 68

Cilindrada cm3 740

Cantidad de aceite | 3,25

Cantidad de revoluciones 1/min 2500

Velocidad maxima 1/min 2500

Marcha en vacio 1/min 1300

Potencia max. kW/PS 12,7/117,0

Par minimo con 2400 1/min Nm 60

Filtro de aceite

Cartucho filtrante

Filtro de absorcion

Cartucho de filtro interior, cartucho de fil-
tro exterior

Tipo de combustible

Se permiten mezclas de gases liquidos de propano y
butano. El contenido de propano debe ser al menos del

LPG

90 %.

Contenido del depdsito

11 kg o 20 litros (botella reemplazable)

Instalacion eléctrica

Bateria V, Ah 12, 52

Generador, corriente trifasica V, Watt 12, 150

Motor de arranque -- Arrancador eléctrico
Equipo hidraulico

Cantidad de aceite en el equipo hidraulico completo | 26,5

Cantidad de aceite en el depdsito hidraulico | 21,2

Tipos de aceite

Motor (por encima de 25 °C) -- SAE 30, SAE 10W-30, SAE 15W-40
Motor (de 0 a 25 °C) - SAE 20, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Motor (por debajo de 0 °C) - SAE 10W, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Sistema hidraulico -- HV 46

Depésito de basura

Altura de descarga max. mm 1400

Capacidad del depdsito de basura I 250

Cepillo rotativo

Diametro del cepillo rotativo mm 300

Ancho del cepillo rotativo mm 900

ES -15
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KM 120/250 R LPG Classic
Numero de revoluciones 1/min 350
Superficie de barrido mm 80
Escoba lateral
Diametro de las escobas laterales mm 600
Rotaciones (graduado) 1/min 0-60
Ruedas de goma maciza
Tamanio, del. - 15-4.5x8
Tamario, tras. -- 15-4.5x8
Freno
Ruedas delanteras -- mecanico
Rueda trasera -- hidrostatico
Sistema de filtrado y aspiracion
Modelo -- Filtro de bolsillo
Numero de revoluciones 1/min 2800
Superficie activa del filtro para polvo fino m2 6,0
Depresion nominal del sistema de aspiracion mbar 15,5
Caudal volumétrico nominal del sistema de aspiracion m3/h 800
Sistema agitador -- Motor eléctrico
Condiciones ambientales
Temperatura °C Desde -5 hasta +40
Humedad del aire, sin condensacion % 0-90
Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-72
Emision sonora
Nivel de presion acustica L, dB(A) 83
Inseguridad K, dB(A) 3
Nivel de potencia acustica Ly, + inseguridad K, dB(A) 104
Vibraciones del aparato
Valor de vibracion mano-brazo m/s? <2,5
Asiento m/s2 0,8
Inseguridad K m/s? 0,1
Medidas y pesos
Longitud x anchura x altura mm 2082x1250x1450
Radio de giro derecho mm 1350
Radio de giro izquierdo mm 1350
Peso en vacio kg 851
Peso total admisible kg 1300
Eje para cargas permitido delantero kg 787
Eje para cargas permitido trasero kg 513
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Los abajo firmantes actuan en nombre y
con la autorizacion de la junta directiva.

Directivas comunitarias aplicables
2006/42/CE (+2009/127/CE)

Declaracion UE de
conformidad

Por la presente declaramos que la maqui-
na designada a continuacion cumple, tanto
en lo que respecta a su disefio y tipo cons-
tructivo como a la version puesta ala venta
por nosotros, las normas basicas de segu-
ridad y sobre la salud que figuran en las di-
rectivas comunitarias correspondientes. La
presente declaracion perdera su validez en
caso de que se realicen modificaciones en
la maquina sin nuestro consentimiento ex-
plicito.

Producto:  Maquina barredora-aspira-
dora aparato con asiento
Modelo: KM 120/250 R LPG Classic

1.186-001.0
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2014/30/UE

2000/14/CE

Normas armonizadas aplicadas
EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-2: 2005

EN 62233: 2008

Procedimiento de evaluacion de la con-
formidad aplicado

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de potencia acustica dB(A)
Medido: 102

Garantizado: 104
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Declaragao UE de conformida-
de.... ... ... PT 16

A Leia o manuaIIQe manual origi-
=1 nal antes de utilizar o seu apare-

Iho. Proceda conforme as indicagdes no

manual e guarde o manual para uma con-

sulta posterior ou para terceiros a quem
possa vir a vender o aparelho.

Instrugoes gerais

Se, ao desembalar a maquina, constatar a
existéncia de danos de transporte, comuni-
que o facto a casa comercial onde adquiriu
o aparelho.

— As placas de adverténcia e alerta monta-
das no aparelho, fornecem avisos impor-
tantes para o funcionamento seguro.

— Além das instrugdes do presente ma-
nual de instru¢cdes deverao ser respei-
tadas as regras gerais de seguranca e
de prevengéao de acidentes em vigor.

Protecdo do meio-ambiente

Os materiais da embalagem sao

Y, reciclaveis. Nao coloque as em-
%@ balagens no lixo doméstico, en-
vie-as para uma unidade de reci-
clagem.

Os aparelhos velhos contém ma-
teriais preciosos e reciclaveis e
deverao ser reutilizados. Por is-
s0, elimine os aparelhos velhos
através de sistemas de recolha
de lixo adequados.

Nao deixar que liquidos como 6leo do mo-
tor, 6leo hidraulico, liquido de travagem,
Diesel ou liquido de refrigeragdo pene-
trem no solo. Proteger o meio ambiente;
eliminar os liquidos de forma adequada.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)
Informagbes actuais sobre os ingredientes
podem ser encontradas em:
www.kaercher.com/REACH

Garantia

Em cada pais vigem as respectivas condi-
¢bes de garantia estabelecidas pelas nos-
sas Empresas de Comercializagdo. Even-
tuais avarias no aparelho durante o perio-
do de garantia serdo reparadas, sem en-
cargos para o cliente, desde que se trate
dum defeito de material ou de fabricagao.
Em caso de garantia, dirija-se, munido do
documento de compra, ao seu revendedor
ou ao Servico Técnico mais proximo.

Acessorios e pecgas sobressalentes

A PERIGO

De modo a evitar riscos, as reparagées e a

montagem de pecgas sobressalentes s6 po-

dem ser efectuadas pelo servigo de assis-
téncia autorizado.

— S6 devem ser utilizados acessadrios e
pecas de reposi¢ao autorizadas pelo
fabricante do aparelho. Acessorios e
Pecas de Reposi¢des Originais-forne-
cem a garantia para que o aparelho
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possa ser operado seguro e isentos de
falhas.

— Para mais informagdes sobre pecas so-
bressalentes, consulte na pagina www.ka-
ercher.com o ponto dos servigos.

Simbolos no Manual de Instrugoes

A PERIGO

Adverte para um perigo eminente que pode
conduzir a graves ferimentos ou & morte.
A ATENGAO

Adverte para uma possivel situagao peri-
gosa que pode conduzir a graves ferimen-
tos ou a morte.

AN CUIDADO

Aviso para uma possivel situagdo perigosa
que pode conduzir a ferimentos leves ou
danos materiais.

ADVERTENCIA

Aviso referente a uma situagao potencial-
mente perigosa que pode causar danos
materiais.

Simbolos no aparelho

Risco de queimadura devido
a superficies quentes! Antes
de comecar a trabalhar no
aparelho, diexar arefecer a
tubulagdo de escape.
Realizar os trabalhos no apa-
relho sempre com luvas ade-
quadas.

Perigo de esmagamento en-
tre os componentes moéveis
do veiculo

Perigo de ferimentos provo-
cado por pegas em movi-
mento. N&o inserir as maos.

Perigo de incéndio. Nao as-
pirar materiais em combus-
tdo nem em brasa.

Assento da corrente / Ponto
da grua

Ponto de encaixe para o ma-
caco

Declive maximo do solo du-
rante marchas com colector
do lixo varrido levantado.

No sentido de marcha, nao
conduzir em subidas supe-
riores a 18%.

Ter atengdo a posigéo de
montagem da garrafa do
gas! A ligacéo resp., a aber-
tura anular deve apontar
para baixo.
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Utilizagao conforme o fim a
que se destina a maquina

Utilize esta vassoura mecanica exclusiva-
mente em conformidade com as indica-
¢bes destas Instrugbes de Servigo.

Esta vassoura mecéanica destina-se a

limpeza de superficies sujas no exte-

rior.

— O aparelho ndo esta homologado para
a circulagao rodoviaria.

— Qualquer outra utilizagéo, para além
das aqui indicadas, é considerada
como nao conforme com as disposi-
¢oes legais. O fabricante ndo pode ser
responsabilizado por danos dai resul-
tantes. Os riscos devidos a essa utiliza-
¢éo indevida s&o da exclusiva respon-
sabilidade do utilizador.

— (Motor a gas)

A operagao do aparelho é permitida em
espagos fechados com ventilagao sufi-
ciente.

— Oarmazenamento de garrafasde gas e
do aparelho s6 é permitido ao nivel do
solo.

— No aparelho ndo podem ser executa-
das alteragdes.

— Este aparelho s6 é apropriado para os
pavimentos enunciados no presente
Manual de Instrugdes.

— O aparelho s6 pode passar por superfi-
cies que o proprietario ou responsavel
pela utilizagdo do aparelho aprovou
para este fim.

— De um modo geral vale o seguinte:
Manter afastados do aparelho quais-
quer materiais facilmente inflamaveis
(perigo de explosdo/de incéndio).

Utilizagao inadequada previsivel

— Nunca varrer/aspirar liquidos explosi-
vos, gases inflamaveis nem acidos ou
solventes néo diluidos. Tais como ga-
solina, diluentes de tinta ou 6leo com-
bustivel que podem formar gases ou
misturas explosivas quando misturados
com o ar aspirado, assim como aceto-
na, acidos e solventes nio diluidos,
dado que estas substancias prejudicam
os materiais utilizados no aparelho.

— Nunca varrer/aspirar pos reactivos de
metal (p. ex. aluminio, magnésio, zin-
co). Estes, em combinagao com deter-
gentes altamente alcalinos e acidos,
formam gases explosivos.

— O aparelho ndo é adequado para varrer
substéncias nocivas para a saude.

— Nao varrer/aspirar objectos que estéo a
queimar ou em brasa.

— E proibida a permanéncia nas zonas de
perigo. E proibido usar o aparelho em
locais onde ha perigo de explosao.

— Nao é permitido transportar acompa-
nhantes na maquina.

— Na&o é permitido empurrar ou transpor-
tar objectos com este aparelho.
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Pavimentos adequados

— Asfalto

— Piso industrial

— Laje

— Betéo

— Paralelepipedos

Avisos de seguranga

Avisos de seguranga sobre o
manuseamento

= (Apenas valido na Finlandia) Caso o
aparelho esteja equipado com uma tu-
bagem flexivel (mangueira) em PVC,
este ndo deve ser utilizado com tempe-
raturas ambiente muito baixas (abaixo
de 0°C). Em caso de duvidas relativas
ao seu aparelho, contactar a Kércher.

= Antes de utilizar o aparelho e os res-
pectivos dispositivos de trabalho, verifi-
que se estdo em bom estado e seguros
no funcionamento. Se tiver dividas
quanto ao bom estado do aparelho, ndo
o utilize.

=> Na utilizagdo do aparelho em zonas de
perigo (p. ex. bombas de gasolina), de-
vergo ser observadas as respectivas
normas de seguranga. E proibido usar
o aparelho em locais onde ha perigo de
exploséo.

A PERIGO

Perigo de lesées!

=> Néo utilizar o aparelho sem a cobertura
de protecgéo em locais onde exista a
possibilidade do operador da maquina
ser alvo de objectos em queda.

=> O utilizador deve utilizar o aparelho de
acordo com as especificagdes. Deve ob-
servar as condigbes locais e prestar aten-
¢ao a terceiros e especialmente a criangas
quando trabalhar com o aparelho.

=>» Por principio, devem ser observadas as
medidas de seguranga, regras e disposi-
¢bes validas para veiculos automéveis.

= Antes de iniciar os trabalhos o operador
deve assegurar que todos os dispositivos
de protecgéo estao correctamente monta-
dos e que funcionam correctamente.

= O operador do aparelho é responsavel
por acidentes com outras pessoas ou
com propriedade das mesmas.

= Ter atengdo que o operador utilize rou-
pa justa. Utilizar calcado seguro e rou-
pa ligeira.

=> Controlar as imediagbes antes de ar-
rancar (p. ex. criangas). Ter atengéo a
suficiente visibilidade!

= Nunca deixe o aparelho sozinho en-
quanto o motor estiver a funcionar. O
operador s6 pode abandonar o apare-
Iho quando o motor estiver parado, o
aparelho estiver protegido contra movi-
mentos involuntarios e a chave tiver
sido retirada da ignicé&o.

= Retire a chave, de modo a evitar a utili-
zagao do aparelho por pessoas ndo au-
torizadas.

= O aparelho s6 deve ser manobrado por
pessoas que tenham sido instruidas
especialmente para o efeito ou por pes-
soas que ja comprovaram ter capacida-
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des para a manobra do aparelho e que
estejam expressamente autorizados
para utilizarem o mesmo.

=>» Este aparelho ndo é adequado para a uti-
lizagao por pessoas (incluindo criangas)
com capacidades fisicas, sensoriais e
psiquicas reduzidas e por pessoas com
falta de experiéncia e/ou conhecimentos,
excepto se forem supervisionadas por
uma pessoa responsavel pela seguranga
ou receberam instrugbes sobre o manu-
seamento do aparelho.

=> As criangas devem ser supervisiona-
das, de modo a assegurar que n&o brin-
cam com o aparelho.

CUIDADO

Perigo de danos! Ndo varrer fitas, cordas

ou arames. Estes podem enrolar-se em

torno do cilindro varredor.

Avisos de seguranga sobre o
funcionamento de marcha

A PERIGO

Perigo de ferimentos! Verificar a capacida-

de de suporte do solo, antes de circular

com o veiculo por cima do mesmo.

A PERIGO

Perigo de acidente, perigo de ferimentos!

= A velocidade de marcha devera ser
adaptada as respectivas condigbes.

Perigo de capotamento em subidas fortes.

=> No sentido de marcha, ndo conduzirem
subidas superiores a 18%.

Perigo de capotamento em caso de piso

instavel.

=» Conduzir o aparelho apenas sobre piso
firme.

Perigo de capotamento em caso de inclina-

¢ao lateral demasiado forte.

= Em posigao perpendicular em relagdo
ao sentido de marcha, ndo conduzirem
subidas superiores a 10%.

Directrizes da tecnologia de
segurancga para veiculos de gas
liquefeito

Associagbes profissionais competentes
(HVBG). Os gases liquefeitos (gases pro-
pulsores) sdo o butano e o propano ou mis-
turas de butano/propano. Estes séo forne-
cidos em botijas especiais. A presséo de
servico destes gases depende da tempera-
tura exterior.

A PERIGO

Perigo de explosédo!

Nao manusear o gas liquefeito da mesma
forma que manuseia gasolina. A gasolina
evapora lentamente, o gas liquefeito torna-
se imediatamente gasoso. O perigo de
acumulagdo de gases e consequente ex-
ploséao é, portanto, maior com gas liquefei-
to do que com gasolina.

CUIDADO

Utilizar apenas botijas de gas liquido
cheias com gas propulsor, de acordo com
a qualidade DIN 51622.

A utilizacdo de gas doméstico e gas para
campismo é proibida.

As misturas de gas liquido podem ser dife-
rentes para diferentes motores a gas. As
misturas de gas liquido permitidas podem
ser encontradas nos dados técnicos.



Obrigagoes da geréncia do servigo e
dos trabalhadores

Toda e qualquer pessoa que tiver de
manusear gas liquefeito tem a obriga-
¢ao de adquirir os conhecimentos ne-
cessarios sobre as caracteristicas dos
gases liquefeitos para que o servigo
possa decorrer sem perigo. O presente
documento deve acompanhar sempre
a vassoura mecanica.

Manutengao por um técnico

Os sistemas a gas propulsor devem ser
inspeccionados em intervalos regula-
res ou, pelo menos uma vez por ano,
por um técnico quanto ao correcto fun-
cionamento e a hermeticidade (confor-
me BGG 936).

O ensaio deve ter um certificado escri-
to. Bases de testes sd0 § 33 e

§ 37 UVV (portaria de prevengéao de
acidentes) "utilizacdo de gas
liquefeito"(BGV D34).

Como regras gerais séo validas as di-
rectivas para a inspecgao de veiculos
cujos motores sdo accionados a gas li-
quefeito, do Ministério Aleméao Federal
dos Transportes.

Colocacgao em funcionamento/
funcionamento

S6 deve retirar gas de uma das botijas.
A retirada de gas simultaneamente a
partir de varios botijdées podem causar
que o gas liquefeito sai de um botijao
para outro. Desta forma, o botijao com
excesso de enchimento é submetido a
um aumento de pressao ndo permitido
apos o fechamento posterior da valvula
de botijao (compare com B. 1 dessas
directrizes).

Durante a montagem da garrafa cheia,
deve respeitar-se a posi¢cao de monta-
gem da ligagéo de gas. Para mais infor-
magcdes, consultar o capitulo “Montar a
garrafa de gas”.

A substituicao da botija de gas deve ser
efectuada com muito cuidado. Na monta-
gem - e desmontagem a luva de saida de
gas da valvula de botijao deve ser vedado
por uma porca de fechamento apertado fir-
memente com uma chave.

As botijas de gas com fugas ndo podem
ser reutilizadas. Essas botijas devem
ser imediatamente esvaziadas ao ar li-
vre com todas as medidas de seguran-
¢a e assinaladas, de seguida, como
tendo fugas. Na entrega ou retirada de
botijdes de gas danificados deve ser
imediatamente feita uma comunicagéo
escrita sobre os danos existentes para
o locatario ou seu representante (fren-
tista ou similar).

Antes que seja conectado o botijao de
gas, a luva de conexao deve ser verifi-
cada quanto ao seu estado correcto.
Apds a conexao de botijao este deve
ser verificado sobre a estanquidade
com um produto que forma espuma.
Abrir lentamente as valvulas. Nao bata
com ferramentas para ajudar a abrire a
fechar as valvulas.

Extinguir incéndios de gas liquefeito
apenas a uma distancia segura e prote-
gida.

- Utilizar apenas extintores secos de
CO2 ou extintores de gas CO2.

- Utilizar bastante agua para arrefecer o
recipiente do gas.

Todo o sistema de gas liquefeito deve
ser monitorado permanentemente
quanto a seu estado de segurancga ope-
racional e especialmente sobre a es-
tanquidade. E proibida a utilizacdo do
veiculo com um sistema de gas que
apresenta fugas.

Antes de se soltar a conex&o de tubula-
¢ao- e/ou a tubulagao flexivel deve ser
fechada a valvula do botijao. A porca de
ligacao na botija deve ser desapertada
lentamente e pouco no inicio, sen&o o
gas que ainda se encontra sob presséo
na tubagem sai de forma esponténea.
Quando o gas for retirado a partir de um
tanque grande, deve-se consultar as
respectivas prescri¢gdes no distribuidor
de gas liquefeito responsavel.

A Perigo
Perigo de lesées!

O gas liquefeito causa queimaduras na
pele.

Apoés a desmontagem deve ser parafu-
sada firmemente a porca de fechamen-
to sobre a rosca de conex&o do botijdo.
Para verificar a hermeticidade deve uti-
lizar &gua de sabéo, solugbes de Nekal
ou outras substancias que formem es-
puma. E proibido tentar iluminar o siste-
ma de gas liquefeito com chama des-
protegida.

Quando substituir pegas individuais da
instalagdo deve respeitar as instrugbes
de montagem do fabricante. Fechar
sempre para o efeito as valvulas de fe-
cho principais e da botija.

O estado das instalag6es eléctricas de
veiculos de gas liquefeito deve ser con-
tinuamente inspeccionado. As faiscas
podem causar explosbes, caso existam
fugas nas pegas da instalagdo que con-
tém gas.

Apoés uma parada mais prolongada de
um veiculo de gas liquefeito, a garagem
deve ser ventilada perfeitamente antes
da colocagdo em operagéo do veiculo
ou das suas instalagbes eléctricas.

Os acidentes com botijas de gas ou
com o sistema de gas liquefeito devem
ser imediatamente comunicados a as-
sociag&o profissional e ao érgédo de fis-
calizagdo industrial competente. Pegas
danificadas devem ser guardadas até o
final da averiguag&o.

Nas salas de estacionamento e de
armazenagem assim como nas oficinas
de reparagao

O armazenamento de botijdes de gas
de propulsado e/ou de gas liquefeito
deve ser executado conforme as pres-
cricoes TRF 1996 (Regulamentos téc-
nicos gas liquefeito, ver DA do BGV,
anexo 4).

PT -3

As botijas de gas devem ser armazena-
das em pé. E proibido manusear fogo
desprotegido e fumar no local de colo-
cacgao dos recipientes e durante as re-
paragdes. As botijas que se encontram
ao ar livre devem ser protegidas contra
um acesso indevido. As botijas vazias
devem ser correctamente fechadas.
As valvulas de botijées e a valvula prin-
cipal de fechamento devem ser fecha-
das imediatamente apds estacionar o
veiculo.

Para a posicao e configuragéo das sa-
las de garagem para veiculos de gas li-
quefeito valem as determinagbes da
portaria de garagem do império e tam-
bém as respectivas portarias de cons-
trugao civil do pais.

As botijas de gas devem ser armazena-
das em salas especiais, separadas dos
locais de estacionamento (consulte DA,
BGV D34, anexo 2).

As lanternas portateis eléctricas a utilizar
nas salas tém de estar equipadas com
uma campanula fechada e vedada e com
uma rede de proteccao resistente.
Sempre que forem executados trabalhos
nas oficinas de reparagao, deve fechar
as valvulas das botijas e as de fecho prin-
cipais e proteger as botijas de gas propul-
sor contra os efeitos do calor.

Antes de pausas operacionais ou antes
do final de operagéo deve ser verificado
por uma pessoa responsavel se todas
as valvulas, principalmente as valvulas
de botijdes, estao fechadas. Trabalhos
com fogo aberto, especialmente traba-
Ihos de soldagem- e corte ndo podem
se executados perto de botijées de gas
de propulsdo. As botijas de gas propul-
sor ndo podem ser armazenadas nas
oficinas, nem mesmo vazias.

Os locais de estacionamento e de ar-
mazenagem, assim como as oficinas
de reparacdo devem estar bem ventila-
das. Para isso deve-se considerar que
gases liquefeitos sdo mais pesados
que o ar. Estes gases acumulam-se
junto do solo, em pogos de trabalhos e
noutros rebaixos do solo podendo for-
mar ai perigosas misturas de gas e ar
que podem explodir.
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Aparelhos com motor de
combustao interna

= N&o utilizar o aparelho acima dos
1200 m de altura.

A PERIGO

Perigo de envenenamento!

= (Motor a gas)
A operacéo do aparelho é permitida em
espacos fechados com ventilagéao sufi-
ciente.

= Os gases de escape séo toxicos e pre-
Judiciais a saude, nao devendo, por is-
so, ser inalados.

A PERIGO

Perigo de lesbes!

= A abertura dos gases de escape do motor
de combustao ndo pode ser obstruida.

= O motor precisa de um funcionamento
por inércia de aprox. 3 segundos de-
pois da sua desactivagdo. Mantenha-
se afastado da zona de trabalho duran-
te esse periodo.

A PERIGO

Perigo de queimaduras!

= Na&o tocar no motor de combustdo
quente.

=> Deixar arrefecer o veiculo antes de reti-
rar os revestimentos.

= Na&o se inclinar sobre / ndo tocar na
abertura dos gases de escape.

Aparelhos com esvaziamento em
altura

A PERIGO

Perigo de lesées!

=> Ao realizar trabalhos no esvaziamento
em altura, elevar completamente o co-
lector do lixo varrido e fixa-lo.

=>» Executar afixagdo apenas fora da zona
de perigo.

Aparelhos com tejadilho de
proteccao do condutor

AVISO

O tejadilho de protecgéo do condutor (op-

cional) assegura a protecg¢édo contra pegas

maiores em queda. No entanto, ndo ofere-

ce protecgéo de capotamento!

=> Verificar o tecto de protecgéo diaria-
mente quanto a danos.

= Em caso de danos no tecto de protec-
¢do e também em componentes indivi-
duais, substituir a totalidade do tecto de
protecgéo.

= N&o é permitida qualquer modificagéo
do tecto de protec¢do, bem como a uti-
lizagdo de quaisquer elementos, com-
ponentes e modulos que néo perten-
¢am a Kércher, dado poderem limitar o
funcionamento do tecto de protecgéao.

Avisos de seguranga sobre o
transporte do aparelho

=> Durante o transporte em atrelados ou
veiculos, observar o peso vazio (peso
de transporte) do aparelho.

=>» Para transportar o aparelho, desligar a
bateria e fixar o aparelho de forma se-
gura.
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Avisos de segurancga sobre a
conservagao e manutencgao

=> Antes da limpeza e manutengéo do
aparelho, da substituicdo de pecas ou
da modificagdo para uma outra fungéo,
o aparelho deve ser desligado e a cha-
ve retirada da ignigéo.

=> A bateria deve ser desconectada sem-
pre que forem realizados trabalhos no
sistema eléctrico.
Para tal, desligar primeiro o pélo nega-
tivo e depois o polo positivo.
A religagao é feita na sequéncia inver-
sa. Ligar primeiro o polo positivo e de-
pois o polo negativo.

= Alimpeza do aparelho ndo pode ser exe-
cutada com uma mangueira ou com um
Jacto de agua de alta pressao (perigo de
curtos-circuitos ou de outros danos).

= As reparagbes s6 podem ser executa-

das pelas oficinas de assisténcia técni-

ca autorizadas ou por técnicos especia-

lizados nesta area, que estejam devi-

damente familiarizados com as princi-

pais normas de seguranga.

Ter atengéo ao controlo de seguranga

de acordo com as prescrigbes locais

em vigor referentes a aparelhos profis-

sionais moveis.

=>» Realizar os trabalhos no aparelho sem-
pre com luvas adequadas.

Funcionamento

A vassoura mecanica funciona de acordo

com o principio da pa varredora.

— Orrolo varredor em rotagéo transporta a
sujidade directamente para o colector
de lixo.

— Avassoura lateral limpa as esquinas e os
cantos da area varrida e leva a sujidade
para a faixa do rolo varredor.

— Apoeirafina é aspirada através do filtro de
poeira através da ventoinha de aspiracao.

Instrugoes de descarga

A PERIGO

Perigo de ferimentos e de danos!

= Ter ateng¢do ao peso do aparelho du-
rante os trabalhos de carregamento/
descarregamento.

= N&o utilizar um empilhador de forquilha,
dado que isso poderia danificar o apa-
relho.

Tara (peso de transporte) ‘851 kg*

7

* Se estiverem montados kits de monta-
gem o peso situar-se-a respectivamente
mais alto.

=>» Utilizar uma rampa adequada ou uma
grua para o carregamento/descarrega-
mento do aparelho!

= No caso de utilizagdo de uma rampa,
ter atengao:
distancia do solo de 70mm.

=> Se o aparelho for fornecido sobre uma
palete, deve construir-se uma rampa
com as tabuas fornecidas.
As instrugdes para a construgéo da
rampa encontram-se na pagina 2.
Aviso importante: Cada tabua tem
que ser aparafusada com 2 parafusos.
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Elementos de comando e de funcionamento

Figura da maquina de varrer

Figura N

1
2

Placa de tipo

Banco (com interruptor de contacto no
assento)

Volante

Separador por forga centrifuga
Bloqueio da cobertura do aparelho
Tampa da maquina

Vassoura lateral, direita

Roda dianteira

Acesso ao rolo varredor

Ponto de fixagéo

Foco rotativo de aviso

Cobertura do aparelho a direita
Cobertura, direita

Garrafa de gas

Barra de seguranga

Carenagem traseira

Roda traseira

Cobertura, esquerda

Cobertura a esquerda (cobertura do
motor)

Painel de comando

Figura 3

1

Alavanca de comando da escova cilin-
drica de varredura e vassoura lateral
Alavanca para a frente: Escova cilindri-
ca de varredura ligada, baixar a vas-
soura lateral e ligar.

Alavanca para tras: Escova cilindrica
de varredura ligada

Alavanca de comando do colector do
lixo varrido

Elevar/baixar o recipiente de material
varrido

Alavanca de comando da escova cilin-
drica de varredura

Levantar e baixar a escova cilindrica de
varredura

Alavanca de comando da tampa do re-
cipiente

Tampa do recipiente abrir/fechar
Lampadas de controlo e display
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6 Interruptor "Ventilador e limpeza do fil-

tro"

Posigao central: limpeza do filtro e ven-

tilador desligados

Posicéo dianteira: Ventoinha ligada

Posicao traseira: Limpeza do filtro liga-

da e ventoinha desligada

Interruptor "Buzina"

Fusiveis

Fechadura de ignicdo

Posicéo 0: desligar o motor

Posigéo 1: Ignicdo ligada

Posigdo 2: colocar o motor em funcio-

namento

10 Alavanca do acelerador
Regulagéo das rota¢des do motor

11 Travao de imobilizagéo

12 Reajuste do desgaste / ajuste da sime-
tria da vassoura da escova cilindrica de
varredura

13 Afogador

© 0 N

103



Pedais

Figura

1 Pedal do travéo

2 Pedal de marcha para a frente
3 Pedal de marcha para tras

Lampadas de controlo e display

Figura B

1 Contador das horas de servigo

2 Lampada de adverténcia de carrega-
mento

3 Lampada de adverténcia da pressao do
oleo

4 Lampada de adverténcia da temperatu-
ra da agua de refrigeragao

5 Ar de aspiragdo do motor

6 Luz de adverténcia "Travédo de imobili-
zacgao accionado"

7 Sentido de marcha em frente

Sentido de marcha, marcha-atras

Lampada de controlo da luz de mini-

mos/luz de médios (opgéo)

10 Lampada de adverténcia da reserva do
combustivel
- Pisca na reserva
- Acende com a garrafa de gas vazia

Antes de colocar em
funcionamento

Puxar/soltar o travao de mao

=>» Soltar o travao de imobilizagao, carre-
gando no pedal do travao.

=>» Puxar o travao de imobilizagao, carre-
gando no pedal do travéo.

Deslocar a vassoura mecanica sem
accionamento proprio
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Aviso

Este procedimento é necessario quando o
aparelho tem de ser empurrado para fora
da palete ou quando o aparelho tem de ser
rebocado ou puxado para um veiculo de
transporte sem accionamento proprio.
ADVERTENCIA

Né&o desloque a vassoura mecanica, sem
accionamento préprio, por percursos muito
longos e nunca a uma velocidade superior
a 10 km/h.

1 Parafuso

2 Chaves

= Retirar o parafuso.
=>» Remover a chave.
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1 Bomba hidraulica

2 Chaves

3 Porca

=> Soltar a porca com a chave (abrir o fun-
cionamento livre) até o aparelho poder
ser deslocado.

= IMPORTANTE: Voltar a fechar a porca
apos o deslocamento (fechar o funcio-
namento livre = posicao de marcha).

Colocagao em funcionamento

Instrucoes gerais

= Antes de colocar o aparelho em funcio-
namento, ler o manual de instrugdes do
fabricante do motor e dar especial aten-
¢ao aos avisos de seguranga.

=> Estacionar a vassoura mecanica sobre

uma superficie plana.

Retirar a chave da ignigao.

Activar o travao de imobilizagao.

Montar/trocar garrafa de gas

A PERIGO

Perigo de lesées!

=> Considerar as directrizes da tecnologia
de seguranga para veiculos de gas li-
quefeito.

= Congelamentos e sedimentos -amare-
los em forma de espuma no botijao de
gas avisam sobre vazamentos.

= A troca de botijées de gas somente
pode ser executada por pessoal treina-
do.

=> Botijées de gas de propulsdo ndo po-
dem ser trocados em garagens e em
ambientes abaixo do nivel de solo.

=>» Durante a troca de botijdo ndo fumar e
ndo usar iluminagéo aberta.

= Na troca de botijées fechar firmemente
a valvula de fechamento do botijao de
gas liquefeito e colocar imediatamente
a capa de protecgao sobre o botijjao va-
zio.

AN ATENGAO

Somente podem ser utilizados botijées de

troca com ensaio de tipo de construgao

com um conteudo de 11 Kkg.

CUIDADO

A utilizagdo de gas doméstico e gas para

campismo é proibida.

Sé&o permitidas misturas de gés liquido de

propano e butano. O teor de propano deve

ser de pelo menos 90%.

>
>
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Montar a garrafa de gas
ADVERTENCIA

Ter atengdo a posigdo de montagem da
garrafa do gas! A ligagao resp., a abertura
anular deve apontar para baixo.

Garrafa de gas
Barra de seguranga

Tranca de alavanca

Desapertar o parafuso na barra de se-
guranga e bascular a barra para fora.
Substituir a garrafa do gas.
Desenroscar a capa de protecgéo da
valvula de ligagao da garrafa de gas.
Fechar a tranca da alavanca.

Ligar a garrafa de gas

ADVERTENCIA

Apds a conexdo de botijao este deve ser
verificado sobre a estanquidade com um
produto que forma espuma.

UBEURAOCEES

Capa de proteccao

Mangueira do gas com porca de capa

Valvula de retirada de gas

Enroscar a mangueira do gas a valvula

de ligagao da garrafa de gas (chave 30

mm).

= Fechar a barra de seguranca e fixar
com parafuso.

Trocar botijao de gas vazio

Se a luz de adverténcia assinalar que o bo-

tijdo do gas esta vazio, através da ilumina-

¢ao permanente durante os trabalhos,

deve-se proceder da seguinte forma:

= Fechar a valvula de retirada de gas
através de uma revolugéo no sentido
dos ponteiros do reldgio.

=> Desligar a maquina e deixar trabalhar
ao ralenti até o motor desligar.
Aviso: Desta forma é assegurado que
todas as tubagens do gas estdo vazias
e é evitado um congelamento que im-
pede o arranque do motor.

= Desaparafusar a mangueira de gas
(chave de 30 mm).

= Enroscar a capa de protecgao na valvu-
la de ligagao da garrafa de gas.

=> Abrir a tranca da alavanca.
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AVISO

Esta conex&o tem rosca a esquerda.

AN Adverténcia

Abrir a valvula de retirada de gas (3) so-
mente antes de iniciar o aparelho (vide ar-
rancar aparelho).

Trabalhos de verificagao e de
manutengao

Diariamente antes de iniciar os
trabalhos

=>» Verificar o nivel de 6leo do motor.

=>» Verificar o nivel de enchimento no re-
servatorio de compensacao do liquido
de refrigeracéo.

Verifique se o rolo-escova e a escova
lateral apresentam desgaste e ou se ha
fitas enroladas nelas.

Controlar as rodas relativamente ao en-
rolamento de fitas.

Verificar o separador por forga centrifuga
e o filtro do ar e, se necessario, limpar.
Verificar se todos os elementos de co-
mando funcionam.

Controlar o aparelho quanto a danos.
Limpar o filtro do p6 com o botéo do dis-
positivo de limpeza de filtros.

Aviso: descrigao, veja capitulo Conserva-
¢ao e manutencéo.

Funcionamento

Ajustar o assento do condutor
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1 Alavanca de ajuste do assento

2 Banco do condutor

=>» Puxar a alavanca de ajuste do assento
para fora.

=>» Deslocar o assento, soltar a alavanca e
deixar engatar.

=>» Controlar se o assento esta travado, mo-
vimentando-o para a frente a para tras.

Abrir a alimentagao de gas

=> Abrir a valvula de retirada de gas, ro-
dando no sentido inverso ao dos pon-
teiros do reldgio.

Arrancar o aparelho

Aviso: o aparelho esta equipado com um
interruptor de contacto no assento. O apa-
relho é desligado quando se abandona o
assento do condutor.

=>» Sentar-se no assento do condutor.

=> Bloquear o travéo de parqueamento (11).

= Empurrar o ajuste da velocidade de ro-
tagcdo do motor (10) 1/3 para a frente.

Colocar o motor em funcionamento

=> Para ligar o motor é necessario premir
o pedal do travéo.

= No caso de temperaturas exteriores
frias: Puxar o estrangulador (13).

= Rodar a chave de ignigcao para a direita
e ligar o aparelho.

=> Soltar a chave de igni¢gao depois de o
aparelho arrancar.

= Se o motor estiver a funcionar perfeita-
mente, pressionar o estrangulador.

Aviso: nunca accionar o motor de arran-

que durante mais de 10 segundos. Esperar

pelo menos 10 segundos até accionar no-

vamente o motor de arranque.

Conduzir o aparelho

1 Pedal do travéo

2 Pedal de marcha para a frente

3 Pedal de marcha para tras

=> Deslocar o ajuste da velocidade de rota-
¢ao do motor completamente para a fren-
te (velocidade de rotagéo de servigo).

=>» Carregar no pedal do travdo e manté-lo
carregado.

=>» Soltar o travao de imobilizagao.

Marcha para a frente

= Carregar lentamente no pedal de mar-
cha para a frente.

Marcha atras

A PERIGO

Perigo de lesées!

= Durante a marcha-atras nao pode exis-
tir qualquer perigo para terceiros, caso
contrario deve requerer o apoio de uma
pessoa para o0 apoiar nas manobras.

=> Carregar lentamente no pedal de mar-
cha para tras.

PT -7

Dirigibilidade

= Com o pedal de marcha (translado) é
possivel regular a velocidade de deslo-
cagao continuamente.

=> Evitar o accionamento repentino do pe-
dal para nao danificar o sistema hidrau-
lico.

= Na queda de poténcia em subidas, sol-
tar levemente o pedal de marcha.

Travar

=» Soltar o pedal de marcha, o aparelho
trava automaticamente e para.

Aviso: A eficacia de travagem pode ser

aumentada carregando no pedal do travao.

Passar por cima de obstaculos

Passar por cima de obstaculos fixos até 70

mm de altura:

= Passar, em marcha para a frente, de
vagar e com cuidado por cima de obs-
taculos.

Passar por cima de obstaculos fixos com

altura superior a 70 mm:

=>» Para passar por cima de obstaculos
maiores é requerida uma rampa apro-
priada.

Operagao de varrer

ADVERTENCIA

N&o varrer fitas de empacotar, arames ou
objectos semelhantes, para evitar danos
no sistema mecéanico da maquina.

Aviso: para conseguir 6ptimos resultados
de limpeza, deve andar-se a uma velocida-
de adequada as condi¢des da superficie a
ser limpa.

Aviso: esvaziar regularmente o filtro de p6
durante o funcionamento.

Aviso: No caso de trabalhos repetidos na
area de po fino é necessario lavar o filtro
mais frequentemente.

Alavanca de comando

1 Alavanca de comando da escova cilin-
drica de varredura e vassoura lateral

2 Alavanca de comando do colector do
lixo varrido

3 Alavanca de comando da escova cilin-
drica de varredura

4 Alavanca de comando da tampa do re-
cipiente

Alavanca de comando da escova cilin-

drica de varredura e vassoura lateral

= Alavanca de comando (1) para a frente:
Escova cilindrica de varredura ligada,
baixar a vassoura lateral e ligar.

= Alavanca de comando (1) para tras: Es-

cova cilindrica de varredura ligada.
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Alavanca de comando do colector do

lixo varrido

= Alavanca de comando do colector do
lixo varrido (2) para a frente: O colector
do lixo varrido desce.

= Alavanca de comando do colector do
lixo varrido (2) para tras: O colector do
lixo varrido sobe.

Alavanca de comando do rolo da vas-

soura

=>» Alavanca de comando da escova cilindri-
ca de varredura (3) para a frente: A esco-
va cilindrica de varredura levanta-se.

=>» Alavanca de comando da escova cilin-
drica de varredura (3) para tras: A esco-
va cilindrica de varredura baixa.

Alavanca de comando da tampa do reci-

piente

= Alavanca de comando da tampa do reci-
piente (4) para a frente: A tampa do reci-
piente do colector do lixo varrido abre.

= Alavanca de comando da tampa do re-
cipiente (4) para tras: A tampa do reci-
piente do colector do lixo varrido fecha.

Varrer chao seco

Ligar a ventoinha.

Na limpeza de superficies:

Alavanca de comando da escova cilin-

drica de varredura e vassoura lateral

(1) para tras: Escova cilindrica de var-

redura ligada.

Alavanca de comando da escova cilin-

drica de varredura (3) para tras: A esco-

va cilindrica de varredura baixa.

= Alavanca de comando da tampa do re-
cipiente (4) para a frente: A tampa do
recipiente abre.

= Na limpeza dos bordos laterais:
Alavanca de comando da escova cilin-
drica de varredura e vassoura lateral
(1) para a frente: Escova cilindrica de
varredura ligada, vassoura lateral liga-
da e baixar.
Alavanca de comando da escova cilin-
drica de varredura (3) para tras: A esco-
va cilindrica de varredura baixa.

Varrer chao humido ou molhado

= Desligar ventilador.

= Na limpeza de superficies:
Alavanca de comando da escova cilin-
drica de varredura e vassoura lateral
(1) para tras: Escova cilindrica de var-
redura ligada.
Alavanca de comando da escova cilin-
drica de varredura (3) para tras: A esco-
va cilindrica de varredura baixa.

= Alavanca de comando da tampa do re-

cipiente (4) para a frente: A tampa do

recipiente abre.
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=> Na limpeza dos bordos laterais:
Alavanca de comando da escova cilin-
drica de varredura e vassoura lateral
(1) para a frente: Escova cilindrica de
varredura ligada, vassoura lateral liga-
da e baixar.
Alavanca de comando da escova cilin-
drica de varredura (3) para tras: A esco-
va cilindrica de varredura baixa.

Esvaziar o recipiente de material
varrido

A PERIGO

Perigo de lesées!

= Durante o processo de esvaziamento,
n&o podem encontrar-se nem pessoas,
nem animais na zona de alcance do re-
cipiente de material varrido.

Perigo de instabilidade!

=>» Estacionar o aparelho sobre uma su-
perficie plana durante o esvaziamento.

A ATENGAO

Perigo de esmagamento!

= Nunca introduzir as méos na articula-
¢do do mecanismo de esvaziamento.
Né&o posicionar-se por baixo do reci-
piente elevado.

ADVERTENCIA

Perigo de ferimentos e de danos!

= Possibilidade de projeccdo de material
do rolo da vassoura rotativo durante o

processo de esvaziamento. Manter
uma distancia suficiente.

=>» Levantar a escova cilindrica de varre-
dura e a vassoura lateral com as ala-
vancas de comando: Alavanca de co-
mando 1 no meio e alavanca de co-
mando 3 para a frente.

= Fechar a tampa do recipiente; para is-
so, deslocar a alavanca de comando
(4) para tras.

= Levantar o colector do lixo varrido; para
isso, deslocar a alavanca de comando
do colector do lixo varrido (2) para tras.

=>» Aproximar-se lentamente do recipiente

colector.

Activar o travao de imobilizagdo.

Abrir a tampa do recipiente; para isso,

deslocar a alavanca de comando da
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tampa do recipiente (4) para a frente e
esvaziar o colector do lixo varrido.
= Fechar a tampa do recipiente; para is-
so, deslocar a alavanca de comando da
tampa do recipiente (4) para tras até
esta engatar na posicao final.
Soltar o travao de imobilizagao.
Afastar-se lentamente do recipiente co-
lector.
= Descer o colector do lixo varrido até a
posigéo final; para isso, deslocar a ala-
vanca de comando do colector do lixo
varrido (2) para a frente

Desligar o aparelho

= Levantar a escova cilindrica de varre-
dura e a vassoura lateral com as ala-
vancas de comando: Alavanca de co-
mando 1 no meio e alavanca de co-
mando 3 para a frente.

Fechar a tampa do recipiente; para is-
so, deslocar a alavanca de comando
(4) para tras.

Deslocar o ajuste da velocidade de rota-
¢ao do motor completamente para tras.
Carregar no pedal do travdo e manté-lo
carregado.

Activar o travao de imobilizagao.
Rodar a chave de igni¢do para "0" e re-
tirar a chave.

A PERIGO

Danos de transporte!

=>» Durante o transporte em atrelados ou
veiculos, observar o peso vazio (peso
de transporte) do aparelho.

=> Durante o transporte em veiculos, pro-
teger o aparelho contra deslizes e tom-
bamentos, de acordo com as directivas
em vigor.

= Rodar a chave de igni¢c&o para "0" e re-
tirar a chave.

= Fechar a valvula de retirada de gas

através de uma revolugéo no sentido

dos ponteiros do reldgio.

Activar o travao de imobilizagao.

Travar o aparelho nos pontos de fixa-

¢ao (4x) com cintas tensoras, cordas ou

correntes.

= Travar as rodas do aparelho com calgos.

Armazenamento/
desactivacao

A PERIGO
Perigo de ferimentos e de danos! Ter aten-
¢80 ao peso do aparelho durante o arma-
zenamento.
=> Pousar a vassoura mecanica numa su-
perficie plana, num ambiente seco e li-
vre de gelo. Utilizar material de cobertu-
ra para proteger contra poeira.
Levantar o rolo varredor e a vassoura
lateral, para ndo danificar as cerdas.
Fechar a tampa do recipiente.
Rodar a chave de ignicao para "0" e re-
tirar a chave.
Fechar a valvula de retirada de gas
através de uma revolugéo no sentido
dos ponteiros do reldgio.
Desaparafusar a mangueira de gas
com uma porca de capa (chave de 30
mm).

vV
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Fechar a garrafa do gas com a capa de
proteccéo e guardar na vertical em lo-
cais adequados (consultar o capitulo
"Avisos de seguranga").

=>» Activar o travao de imobilizagao.

=>» Travar a vassoura mecanica de forma
que nao se possa deslocar.

Se a vassoura mecanica nao for utilizada

durante um periodo prolongado, observar

ainda:

= Mudar o 6leo do motor.

=>» Se for previsivel gelo ou geada, drenar
a agua de refrigeracgao e verificar se
existe liquido anticongelante suficiente.

=>» Limpar a vassoura mecanica por dentro
e por fora.

=> Desligar os bornes da bateria.

=>» Carregar bateria e, em intervalo de
aprox. 2 meses, recarrega-la.

Conservagao e manutengao

Instrugdes gerais

ADVERTENCIA

Perigo de danos!

= N&o lavar o filtro do pé.

= As reparagbes s6 podem ser executa-
das pelas oficinas de assisténcia técni-
ca autorizadas ou por técnicos especia-
lizados nesta area, que estejam devi-
damente familiarizados com as princi-
pais normas de seguranca.

= A bateria deve ser desconectada sem-
pre que forem realizados trabalhos no
sistema eléctrico.

= Os aparelhos que podem ser alterados

no local para utilizag&o industrial estdo

sujeitos a uma inspecgéo de seguranga

segundo a Norma VDE 0701.

Estacionar a vassoura mecénica sobre

uma superficie plana.

Rodar a chave de igni¢édo para "0" e re-

tirar a chave.

Activar o travédo de imobilizagao.

Fechar a alimentagéo de gas.

Limpeza
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CUIDADO

Perigo de danos!

= A limpeza do aparelho ndo pode ser
executada com uma mangueira ou com
um jacto de agua de alta presséo (peri-
go de curtos-circuitos ou de outros da-
nos).

Limpeza interior do aparelho

A PERIGO

Perigo de lesées!

=>» Utilizar mascara de protecgdo contra
poeiras e O6culos de protecgéo.

=>» Limpar o aparelho com um pano.

=>» Soprar o aparelho com ar comprimido.

Limpeza exterior do aparelho

=>» Limpar o aparelho com um pano molha-
do de agua com detergente suave.

Aviso: nao utilizar detergentes agressivos.

Intervalos de manutencao

Aviso: o contador das horas de servico in-
dica o momento para efectuar a manuten-
cao.

Manutenciao efectuada pelo cliente

Aviso: caso a manutengéo seja efectuada

pelo cliente, todos os trabalhos de assis-

téncia técnica e manutengédo devem ser

efectuados por técnicos qualificados. Se

necessario, consulte, a qualquer altura, um

revendedor da Karcher.

Manutencéo diaria:

=> Verificar o nivel de 6leo do motor.

=> Verificar o nivel de enchimento no re-
servatério de compensacao do liquido
de refrigeragao.

=> Verifique se o rolo-escova e a escova
lateral apresentam desgaste e ou se ha
fitas enroladas nelas.

=> Verificar o separador por forga centrifuga
e o filtro do ar e, se necessario, limpar.

=> Verificar se todos os elementos de co-
mando funcionam.

=> Controlar o aparelho quanto a danos.

Manutengido semanal:

Controlar as tubagens do gas, as liga-

¢des e as conexdes

Limpar o radiador de agua.

Limpar o radiador do 6leo hidraulico.

Verificar o sistema do 6leo hidraulico.

Verificar o nivel de 6leo hidraulico.

Controlar o nivel do liquido dos travoes.

Verificar o nivel de desgaste das ré-

guas de vedagao e, se necessario,

substitui-las

=> Verificar e lubrificar a tampa do reci-
piente.

Manutengao apds desgaste:

=> Substituir as réguas de vedagéo.

=>» Reajustar ou substituir os vedantes la-
terais.

=> Substituir o rolo-escova.

= Substituir as vassouras laterais.

Aviso: descri¢do, veja capitulo "Trabalhos

de Manutengao".
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Manutencgao pelo servigo de assisténcia

técnica

Aviso: para preservar o direito a garantia,

todos os trabalhos de assisténcia técnica e

manutengao deverao ser executados, du-

rante o prazo de garantia, pela assisténcia

técnica autorizada da Karcher e de acordo

com o livro de manutengéo.

Manutengao apés 50 horas de servigo:

= Mandar efectuar a primeira manuten-
¢ao pelo Servigo de Assisténcia Técni-
ca, conforme a lista de controlo de ins-
pecgao.

Manutengao ap6s 250/ 500/ 1000/ 1500

12000 horas de servigo:

= Mandar efectuar a manutengéo pelo
Servigo de Assisténcia Técnica, confor-
me a lista de controlo de inspecgao.

Trabalhos de manutengao

Preparacéo:

=>» Estacionar a vassoura mecanica sobre
uma superficie plana.

=> Rodar a chave de igni¢éo para "0" e re-
tirar a chave.

= Activar o travao de imobilizagao.

= Fechar a alimentagao de gas.
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Indicag6es gerais de seguranca

A PERIGO

Perigo de lesées!

= Quando o colector de lixo estiver levan-
tado, coloque sempre a barra de segu-
ranga.

= Executar afixagdo apenas fora da zona
de perigo.

) "‘

1 Suporte da barra de seguranga

2 Barra de seguranca

= Rebater a barra de segurancga (para o
esvaziamento em altura) para cima e
inserir no suporte (fixado).

€

Nao deixar que liquidos como
Oleo do motor, dleo hidraulico,
liquido de travagem, Diesel ou
liquido de refrigeragao pene-
trem no solo. Proteger o meio
ambiente; eliminar os liquidos
de forma adequada.

Avisos de seguranca relativos a baterias
Observar impreterivelmente os seguintes
avisos de adverténcia ao manusear baterias:
Observar os avisos na bateria,
no manual de instrugées e nas
instrugbes de funcionamento
do veiculo!

Usar oculos de protecgéao!

Manter o acido e as baterias
fora do alcance das criancas

Perigo de exploséo!

E proibido fogo, faiscas, luz
aberta e fumar!

Perigo de queimaduras!

Primeiro socorro!

Sinal de aviso!

Eliminagéo!

Nao eliminar a bateria no lixo
domeéstico!
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A PERIGO

Perigo de exploséo!

=> Utilizar exclusivamente baterias com
coberturas dos polos. Substituir cober-
turas dos pdlos danificadas ou perdi-
das.

A PERIGO

Perigo de exploséo!

= N&o colocar ferramentas ou similares
sobre a bateria. Curto-circuito e perigo
de exploséo.

A PERIGO

Perigo de lesbes!

= Em caso de ferimentos, evitar o contac-
to com chumbo. Depois de executar
trabalhos na bateria, lavar sempre as
ma&os.

A PERIGO

Perigo de incéndio e exploséo!

= Proibido fumar e fogo aberto.

=> Osespacos onde as baterias séo carre-
gadas devem estar bem arejados, ja
que o processo de carga cria um gas al-
tamente explosivo.

A PERIGO

Perigo de queimaduras!

= Lavar ou enxugar respingos de acido
nos olhos ou na pele com muita agua
limpa.

= De seguida, consultar imediatamente
um médico.

=> As roupas sujas com acido devem ser
lavadas com agua.

Montar e conectar a bateria

O aparelho esta equipado de série com

uma bateria que ndo requer qualquer ma-

nutencao.

Pdlo positivo

Cobertura dos polos

Pélo negativo

Colocar a bateria no porta-bateria.
Aparafusar firmemente o porta-bateria
ao fundo da bateria.

Conectar o borne de pdlo (cabo verme-
Iho) ao polo positivo (+).

Conectar o borne de pdlo ao pdlo nega-
tivo (-).

Colocar a cobertura dos poélos.
Verificar se os poélos da bateria e os
bornes de pdlo tém bastante massa de
proteccéo.
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Verificar o nivel do liquido da bateria e
corrigir (somente para bateria de baixa
manutencdo com tampas das células)
CUIDADO

Perigo de danos!

= Verificar, em intervalos regulares, o ni-
vel de liquido das baterias com enchi-
mento de acido.

=>» Abrir todas as tampas dos elementos.

=> Retirar uma amostra de cada célula
com o aparelho de verificagdo do acido.

— O &cido de uma bateria totalmente car-
regada com 20 °C tem o peso especifi-
co de 1,28 kg/l.

— O acido de uma bateria parcialmente
carregada tem um peso especifico en-
tre 1,00 e 1,28 kgl/l.

— Em todas as células o peso especifico
do acido deve ser igual.

= Voltar a por a amostra do acido na mes-
ma célula.

= Se o nivel do liquido for demasiado bai-
X0, encher agua destilada nos elemen-
tos até a marcagéao.

= Carregar a bateria.

= Fechar as tampas dos elementos.

Carregar a bateria

A PERIGO

Perigo de lesées!

=>» Observar as prescrigbes de seguranga
para o manuseamento de baterias. Ob-
servar as instrugées de uso do fabri-
cante do carregador.

A PERIGO

Perigo de danos!

= Carregar a bateria apenas com o carre-
gador proprio para o efeito.

=> Abrir todas as tampas dos elementos.
(Apenas numa bateria de pouca manu-
tencgao)

Ligar o cabo do pdlo positivo do carre-
gador ao polo positivo da bateria.

Ligar o cabo do pdlo negativo do carre-
gador ao polo negativo da bateria.
Inserir a ficha de rede e ligar o carregador.
Carregar a bateria com a menor corren-
te de carga possivel.

Quando a bateria estiver carregada,
separar primeiro o carregador da rede
eléctrica e s6 depois a bateria.

Fechar as tampas dos elementos.
(Apenas numa bateria de pouca manu-
tencgao)
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Desmontar a bateria

Desconectar o borne de pdlo no pdlo

negativo (-).

Desconectar o borne de pélo no polo

positivo (+).

Soltar o porta-bateria no fundo da bateria.

Retirar a bateria do suporte da bateria.

Eliminar a bateria gasta de acordo com

a legislagdo em vigor.

Verificar o nivel do liquido dos travées e

reencher liquido dos travoes

A PERIGO

Perigo de lesées!

= Quando o colector de lixo estiver levan-
tado, coloque sempre a barra de segu-
ranga.

= Executar a fixagdo apenas fora da zona
de perigo.
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Suporte da barra de seguranga
Recipiente do liquido dos travbes
Tampa de fecho
Deslocar o colector do lixo varrido para
cima e fixar com a barra de seguranga.
Consultar o capitulo "Esvaziar colector
do lixo varrido"
=> Verificar se existe liquido dos travbes
suficiente no recipiente do liquido dos
travoes.
Aviso
O nivel de enchimento deve encontrar-
se entre "Min." e "Max.".
= Se necessario, reencher liquido dos
travdes DOT, disponivel no comércio.

Verificar o nivel do 6leo do motor e

reabastecer

A PERIGO

Perigo de queimaduras!

=>» Deixar arrefecer o motor.

= Esperar 5 minutos ap6s desligar o mo-
tor antes de verificar o nivel do éleo do
motor.

*00[\)—\

1 Tampa de enchimento do éleo (motor)
2 Vareta de medicao do 6leo



Retirar a vareta indicadora do nivel de éleo.
Limpar e inserir a vareta indicadora do

nivel de 6leo.

Retirar a vareta indicadora do nivel de

6leo.

Consultar o nivel do dleo

Inserir novamente a vareta do dleo.
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MAX

MIN—

— O nivel de 6leo deve estar entre a mar-
cagao "MIN" e "MAX".

— Se o nivel de 6leo estiver abaixo da mar-
ca "Min", atestar com o 6leo de motor.

— Na&o encher o 6leo acima da marcagéo
"MAX".

= Desenroscar a tampa de enchimento
do dleo.

= Reabastecer 6leo do motor.
Para saber qual o tipo de 6leo, consulte
o capitulo dos dados técnicos.

= Fechar a tampa de enchimento do éleo.

=> Esperar pelo menos 5 minutos.

=>» Verificar o nivel de 6leo do motor.

Substituir o 6leo do motor e o filtro do

6leo do motor

CUIDADO

Perigo de queimaduras devido a 6leo do

motor quente!

=>» Deixar arrefecer o motor.

=>» Preparar um recipiente de recolha que
tenha capacidade para, pelo menos, 6
litros de 6leo do motor.

=>» Deixar arrefecer o motor.

Parafuso de purga do 6leo

Filtro do 6leo do motor

Desapertar o parafuso de descarga de
oleo.

Desenroscar a tampa de enchimento
do 6leo.

Descarregar o 6leo.

Desaparafusar o filtro do 6leo.

Limpar o suporte do filtro e as superfi-
cies de vedagao.

Untar com dleo a junta do filtro do éleo
novo antes de proceder a sua monta-
gem.

Montar o novo filtro e aperta-lo manual-
mente.
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=> Aparafusar um novo parafuso de purga
do 6leo incluindo um novo vedante.
Binario de aperto: 25 Nm

= Reabastecer 6leo do motor.
Para saber qual o tipo de 6leo e o volu-
me de enchimento, consulte o capitulo
dos dados técnicos.

=> Fechar atampa de enchimento do éleo.

= Deixar o motor trabalhar durante
aprox. 10 seg.

=>» Verificar o nivel de 6leo do motor.

Verificar o nivel de 6leo hidraulico e

complementar o éleo hidraulico

AVISO

O colector do lixo varrido ndo pode ser le-

vantado.

=> Abrir a cobertura do aparelho e fixar

com o apoio da cobertura.

1 Oculo de inspecgéo do dleo hidraulico
Depdsito hidraulico

3 Tampa de fecho, abertura de enchi-
mento do 6leo

4 Apoio da tampa

=> Verificar o nivel do dleo hidraulico no
6culo de inspecgao.

— O nivel de 6leo deve estar entre a mar-
cagéo "MIN" e "MAX".

— Se o nivel de 6leo estiver abaixo da
marca "MIN", atestar com 6leo hidrauli-
co.

=>» Desapertar a tampa de fecho da aber-

tura para enchimento de dleo.

Limpar a zona de enchimento.

Reabastecer de 6leo hidraulico.

Para saber qual o tipo de 6leo, consulte

o capitulo dos dados técnicos.

=> Apertar a tampa de fecho da abertura
para enchimento de dleo.

Verificar o sistema do 6leo hidraulico

AVISO

A manutengéo do sistema hidraulico s6

pode ser realizada pela Assisténcia Técni-

ca da Kércher.

= Activar o travao de imobilizagao.

= Colocar o motor em funcionamento.

=>» Controlar a estanquicidade de todas as
ligagBes e tubagens hidraulicas.
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Controlar o nivel do liquido de
refrigeragao

1 Reservatério de compensacgéao do liqui-
do de refrigeragéo

=> Verificar o nivel de enchimento com o
motor frio.

=> Verificar o nivel de enchimento no re-
servatério de compensacgao do liquido
de refrigeracéo.
O nivel do liquido de refrigeragao cor-
recto deve encontrar-se entre "MIN." e
"MAX.".

Verificar e limpar o radiador de agua/

6leo hidraulico

A PERIGO

Perigo de queimaduras!

= Deixar arrefecer o radiador de agua du-
rante, pelo menos, 20 minutos.

= O nivel de agua de refrigeragéo é veri-
ficado pelo radiador de agua no reser-
vatério de compensagéao do liquido de
refrigeracéo.
Ver capitulo "Verificar nivel de agua de
refrigeracao”.

=>» Limpar as lamelas do radiador.
Eliminar as sujidades com uma escova
suave, ar comprimido ou uma pressao
de agua reduzida.

=> Verificar se as mangueiras do radiador
e as conexdes ndo apresentam fugas.

=>» Limpar o ventilador.

Verificar o rolo-escova

Colocar o motor em funcionamento.

Elevar o colector de lixo até a posigao

final.

Desligar o motor.

Activar o travao de imobilizagao.

Colocar barra de seguranga para me-

canismo de esvaziamento em alto.

Retirar fitas ou fios do rolo-escova.

Retirar a barra de seguranca.

Colocar o motor em funcionamento.

Baixar o colector de lixo até a posigéo

final.

Desligar o motor.

vovevy VY v
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Substituir o rolo-escova

1 Chaves

2 Revestimento lateral

=>» Subir o colector do lixo varrido e fixar
com a barra de seguranga.

=> Abrir o revestimento lateral com uma

chave.

1 Estribos de retencao

2 Porca de orelhas

3 Vedante lateral

= Desaparafusar as porcas de orelhas.
= Retirar o estribo de retengao.

=>» Virar o vedante lateral para fora.

= Desenroscar o parafuso de fixagdo do
dispositivo de alojamento do rolo varre-
do e girar o dispositivo de alojamento
para fora.

Retirar o rolo-escova.

7

Posicdo de montagem do rolo varredor no

sentido de marcha (visto de cima)

Aviso: ao montar o novo rolo-escova, ob-

servar a posigao do conjunto de cerdas.

= Montar o novo rolo varredor. As ranhu-
ras do rolo varredor tém de encaixar
nos ressaltos do balancim do lado
oposto.

Aviso: Apds montar o novo rolo-escova é

imprescindivel ajustar a simetria da vas-

soura.
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Verificar e ajustar a simetria do rolo-
escova

Aviso: A simetria da vassoura € ajustada
de fabrica em 80 mm e pode ser reajustada
continuamente com o desgaste do rolo var-
redor.

Verificar a pressao dos pneus.
Desligar a ventoinha de aspiragao.
Conduzir a vassoura mecéanica a um
piso plano e liso visivelmente coberto
de po6 ou cal.
= Alavanca de comando da escova cilin-
drica de varredura e vassoura lateral
(1) para tras: Escova cilindrica de var-
redura ligada.
Alavanca de comando da escova cilin-
drica de varredura (3) para tras: A esco-
va cilindrica de varredura baixa.
=>» Deixar a escova cilindrica de varredura
funcionar durante cerca de 10 segundos.
= Alavanca de comando da escova cilin-
drica de varredura e vassoura lateral
(1) no meio.
Alavanca de comando da escova cilindri-
ca de varredura (3) para a frente: A esco-
va cilindrica de varredura levanta-se.
Deslocar o aparelho na marcha atras.
Verificar simetria da vassoura.
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80 -85 mm

A simetria da vassoura deve formar um rec-
tangulo uniforme de 80-85 mm de largura.
=> Abrir e ajustar o parafuso de batente de
reajuste do desgaste (12).
Batente para cima: simetria da vassou-
ra reduzida.
Batente para baixo: simetria da vassou-
ra alargada.
=> Voltar a apertar o parafuso de batente.
=> Verificar novamente a simetria da vas-
soura da escova cilindrica de varredura
conforme descrito.

Verificar e ajustar a simetria da

vassoura lateral

=> Levantar as vassouras laterais.

= Conduzir a vassoura mecanica a um
piso plano e liso visivelmente coberto
de po6 ou cal.

=>» Baixar a vassoura lateral com alavanca
de comando e deixar funcionar durante
cerca de 10 segundos.
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= Levantar as vassouras laterais.
= Deslocar o aparelho na marcha atras.
=> Verificar simetria da vassoura.

G

A largura da simetria da vassoura deve si-
tuar-se entre 40-50 mm.

=> Corrigir a simetria da vassoura com os
dois parafusos de ajuste.
=> Verificar simetria da vassoura.

Ajustar os vedantes laterais

A PERIGO

Perigo de lesbes!

= Quando o colector de lixo estiver levan-
tado, coloque sempre a barra de segu-
ranga.

= Executar afixagdo apenas fora da zona
de perigo.

=>» Subir o colector do lixo varrido e fixar
com a barra de seguranca.

= Rebater a barra de seguranga (para o
esvaziamento em altura) para cima e
inserir no suporte (fixado).

1 Suporte da barra de segurancga

2 Barra de seguranga

=>» Abrir o revestimento lateral, conforme
descrito no capitulo "Substituir o rolo
da vassoura".

=> Desapertar 6 porcas de orelhas na cha-
pa de retencéo lateral.

=> Desapertar 3 porcas (AC 13) na chapa
de retengao dianteira.



= Pressionar o vedante lateral, 0 mais
que possivel para baixo (furo oblongo),
até ter uma distancia de 1 - 3 mm em
relagéo ao chéo.

=>» Aparafusar as chapas de retengao.

= Repetir o processo do outro lado do
aparelho.

Limpar manualmente o filtro do p6

=> Ligar a limpeza do filtro manual.

Verificar/substituir o filtro do po

AN ATENGAO

Perigo de lesbes!

= Usaruma mascara de protecgéo contra
poeiras ao trabalhar no sistema de fil-
tros. Observar as prescrigbes de segu-
ranca sobre o manuseamento de poei-
ras finas.

=>» Limpar o filtro do p6é com o bot&o do dis-
positivo de limpeza de filtros.

=>» Esvaziar o recipiente de material varrido.

1 Bloqgueio da cobertura do aparelho

2 Tampa da maquina

3 Tampa do filtro

=>» Abrir o bloqueio através do desaparafu-
samento do punho estrelado.

=>» Virar a tampa do aparelho para a frente.

1 Fecho, cobertura do filtro (2x)
2 Tampa do filtro

=>» Abrir o fecho.

=>» Abrir a cobertura do filtro.

1 Travessas

2 Filtro do po

=>» Verificar o filtro de po; se necessario,
limpar ou substituir.
Aviso
A substituicao do filtro de p6 apenas
pode ser realizada pelo Servico de As-
sisténcia Técnica da Karcher.

= Montar e travar a tampa do filtro.

Controlar e ajustar as correias
trapezoidais

SN @.“\ =
A correia trapezoidal tem que ceder cerca
de 7-9 mm a uma presséo de 10 kg.
=> Requerer o ajuste da tenséo da correia

trapezoidal pela Assisténcia Técnica
autorizada.
Verificar e substituir o filtro do ar

1 2 1

Fecho

Carcaga do filtro do ar

Retirar a carenagem lateral.

Retirar a carcaga do filtro de ar.
Substituir o elemento filtrante do filtro
do ar.

Aviso: posi¢cdo de montagem com a
abertura de sopro para baixo (ver figura).

Limpar o separador por forga centrifuga

LA A T
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1 Porca de orelhas

2 Separador por forga centrifuga

= Desaparafusar a porca de orelhas no
separador por forga centrifuga.

=> Limpar o separador por forga centrifuga.

Substituir os fusiveis

1 Porca recartilhada

2 Tampa da caixa de fusiveis

= Desenroscar a porca recartilhada.

=>» Abrir a tampa na caixa de fusiveis.

=> Verificar fusiveis.

=>» Substituir os fusiveis defeituosos.
Aviso: Usar apenas fusiveis com am-
peragem igual.

Aviso: O fusivel FU 01 encontra-se no

compartimento do motor.

1 Fusivel FU 1 (fusivel principal)

FU 01* |Fusivel principal 60 A
FU 02 Buzina 20 A
Ventoinha de aspira-
cao
FU 03 |Indicagdo multifuncio- |3 A
nal
FU 04 |Foco rotativo de aviso |5 A
FU 05 |Unidade de controlodo |10 A
motor
FU 06 |Cabina do condutor 10A
(opgéo)
Limpa para-brisas
FU 07 |Indicagdo do nivelde [5A
enchimento do GPL
FU 08 |Motor de arranque 10A
FU Q09 [lluminacdo esquerda |7,5A
FU 10 lluminagéo direita 75A
FU 11 lluminagéo de trabalho |10 A
FU 12 |Sistema do vibrador 25A
FU 13 |Valvula de GPL 75A
Sinal de marcha-atras

* Estes fusiveis devem apenas ser substi-
tuidos pelo servigo de assisténcia técnica,
uma vez que pode ser necessério verificar
possiveis erros no aparelho.
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Ajuda em caso de avarias

Avaria

Eliminagao da avaria

O aparelho ndo entra em funciona-
mento

Sentar no banco do condutor, o interruptor de contacto no assento € activada

Para ligar o motor é necessario premir o pedal do travao.

Substituir ou carregar bateria

Garrafa do gas vazia - trocar garrafa do gas

Valvula de retirada de gas fechada - abrir a valvula rodando no sentido inverso ao dos ponteiros do
relégio.

Vélvula do gas congela - Ter atencdo a descrigéo para a substituicdo do botijao de gas.

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

O motor funciona irregularmente

Limpar o filtro do ar ou substituir o cartucho do filtro

Controlar o sistema das tubagens do combustivel, as ligagbes e conexdes e reparar sempre que
necessario

Verificar a posicdo de montagem da garrafa de géas: A ligagéo ou a abertura circular deve apontar
para baixo.

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

Motor sobreaquecido

Reabastecer de liquido de arrefecimento

Lavar bem o radiador

Esticar a correia trapezoidal

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

O motor funcionaciona, mas o apa-
relho so se desloca muito devagar
ou nao se desloca

Afrouxar o travao de mao

Fechar o funcionamento livre (posicdo de marcha)

Ajustar a alavanca de aceleragdo totalmente para a frente (alta velocidade de rotagéo).

Verificar relativamente ao enrolamento de fitas e fios.

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

Ruido sibilante no sistema hidrau-
lico

Reabastecer de fluido hidraulico

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

As escovas rodam lentamente ou
nao rodam de todo

Ajustar a alavanca de aceleragao totalmente para a frente (alta velocidade de rotagéo).

Verificar relativamente ao enrolamento de fitas e fios.

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

Pouca ou nenhuma poténcia de
aspiragao na zona das escovas

Verificar o filtro de po, limpar ou substituir.

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

O aparelho levanta p6

Ajustar os vedantes laterais

Ligar a ventoinha

Verificar o filtro de pd, limpar ou substituir.

Substituir as juntas dos filtros

Abrir a tampa do recipiente do colector do lixo varrido.

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

A unidade de varredura ndo apa-
nha o lixo varrido

Esvaziar o recipiente de material varrido

Verificar o filtro de po, limpar ou substituir.

Substituir o rolo varredor

Regular a simetria da vassoura

Substituir réguas de vedagao do colector de lixo

Eliminar o bloqueio do rolo da vassoura

Abrir a tampa do recipiente do colector do lixo varrido.

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

Colector de lixo varrido nao levan-
ta ou ndo baixa

Ajustar a alavanca de aceleragéo totalmente para a frente (alta velocidade de rotagéo).

Remover os apoios de seguranca do depdsito de detritos

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

A tampa do recipiente do colector
do lixo varrido ndo abre

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

Avarias de funcionamento de pe-
¢as movidas hidraulicamente

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher
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Dados técnicos

Dados do aparelho

\ KM 120/250 R LPG Classic

Velocidade de marcha, em frente km/h 9

Velocidade de marcha-atras km/h 4

Capacidade de subida (max.) % 18

Desempenho por superficie sem escovas laterais mz/h 8100

Desempenho com escovas laterais m#h 10800

Largura de trabalho sem escovas laterais mm 900

Largura de trabalho com escovas laterais mm 1200

Tipo de protecgéo a prova de agua de gotejamento -- IPX 3

Tempo de utilizagdo com a garrafa de gés cheia h 4

Motor

Tipo - Kubota WG 972 GL-E3

Tipo - Motor a gas GPL de 3 cilindros
com catalisador de 3 vias

CO2Emissao de acordo com o procedimento de medi¢éo do regulamento (UE) g/kWh 844,3

n.° 2016/1628 (nivel V)

Tipo de refrigeragéo - Arrefecimento da agua

Sentido de rotagao -- no sentido anti-horario

Perfuragéo mm 68

Avanco mm 68

Cilindrada cm?3 740

Quantidade de dleo | 3,25

Rotagdes de servico 1/min 2500

Velocidade de rotagdao maxima 1/min 2500

Ralenti 1/min 1300

Poténcia max. kW/PS 12,7/17,0

Velocidade maxima com 2400 1/min Nm 60

Filtro do 6leo

Cartucho filtrante

Filtro do ar de aspiragao

Cartucho filtrante interno, cartucho filtran-
te externo

Tipo de combustivel

LPG
Sao permitidas misturas de gas liquido de propano e
butano. O teor de propano deve ser de pelo menos
90%.

Conteldo do depésito

11 kg ou 20 litros (botija de substituicéo)

Sistema eléctrico

Bateria V, Ah 12, 52

Gerador, corrente trifasica V, Watt 12,150

Motor de arranque - Motor de arranque eléctrico
Sistema hidraulico

Quantidade de 6leo em todo o sistema hidraulico | 26,5

Quantidade de 6leo no depdsito hidraulico | 21,2

Tipos de 6leo

Motor (acima de 25 °C) - SAE 30, SAE 10W-30, SAE 15W-40
Motor (0 a 25 °C) -- SAE 20, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Motor (inferior a 0 °C) - SAE 10W, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Hidraulica -- HV 46

Recipiente de material varrido

Altura méxima de descarga mm 1400

Volume do colector de lixo | 250

Rolo varredor

Diametro do rolo-escova mm 300

Largura do rolo-escova mm 900

Numero de rotagbes 1/min 350

Simetria da vassoura mm 80
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Vassoura lateral

KM 120/250 R LPG Classic

Diametro das escovas laterais mm 600
Rotagao(sem estagio) 1/min 0-60
Pneumaticos de borracha

Dimenséo frente -- 15-4.5x8
Dimenséo traseiro -- 15-4.5x8
Travao

Rodas dianteiras -- mecanico
Roda traseira -- hidrostatico
Sistema de filtragem e de aspiracao

Tipo - Filtro de bolso
Numero de rotagdes 1/min 2800
Superficie filtrante do filtro de poeira fina m2 6,0
Baixa pressédo nominal do sistema de aspiragéo mbar 15,5
Corrente volumétrica nominal do sistema de aspiragéo m3/h 800
Sistema do vibrador -- Motor eléctrico
Condigdes ambientais

Temperatura °C -5 até +40
Humidade do ar, sem formar condensagao % 0-90
Valores obtidos segundo EN 60335-2-72

Emisséo de ruido

Nivel de presséo acustica L, dB(A) 83
Inseguranca K, dB(A) 3
Nivel de poténcia acustica L, + Inseguranga Ky, dB(A) 104
Vibragdes da maquina

Valor de vibragdo méao/braco m/s? <2,5
Assento m/s2 0,8
Inseguranca K m/s? 0,1
Medidas e pesos

Comprimento x Largura x Altura mm 2082x1250x1450
Raio de viragem direito mm 1350
Raio de viragem esquerdo mm 1350
Peso em vazio kg 851
Peso total admissivel kg 1300
Carga permitida sobre o eixo dianteiro kg 787
Carga permitida sobre o eixo traseiro kg 513

Reservados os direitos a alteragées técnicas!

Declaragcao UE de
conformidade

Declaramos que a maquina a seguir desig-
nada corresponde as exigéncias de segu-
ranca e de saude basicas estabelecidas
nas Directivas UE por quanto concerne a
sua concepgao e ao tipo de construgao as-
sim como na versao langada no mercado.
Se houver qualquer modificagdo na maqui-
na sem o nosso consentimento prévio, a
presente declaragao perdera a validade.

Produto: Aparelho de varredura e as-
piragédo com assento
Tipo: KM 120/250 R LPG Classic

1.186-001.0
Respectivas Directrizes da UE
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE
2000/14/CE
Normas harmonizadas aplicadas
EN 603351
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EN 60335-2-72

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-2: 2005

EN 62233: 2008

Processo aplicado de avaliagao de con-
formidade

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de poténcia acustica dB(A)
Medido: 102

Garantido: 104

Os signatarios actuam em nome e em pro-
curagao do Conselho de Administragao.

%2”{ 1% (égﬁr
.Jenner S. Reiser

Chairman of the Board of Management

Responsavel pela documentagéo:
S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification
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Sikkerhedshenvisninger til
karsel............... DA

Laeg meerke til de sikker-
hedstekniske direktiver til

gaskgretgjer. . . ....... DA
Maskiner med forbraen-
dingsmotor. . ......... DA

Maskine med hgj-udtgmningDA
Maskiner med farerbeskyt-

telsestag. . ........... DA
Sikkerhedshenvisninger til
maskinens transport. ... DA

Sikkerhedshenvisninger til
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Funktion.................. DA
Anvisninger til afleesning . . . . . DA
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ter ... DA
Figur fejemaskine. . . . .. DA
Betjeningsfelt. . ....... DA
Pedaler.............. DA
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Leaes original brugsanvisning in-
A

den farste brug, felg anvisnin-
gerne og opbevar vejledningen til senere
efterlaesning eller til den neaeste ejer.

Generelle henisninger

Kontakt venligst forhandleren, safremt De
under udpakningen konstaterer evt. trans-
portskader.

— Advarsels- og henvisningsskilte pa ma-
skinen giver vigtige anvisninger for fare-
fri drift.

— Ud over anvisningerne i denne brugs-
anvisning skal lovens generelle sikker-
heds- og ulykkesforebyggelsesforskrif-
ter overholdes.

Miljgbeskyttelse

Emballagen kan genbruges.

Y, Smid ikke emballagen ud sam-
Ql@ men med det almindelige hus-
holdningsaffald, men aflever den
til genbrug.

Udtjente maskiner indeholder
E veerdifulde materialer, der kan og
bor afleveres til genbrug. Aflever

derfor udtjente maskiner pa en
genbrugsstation eller lignende.

Der ma ikke flyde vaesker som motorolie,
hydraulikolie, bremsevaeske, diesel eller
kolemiddel ned i jorden. Beskyt miljget og
serg for en miljgrigtigt bortskaffelse af af-
faldsolie.

Henvisninger til indholdsstoffer
(REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer fin-
der du pa:

www.kaercher.com/REACH

Garanti

| de enkelte lande gaelder de af vore for-
handlere fastlagte garantibetingelser.
Eventuelle fejl pa apparatet afhjeelpes gra-
tis inden for garantien, safremt fejlen kan
tilskrives en materiale- eller produktionsfejl.
Hvis De gnsker at ggre garantien gaelden-
de, bedes De henvende Dem til Deres for-
handler eller naermeste kundeservice med-
bringende kvittering for kagbet.

Tilbehor og reservedele

A FARE

For at undgé truende farer, ma reparationer

0g udskiftning af reservedele p& maskinen

kun gennemfares af en godkendt kunde-
service.

— Der ma kun anvendes tilbehgr og reser-
vedele, der er godkendt af producen-
ten. Originaltilbehgr og -reservedele er
en garanti for, at maskinen kan fungere
sikkert og uden fejl.

— Yderligere informationen om reserve-
dele finder De under www.kaer-
cher.com i afsni "Service".

DA -1

Symbolerne i driftsvejledningen

A FARE

En umiddelbar truende fare, som kan fare
til alvorlige personskader eller dad.

&N ADVARSEL

En muligvis farlig situation, som kan fgre til
alvorlige personskader eller til dod.

AN FORSIGTIG

En muligvis farlig situation, som kan fgre til
personskader eller til materialeskader.
BEMAERK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan
fare til materiel skade.

Symboler pa apparatet

Skoldningsfare pa grund af
varme overflader! Inden der
arbejdes pa apparatet skal
udblaesningsenheden koles
tilstraekkeligt ned.

Arbejder pa apparatet skal
altid gennemfares med eg-
nede handsker.

Fare for at kveeste fingrene
mellem beveegelige koretgjs-
komponenter.

Fare for personskader pa
grund af en roterende kom-
ponenter. Grib ikke ind i kom-
ponenterne.

®pe P

Brandfare. Opsug ikke braen-
dende eller gladende gen-
stande.

o)
%

Keedeholder / kranpunkt

Optagelsespunkter til don-
kraften

Maksimal haeldning af under-
laget ved karsel med loftet
smudsbeholder.

> [H

Kar kun pé stigninger op til
18% i karselsretningen.

Tag hgjde for gasflaskernes
placering! Tilslutning hhv.
ringébningen skal pege ned-
ad.

115



Bestemmelsesmassig
anvendelse

Brug fejemaskinen kun i overensstemmel-
se med angivelserne i denne driftsvejled-
ning.

— Denne fejemaskine er beregnet til fej-
ning af tilsmudsede udendgrs arealer.

— Maskinen er ikke tilladt til kollektiv trafik.

— Enhver anvendelse, der gar herudover,
geelder som ikke-bestemmelsesmees-
sig. Producenten er ikke ansvarlig for
skader, der matte opsta som felge her-
af; risikoen er brugerens alene.

— (Gasmotor)

Det er tilladt at anvende maskinen i af-
lukkede rum med tilstraekkelig ventilati-
on.

— Oplagring af gasflasker og maskinen
kun tilladt pa jordniveau.

— Der ma ikke foretages aendringer pa
maskinen.

— Maskinen er kun egnet til de typer un-
derlag, der er beskrevet i brugsanvis-
ningen.

— Der ma kun keres pa de arealer, som
producenten eller dennes repraesen-
tanter har frigivet hertil.

— Generelt gaelder: Maskinen ma ikke
komme i naerheden af letantaendelige
stoffer (eksplosions-, brandfare).

Forudseligt misbrug

— Fejlopsug aldrig eksplosive vaesker,
braendbare gasser eller ufortyndede sy-
rer og oplgsningsmidler! Dertil hgrer
benzin, farvefortynder og fyringsolie,
som ved ophvirvling med sugeluften
kan danne eksplosive dampe eller blan-
dinger. Det samme geelder for acetone,
ufortyndede syrer og oplgsningsmidler,
som angriber de materialer, maskinen
er fremstillet af.

— Reaktive metalstov (f.eks. aluminium,
magnesium, zink) i forbindelse med
steerk alkaliske eller sure reng@rings-
midler ma aldrig opsuges/opsamles.

— Maskinen er ikke egnet til fejning af
sundhedsfarlige stoffer.

— Fejlopsug ikke braendende eller glg-
dende genstande.

— Deter forbudt at opholde sig i fareomra-
det. Det er forbudt at bruge maskinen i
rum med eksplosionsrisiko.

— Det er ikke tilladt at medfere passage-
rer.

— Det er forbudt at skubbe/treekke eller
transportere genstande med denne
maskine.

116

Egnede underlag

— Asfalt

— Industrigulve
— Afretningslag
— Beton

— Brosten

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedshenvisninger til
betjeningen

= (Kun gaeldende for Finland) Hvis maski-
nen er udstyret med en PVC-slangeled-
ning, ma den ikke anvendes ved lave
omgivelsestemperaturer (under 0°C). |
tilfeelde af spergsmal til din maskine
kan du kontakte Kércher.

= Maskinen og dens arbejdsanordninger
skal kontrolleres med henblik pé fejlfri
tilstand og driftssikkerhed, inden maski-
nen tages i brug. Hvis maskinen ikke er
i en fejifri tilstand, ma den ikke benyttes.

= Overhold de geeldende sikkerhedsfor-
skrifter ved anvendelse af apparatet i
fareomrader (f.eks. tankstationer). Det
er forbudt at bruge apparatet i rum med
eksplosionsrisiko.

A FARE

Fysisk Risiko!

=>» | omrader, hvor der er mulighed for at
betjeningspersonalet kan rammes af
faldende genstande, mé maskinen ikke
bruges uden beskyttelsestag imod fal-
dende genstande .

= Brugeren skal anvende maskinen iht.
dens anvendelsesformal. Brugeren skal
tage hensyn til lokale forhold og under ar-
bejdet med apparatet veere opmaerksom
pé andre personer, isser barm

= Forholdsreglerne, regler og direktiver til
koretajer skal altid falges.

= For begyndelse af arbejdet skal opera-
taren/brugeren kontrollere, om alle be-
skyttelsesanordninger er korrekt mon-
teret og fungerer.

= Maskinens operatgr/bruger er ansvar-
ligt for ulykker med andre personer eller
deres ejendom.

= Hold gje med om operatgren bruger
sneever bekleedning. Brug fast skotgj
0g undga sneever bekleedning.

=>» Kontroller lokalomradet (f.eks. for born)
inden maskinen startes. Hold gje med
tilstraekkelig sigtbarhed!

=> Hvis motoren er taendt ma maskinen al-
drig vaere uden opsyn. Brugeren ma
forst forlade maskinen hvis motoren er
gaet i sta, hvis maskinen er sikret imod
utilsigtede beveaegelser og hvis start-
naglen blev fjernet.

= Startngglen skal fjernes for at garantere
for at ingen uvedkommende kan bruge
maskinen.

= Maskinen ma kun bruges af personer
som blev oplyst om brugen eller som
kan dokumentere at de er i stand til at
betjene maskinen og udtrykkeligt blev
betroliget med brugen.

= Maskinen er ikke beregnet til at blive
brugt af personer (inklusive barn), hvis
fysiske, sensoriske eller andelige evner
er indskreenket eller af personer med
manglende erfaring og/eller kendskab
med mindre disse personer overvages
af en person, som er ansvarlig for deres
sikkerhed, eller blev traenet i maskinens
handtering.

= Born skal vaere under opsyn for at sgr-
ge for, at de ikke leger med maskinen.

FORSIGTIG

Risiko for beskadigelse! Undga at feje

band, snore eller tréde op, da de kan vikle

sig omkring fejevalsen.

Sikkerhedshenvisninger til korsel

A FARE

Risiko for tilskadekomst! Kontroller under-

lagets stabilitet far karslen.

A FARE

Risiko for ulykke, fare for personskader!

=> Karehastigheden skal tilpasses til de
pégaeldende betingelser.

Risiko for at veelte ved for store stigninger.

= Kar kun pé stigninger op til 18% i kar-
selsretningen.

Risiko for at veelte ved ustabilt underlag.

= Kar kun med maskinen pa et fast un-
derlag.

Risiko for at veelte ved for stor heeldning til

siden.

= Kor kun ad stigninger pé op til 10% pa
tveers af karselsretningen.

Laeg maerke til de
sikkerhedstekniske direktiver til
gaskeretojer

Generalforeningen til arbejdsopsynet

(HVBG i Tyskland). Flydende gas (drivgas)

er butan og propan eller butan/propan blan-

dinger. De leveres i specielle fasker. Gas-

sernes arbejdstryk er afhaengig af unden-

dgrstemperaturen.

A FARE

Eksplosionsrisiko!

Flydende gas mé ikke behandles som ben-

zin. Benzin fordamper langsomt, flydende

gas omformes med det samme. Faren for

en omdannelse til gas i rummet og for en

antaendelse er starre end ved benzin.

FORSIGTIG

Anvend kun gasflasker fyldt med drivgas

med en kvalitet i henhold til DIN 51622.

Det er altid forbudt at bruge husholdnings-

gas og campinggas.

Flaskegasblandinger kan veere forskellige

for forskellige gasmotorer. De tilladte fla-

skegasblandinger kan findes i de tekniske

data.

Driftsledelsen og medarbejdernes

pligter

— Alle personer som omgaes med flyden-
de gas er forpligtet til at tilegne sig
kendskaber om genskaberne af flyden-
de gas og om den farelgse gennemfg-
relse af arbejdet. Fremliggende trykte
skrift skal altid medfgres med fejema-
skinen.



Vedligeholdelse igennem en sagkyndig

person

— Drivgasanleeg skal kontrolleres af en
sagkyndig person i regelmeessige inter-
valler, mindst en gang om aret, med
hensyn til funktion og teethed (BGG936
for Tyskland, brancheforeningen i DK)

— Kontrollen skal skriftligt attesteres. Kon-
trolgrundlag er § 33 og § 37 (UVV foran-
staltninger til forebyggelse af ulykkestil-
feelder), "Brug af flydende gas" (BGV
D34 tysk brancheforening).

— Som generelle foreskrifter gaelder di-
rektiverne til kontrol af kegretgjer som
drives med en gasmotor (Traffikmini-
steriet for Tyskland).

Ibrugtagning/drift

— Gas ma kun udtages af flasker. Samti-
dig udtagelse af gas af flere flasker kan
fare til at flydende gas gar fra en flaske
ind i den anden. Derved bliver den over-
fyldte flaske udsat for en utilladelig tryk
hvis flaskeventilen lases (se B. 1 i drek-
tiverne).

— Ved montering af den fyldte flaske skal
gastilslutningens monteringsposition
tages i betragtning, find naermere op-
lysninger herom i kapitlet "Montering af
gasflaske".

Gasflasken skal udskiftes omhyggeligt.

Ved pa- og afmontering skal gasudstrg-

mingsstudsen veere lukket med en lasemg-

trik, som blev skruet fast med en nagle.

— Uteette gasflasker ma ikke laengere bru-
ges. Ved respektering af alle forsigtig-
hedsforanstaltninger skal disse flasker
temmes udendgrs og derefter marke-
res som uteet. Ved returnering eller af-
hentning af beskadigede flasker skal
udlejeren eller udlejerens repraesentant
(tankpasser eller lignende) omgaende
informeres skriftligt.

— Inden gasflasken tilsluttes, skal det kon-
trolleres om tilslutningsstudsen er i orden.

— Efter flaskens tilslutning skal flaskens
teethed kontrolleres ved hjaelp af skum-
dannende midler.

— Ventilerne abnes langsomt. Abningen
og lukningen ma ikke foretages ved
hjeelp af slagveerktgj.

— Brand af flydende gas ma kun slukkes
fra en sikker afstand og med daekning.
- brug kun kulsyretarslukker eller kulsy-
regasslukker.

- brug rigeligt vand til keling af gasbe-
holderen.

— Hele gasanleegget skal stadigt kontrol-
leres med hensyn til en sikkert driftstil-
stand og isaer med hensyn til teethed.
Det er forbudt at bruge karetgjet hvis
gasanlaegget er uteet.

— Far ror- eller slangeforbindelserne lgs-
nes, skal flaskeventilen lukkes. Fla-
skens matrik lgsnes langsomt og i star-
ten kun en lille smule, ellers kan det gas
som stadigt sidder under tryk i lednin-
gen pludseligt traede ud.

— Hovis gas tankes ud af en storbeholder,
skal der indhentes oplysninger om de
geeldende bestemmelser hos selskabet.

A Risiko

Fysisk Risiko!

— Gas i flydende form farer til frostsar pa
huden.

— Efter afmonteringen skal lasemgatrikken
skrues fast pa tilslutningsgevindet.

— Til kontrol af taethden skal der bruges
saebevand, nekallgsning eller et andet
skumdannende middel. Inspiceringen
af gasanlaegget med ild er forbudit.

— Ved udskiftning af enkelte anlaegskom-
ponenter skal der tages hensyn til frem-
stillerens monteringsanvisninger. Her-
ved skal flase- og hovedlaseventiler
lukkes.

— El-anleeggets tilstand hos gaskeretgjer
skal stadigt kontrolleres. Glad kan fare
til eksplosioner hvis anleegget er uteet.

— Huvis et gaskoretgj star stille over et
leengere tidsrum, skal garagen udluftes
grundigt inden kgretgjet eller karetajets
el-anlaeg tages i brug.

— Ulykketilfeelder med gasflasker eller
med gasanlaegget skal omgaende rap-
porteres til brancheforeningen eller det
pagaeldende arbejdstilsyn. Indtil under-
sogelsens afslutning skal beskadigede
dele opbevares.

| garager eller lagerrum som ogsa
reparationsvaerksteder

— Oplagring af drivgas eller gasflasker
skal foretages i overenstemmelse med
TRF 1996 (tekniske regler til flydende
gas, se DA til BGV D34, tillaeg 4 (tysk
brancheforening)).

— Gasflasker opbevares i opret tilstand.
Aben ild eller rygning er forbudt i naer-
heden af beholderne og under reparati-
oner. Flasker som lagres udendgrs,
skal sikres imod tilgreb. Tomme flasker
skal altid veere lukket.

— Efter parkeringen af koretgjet skal fla-
ske- og hovedlukkeventilerne lukkes
omgaende.

— Til beliggenhed og tilstand af garager til
gaskearetgjer geelder bestemmelsene af
"rigsgaragedirektiven” (Tyskland) og de
pageeldende lokale eller regionale byg-
gevedtaegter.

— Gasflaskerne skal oplagres i specielle
rum, adskilt fra garagerne (se DA til
BGV D34, tillaeg 2 (tysk branchefor-
ening)).

— El-handlygterne som bruges i disse
rum, skal veere udstyret med et lukket
og teetnet glaslag og med en kraftigt sik-
kerhedskurv.

— Ved arbejder i reparationsveerksteder-
ne skal flaske- og hovedlukkeventilerne
lukkes og drivgasflaskerne skal beskyt-
tes imod varme.

— For arbejdspauser og fyraften skal en
ansvarlig person kontrollere, om alle
ventiler, isaer flaskeventilerne, er lukket.
Arbejder med ild, iszer svejse- eller
skeerearbejder, ma ikke gennemfgres i
naerheden af drivgasflasker. Drivgasfla-
sker, selv hvis de er tom, ma ikke opbe-
vares i veerkstederne.
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— Garager, lagerrum som ogsa reparati-
onsveerksteder skal vaere godt ventile-
ret. Herved skal der tages hensyn til at
flydende gas er tungere end luft. Gas
samler sig pa gulvet, i arbejdsgruber og
andre fordybninger og kan der danne
eksplosionsfarlige gas-luft-blandinger.

Maskiner med forbraandingsmotor

= Maskinen ma ikke bruges i over 1200 m
hajde.

A FARE

Forgiftningsfare!

= (Gasmotor)
Det er tilladt at anvende maskinen i afluk-
kede rum med tilstreekkelig ventilation.

=> Forbreendingsgas er giftigt og sund-
hedsfarlig, de ma ikke indandes.

A FARE

Fysisk Risiko!

= Forbreendingsmotoren udblaesningsab-
ning ma ikke lukkes.

= Motoren har et efterlgb pé ca. 3 sekun-
der, efter at der er slukket for den. Det
er meget vigtigt at holde afstand til ar-
bejdsomradet i den tid.

A FARE

Forbraendingsfare!

=> Beror ikke den varme forbreendingsmotor.

= Forbeklzedninger fiernes skal karetojet
kole af.

=> Bgj dig aldrig over eller grib aldrig ind i
forbraendingsgasabningen.

Maskine med hgj-udtemning

A FARE

Fysisk Risiko!

= Ved arbejder pa den haje tormning skal
smudsbeholderen lgftes helt op og sikres.

= Sikringen méa kun foretages udenfor fa-
reomradet.

Maskiner med forerbeskyttelsestag

VARSEL

Forerbeskyttelsestaget (optional) beskytter

mod starre nedfaldende dele. Den giver in-

gen styrtbeskyttelse!

= Kontrollér beskyttelsestaget for beska-
digelser.

=> Hvis beskyttelsestaget er beskadiget,
0gsa enkelte elementer, skal hele be-
skyttelsestaget udskiftes.

= Enhver form for modificering af beskyt-
telsestaget samt montering af andre
elementer, bygningsdele og moduler
end dem, som Karcher har godkendt, er
ikke tilladt og kan indskraenke beskyttel-
sestages funktion.

Sikkerhedshenvisninger til
maskinens transport

= Tag hgjde for maskinens tomvaegt
(transportvaegt), nar den transporteres
pa trailer eller koretgjer.

=> Til transport af maskinen skal batteriet
frakobles og maskinen fastgores sik-
kert.
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Sikkerhedshenvisninger til pleje og
vedligeholdelse

= Inden maskinen renses eller vedlige-
holdes, udskiftning af komponenter el-
ler omstilling til en anden funktion, skal
maskinen slukkes og evt. traekkes start-
naglen ud.
Ved arbejder pa el-anlaegget skal batte-
riet udkobles.
Tag i den forbindelse fgrst minuspolen
og derefter pluspolen af.
Gentilslutningen sker i omvendt raekke-
falge. Kobl farst pluspolen og derefter
minuspolen til.
Maskinen ma ikke rengares med en
vandslange eller hajtryksvandstrale (ri-
siko for kortslutning eller andre skader).
Istandseaettelser ma kun gennemfgres
af den godkendte kundeservice eller
fagkyndige personer, som er fortroligt
mit alle geeldende sikkerhedsbestem-
melser.
Sikkerhedskontrollerne ifalge de lokale
geeldende forskrifter til mobile industri-
maskiner skal overholdes.
= Arbejder pa apparatet skal altid gen-
nemfares med egnede handsker.

Fejemaskinen arbejder ud fra overthrow-

princippet.

— Den roterende fejevalse transporterer
snavset direkte ind i smudsbeholderen.

— Sidebgrsterne renger hjgrner og kanter
pa fejearealet og transporterer snavset
ind i fejevalsens bane.

— Fintstgv indsuges via steVfilteret igen-
nem sugeblaeseren.

Anvisninger til afleesning

A FARE

Fare for person- og materialeskader!

= Hold gje med maskinens veegt ved lees-
ningen!

=> Brug ikke en gaffeltruck, da maskinen
kan blive beskadiget.

7

7

v

7

Tomvaegt (transportveegt) ‘ 851 kg*

* Hvis komponentsaet er monteret, er vaeg-
ten endnu hgijere.

= Ved af- og palaesning af maskinen skal
der bruges en egnet rampe eller en
kran!

= Ved brug af en rampe skal der tages

hgjde for:

Afstand til gulvet 70mm.

Hvis maskinen leveres pa en palle, skal

der bygges en rampe med de vedlagte

breetter.

Vejledningen hertil finder du pa side 2

(indre side pa omslaget).

Vigtig henvisning: hvert braet skal

skrues fast med hver 2 skruer.

7
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Betjenings- og funktionselementer

Figur fejemaskine

Figur A

Typeskilt

Saede (med sikkerhedsafbryder)
Rat

Skillecentrifuge

Laseanordning maskinens haette
Skeerm

Sidebarste, hgjre

Forhjul

Tilgang fejevalse

10 Punkt til at surre fast

11 Rundomkring-advarselslys

12 Maskinhaette hgjre

13 Afdaekning, hgjre

14 Gasflaske

15 Sikringsstang

16 Haekbeklzedning

17 Baghjul

18 Afdaekning, venstre

19 Motorhjelm venstre

O©CoOo~NOODWN-=-

Betjeningsfelt

Figur &

1

Betjeningshandtag fejevalse og side-
kost

Handtag fremad: Fejlvalse til, og saenk
sidekost og til

Handtag bagud: Fejevalse til
Betjeningshandtag snavsbeholder
Loft/'seenk smudsbeholder
Betjeningshandtag fejevalse

Laft og seenk fejevalse
Betjeningshandtag beholderklap
Abne/lukke beholderklappen
Kontrollamper og display

Kontakt bleeser og filterrensning
Stilling i midten: Filterrensning og blae-
ser FRA

Position for: Ventilator til

Position bag: Filterrengering til og ven-
tilator fra

Kontakt horn

Sikringer

DA -5

9 Teendingslas
Position 0: Slukke motoren
Position 1: Taending teendt
Position 2: Teend motoren
10 Gashandtag
Omdrejningstaljustering motor
11 Stopbremse
12 Slitagejustering/fejebaneindstilling feje-
valse
13 Choker

Pedaler

Figur

1 Bremsepedal

2 Karepedal "frem"
3 Kgrepedal "bak"
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Kontrollamper og display

Figur 3]

Driftstimeteeller

Advarselslys "Laesse"

Advarselslys "Olietryk"

Advarselslys "Kglevandstemperatur"

Motor-indsugningsluft

Advarselslys parkeringsbremse aktiveret

Karselsretning fremad

Kearselsretning baglaeens

Kontrollampe positionslys/naerlys (option)
0 Advarselslys "Braendstofreserve"”

- blinker ved reserve

- lyser ved tom gasflaske

Inden ibrugtagning

Lesnel/lase stopbremsen

=> Lgsn stopbremsen, hold derved brem-
sepedalen trykt.

= Las stopbremsen, hold derved bremse-
pedalen trykt.

Flytning af fejemaskinen uden brug
af eget drev

2 OO NOGOPRAWN -

OBS

Denne fremgangsmade er ngdvendig, hvis
maskinen skal skubbes ned fra pallen, hvis
maskinen skal bugseres eller uden brug af
eget drev treekkes op pa et transportkeretgj.
BEMARK

Fejemaskinen ma ikke flyttes uden brug af
eget drev over leengere straekninger og
ikke hurtigere end 10 km/h.

1 Skrue

2 Nagle

=> Skru skruen ud.
=> Fjern ngglen.

1 Hydraulikpumpe
2 Nagle
3 Mgtrik
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= Lasn mgtrikken med ngglen (abn fri-
lgb), indtil maskinen kan skubbes.

=> VIGTIGT: Speend metrikken igen efter
skubningen (luk frilgb = karselsposition).

Ibrugtagning

Generelle henisninger

=> Foribrugtagningen skal motorprodu-
centens betjeningsvejledning leeses og
der skal iseer holdes gje med sikker-
hedshenvisningerne.

= Stil fejemaskinen pa et plant underlag.

=> Treek teendingsngglen ud.

= Aktiver stopbremsen.

Montere /udskifte gasflaske

A FARE

Fysisk Risiko!

= Laeg meerke til de sikkerhedstekniske
direktiver til gaskaretgjer.

Frysninger og skumagtige gule aflejrin-
ger pa flasken tyder pa utaetheder.
Udskiftningen af flasken ma kun gen-
nemfaores af sagkyndige personer.
Drivgasflasker ma ikke udskiftes i gara-
ger eller i rum der ligger under jorden.
Ved udskiftningen ma der ikke bruges
abent ild eller ryges.

Luk laseventilen ved udskiftning af fla-
sken og szt daekslet omgaende pa den
tomme flaske.

&N ADVARSEL

Der ma kun bruges udskiftningsflasker der
har en godkendt byggemade med 11 kg
indhold.

FORSIGTIG

Det er altid forbudt at bruge husholdnings-
gas og campinggas.

Flaskegasblandinger af propan og butan er til-
ladt. Propanindholdet skal veere mindst 90 %.
Montering af gasflaske

BEMAERK

Tag hajde for gasflaskernes placering! Til-
slutning hhv. ringdbningen skal pege nedad.

v v v vy

Gasflaske

Sikringsstang

Bojlelas

Lasn skrue pé sikringsstangen og sving
stangen veek.

Udskifte gasflasken.

Skru beskyttelsesdaekslet pa den tom-
me gasflaskes tilslutningsventil af.

Luk bgjlelasen.

Vo b en S e
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Tilslutning af gasflaske

BEMAERK

Efter flaskens tilslutning skal flaskens taet-
hed kontrolleres ved hjeelp af skumdannen-
de midler.

Beskyttelsesheette

Gasslange med omlgbermetrik
Gasudtagelsesventil

Skru gasslangen pa gasflaskens tilslut-
ningsventil (naglebredde 30 mm).

Luk sikringsstangen og sikr den med
skruen.

voyen-

Udskift tom gasflaske

Hvis alarmlyset "Braendstofreserve" under

arbejdet viser at gasflasken er tom via per-

manent lys, skal der gas frem som felgende:

= Luk gasudtagelsesventilen ved at dreje
den med uret.

=>» Parker maskinen og lad den fortsaette at
kere i tomgang indtil motoren frakobles.
Bemaerk: Pa den made sikres, at alle
gasledninger er tom og der ikke kan
forekomme islag som forhindrer gen-
start af motoren.

=>» Skru gasslangen ud (n@glebredde 30 mm).

=>» Skru beskyttelsesdaekslet pa den tom-
me gasflaskes tilslutningsventil.

> Abn bgijlelasen.

VARSEL

Tilsutningen er et venstre gevind.

A Advarsel

Abn gasudtagelsesventilen (3) forst inden

du starter maskinen (se kapitel "Starte ma-

skinen").

Kontrol- og
vedligeholdelsesarbejder

Dagligt inden driftsstart

Kontroller motoroliestanden.

Kontroller veeskestanden i kalemiddel-
udligningsbeholderen.

Kontroller fejevalsen og sidebgrsten for
slid og indviklede band.

Kontroller hjulene for opviklede band.
Kontroller skillecentrifugen og luftfilte-
ret, rengar det ved behov.

Kontroller alle betjeningselementers
funktion.

Kontroller maskinen med hensyn til
skader.

Rens stgvfilteret med tast "Filterens-
ning".

Bemaerk: Beskrivelse se kapitlet Pleje og
vedligeholdelse.
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Indstilling af forersadet

1 Arm til seedejustering

2 Fgrerseede

= Traek armen til saedejustering ud.

= Flyt saedet, slip armen og saet den i ind-
greb.

= Flyt saedet frem og tilbage for at kontrol-
lere, at det er i indgreb.

Abn gastilfersien

> Abn gasudtagelsesventilen ved at dreje
den imod uret.

Start maskinen

Bemaerk: Maskinen er udstyret med en
sikkerhedsafbryder i seedet. Maskinen
slukker, nar ferersaedet forlades.

/i

= Tag plads pa fgrerszedet.

= Las parkeringsbremsen (11).

=>» Skub justeringen til motoromdrejnings-
tal (10) fremad.

Taend motoren

Til start af motoren skal bremsepedalen

trykkes.

Ved kolde udetemperaturer: Traek cho-

ker (13).

Drej teendingsnaglen til hgjre og start

maskinen.

Slip teendingsn@glen, nar maskinen er

startet.

= Tryk chokeren ind nar motoren kerer.

Bemaerk: Hold aldrig teendingsngglen akti-

veretimere end 10 sekunder. Vent i mindst

10 sekunder, inden taendingsnaglen drejes

igen.

v v vV

Kersel med maskinen

1 Bremsepedal

2 Kegrepedal "frem"

3 Karepedal "bak"

=> Skub omstilleren til motorens omdrej-
ningstal helt fremad (driftsomdrejningstal).

=> Trykke bremsepedalen og hold den ned.

= Loasn stopbremsen.

Kor frem

= Treed langsomt pa kgrepedal "fremad".

Bak

A FARE

Fysisk Risiko!

= Hvis du karer tilbage ma der ikke opsta
risiko for tredje personer, evt. bar du di-
rigeres ind.

= Treed langsomt pa kgrepedal "bak".

Koreegenskaber

=> Koarselshastigheden kan reguleres trin-
lgst med korepedalerne.

=>» Undga rykvis aktivering af pedalen, da
det kan beskadige hydraulikanlaegget.

= Slaek lidt pa kerepedalen ved hastig-
hedsreduktion pa stigninger.

Bremsning

=> Slip kerepedalen. Maskinen bremser
automatisk og bliver stdende.

Bemaerk: Bremseeffekten kan understgt-

tes ved at trykke bremsepedalen.

Korsel over forhindringer

Karsel over faste forhindringer op til 70 mm:

= Koar langsomt og forsigtigt fremad og
over forhindringen.

Kgrsel over faste forhindringer over 70 mm:

= Der ma kun kgrer hen over saddanne
forhindringer ved hjzelp af en dertil eg-
net rampe.

Fejefunktion

BEMAERK

Undga at feje pakband, trad eller lignende
op, da det kan beskadige det mekaniske fe-
jesystem.

Bemaerk: For at fa et optimalt rengerings-
resultat bar karselshastigheden tilpasses
forholdene

Bemaerk: StgVfilteret bar renses jeevnligt
under drift.

Bemaerk: Hvis der hyppigt arbejdes i omra-
der med finstgv, skal filtret ofte renses.

Betjeningshandtag

Al

1 Betjeningshandtag fejevalse og sidekost

2 Betjeningshandtag snavsbeholder

3 Betjeningshandtag fejevalse

4 Betjeningshandtag beholderklap

Betjeningshandtag fejevalse og sidekost

= Betjeningshandtag (1) fremad: Fejlval-
se til, og seenk sidekost og til

=>» Betjeningshandtag (1) bagud: Fejeval-
se til.

Betjeningshandtag snavsbeholder

= Betjeningshandtag snavsbeholder (2)
fremad: Snavsbeholder saenkes.

=>» Betjeningshandtag snavsbeholder (2)
tilbage: Snavsbeholder Igftes.

Betjeningshandtag fejevalse

= Betjeningshandtag fejevalse (3) frem-
ad: Fejevalse lgftes.

= Betjeningshandtag fejevalse (3) bagud:
Fejevalse saenkes.

Betjeningshandtag beholderklap

= Betjeningshandtag beholderklap (4)
fremad: Beholderklappen pa snavsbe-
holderen abnes.

= Betjeningshandtag beholderklap (4) til-
bage: Beholderklappen pa snavsbehol-
deren lukkes.

Fejning af terre underlag

Taende blaeseren.

Ved rengoring af plane flader:

Betjeningshandtag fejevalse og side-

kost (1) bagud: Fejevalse til.

Betjeningshandtag fejevalse (3) bagud:

Fejevalse saenkes.

= Betjeningshandtag beholderklap (4)
fremad: Beholderklappen abnes.

= Ved rengering af kanter:

Betjeningshandtag fejevalse og side-

kost (1) fremad: Fejevalse til, sidekost

til og seenkes

Betjeningshandtag fejevalse (3) bagud:

Fejevalse saenkes.
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Fejning af fugtige eller vade underlag

= Slukke bleeseren.

= Ved rengering af plane flader:
Betjeningshandtag fejevalse og side-
kost (1) bagud: Fejevalse til.
Betjeningshandtag fejevalse (3) bagud:
Fejevalse saenkes.

= Betjeningshandtag beholderklap (4)
fremad: Beholderklappen abnes.

= Ved rengering af kanter:
Betjeningshandtag fejevalse og side-
kost (1) fremad: Fejevalse til, sidekost
til og saenkes
Betjeningshandtag fejevalse (3) bagud:
Fejevalse saenkes.

Temning af smudsbeholderen

A FARE

Fysisk Risiko!

= Under temningen ma der ikke opholde
sig personer eller dyr i snavsbeholde-
rens svingeomrade.

Risiko for at veelte!

=> Stil maskinen péa et plant underlagt un-
der temningen.

&N ADVARSEL

Risiko for kveestelser!

=> Reek aldrig ind mellem temningsmeka-
nikkens stangsystem. Det er forbudt at
opholde sig under den Igftede beholder.

BEMAERK

Fare for person- og materialeskader!

= Det er muligt, at der slynges materiale
rundt fra den drejende fejevalse under
temningen. Hold rigelig afstand.

= Loft fejevalsen og sidekosten med be-
tieningshandtaget. Betjeningshandtag
1 til midten og betjeningshandtag 3
fremad.

Luk beholderklappen, traek hertil hand-
taget (4) tilbage.

Laft snavsbeholderen, traek hertil hand-
taget (2) tilbage.

Kear langsomt til samlingsbeholderen.
Aktiver stopbremsen.

Abn beholderklappen, tryk hertil hand-
taget (4) frem og tem snavsbeholderen.
Luk beholderklappen, treek hertil hand-
taget (4) tilbage til den er vippet i slut-
stilling.

v vy VvV
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Lasn stopbremsen.

Kar langsomt bort fra samlingsbeholderen.
Saenk snavsbeholderen il slutstilling,
tryk hertil betjeningshandtaget (2) frem.

Sluk for maskinen

= Lgft fejevalsen og sidekosten med be-
tieningshandtaget. Betjeningshandtag
1 til midten og betjeningshandtag 3
fremad.

Luk beholderklappen, traek hertil hand-
taget (4) tilbage.

Traek omstilleren til motorens omdrej-
ningstal helt tilbage.

Trykke bremsepedalen og hold den ned.
Aktiver stopbremsen.

Drej teendingsngglen om pa "0" og traek
ngglen ud.

A FARE

Transportskader!

= Tag hgjde for maskinens tomvaegt

(transportvaegt), nar den transporteres

pa trailer eller karetgjer.

Ved transport i biler skal renseren fast-

speendes i.h.t. gaeldende love.

Drej teendingsnaglen om pa "0" og treek

ngglen ud.

Luk gasudtagelsesventilen ved at dreje

den med uret.

Aktiver stopbremsen.

Ved punkterne til at surre fast (4x) skal

maskinen sikres med spaendingsseler,

reb eller kaeder.

= Sorg for at sikre maskinen med kiler
ved kanterne.

Opbevaring/pause
A FARE
Fare for person- og materialeskader! Hold
gje med maskinens veegt ved opbevaring.
=> Stil fejemaskinen pa en plan flade i ter
og frostfri omgivelse. Beskyt mod stgv
vha. en presenning.
Loft fejevalsen og sidekosten for at for-
hindre skader pa bgrsterne.
Luk beholderklappen.
Drej teendingsngglen om pa "0" og traek
ngglen ud.
Luk gasudtagelsesventilen ved at dreje
den med uret.
Skru gasslangen ud med omlgbermg-
trikken (n@glebredde 30 mm).
Luk gasflasken med beskyttelsesdaeks-
let og opbevar den staende i et velegnet
rum (se hertil kapitel "Sikkerhedshen-
visninger").
= Aktiver stopbremsen.
= Fejemaskinen sikres mod at rulle vaek.
Hvis fejemaskinen ikke skal bruges i en
leengere periode, skal nedenstaende punk-
ter overholdes:
=> Skift motorolie.
=> Afled sprgjtevandet ved forventning af
frost og kontroller om der er tilstraekkeligt
frostbeskyttelsesmiddel i kglevandet.
= Renger fejemaskinen indvendigt og ud-
vendigt.
= Afbryd batteriet.
= Lad batteriet op ca. hver 2. maned.
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Pleje og vedligeholdelse

Generelle henisninger

BEMAERK

Risiko for beskadigelse!

= Stovfilteret ma ikke vaskes.

=> [standsaettelser ma kun gennemfgres af
den godkendite kundeservice eller fagkyn-
dige personer, som er fortroligt mit alle
geeldende sikkerhedsbestemmelser.

Ved arbejder pa el-anlaegget skal batte-
riet udkobles.

Stedforandrede maskiner der bruges til
erhverv skal kontrolleres me hensyn til
sikkerhed ifglge VDE 0701.

Stil fejemaskinen pa et plant underlag.
Drej teendingsngglen om pa "0" og treek
ngglen ud.

Aktiver stopbremsen.

Luk gastilfarslen.

Rensning

7

7
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FORSIGTIG

Risiko for beskadigelse!

= Maskinen ma ikke rengares med en
vandslange eller hgjtryksvandstrale (ri-
siko for kortslutning eller andre skader).

Indvendig renggring af maskinen

A FARE

Fysisk Risiko!

= Beer stovmaske og beskyttelsesbriller.

= Tgr maskinen af med en klud.

=>» Blaes maskinen ren med trykluft.

Rengering a maskinens udvendige side

= Renggr maskinen udvendigt med en
fugtig klud vaedet i mild vaskelud.

Bemaerk: Brug ingen aggressive rengg-

ringsmidler.

Vedligeholdelsesintervaller

Bemaerk: Driftstimetaelleren angiver tids-
punkterne for vedligeholdelsesintervallerne.

Vedligeholdelse udfert af kunden

Bemaerk: Alle service- og vedligeholdel-
sesarbejder, der skal udfgres af kunden,
skal udfgres af uddannet fagpersonale.
Kontakt Kércher-forhandleren, safremt der
er behov herfor.

Daglig vedligeholdelse:

Kontroller motoroliestanden.

Kontroller vaeskestanden i kalemiddel-
udligningsbeholderen.

Kontroller fejevalsen og sidebgrsten for
slid og indviklede band.

Kontroller skillecentrifugen og luftfilte-
ret, rengar det ved behov.

Kontroller alle betjeningselementers
funktion.

Kontroller maskinen med hensyn til skader.
gentlig vedligeholdelse:

Kontroller gasledninger, tilslutninger og
forbindelser

Rense vandkgleren.

Rens hydraulikoliekgleren.

Kontroller hydraulikanlaegget.

Kontroller hydraulikoliens pafyldningsstand
Kontroller bremsevaeskens status.
Kontroller teetningslisterne for slid, ud-
skift dem ved behov.

Kontroller og smar beholderklappen.

SV ¥ v Vv Vv

L2 R K 7 7



Vedligeholdelse efter slitage:

=> Skift teetningslisterne ud.

=> Juster hhv. udskift taetningerne pa siden.
= Skift fejevalsen ud.

=> Skift sidebgrsterne ud.

Bemeerk: Beskrivelse, se kapitlet Vedlige-
holdelsesarbejder.

Vedligeholdelse udfert af kundeservice

Bemaerk: For at opretholde muligheden for

at stille krav til garantien skal alle service-

og vedligeholdelsesarbejder i garantiperio-

den udfgres af en autoriseret Karcher-kun-

deservice iht. serviceheftet.

Service efter 50 driftstimer:

=>» Lad kundeservice gennemfare forste
vedligeholdelse iht. tjeklisten.

Vedligeholdelse efter 250/500/1000/

1500/2000 driftstimer:

= Lad kundeservice gennemfgre vedlige-
holdelsen iht. tjeklisten.

Vedligeholdelsesarbejder

Klargering:

=>» Stil fejemaskinen pa et plant underlag.

=> Drej teendingsneglen om pa "0" og treek
ngglen ud.

= Aktiver stopbremsen.

= Luk gastilfarslen.

Generelle sikkerhedsanvisninger

A FARE

Fysisk Risiko!

=> Ved loftet snavsbeholder skal sikrings-
stangen altid seettes ind.

= Sikringen ma kun foretages udenfor fa-
reomradet.

Y

1 Holder sikringsstang

2 Sikringsstang

=> Klap sikringsstangen til hgjudtgmnin-
gen opad og seet den ind i holderen
(sikret).

Der ma ikke flyde vaesker som
motorolie, hydraulikolie, brem-
sevaeske, diesel eller kglemid-
del ned i jorden. Beskyt miljget
og serg for en miljgrigtigt bort-

8D

skaffelse af affaldsolie.

Sikkerhedsanvisninger vedrgrende
batterierne

Overhold altid nedenstaende advarsels-
henvisninger ved handtering af batterier:

Folg anvisningerne pé batteri-
erne, i brugsanvisningen og i
kgretgjets driftsvejledning!

Brug gjenveern!

Hold barn vaek fra syre og bat-
terier!

Eksplosionsrisiko!

Gnister, aben ild og rygning for-
budt!

AEtsningsfare!

Forstehjaelp!

Advarselsnotat!

Bortskaffelse!

Smid ikke batterier i affaldston-
den!

ADBPOP PO e

Pb

A FARE

Eksplosionsrisiko!

=>» Brug kun batterier med polafdeekning.
Udskift polafdeekningen i tilfeelde af tab.

A FARE

Eksplosionsrisiko!

= Veerktgj eller lignende ma ikke laegges
pa batteriet. Risiko for kortslutning og
eksplosion.

A FARE

Fysisk Risiko!

= Séar ma aldrig komme i bergring med
bly. Vask altid haender efter arbejde
med batterierne.

A FARE

Brand- og eksplosionsfare!

= Rygning og ben ild er forbudt.

=>» Batterier mé kun oplades i rum som er
godt ventileret fordi der opstar eksplosi-
ve gas under opladningen.

A FARE

AEtsningsfare!

=> Syresprajt i gjne eller pa huden skal
skyldes med meget klar vand.

= Sag derefter omgéende en laege.

=> Tilsmudset tagj vaskes med vand.

Montering og tilslutning af batteriet

Maskinen er seriemaessigt udstyret med et
servicefri batteri.

2 Polafdeekning

3 Minuspol

=> Seet batteriet i batteriholderen.

=> Skru holderne fast i bunden af batteriet.

=> Slut polklemmen (rad ledning) til
pluspol (+).

=>» Slut polklemmen til minuspol (-).

=> Anbringe polafdeekningerne.

= Kontroller, at batteripolerne og polklem-
merne er tilstraekkelig beskyttet med
polbeskyttelsesfedt.

Kontroller og korriger batteriets

vaskestand (kun ved batteri med ringe

vedligeholdelsesbehov).

FORSIGTIG

Risiko for beskadigelse!

= Ved syrefyldte batterier skal vaeske-
standen kontrolleres jeevnligt.

=> Skru deekslet af alle celler.

= Treek en prgve ud af hver celle med sy-
reafprgveren.

— Syren af et fuldstaendig opladet batteri har
ved 20 °C en speciel veegt pa 1,28 kg/l.

— Syren pa et delvis opladet batteri har en
speciel vaegt imellem 1,00 og 1,28 kg/l.

— Syrens veegt skal veere den samme i
alle celler.

= For prgven tilbage i cellen.

= Hvis vaeskestanden er for lav, skal cel-
lerne fyldes op til maerket med destille-
ret vand.

= Oplad batteriet.

= Skru deekslerne pa cellerne igen.

Opladning af batteriet

A FARE

Fysisk Risiko!

= Overhold sikkerhedsbestemmelserne
ved omgang med batteriet. Overhold
opladerproducentens brugsvejledning.

A FARE

Risiko for beskadigelse!

=> Oplad batteriet kun med en velegnet
oplader.
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=> Skru deekslet af alle celler.
(kun ved servicefrit batter)
Slut ladeaggregatets pluspol-ledning til
batteriets pluspoltilslutning.
Slut ladeaggregatets minuspol-ledning
til batteriets minuspol-tilslutning.
Seet netstikket i og teend for ladeaggre-
gatet.
Oplad batteriet med mindst mulig lade-
strom.
Hyvis batteriet er opladet, skal opladeren
forst adskilles fra stramforsyningen og
sa fra batteriet.
=>» Skru deekslerne pa cellerne igen.
(kun ved servicefrit batter)
Afmontere batteriet
=> Afbryd polklemmen fra minuspol (-).
=> Afbryd polklemmen fra minuspol (+).
= Lgsn holderne i bunden af batteriet.
= Fjern batteriet fra batteriholderen.
= Gamle batterier skal bortskaffes ifalge
de geeldende bestemmelser.

Kontroller bremsevaskeniveauet og

pafyld bremsevaske.

A FARE

Fysisk Risiko!

= Ved loftet snavsbeholder skal sikrings-
stangen altid saettes ind.

= Sikringen ma kun foretages udenfor fa-
reomradet.

v v v vV

Holder sikringsstang
Bremsevaeskebeholder
Lag
Kar snavsbeholderen op og fastger
med sikringsstangen, se hertil i kapitel
"Tem snavsbeholderen”.
= Kontroller, om der er nok bremsevaeske
i bremsevaeskebeholderen.
OBS
Vaeskestanden skal ligge mellem min.
0g maks.
= Pafyld DOT-bremsevaeske, som aktuelt
kan kgbes i handlen.
Kontrol af motoroliestanden og
pafyldning af olie
A FARE
Forbreendingsfare!
=>» Lad motoren kole af.
=> Kontroller fgrst motoroliestanden tid-
ligst 5 minutter efter, at der er slukket
for motoren.

*C&JN—\
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1 Oliepafyldningsdeeksel (motor)

2 Oliemalepind

= Traek oliepinden ud.

Tear oliepinden af og skub den i igen.
Traek oliepinden ud.

Aflees oliens pafyldningsstand.

>
>
>
= Seaet oliemaleren ind igen.

MAX

MIN—

— Oliestanden skal ligge mellem "MIN" og
"MAX" maerket.
Ligger oliestanden under "MIN" meer-
ket, pafyld olie.
— Pafyld ikke over "MAX" meerket.
= Skru pafyldningsdaekslet af.
= Pafyld motorolie.

Olietype, se kapitlet Tekniske data.
= Luk pafyldningsdaekslet.
>
>

Vent i mindst 5 minutter.
Kontroller motoroliestanden.
Udskift motorolie og motorfilter
FORSIGTIG
Skoldningsfare pa grund af varmt motorolie!
=> Lad motoren kole af.
= En opsamlingsbeholder til mindst ca. 6
liter motorolie skal sta til disposition.
= Lad motoren kgle af.

Olieaftapningsskrue
Motoroliefilter

Skru olieaftapningsskruen ud.

Skru pafyldningsdaekslet af.

Aftap olien.

Skru oliefilteret af.

Rens holderen og teetningsfladerne.
Smer olie pa teetningerne af det nye
oliefilter inden det seettes .

A A A RN Tl
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= Seaet det nye oliefilter i og traek det fast
med handen.

=>» Skru aftapningsskruen til oliet inklusive
en ny teetning ind.
Tilspaendingsmoment: 25 Nm

= Pafyld motorolie.
Olietype og pafyldningsmaengde, se
kapitlet Tekniske data.

= Luk pafyldningsdaekslet.

=> Lad motoren kgre for ca. 10 minutter.

= Kontroller motoroliestanden.

Kontroller oliestanden til hydraulikolien

og pafyld hydraulikolie

VARSEL

Smudsbeholderen méa ikke veere loftet.

2 Abn skaermen og sikr den med skasrm-
stotten.

1 Olieskueglas hydraulikolie

2 Hydrauliktank

3 Deeksel, oliepafyldningsabning

4 Skeermstotte

= Kontroller pafyldningsstanden af hy-

draulikolien pa skueglasset.

Oliestanden skal ligge mellem "MIN" og

"MAX" maerket.

Ligger oliestanden under "MIN" maer-

ket, pafyld olie.

Skru daekslet til oliepafyldningsabnin-

gen af.

Rens pafyldningsomradet.

Fyld hydraulikolie pa.

Olietype, se kapitlet Tekniske data.

Skru deekslet til oliepafyldningsabningen pa.

Kontroller hydraulikanlaeegget

VARSEL

Hydraulikanlaegget ma kun vedligeholdes

af Kércher-kundeservice.

= Aktiver stopbremsen.

= Taend motoren

= Kontroller alle hydraulikslanger og teet-
ninger for teethed.

Kontrol af kelemiddelniveau

L

1 Kglemiddel-udligningsbeholde

= Kontroller pafyldningsniveauet ved kold
motor.

=> Kontroller veeskestanden i kalemiddel-
udligningsbeholderen.
Den rigtige veeskestand skal ligge mel-
lem MIN og MAX.



Kontroller og renger vand-/
hydraulikoliekgleren.

A

FARE

Fare for forbraendinger og skoldning!

>

>

>

>

Lad vandkaleren kgle af i mindst 20 mi-
nutter.

Kontroller kglevandsniveauet fra vand-
kaleren pa kglemiddel-udligningsbehol-
deren.

Se kapitel "Kontroller kglevandsniveauet".
Rens kglerlamellerne.

Fjern tilsmudsninger med en blgd bar-
ste, trykluft eller lavt vandtryk.
Kontroller alle kglerslanger og teetnin-
ger for teethed.

Rens ventilatoren.

Kontrol af fejevalsen

L0 2 0 2 N

Taend motoren

Laft snavsbeholderen til slutpositionen.
Sluk for motoren.

Aktiver stopbremsen.

Seet sikringsstangen ind til hgjudtem-
ning.

Fjern band og snore fra fejevalsen.
Fjern sikringsstangen.

Taend motoren

Seaenk shavsbeholderen til slutpositionen.
Sluk for motoren.

Udskiftning af fejevalsen

1
2
2>

>

L2 0 K Tl

Nagle
Sideskaerme

Smudsbeholderen kares op og stattes
med sikringsstangen.

Abn sideskaermen med naglen.

Holdebgjle

Vingemegtrik

Teetning i siden

Skru vingematrikken af.

Tag holdebgijlen af.

Klap teetningen i siden udad.

Skru fejevalseholderens fastspaen-
dingsskrue ud og sving holderen udad.
Tag fejevalsen ud.

Fejevalsens monteringsposition i kersels-

retningen (visning oppefra)

Bemaerk: Ved monteringen af den nye fe-

jevalse er det vigtigt at overholde bgrste-

seettets korrekte monteringsposition.

= Monter ny fejevalse. Fejevalsens noter
skal seettes pa kammene af den overfor
liggende vinge.

Bemaerk: Efter indbygningen af den nye

fejevalse skal fejebanen indstilles pa ny.

Kontrol og indstilling af fejevalsens

fejebane

Bemaerk: Af fabrik er fejebanen indstillet til

80 mm. Ved slitage af fejevalsen kan den

efterjusteres trinlgst.

Kontroller daektrykket.

Slukke sugeblaeseren.

Kar fejemaskinen hen pa et jeevnt og
glat underlag, der er synligt deekket
med stgv eller kridt.

= Betjeningshandtag fejevalse og side-
kost (1) bagud: Fejevalse til.
Betjeningshandtag fejevalse (3) bagud:
Fejevalse saenkes.

Lad fejevalsen kgre i ca. 10 sekunder.
Betjeningshandtag fejevalse og side-
kost (1) til midten:

Betjeningshandtag fejevalse (3) frem-
ad: Fejevalse lgftes.

Bak maskinen veek.

Kontroller fejeomradet.

LA

V¥

vV

Fejebanens form skal veere en jaevn rek-
tangel med en bredde pa 80-85 mm.
= Lasn og indstil stopskruen til slitageju-
steringen (12).
Skub fremad: smallere fejebane.
Skub bagud: bredere fejebane.
= Spaend stopskruen igen.
= Kontrol fejevalsens fejebane igen som
allerede beskrevet.

DA -1

Kontroller og indstil fejevalsens
fejebane

>
>

L7202

Loft sidekosterne.
Ker fejemaskinen hen pa et jeevnt og
glat underlag, der er synligt deekket
med stgv eller kridt.

Seaenk sidekosten med betjeningshandta-
get, og lad den kere i ca. 10 sekunder.
Loft sidekosterne.

Bak maskinen veaek.
Kontroller fejeomradet.

P

Fejebanens bredde bgr vaere imellem 40-
50 cm.

L ER

B

>

>

Korriger fejepositionen med to indstil-
lingsskruer.
Kontroller fejeomradet.

Justere tetningerne i siden

A

FARE

Fysisk Risiko!

>

>
>
2>

Ved Ioftet snavsbeholder skal sikrings-
stangen altid saettes ind.

Sikringen ma kun foretages udenfor fa-
reomradet.

Smudsbeholderen kares op og sikres
med sikringsstangen.

Klap sikringsstangen til hgjudtemningen
opad og seet den ind i holderen (sikret).

1
2

N —

Holder sikringsstang
Sikringsstang
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= Abn sideskaermen som beskrevet i ka-
pitel "Udskifte fejevalsen”.

= Lasn 6 vingemgtrikker pa holdepladen i
siden.

= Losn 3 matrikker (SW 13) pa holdepla-
den i foran.

= Tryk teetningen i siden sa langt ned
(langhul) indtil den har en afstand pa 1
- 3 mm til jorden.

=>» Skru holdepladerne fast.

= Gentag proceduren pa den anden side
af maskinen.

Manuel rensning af stovfilteret

= Taende den manuelle filterrensning.

Kontroller / udskift stevfilteret

AN ADVARSEL

Fysisk Risiko!

=> Beer stovbeskyttelsesmaske ved alle
arbejder pé filteranlaegget. Overhold
sikkerhedsbestemmelserne vedrgren-
de handtering af fintstov.

= Rens stgvfilteret med tast "Filterens-
ning".

= Tem smudsbeholderen.

1 Laseanordning maskinens haette

2 Skeerm

3 Filterdaeksel

2 Abn lasemekanismen ved at skrue vin-
gemgtrikken ud.

=> Vip skeermen frem.

1 Las, filterafdeekning (2x)
2 Filterdeeksel

> Abn laset.

> Abn filterafdaekningen.
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Tveerdragere

StoVvfilter

Kontroller stgVvfiltret, rens og udskift ef-
ter behov.

OBS

Udskiftningen af stgvfiltret méa kun fore-
tages af Karcher kundeservice.

= Seet filterdeekslet pa og las det fast.

Kontrollere og justere kileremmen

L 2

et tryk pa 10 kg.
=> Kileremmens spaending skal indstilles
fra en autoriseret kundeservice.

Kontrol og udskiftning af luftfilteret

1 Las

2 Luftfilterhus

= Fjern sidebekleedningen.

= Tag luftfilterets kasse af.

=> Udskift luftfilterindsatsen.
Bemaerk: monteringsposition med ud-
blaesningsabning nedad (se figuren).

Rens skillecentrifugen

1 Vingematrik

2 Skillecentrifuge

=>» Skru vingematrikken pé skillecentrifu-
gen af.

= Rens skillecentrifugen.
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Udskiftning af sikringer

Fingermetrik

Lag sikringskasse

Skrue fingermegtrikken ud.

Abn laget pé sikringskassen.

Kontroller sikringerne.

Udskift defekte sikringer.

Bemaerk: Brug kun sikringer med sam-
me vaerdi.

Bemaerk: Sikringen FU O1er placeret i mo-
torrummet.

LA AN T

. v ‘?’.‘H ...Q’z...
| b % Al \Jl\} :}‘}t’:i"}"':i::
1 Sikring FU 1 (hovedsikring)
FU 01* |Hovedsikring 60 A
FU 02 |[Signalhorn 20A
Sugeturbiner
FU 03 |Multifunktionsdisplay |3 A
FU 04 |Rundomkring-advar- |5 A
selslys
FU 05 |Motor-kontrolenhed 10 A
FU 06 |Beskyttelsestag (opti- |10 A
on)
Visker
FU 07 |LPG-pafyldningsviser |5 A
FUO08 |Starter 10 A
FU 09 |Belysning venstre 75A
FU 10 |Belysning hgjre 75A
FU 11 |Arbejdsbelysning 10A
FU 12  |Vibratorsystem 25A
FU13 |LPG-ventil 75A
Baksignal

* Disse sikringer ma kun skriftes af kunde-
servicepersonale, da en kontrol af fejl pa
maskinen er ngdvendig.



Hjaelp ved fejl

Fejl

Afhjaelpning

Maskinen kan ikke startes

Seet dig pa saeden, seedeafbryderen aktiveres.

Til start af motoren skal bremsepedalen trykkes.

Oplade eller udskifte batteriet

Gasflaske tom - udskift gasflasken

Gasudtagelsesventilen lukket - 8bn gasudtagelsesventilen ved at dreje den imod uret.

Islag pa gasventilen - bemaerk beskrivelsen til udskiftning af gasflasker.

Kontakt Karcher-kunderservice.

Motoren arbejder uregelmaessigt

Rens luftfilteret eller skift filterpatronen ud

Kontrollere braendstof-ledningssystemet og tilslutningerne og service efter behov

Kontroller gasflaskens monteringsposition: Tilslutningen hhv. ringabningen skal pege nedad.

Kontakt Karcher-kunderservice.

Motor overophedet

Pafylde kalemiddel

Skylle kgleren grundigt

Spaende kileremmen

Kontakt Karcher-kunderservice.

Motoren er i gang, men maskinen
karer kun langsomt

Lasn stopbremsen.

Luk frilab (kerselsposition)

Szt gashandtaget helt frem (hgj omdrejningstal).

Kontroller for opviklede band og snerer.

Kontakt Karcher-kunderservice.

Piftende lyse i hydraulikken

Fyld hydraulikolie pa

Kontakt Karcher-kunderservice.

Barsterne drejer sig kun langsomt
eller slet ikke

Saet gashandtaget helt frem (hej omdrejningstal).

Kontroller for opviklede band og snerer.

Kontakt Karcher-kunderservice.

Ringe eller ingen sugekraft i bar-
steomradet

Kontroller, rens eller udskift stavfilteret.

Kontakt Karcher-kunderservice.

Maskinen stgver

Justere teetningerne i siden

Teend blaeseren

Kontroller, rens eller udskift stavfilteret.

Udskiftning af filterteetningerne

Beholderklappen pa snavsbeholderen abnes.

Kontakt Karcher-kunderservice.

Fejeenheden mangler at opsamle
snavs

Tom smudsbeholderen.

Kontroller, rens eller udskift stavfilteret.

Udskiftning af fejevalsen

Justere fejebanen

Udskifte snavsbeholderens taetningsstribe

Fjerne fejevalsens blokering

Beholderklappen pa snavsbeholderen abnes.

Kontakt Karcher-kunderservice.

Snavsbeholderen kan ikke saenkes
eller laftes

Szt gashandtaget helt frem (hgj omdrejningstal).

Fjern sikringsstatten fra snavsbeholderen.

Kontakt Karcher-kunderservice.

Beholderklappen pa snavsbehol-
deren abnes ikke.

Kontakt Karcher-kunderservice.

Fejl med dele som bevaeges hy-
draulisk

Kontakt Karcher-kunderservice.

DA -13
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Tekniske data

‘ KM 120/250 R LPG Classic

Maskindata

Karselshastighed, fremad km/h 9

Karselshastighed, tilbage km/h 4

Stigningsevne maks. % 18

Fejeydelse i areal uden sidebgrster m#h 8100

Fladekapacitet med sidekost m2/h 10800

Arbejdsbredde uden sidebgrster mm 900

Arbejdsbredde med sidekost mm 1200

Beskyttelsesklasse, drypteet -- IPX 3

Driftstid ved fyldt gasflaske h 4

Motor

Type - Kubota WG 972 GL-E3

Type -- LPG gasmotor med 3 cylindre

med 3-vejs-katalysator

CO2Emission i henhold til malemetoder i EU-forordning 2016/1628 (trin V) g/kWh 8443

Kglingsmade -- Vandkgling

Omdrejningsretning -- imod uret

Boring mm 68

Loftehgjde mm 68

Kubikindhold cm3 740

Oliemaengde | 3,25

Drifts-omdrejningstal 1/min 2500

Max. omdrejningstal 1/min 2500

Omdrejningstal tomgang 1/min 1300

Effekt maks. kW/PS 12,7/17,0

Maks. drejningsmoment ved 2400 1/min Nm 60

Oliefilter - Filterpatron

Luftfilter til sugning -- Indre filterpatron, ydre filterpatron

Braendstoftype LPG
Flaskegasblandinger af propan og butan er tilladt.

Propanindholdet skal veere mindst 90 %.

Tankindhold 11 kg hhv. 20 liter (udskiftningsflaske)

El-anlaeg

Batteri V, Ah 12, 52

Generator, omdrejningsstrgm V, Watt 12, 150

Starter - El-starter

Hydraulisk anleeg

Oliemaengde i hele hydraulikanlzegget | 26,5

Oliemeaengde i hydrauliktanken | 21,2

Olietyper

Motor (over 25 °C) - SAE 30, SAE 10W-30, SAE 15W-40

Motor (0 til 25 °C) -- SAE 20, SAE 10W-30, SAE 10W-40

Motor (under 0 °C) -- SAE 10W, SAE 10W-30, SAE 10W-40

Hydraulik -- HV 46

Smudsbeholder

Maks. aflaesningshgjde mm 1400

Smudsbeholderens volumen | 250

Fejevalse

Fejevalsens diameter mm 300

Fejevalsens bredde mm 900

Omdrejningstal 1/min 350

Fejebane mm 80

Sidekost

Sidebgrstens diameter mm 600

Omdrejningstal (trinlgs) 1/min 0-60

128 DA -14




KM 120/250 R LPG Classic

Gummidaek

Starrelse foran -- 15-4.5x8
Sterrelse bagved -- 15-4.5x8
Bremse

Forhjul -- mekanisk
Baghijul -- hydrostatisk
Filter- og sugesystem

Type - Posefilter
Omdrejningstal 1/min 2800
Filterflade finstgvfilter m?2 6,0
Nominelt vakuum sugesystem mbar 15,5
Nominel volumenstram for sugesystemet m3h 800
Vibratorsystem -- El-motor
Omgivende betingelser

Temperatur °C -5 til +40
Luftfugtighed, ikke-kondenserende % 0-90
Oplyste veaerdier ifalge EN 60335-2-72

Stejemission

Lydtryksniveau L,, dB(A) 83
Usikkerhed K, dB(A) 3
Lydeffektniveau L, + usikkerhed K, dB(A) 104
Maskinvibrationer

Hand-arm vibrationsveerdi m/s? <2,5
Saede m/s? 0,8
Usikkerhed K m/s? 0,1
Mal og vaegt

Laengde x bredde x hgjde mm 2082x1250x1450
Venderadius hgjre mm 1350
Venderadius venstre mm 1350
Egenveegt kg 851
Tilladt totalveegt kg 1300
Godkendt akselbelastning foran kg 787
Godkendt akselbelastning bagved kg 513

Forbehold for tekniske aendringer!

EU-overensstemmelses-
erklaering

Hermed erklaerer vi, at den nedenfor nasvn-
te maskine i design og konstruktion ogiden
af os i handlen bragte udgave overholder
de gaeldende grundlzeggende sikkerheds-
og sundhedskrav i EU-direktiverne. Ved
&ndringer af maskinen, der foretages uden
forudgaende aftale med os, mister denne
erklaering sin gyldighed.

Produkt: Fejesugningsmaskine sid-
deapparat

Type: KM 120/250 R LPG Classic
1.186-001.0

Galdende EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2014/30/EU

2000/14/EF

Anvendte harmoniserede standarder
EN 603351

EN 60335-2-72

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-2: 2005

EN 62233: 2008

Anvendte overensstemmelsesvurde-
ringsprocedurer

2000/14/EF: Bilag V

Lydeffektniveau dB(A)

Malt: 102

Garanteret: 104

Underskriverne handler pa bestyrelsens
vegne og med dennes fuldmagt.

(2/ s
.Jenner

S. Reiser
Chairman of the Board of Management

Director Regulatory Affairs & Certification
Dokumentationsbefuldmaegtiget:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Stralle 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020/01/01
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Generelle merknader. . ...... NO
Miljgvern . ........... NO
Garanti.............. NO

Tilbehar og reservedeler  NO
Symboler i bruksanvisnin-

gen................. NO
Symboler pa maskinen . NO
Forskriftsmessig bruk .. ... .. NO
Forutsebar feilbruk. . . . . NO
Egnede overflater. . . . .. NO
Sikkerhetsanvisninger . . . . ... NO
Sikkerhetsanvisninger for
betjening ............ NO
Sikkerhetsanvisninger for
kjgring .............. NO

Folg sikkerhetstekninske
retningslinjer for gassdreven

kigretgy . ............ NO
Apparat med forbrennings-
motor ............... NO
Maskiner med hevefunksjon

for avfallstsmming . . . . . NO

Maskin med beskyttelsestak NO
Sikkerhetsanvisninger for
transport av apparatet ..  NO
Sikkerhetsanvisninger for

pleie og vedlikehold.... NO
Funksjon ................. NO
Anvisning for avlossing . . . ... NO
Betjenings- og funksjonelemen-
ter ... NO
lllustrasjon feiemaskin .. NO
Betjeningspanel . . ... .. NO
Pedaler.............. NO
Kontrollamper og display = NO
Ferdentasibruk .......... NO

Lase/lgsne parkeringsbremsNO
Trille feiemaskinen for hand NO

Taibruk.................. NO
Generelle merknader... NO
Montere/skifte gassflaske NO
Vedlikeholdsarbeider... NO

Drift ........... ... NO
Stille inn farersetet. . . .. NO
Apne gasstilfarsel . . ... NO
Starte maskinen. . ... .. NO
Kjgring av maskinen ... NO
Feiedrift . ............ NO
Temme feieavfallsbeholde-
ren . .......ouiiunnn. NO
Sla maskinenav. . ... .. NO

Transport................. NO

Lagring/driftsstans . . . .. ... .. NO

Pleie og vedlikehold. . . ... ... NO
Generelle merknader... NO
Rengjegring........... NO
Vedlikeholdsintervaller.. NO
Vedlikeholdsarbeider... NO

Feilretting. . ............... NO

Tekniskedata ............. NO

EU-samsvarserkleering ... ... NO
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For forste gangs bruk av appa-
AL

ratet, les denne originale bruks-
anvisningen, falg den og oppbevar den for
senere bruk eller for overlevering til neste
eier.

Generelle merknader

Ta kontakt med forhandleren hvis du kon-

staterer transportskader etter utpakking.

— Advarsel- og henvisningsskilt som er
anbrakt pa apparatet, gir viktig informa-
sjon for sikker drift.

— | tillegg til anvisningene i bruksveiled-
ningen ma det tas hensyn til lokale, ge-
nerelle forskrifter vedrgrende sikkerhet
og forebygging av ulykker.

Miljgvern

Materialet i emballasjen kan re-

Y, sirkuleres. Ikke kast emballasjen i
%@ husholdningsavfallet, men lever
den inn til resirkulering.

Gamlle apparater inneholder ver-
ﬁ difulle materialer som kan gjen-

brukes og som bgr sendest til
gjenbruk. Gamle maskiner skal

derfor avhendes i egnede inn-
samlingssystemer.

Vaesker som motorolje, hydraulikkolje,
bremsevaeske, diesel eller kjglevaeske
skal ikke komme ned i bakken. Vennligst
beskytt miljget og avhend slike vaesker pa
en miljgvennlig mate.

Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet
finner du under:
www.kaercher.com/REACH

Garanti

Var ansvarlige salgsorganisasjon for det
enkelte land har utgitt garantibetingelsene
som gjelderidet aktuelle landet. Eventuelle
feil pa maskinen blir reparert gratis i ga-
rantitiden dersom disse kan fgres tilbake til
material- eller produksjonsfeil. Ved behov
for garantireparasjoner, vennligst henvend
deg med kjgpskvitteringen til din forhandler
eller naermeste autoriserte kundeservice.

Tilbehor og reservedeler

A FARE

For & unnga farer, skal reparasjon og skifte

av reservedeler pa maskinen kun utfgres

av autorisert kundeservice.

— Det er kun tillatt & anvende tilbehgr og
reservedeler som er godkjent av produ-
senten. Originalt tilbehar og originale
reservedeler garanterer for sikker og
problemfri drift av apparatet.

— Merinformasjon om reservedeler finner
du under www.kaercher.com i omradet
Service.

Symboler i bruksanvisningen

A FARE

Advarer mot en umiddelbar truende fare
som kan fare til store personskader eller til
dad.

&N ADVARSEL

Advarer mot en mulig farlig situasjon som
kan fare til store personskader eller til dgd.
AN FORSIKTIG

Informerer om en mulig farlig situasjon som
kan fare til mindre personskader eller til
materielle skader.

OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som
kan fare til materielle skader.

Symboler pa maskinen

Fare for brannskader fra var-
me overflater! Fgr arbeid pa
maskinen, la dampanlegget
fa avkjole seg tilstrekkelig.

Arbeid ved maskinen skal all-
tid utferes med egnede han-
sker.

Fare for klemskader ved inn-
klemming mellom bevegelige
kjoretaydeler.

Fare for personskader fra be-
vegelige deler. lkke stikk inn
handen.

®pP>eb

Brannfare. Brennene eller
gledende gjenstander méa
ikke suges opp.

2

N\
B
(0.

7

Kjettingfaste / kranpunkt

Laftepukt for jekk

Maksimal vinkling mot bak-
ken ved kjoring med loftet
feieavfallsbeholder.

> EE

Det ma bare kjgres i stignin-
ger pd inntil 18% i kjgreret-
ningen.

Pass pa monteringsposisjon
av gassflasken! Kobling eller
ringépning skal peke ned.




Forskriftsmessig bruk Sikkerhetsanvisninger

Denne feiemaskinen méa kun brukes iht.

denne bruksanvisning.

— Denne feiemaskinen er beregnet for fei-
ing av skitne flater utendgrs.

— Apparatet er ikke godkjent for kjering pa
offentlig vei.

— All bruk ut over dette anses som ikke i
trdd med hensikten med apparatet.
Produsenten fraskriver seg ansvar for
skader som skyldes slik bruk - denne ri-
sikoen hviler pa brukeren alene.

— (Gassmotor)

Bruk av apparatet er tillatt i lukkede rom
med tilstrekkelig ventilasjon.

— Lagring av gassflasker og maskin er
kun tillatt pa bakkeniva.

— Det er ikke tillatt & utfgre endringer pa
maskinen.

— Maskinen er kun egnet for de overflate-
ne som er angitt i bruksanvisningen.

— Detma kun kjeres pa de flater eieren el-
ler dennes representant har tillatt at
maskinen brukes pa.

— Generelt gjelder falgende: Hold lett an-
tennelige stoffer pa avstand fra maski-
nen (eksplosjons-/brannfare).

Forutsebar feilbruk

— Fei/sug aldri opp eksplosive veesker,
brennbare gasser eller ufortynnet syre
eller lgsningsmidler! Til dette harer ben-
sin, tynner og fyringsolje, som blandet
med innsugningsluft kan danne eksplo-
sive damper og blandinger. Dette gjel-
der ogsa aceton, ufortynnede syrer og
lgsemidler som angriper materialene
som er brukt p& maskinen.

— Fei eller sug aldri opp reaktivt metall-
stav (f.eks. aluminium, magnesium el-
ler sink), de vil i forbindelse med sterkt
alkaliske eller sure rengjgringsmidler
danne eksplosive gasser.

— Maskinen er ikke egnet til oppfeiing av
helsefarlige stoffer.

— Brennende eller glgdende gjenstander
ma ikke suges opp.

— Det er forbudt & oppholde seg i fareom-
radet. Bruk i eksplosjonsfarlige rom er
forbudt.

— Det er ikke tillatt & ta med passasjer.

— Det er ikke tillatt & bruke denne maski-
nen til & skyve/dra eller transportere
gjenstander.

Egnede overflater

— Asfalt

— Industrigulv
— Stgpte gulv
— Betong

— Brostein

Sikkerhetsanvisninger for betjening

=>» (Gjelder kun for Finland) Hvis apparatet
er utstyrt med en PVC-slangeledning,
ma det ikke brukes ved lave omgivel-
sestemperaturer (under 0°C). Ta kon-
takt med Kércher dersom du har spgrs-
mal om apparatet ditt.

=> For bruk skal det kontrolleres at maski-
nen med arbeidsinnretningene er i for-
skriftsmessig og driftssikker tilstand.
Apparat og tilbehar ma ikke brukes der-
som det ikke er i feilfritt stand.

= Ved bruk av maskinen pa farlige steder
(f.eks. bensinstasjoner etc.), ma det tas
hensyn til gjeldende sikkerhetsforskrifter.
Bruk i eksplosjonsfarlige rom er forbudt.

A FARE

Fare for skade!

= Dersom det arbeides pa steder der det
er mulighet for at betjeningspersonalet
kan bli truffet av fallende gjenstander,
skal maskinen ikke benyttes uten be-
skyttelsestak mot fallende gjenstander .

= Apparatet ma brukes pa korrekt mate. Du
ma ta hensyn til forholdene pé det aktuel-
le bruksstedet, og vaere oppmerksom péa
andre personer, og spesielt barn.

=> | utgangspunktet skal forskrifter, tiltak,
regler og forordninger som gjelder for
kjgretayer folges.

= For arbeidet startes skal brukeren forsi-
kre seg om at alle sikkerhetsinnretnin-
ger er korrekt pasatt og fungerer.

= Brukeren av maskinen er ansvarlig for
skader pé& andre personer eller materi-
elle skader.

=>» Pass pa at brukeren har tettsittende
kleer. Bruk kraftige sko og unnga lgst-
hengende kleer.

= Kontroller omradet rundt for start (f.eks.
barn). Pass pa a ha tilstrekkelig sikt!

= Maskinen skal ikke forlates uten tilsyn
nar motoren er i gang. Brukeren skal
forst forlate apparatet nédr motoren er
stoppet, apparatet er sikret mot utilsik-
tede bevegelser og tenningsngkkelen
tatt ut.

=> For a forhindre uberettiget bruk av mas-
kinen, ta ut tenningsngkkelen.

=> Apparatet skal bare brukes av personer
som er oppleert i eller kan dokumentere
kiennskap til bruken, og som har fatt i
oppdrag & bruke apparatet.

=>» Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inklusive barn) med reduserte
fysiske, sensoriske eller sjelelige evner,
eller som pga. mangel pa erfaring og/eller
kunnskap ikke kan benytte apparatet
trygt. De skal da kun bruke apparatet un-
der oppsyn av en sikkerhetsansvarlig
person, eller fa instruksjoner av vedkom-
mende om bruk av apparatet.

=>» Barn skal holdes under tilsyn for a sikre
at de ikke leker med apparatet.

FORSIKTIG

Fare for skade! Ikke fei opp band, snorer el-

ler ledninger, de kan vikle seg rundt feieval-

sen.

NO -2

Sikkerhetsanvisninger for kjgring

A FARE

Fare for personskader! Kontroller underla-

gets beereevne for kjoring.

A FARE

Ulykkesrisiko, fare for personskader!

= Kjorehastigheten skal tilpasses de ak-
tuelle forholdene.

Veltefare ved for sterke stigninger.

= Det ma bare kjgres i stigninger pa inntil
18% i kjoreretningen.

Veltefare ved ustabilt underlag.

= Maskinen ma kun kjores pé faste un-
derlag.

Veltefare ved for sterk sidehelling.

= Det ma bare kjgres stigninger pa mak-
simalt 10% pé tvers av kjgretretningen.

Folg sikkerhetstekninske
retningslinjer for gassdreven
kjoretoy

Hauptverband der gewerblichen Berufs-
genossenschaften e.V. (HVBG). Veeske-
formnig gass (drivgass) er butan, propan
eller butan/propan-blanding. Den leveres i
spesielle flasker. Driftstrykk av denne gas-
sen er avhengig av utvendig temperatur.
A FARE

Eksplosjonsfare!

Veeskeformig gass skal ikke behandles
som bensin. Bensin fordamper langsomt,
vaeskeformig gass blir straks til gass. Faren
for at rommet fylles med gass og antennes
er altsa mye starre for vaeskeformig gass
enn for bensin.

FORSIKTIG

Bruk bare flasker for flytende gass med
drivgassfylling i henhold til DIN 51622-kva-
litet.

Bruk av husholdningsgass og camping-
gass er prinsipielt forbudt.

Ulike motorer kan ha behov for ulike flyten-
de gassblandinger. Godkjente flytende
gassblandinger er angitt i de i tekniske da-
taene.

Forpliktelser for driftsledelse og

arbeidstager

— Alle personer som omgas veeskeformig
gass er forpliktet til & ha ngdvendig
kunnskap om veeskeformig gass for a
kunne gjennomfgre farefri drift. Denne
trykksaken ska alltid fglge med feie-
maskinen.

Vedlikeholdes av fagfolk

— Drivgassanlegg skal kontrolleres for
funksjonsdyktighet og tetthet med re-
gelmessige mellomrom, minst en gang
pr. ar (i henhold til BGG 936).

— Kontrollen skal dokumenteres skriftlig.
Kontrollgrunnlag er § 33 og § 37 UVV
"Bruk av veeskeformig gass" (BGV
D34).

— Som generelle forskrifter gjelder ret-
ningslinjer for kontroll av kjgretayer
med gassdrevne motorer, ref. Samferd-
selsdepartementet.
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lgangsetting/drift

— Gassuttak skal bare gjgres fra en flaske
av gangen. Gassuttak av gass fra flere
flasker samtidig kan fare til at det gar
gass over fra en flaske til en annen.
Derved kan den overfylte flasken utset-
tes for ulovlig trykkstigning etter at ven-
tilen pa denne flasken senere stenges
(se B. 1 i retningslinjene).

— Ved montering av den fulle flasken ma
du ta hensyn til monteringsposisjonen
for gasstilkoblingen, mer informasjon i
kapitlet "Montering av gassflaske".

Skifte av gassflaske skal gjares korrekt og

ngyaktig. Ved av- og pamontering skal ut-

taksstussen pa flaskeventilen tettes med
en godt fastskrudd lukkemutter, trekkes til
med skiftengkkel.

— Utette gassflasker skal ikke brukes. De
skal straks, mens alle forsiktighetsre-
gler fglges, tammes i friluft ved at venti-
len apnes, og deretter merkes som
"utett". Ved avlevering eller henting av
skadede gassflasker skal utleieren eller
hans representant (tankbilbetjening el-
ler tilsvarende) gjeres skriftlig oppmerk-
som pa skadene.

— Far gassflaskene lukkes kontroller at til-
koblingsstussen er i forskriftsmessig til-
stand.

— Etter tilkobling av flasken skal det kon-
trolleres at den er tett ved hjelp av
skumdaannende middel.

— Apne ventilen langsomt. Apning og luk-
king skal ikke gjgres ved hjelp av slag-
verktgy.

— Brann i flytende gass skal kun slukkes
fra sikker avstand og dekning.

- bruk kun slukkemidler basert pa kar-
bondioksyd (t@rr eller gassformet).

- for kjeling av gassbeholdere, bruk ri-
kelig med vann.

— Det totale veeskegassanlegget skal Ig-
pende overvakes for driftsikkerhet, spe-
sielt med hensyn pa tetthet. Det er for-
budt pa bruke kjaretayet ved utett gass-
anlegg.

— For ror- eller slangetilkobling lgsnes
skal flaskeventilen lukkes. Tilkoblings-
mutteren pa flasken lgsnes langsomt
da det ellers blir sponntant utslipp av
gass under trykk som fortsatt star i led-
ningen.

— Dersom gasen tankes fra en stor behol-
der skal du sparre om gjeldende for-
skrifter hos den aktuelle gassleveran-
dgren.

A Fare!

Fare for skade!

— Gass i vaeskeform gir frostskader pé
utildekket hud.

— Etter demontering ma lukkemutteren pa
tilkoblingsgjengingen pa flasken stram-
mes godt til.

— For kontroll av tetthet kan det brukes
sépevan, Nekal-opplasning eller annet
skumdannende middel. Det er forbudt a
belyse gassanlegget med apen flam-
me.
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— Ved utskifting av enkeltkomponenter
skal monteringsanvisning fra produsen-
ten folges. Flaske- og hovedstengeven-
til skal skal lukkes.

— Tilstanden av det elektriske anlegget pa
det gasdrevne kjgretayet skal kontrolle-
res fortl@gpende. Radiosignaler kan fgre
til eksplosjoner ved utette anleggsdeler.

— Etter lengre tids stillstand av et gass-
drevet kjoretay skal lagringsrommet luf-
tes godt for kjoretayet startes eller dets
elektriske anlegg slas pa.

— Ulykker i sammenheng med gassflas-
ker eller gassanlegget skal straks rap-
porteres til relevante myndigheter. Ska-
dede deler skal oppbevares til undersg-
kelsene er avsluttet.

| oppstillings- og lagringsrom sa vel

som reparasjonsverksted

— Lagring av drivgass- henholdsvis gass-
flasker skal skje i samsvar med forskrif-
ten TRF 1996 (tekniske regler for vaes-
keformig gass, se DA for BGV D34,
vedlegg 4).

— Gassflasker skal lagres stdende. Om-
gang med apen ild og rgking er ikke til-
latt pa lagringssted for beholdere og
ved reparasjoner. Flasker som lagres i
friluft ma sikres mot tilgang. Tomme
flasker skal i utgangspunktet vaere luk-
ket.

— Flaske- og hovedsperreventil skal luk-
kes straks etter kjgretayet er stoppet

— For plassering og beskaffenhet av opp-
stillingsrom for gassdrevne kjeretay, se
relevante nasjonale bestemmelser.

— Gassflaser skal oppbevares i spesielle
rom adskilt fra oppstillingsrommet (se
DA til BGV D34, vedlegg 2).

— Elektriske handlamper som anvendes i
rommene ma veere utstyrt med lukkede
tette overglass og veere utstyrt med
kraftig beskyttelsesnett.

— Vedarbeidireparasjonsverksteder skal
flaske og hovedsperreventil vaere luk-
ket, og drivgassflaskene skal vaere sik-
ret mot varmepavirkning.

— For driftspauser og fgr avslutning av
driften skal en ansvarlig person kontrol-
lere at alle ventiler, spesielt flaskeventi-
ler, er lukket. Varmearbeider, spesielt
sveise- 0g skjeerearbeider, skal ikke ut-
fgres i naerheten av drivgassflasker.
Drivgassflasker, ogsa tomme, skal ikke
oppbevares i verksteder.

— Oppstillings- og lagrerom sa vel som re-
parasjonsverksteder skal vaere godt
ventilerte. Pass da pa at vaeskeformig
gass er tyngre enn luft. Den samler seg
pa gulvet, i smgregraver og andre for-
dypninger i gulvet, og kan her danne
eksplosjonsfarlig gass-luft blandinger.

NO -3

Apparat med forbrenningsmotor

= Kjoretoyet ma ikke brukes i over 1200
m.

A FARE

Fare for kvelning!

= (Gassmotor)
Bruk av apparatet er tillatt i lukkede rom
med tilstrekkelig ventilasjon.

= Eksosen er giftig og helsefarlig, den ma
ikke innandes.

A FARE

Fare for skade!

= Eksosapningen pa motoren ma ikke
tilsdekkes.

= Motoren mé ga i ca. 3 sekunder etter
den er stanset. | dette tidsrommet ma
man absolutt holde seg vekke fra drifts-
omradet.

A FARE

Fare for forbrenning!

= lkke bergr motoren nér den er varm.

= For du tar av panseret, la kjgretayet
kjole seg av.

= |kke boy deg over eller ta pa eksosép-
ningen.

Maskiner med hevefunksjon for
avfallstemming

A FARE

Fare for skade!

= Ved arbeider pa hevefunksjon for tom-
ming ma avfallsbeholder heves helt og
sikres.

= Sikringen skal kun gjgres utenfor fare-
omradet.

Maskin med beskyttelsestak

MERKNAD

Beskyttelsestaket (ekstrautstyr) gir beskyt-

telse mot starre fallende deler. Men det gir

ikke beskyttelse ved velting av maskinen!

=> Beskyittelsestaket skal kontrolleres for
skader hver dag.

= Ved skader av beskyttelsestaket eller
enkeltdeler ma hele beskyttelsestaket
byttes.

= Enhver modifisering av beskyttelsesta-
ket eller monteringen av elementer,
byggedeler og byggegrupper som ikke
har blitt godkjent av Kércher er ikke til-
latt og kan eventuelt fore til at beskyttel-
sestaket mister funksjonen sin.

Sikkerhetsanvisninger for transport
av apparatet

=> Veaer oppmerksom pé tomvekten (trans-
portvekt) til apparatet ved transport pa
tilhengere eller kjgretay.

= Ved transport av maskinen skal batteri-
et kobles fra og maskinen skal festes
godt.



Sikkerhetsanvisninger for pleie og
vedlikehold

= Foarrengjaring og vedlikehold av maski-

nen, skifting av deler eller omstilling til

annen funksjon skal maskinen stoppes

og tenningsnokkelen tas ut.

Ved arbeid pa det elektriske anlegget

Skal batteriet kobles fra.

Til dette ma farst minuspolen ogsa

plusspolen avklemmes.

Gjenkoblingen skjer s& i omvendt rek-

kefalge. Koble til plusspolen farst, og

deretter minuspolen.

Rengjaring av maskinen mé ikke skje

med vannslange eller haytrykksvasker

(fare for kortslutning eller andre ska-

der).

Reparasjoner skal kun utfgres pa god-

kjente serviceverksteder eller av fagfolk

som er kjent med alle sikkerhetsforskrif-

tene.

Sikkerhetskontroll skal gjares etter gjel-

dende lokale forskrifter for kommersiell

bruk av mobile apparater.

= Arbeid ved maskinen skal alltid utfgres
med egnede hansker.

Feiemaskinen arbeider etter feiebrett-prin-

sippet.

— Denroterende feievalsen frakter smuss
direkte inn i feieavfallsbeholderen.

— Sidekostene rengjar hjgrner og kanter
pa feieflaten og frakter smuss inn i ba-
nen til feievalsen.

— Finstgvet suges ut via stgvfilteret via
sugeblaeren.

Anvisning for avlossing

A FARE
Fare for personskade og materiell skade!
=>» Pass pa vekten av maskinen ved los-

v

7

v

7

sing.

=> |kke bruk gaffeltruck, maskinen kan
skades.

Tom vekt (transportvekt) ‘851 kg*

* Dersom det er montert ekstrautstyr er
vekten enda hgyere.

= Ved lossing av maskinen, bruk en egnet
rampe eller en kran!

= Ved bruk av rampe, pass pa:
Bakkeklaring 70mm.

= Dersom maskinen leveres pa en pall
skal det bygges en nedkjgringsrampe
med de medfelgende platene.
Anvisningen for dette ser du pa side 2
(omslagssiden)
Viktig anvisning: hver plate skal festes
med 2 skruer hver.
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Betjenings- og funksjonelementer

lllustrasjon feiemaskin

Figur A

Typeskilt

Sete (med kontaktmatte)
Ratt
Sentrifugalseparator
Lasing apparatdeksel
Maskinhette
Sidebarster, hagyre
Fronthjul

Tilgang feievalse

10 Festepunkt for surring

11 Roterende varsellys

12 Hayre maskindeksel

13 Deksel, hgyre

14 Gassflaske

15 Sikringsstang

16 Bakbekledning

17 Bakhjul

18 Deksel, venstre

19 Deksel venstre side (motordeksel)

O©CoOo~NOODWN-=-
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Betjeningspanel

Figur &

1

~

Betjeningsspak feievals og sidekost
Spaken forover: Feievals pa og side-
kost senkes ned og pa.

Spaken bakover: Feievals pa
Betjeningsspak feieavfallsbeholder
Heve/senke feieavfallsbeholder
Betjeningsspak feievals

Lafte og senke feievals
Betjeningsspak beholderklaff
Apne/lukke beholderklaff
Kontrollamper og display

Bryter for vifte og filterrengjering
Stilling midten: Filterrengjgring og vifte
av

Stilling foran: Vifte pa

Stilling bak: Filterrengjering pa og vifte
av

Bryter for horn

Sikringer

NO -5

9 Tenningslas
Stilling 0: Sla av motor
Stilling 1: Tenning pa
Stilling 2: Starte motoren
10 Gasshendel
Motorturtall-regulering
11 Parkeringsbrems
12 Slitasjejustering / feiespeiljustering feie-
vals
13 Choke

Pedaler

Figur

1 Bremsepedal

2 Kjerepedal "forover"
3 Kjgrepedal "bakover"



Kontrollamper og display

Figur 3]
Driftstimeteller
Varsellampe lading
Varsellampe oljetrykk
Varsellampe kjglevannstemperatur
Motor innsugingsluft
Varsellampe parkeringsbrems aktivert
Kjgreretning forover
Kjgreretning bakover
Kontrollampe parkeringslys/naerlys (ek-
strautstyr)
10 Varsellampe drivstoffreserve

- blinker ved Reserve

- lyser ved tom gassflaske

For den tas i bruk

Lasel/lesne parkeringsbrems

= Losen parkeringsbrems ved a trykke
bremsepedalen.

= Las parkeringsbremens ved a trykke
bremsepedalen.

Trille feiemaskinen for hand

Merknad

Denne fremgangsmaten er ngdvendig nar
maskinen ma skyves av pallen, eller nar
den ma slepes av eller trekkes opp uten
hjelp av egen kraft pa et transportkjoretay.
OBS

Ikke trill feiemaskinen for hand over lengre
strekninger og ikke raskere enn 10 km/t.

O©CoO~NOOOaDWN-

1 Skrue
2 Nogkkel
=>» Skru ut skruen.
=>» Dra ut ngkkelen.

1 hydraulikkpumpe
2 Ngkkel
3 Mutter

= Logsne mutteren med nekkel (apne fri-
hjul) til maskinen kan skyves.

= VIKTIG: Lukk mutteren igjen nar du er
ferdig med a skyve maskinen (lukke fri-
hjul = kjarestilling).

Generelle merknader

= Lesmotorprodusentens bruksanvisning
for igangsetting, ta spesielt hensyn til
sikkerhetsanvisningene.

=>» Parker feiemaskinen pa et jevnt underlag.

=> Trekk ut tenningsnagkkelen.

= Trekk til holdebremsen.

Montere/skifte gassflaske

A FARE

Fare for skade!

Folg sikkerhetstekninske retningslinjer
for gassdreven kjgretoy.

Isdannelse og gule skumavleiringerpa
gassflasken tyder pa utetthet.

Skifte flaske skal kun gjennomfares av
oppleerte personer.

Drivgassflasker skal ikke skiftes i gara-
sjer eller rom under bakkeniva.

Ved skifte av flasker skal det ikke rakes
eller brukes apen ild.

Ved skifte av flasker skal stengeventi-
len pa gassflasken lukkes godt, og en
beskyttelseshette skal straks settes pa
den tomme flasken.

AN ADVARSEL

Det skal kun brukes godkjente skifteflasker
med 11 kg innhold.

FORSIKTIG

Bruk av husholdningsgass og camping-
gass er prinsipielt forbudt.

Flytende gassblandinger av propan og bu-
tan er tillatt. Propaninnholdet ma vaere
minst 90 %.

Monter gassflaske

OoBS

Pass pa monteringsposisjon av gassflasken!
Kobling eller ringapning skal peke ned.

L 20 R T T

Gassflaske

Sikringsstang

Boylelas

Lasne skruen pa sikringsstangen og
sving stangen til side.

Skifte gassflaske.

Skru av beskyttelseshette pa ventilen
pa gassflasken.

Lukk lasebgylen.

L2 N . o

Koble til gassflaske

OBS

Etter tilkobling av flasken skal det kontrolle-
res at den er tett ved hjelp av skumdaan-
nende middel.

1 Beskyttelseskappe

2 Gasslange med festemutter

3 Gassuttaksventil

= Gasslangen skrus pa ventilen pa gass-
flasken (nekkelstarrelse 30 mm).

= Lukk lasestangen og sikre med skrue.

Skifte tom gassflaske

Dersom varsellampen for drivstoffreserve

under driften ved a lyse permanent viser at

en gassflaske er tom, ga frem som fglger:

= Lukk gassuttaksventil ved a dreie med
klokka.

= Stopp maskinen og kjgr videre pa tom-
gang til motoren stopper.
Merknad: Derved sikres at alle gass-
ledninger er tomme og ikke kan fryse
slik at start av motoren forhindres.

= Skru av gasslange (ngkkelstgrrelse 30
mm).

= Beskyttelseshette skal settes pa venti-
len pa gassflaskene.

= Apne laseboylen.

MERKNAD

Tilkoblingen er linksgjenget (venstregjenget).

A Advarsel

Apne gassuttaksventil (3) farst ndr maski-

nen skal startes (se kapittel starte maskin).

Vedlikeholdsarbeider

Daglig for arbeidet starter

Kontroller oljeniva.

Kontroller fyllingsniva i kjglevaeskens
ekspansjonstank.

Kontroller feievalse og sidekoster for
slitasje og sammenviklede band
Kontroller hjulene for oppviklede trader.
Kontroller sentrifugalseparator og luftfil-
ter, og rengjer ved behov.

Kontroller funksjonen til alle betjenings-
elementer.

Kontroller apparatet for skader.
Rengjer stoVfilteret med tasten for filter-
rensing.

Merk: Dette er beskrevet i kapittelet Stell
og vedlikehold.

L 720 2 R 7N I 7
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Stille inn forersetet

Hendel setejustering

Farersete

Trekk hendelen for seteregulering ut-
over.

Forskyv setet, slipp hendelen og la se-
tet ga i inngrep.

Beveg setet fram og tilbake og kontrol-
ler at setet er i Iast stilling.

Apne gasstilfersel

L 2 T T

2 Apne gassuttaksventil ved & dreie mot
klokka.

Starte maskinen

Merk: Maskinen er utstyrt med setekon-
taktmatte. Maskinen slas av nar man forla-
ter fgrersetet.

= Ta plass pa forersetet.

=>» Las parkeringsbremsen (11).

= Skyv motorturtallsjusteringen (10) 1/3
forover.

Starte motoren

=>» for & starte motoren ma bremsepedalen
holdes inntrakket.

=> Ved lave utetemperaturer: Dra i choken
(13).

=>» Drei tenningsngkkelen mot hayre og
start apparatet.

= Nar maskinen er startet, slippes ten-
ningsngkkelen.

= Trykk inn choken nar motoren gar jevnt.

Merk: Ikke la starteren ga i mer enn 10 sek-

under. Vent minst 10 sekunder fgr ny star-

teren aktiveres pa nytt.
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Kjering av maskinen

1 Bremsepedal

2 Kjegrepedal "forover"

3 Kjgrepedal "bakover"

= Skyv motorturtallsreguleringen helt

fremover (driftsturtall).

=> Bremspedal trykkes inn og holdes inn-
trykt.

= Loasne parkeringsbremsen.

Kjore forover

= Trykk kjgrepedal "forover" langsomt
inn.

Kjore bakover

A FARE

Fare for skade!

= Ved rygging skal det ikke veere fare for
tredjeperson, eventuelt ma noen gi deg
anvisninger

= Trykk kjgrepedal "bakover" langsomt
inn.

Kjoremate

= Kjgrehastigheten kan reguleres trinn-
lgst med kjgrepedalen.

= Unnga rykkvis betjening av pedalen, da
dette kan skade hydraulikkanlegget.

= Ved synkende effekt i stigninger ma
kjgrepedalen tas litt tilbake.

Bremsing

=> Slipp kjgrepedalen, maskinen bremser
automatisk og blir staende.

Merk: Bremsevirkningen kan forsterkes

ved a trykke pa bremsepedalen.

Kjore over hindre

Kjare over faste hindringer opp til 70 mm

hgyde:

= Kjar langsomt og forsiktig over hinderet.

Faste hindringer over 70 mm hgyde:

=>» Hindre mé bare kjgres over med en eg-
net rampe.

Feiedrift

OBS

Fei ikke pakktape, tréder eller noe lignende
da dette kan fare til skader pa feiemekanis-
men.

Merk: For & oppnéa optimal rengjgring, ber
kjgrehastigheten tilpasses de aktuelle for-
holdene.

Merk: Stgvfilteret ber tammes med jevne
mellomrom under drift.

Merknad: Ved hyppige arbeider i finstav-
omradet ma filteret rengjgres oftere.

Betjeningsspak

1 Betjeningsspak feievals og sidekost

2 Betjeningsspak feieavfallsbeholder

3 Betjeningsspak feievals

4 Betjeningsspak beholderklaff

Betjeningsspak feievals og sidekost

= Betjeningsspak (1) forover: Feievals pa
og sidekost senkes ned og pa.

=>» Betjeningsspak (1) bakover: Feievals pa.

Betjeningsspak feieavfallsbeholder

= Betjeningsspak feieavfallsbeholder (2)
fremover: Feieavfallsbeholderen senkes.

= Betjeningsspak feieavfallsbeholder (2)
bakover: Feieavfallsbeholderen lgftes.

Betjeningsspak feievalse

= Betjeningsspak feievals (3) forover:
Feievalsen lgftes.

=> Betjeningsspak feievals (3) bakover:
Feievalsen senkes.

Betjeningsspak beholderklaff

=>» Betjeningsspak beholderklaff (4) frem-
over: Beholderklaffen til feieavfallsbe-
holderen apner seg.

=> Betjeningsspak beholderklaff (4) bak-
over: Beholderklaffen til feieavfallsbe-

holderen lukker seg.

Feie torre gulv

Sla pa viften.

Ved flaterengjering:

Betjeningsspak feievals og sidekost (1)

bakover: Feievals pa.

Betjeningsspak feievals (3) bakover:

Feievalsen senkes.

=> Betjeningsspak beholderklaff (4) frem-
over: Beholderklaffen apner seg.

= Ved rengjoring av sidekanter:

Betjeningsspak feievals og sidekost (1)

forover: Feievals pa, sidekost pa og

senkes.

Betjeningsspak feievals (3) bakover:

Feievalsen senkes.



Feie fuktige eller vate gulv

= Sla av vifte.

= Ved flaterengjering:
Betjeningsspak feievals og sidekost (1)
bakover: Feievals pa.
Betjeningsspak feievals (3) bakover:
Feievalsen senkes.

= Betjeningsspak beholderklaff (4) frem-
over: Beholderklaffen apner seg.

= Ved rengjgring av sidekanter:
Betjeningsspak feievals og sidekost (1)
forover: Feievals pa, sidekost pa og
senkes.
Betjeningsspak feievals (3) bakover:
Feievalsen senkes.

Tomme feieavfallsbeholderen

A FARE

Fare for skade!

= Under temmingen ma det ikke opphol-
de seqg personer og dyr i utsvingings-
omradet for feieavfallsbeholderen.

Veltefare!

= La feiemaskinen sté pa et jevnt under-
lag mens temmingen pégar.

&N ADVARSEL

Klemfare!

=>» Hold aldri fast i stagene i tommemeka-
nismen. Opphold deg ikke under den
loftede beholderen.

OBS

Fare for personskade og materiell skade!

= Det er mulig at materiale av den rote-
rende feievalsen kastes bort ved tom-
ming. Hold tilstrekkelig avstand.

= Lofte feievals og sidekost med betje-
ningsspakene: Betjeningsspak 1 i midt-
en og betjeningsspak 3 forover.

=> Lukk beholderklaffen, dertil trekkes be-
tieningsspaken (4) bakover.

=> Loft feieavfallsbeholderen, dertil trek-
kes betjeningsspaken til feieavfallsbe-
holderen (2) bakover.

= Kjar langsomt frem til samlebeholde-

ren.

Trekk til holdebremsen.

Apne beholderklaffen, dertil trykkes be-

tieningsspaken til beholderklaffen (4)

fremover og feieavfallsbeholderen tem-

mes.
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=> Lukk beholderklaffen, dertil trekkes be-
tieningsspaken til beholderklaffen (4)
bakover helt til den er vippet i endeposi-
sjonen.

Lagsne parkeringsbremsen.

Kjer langsomt bort fra samlebeholder.
Senk feieavfallsbeholderen i endeposi-
sjonen, dertil trekkes betjeningsspaken
(2) fremover

Sla maskinen av

Lafte feievals og sidekost med betje-
ningsspakene: Betjeningsspak 1 i midt-
en og betjeningsspak 3 forover.

Lukk beholderklaffen, dertil trekkes be-
tjeningsspaken (4) bakover.

Trekk motorturtallsreguleringen helt
bakover.

Bremspedal trykkes inn og holdes inn-
trykt.

Trekk til holdebremsen.
Vritenningsnekkelen til "0" og trekk den
ut.

A FARE

Transportskader!

= Veer oppmerksom pa tomvekten (trans-
portvekt) til apparatet ved transport pa
tilhengere eller kjoretay.

=> Ved transport i kjgretoyer skal appara-

tet sikres mot & skli eller velte etter de til

enhver tid gjeldende regler.

Vri tenningsnekkelen til "0" og trekk den

ut.

Lukk gassuttaksventil ved & dreie med

klokka.

Trekk til holdebremsen.

Sikre maskinen pa festepunktene for

surring (4x) med stropper, tau eller kjet-

ting.

=> Sikre maskinens hjul med kileklosser.

Lagring/driftsstans

A FARE

Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass pa vekten av apparatet ved lag-
ring.

= Parker feiemaskinen pa et jevnt under-
lag i terr, frostfri omgivelse. Beskytt den
med en tildekking mot stgv.

Loft feievalse og sidebarstene for &
unnga & skade barstene.

Lukk beholderklaffen.
Vritenningsnekkelen til "0" og trekk den
ut.

Lukk gassuttaksventil ved & dreie med
klokka.

Skru av gasslangen med tilkoblings-
mutter (nekkelbredde 30 mm).

Lukk gassflasken med beskyttelseshet-
ten og oppbevar den i et egnet rom (se
kapittel "Sikkerhetsanvisninger").

=> Trekk til holdebremsen.

=> Sikre feiemaskinen mot rulling.

Hvis feiemaskinen ikke skal brukes over
lengre tid, ma en i tillegg vaere obs pa fal-
gende:

=> Skift motorolje.
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= Dersom det ventes frost skal sprutevan-
net tappes av, og kontroller om det er
nok kjglevaeske.

= Rengjgr feiemaskinen innvendig og ut-
vendig.

= Koble fra batteriet.

=> Batteriet lades i mellomrom pa ca. to
maneder.

Pleie og vedlikehold

Generelle merknader

OBS

Fare for skade!

= Stovfilteret skal ikke vaskes.

= Reparasjoner skal kun utfgres pa god-
kjente serviceverksteder eller av fagfolk
som er kjent med alle sikkerhetsforskrif-
tene.

Ved arbeid pé det elektriske anlegget
skal batteriet kobles fra.

Kommersielt brukte maskiner som bru-
kes pa ulike steder skal sikkerhetskon-
trolleres i samsvar med VDE 0701.
Parker feiemaskinen pa et jevnt underlag.
Vri tenningsngkkelen til "0" og trekk den ut.
Trekk til holdebremsen.

Lukke gasstilfgrsel.

Rengjgring

7

v
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FORSIKTIG

Fare for skade!

= Rengjering av maskinen ma ikke skje
med vannslange eller haytrykksvasker
(fare for kortslutning eller andre skader).

Innvendig rengjgring

A FARE

Fare for skade!

=> Benytt stavbeskyttelsesmaske og be-
skyttelsesbriller.

= Rengjgr maskinen med en klut.

= Blas den ut med trykkluft.

Utvendig rengjering av maskinen

= Rengjgr maskinen med en fuktig klut og
mild rengjgringsblanding.

Merk: Det ma ikke brukes aggressive ren-

gjeringsmiddel.

Vedlikeholdsintervaller

Merk: Driftstimetelleren angir tidspunktet
for vedlikeholdsintervallene.

Vedlikehold utfert av kunden

Merk: Alle service- og vedlikeholdsarbei-
der ma, nar kunden forestar vedlikehold,
utfgres av kvalifiserte fagfolk. Ved behov
kan man til enhver tid ta kontakt med en
Karcher-forhandler.

Daglig vedlikehold:

Kontroller oljeniva.

Kontroller fyllingsniva i kjglevaeskens
ekspansjonstank.

Kontroller feievalse og sidekoster for
slitasje og sammenviklede band
Kontroller sentrifugalseparator og luftfil-
ter, og rengjer ved behov.

Kontroller funksjonen til alle betjenings-
elementer.

Kontroller apparatet for skader.
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Ukentlig vedlikehold:

= Kontrollere gassledninger, tilkoblinger
og forbindelser.

Rengjgre vannkjgler.

Rengjar hydraulikkoljekjgler.
Kontroller hydraulikkanlegget.
Kontrollere hydraulikkoljeniva.
Kontroller niva bremsevaeske.
Kontroller tetningslistene for slitasje, og
skift ved behov.

Kontroller beholderklaff og smgr den.
Vedlikehold etter slitasje:

=> Skift tetningslister.

=> Etterstram pakninger pa siden eller skift ut.
= Skift feievalsen.

=> Skift sidekostene.

Merk: Beskrivelse av dette er a finne i ka-
pittelet Vedlikeholdsarbeid.

Vedlikehold utfert av kunden

Merk: For at garantikrav skal aksepteres,

ma alle service- og vedlikeholdsarbeider

utferes av autorisert Karcher-kundeservice

i lgpet av garantitiden.

Vedlikehold etter 50 driftstimer:

= La kundeservice gjennomfare det for-
ste vedlikeholdet iht. inspeksjonslisten.

Vedlikehold etter 250/500/1000/1500/

2000 driftstimer:

= La kundeservice gjennomfaere vedlike-
holdet iht. inspeksjonslisten.

Vedlikeholdsarbeider

Forberedelser:

= Parker feiemaskinen pa et jevnt under-
lag.

=> Vritenningsngkkelen til "0" og trekk den
ut.

= Trekk til holdebremsen.

= Lukke gasstilfgrsel.

Generelle sikkerhetsanvisninger

A FARE

Fare for skade!

=> Sett alltid inn sikringsstang ved Igftet
feieavfallsbeholder.

=> Sikringen skal kun gjgres utenfor fare-
omradet.

2

Y

1 Holder sikringsstang

2 Sikringsstang

=> Vipp opp sikringsstang for hgydetem-
ming og sett inn i holderen (sikret).

Veaesker som motorolje, hydrau-
likkolje, bremsevaeske, diesel
eller kjgleveeske skal ikke kom-
me ned i bakken. Vennligst be-
skytt miljget og avhend slike
vaesker pa en miljgvennlig ma-
te.

bo

138

Sikkerhetsanvisninger for batterier
Ved omgang med batterier ma det tas hen-
syn til:

Folg anvisningene pa batteriet,
i bruksanvisningen og i maskin-
bruksanvisningen!

Bruk vernebriller!

Hold barn unna syre og batteri-
er!

Eksplosjonsfare!

Apen ild, gnister, dpent lys og
reyking er forbudit!

Fare for skade!

Forstehjelp!

Varselmerket!

Avhending!

Batterier ma ikke kastes i hus-
holdsningsavfallet!

APHAPOP@ @@
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A FARE

Eksplosjonsfare!

=>» Bruk kun batterier med polhetter. Er-
statt polhetten dersom den gar tapt.

A FARE

Eksplosjonsfare!

= legg aldri verktay eller tilsvarende pa
batteriene. Fare for kortslutning og ek-
splosjon.

A FARE

Fare for skade!

= Pass pa at sar aldri kommer i kontakt
med bly. Vask hendene godit etter
handtering av batterier.

A FARE

Brann- og eksplosjonsfare!

= Royking og bruk av apen ild er ikke til-
latt.

= Rom der det lades batterier ma vaere
godt ventilerte, da det dannes hgyek-
splosive gasser ved lading.

A FARE

Fare for skade!

=> Syresprut i gyne eller pa huden skal
skylles ut/av med mye rent vann.

= Kontakt lege straks etterpa.

= Forurensede klager ma vaskes med
vann.

Innsetting og tilkobling av batterier

Maskinen er stadardmessig utstyrt med
vedlikeholdsfrie batterier.

2 Polhette

3  Minuspol

= Sett batteriene i batteriholderen.

=> Skru holderne fasti bunnen av batteriet.

= Koble polklemmen (rad kabel) til pluss-
polen (+).

= Koble polklemmen til minuspolen (-).

= Sett pa beskyttelseshette pa batteripo-
lene.

=> Kontroller at batteripoler og polklemmer
er tilstrekkelig beskyttet med polfett.

Kontroller og korriger vaeskenivaet til

batteriet (gjelder kun vedlikeholdslette

batterier med batterilokk).

FORSIKTIG

Fare for skade!

= Pa batterier som er fylt med syre méa du
regelmessig kontrollere veeskenivaet.

=> Skru av alle batterilokk.

=> Ta ut en preve med en syretester fra
hver celle.

— Syren i et fullt ladet batteri har ved
20 °C spesifikk vekt pa 1,28 kg/l.

— Syreni et delvis ladet batteri har spesi-

fikk vekt mellom 1,00 og 1,28 kgl/l.

| alle cellene skal den spesifikke vekten

av syren veere lik.

Syreprgven fylles tilbake i samme celle.

Hvis vaeskenivaet er for lavt, ma du fylle de-

stillert vann i cellene opp til markeringen.

Lad batteriet.

Skru pa cellelokkene.

Lade batteriet

A FARE

Fare for skade!

=> Folg sikkerhetsanvisningene for hand-
tering av batterier. Falg bruksanvisnin-
gen fra produsenten av batteriladeren.

A FARE

Fare for skade!

=> Batterier skal bare lades med egnet la-
deapparat.
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=> Skru av alle batterilokk.

(kun vedlikeholdslavt batteri)

Koble ladeapparatets plusspolledning
til batteriets plusspolkopling.

til batteriets minuspolkopling.
Innplugging av nettstgpsel og sla pa
valgbryter.

Lad batteriet med minst mulig ladestrgm.
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ladeapparatet.
= Skru pa cellelokkene.
(kun vedlikeholdslavt batteri)

Demontere batterier

= Koble polklemmen fra minuspolen (-).

= Koble polklemmen fra plusspolen (+).

= Lgsne holderne i bunnen av batteriet.

=> Ta batteriet ut av emballasjen.

=> Brukte batterier skal avhendes i hen-
hold til gjeldende bestemmelser.

Kontroller bremsevaskenivaet og fyll pa

bremsevaske

A FARE

Fare for skade!

= Sett alltid inn sikringsstang ved lgftet
feieavfallsbeholder.

=>» Sikringen skal kun gjores utenfor fare-

omradet.

1 Holder sikringsstang

2 Bremseveaeskebeholder
3 Deksel
>

Kjer feieavfallsbeholderen opp og sikre

den med sikringsstangen, se dertil i ka-

pittelet "Temme feieavfallsbeholderen”
=> Kontroller om det er tilstrekkelig brem-

sevaeske i bremsevaeskebeholderen.
Merknad

Veaeskenivaet skal vaere mellom min. og

maks.

= Ved behov, fyll pa med standard DOT-

bremseveeske.

Kontrollere motorens oljeniva og

etterfylle olje

A FARE

Fare for forbrenning!

= La motoren avkjgles.

= Kontroller tidligst 5 minutter etter at mo-
toren er stanset

Koble ladeapparatets minuspolledning

Er batteriet er ladet opp, kobles farst la-
deapparatet fra nettet og sa batteriet fra

LA A A T

Oljefyllingslokk (motor)

Oljepeilepinne

Trekk ut oljepeilepinnen.

Tark av oljepeilepinnen og skyv deninn
igjen.

Trekk ut oljepeilepinnen.

Les av oljeniva.

Skyv inn oljepeilestaven igjen.

MAX

MIN—

vy V!

Oljenivaet ma ligge mellom "MIN"- og
"MAX"-markeringen.

Dersom oljenivaet er under "MIN" mar-
keringen, etterfyll motorolje.

Motor skal ikke fylles over "MAX" merket.

Skru av oljefyllinglokk.
Fyll p4 motorolje.

For oljetyper, se kapittelet Tekniske data.

Steng oljefyllingslokk.
Vent i minst 5 minutter.
Kontroller oljeniva.

Skifte motorolje og motoroljefilter
FORSIKTIG
Forbrenningsfare pa grunn av varm motorolje!

>
>

=4

La motoren avkjgles.

Sett fram en oppsamlingsbeholder for
minst 6 liter motorolje.

La motoren avkjgles.
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Oljetappeskrue

Motoroljefilter

Skru ut oljetappeskruen.

Skru av oljefyllinglokk.

Tapp ut oljen.

Skru av oljefilter.

Rengjer holder og tetnigsflater.
Pakning pa det nye oljefilteret strykes
med olje for det monteres.

Monter nytt oljefilter og trekk til for hand.

Skru pa oljetappingsskrue inklusive ny
pakning.

Tiltrekkingsmoment: 25 Nm

Fyll pa motorolje.

For oljetyper og fyllingsmengde, se ka-
pittelet Tekniske data.

Steng oljefyllingslokk.

La motoren ga i ca. 10 minutter.
Kontroller oljeniva.

NO -10

Kontroller niva av hydraulikkolje og
etterfyll hydraulikkolje

MERKNAD

Feieavfallsbeholderen skal ikke veere Igftet.

>

L2

Apne panseret og sikre med statten.

Olje se-glass, hydraulikkolje
Hydraulikktank

Lokk, oljepafyllingsapning

Statte for panseret

Kontroller hydraulikkoljenivaet i se-
glasset.

Oljenivaet ma ligge mellom "MIN"- og
"MAX"-markeringen.

Dersom oljenivaet er under "MIN" mar-
keringen, etterfyll hydraulikkolje.

Skru ut lokk pa oljefyllingsapningen.
Rengjer fylleomradet.

Fyll pa hydraulikkolje.

For oljetyper, se kapittelet Tekniske data.
Skru pa lokk pa oljefyllingsapningen.

Kontroller hydraulikkanlegget
MERKNAD

Vedlikehold av hydraulikkanlegget skal kun
foretas av Kércher-kundeservice.

>
>
>

Trekk til holdebremsen.

Starte motoren.

Kontroller samtlige hydraulikkslanger
og koblinger for tetthet.

Kontroller kjglevaskeniva

L

[ ~
Kjolevaeske ekspansjonstank
Kontroller fyllenivaet med kald motor.
Kontroller fyllingsniva i kjglevaeskens
ekspansjonstank.

Riktig kjglevaeskeniva skal vaere mel-
lom MIN og MAX.
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Kontroller og rengjer vann-/
hydraulikkoljekjoleren

A

FARE

Fare for forbrenning og skalding!

>

>

>

>

La vannkjaleren avkjoles i minst 20 mi-
nutter.

Vannkjglerens kjglevannsniva kontrol-
leres pa kjgleveeske-ekspansjonsbe-
holderen.

Se kapittelet "Kontrollere kjglevannsni-
vaet".

Rengjer radiatorlameller.

Fjern smuss med en myk bgrste, trykk-
luft eller lavt vanntrykk.

Kontroller samtlige radiatorslanger og
koblinger for tetthet.

Rengjere ventilator.

Kontrollere feievalsen

L2

Starte motoren.

Laft feieavfallsbeholderen til endeposisjon.
Sla av motoren.

Trekk til holdebremsen.

Sett inn sikringsstangen for hgy tsmming.
Fjern band eller tau fra feievalsen.

Ta ut sikringsstang.

Starte motoren.

Senk feieavfallsbeholderen til endepo-

sisjon.

Sla av motoren.

Utskifting av feievalse

1
2
>

>

Vo en -

Ngkkel
Sidekledning

Kjer feieavfallsbeholderen opp og sikre
den med sikringsstang.

Apne sidekledning med ngokkel.

Holdebgyle

Vingemutter

Pakninger pa siden

Skru av vingemuttere.

Ta av holdebgylen.

Vipp ut sidepakning.

Skru ut festeskruen pa feieavfallsbehol-
deren og sving holderen ut.

Ta av feievalsen.
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Feievalsens monteringsposisjon i kjgreret-

ningen (sett ovenfra)

Merk: Vaer oppmerksom pa barstesettets posi-

sjon nar du monterer den nye feievalsen.

= Montere ny feievalse. Sporene pa feie-
valsen skal stikkes inn i knastene pa
den motstaende svingarmen.

Merk: Etter montering av ny feievalse ma

feiemansteret stilles inn pa nytt.

Kontroll og innstilling av feiemgnster

Merk: Feiemgnster er fra fabrikken stilt til
80 mm, det kan trinnlgst reguleres ved sli-
tasje av feievalsen.

Kontroller dekktrykket.

Sla av sugevifte.

Kjer feiemaskinen pa et jevnt og glatt
underlag, som er synlig dekket av stgv
eller kritt.

> Betjeningsspak feievals og sidekost (1)
bakover: Feievals pa.

Betjeningsspak feievals (3) bakover:
Feievalsen senkes.

La feievalsen ga i ca. 10 sekunder.
Betjeningsspak feievals og sidekost (1)
i midten.

Betjeningsspak feievals (3) forover:
Feievalsen lgftes.

Rygg maskinen bort.

Kontroller feiemganster.
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Formen av feiemgnsteret skal danne en li-

kesidet firkant med bredde 80-85 mm.

= Apne og juster kontaktskruen for slita-
sjeetterjusteringen (12).
Kontakt oppover: smalere feiespeil.
Kontakt nedover: bredere feiespeil.

=> Trekk kontaktskruen til igjen.

=>» Feievalsens feiespeil skal kontrolleres
pa nytt som beskrevet for.

NO -1

Kontroll og innstilling av feiemanster pa
sideborster

= Loft sideborstene.

= Kjar feiemaskinen pa et jevnt og glatt
underlag, som er synlig dekket av stgv
eller kritt.

Senk ned sidekosten med betjenings-
spaken, og la den gai ca. 10 sekunder.
Loft sidebgrstene.

Rygg maskinen bort.

Kontroller feiemgnster.

L7202

Bredde av feiemganster skal veere mellom
40-50 mm.

e,
@
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=> Korriger feiemgnsteret med de to regu-
leringsskruene.

= Kontroller feiemgnster.

Still inn pakninger pa siden

A FARE

Fare for skade!

= Sett alltid inn sikringsstang ved loftet
feieavfallsbeholder.

=> Sikringen skal kun gjgres utenfor fare-
omréadet.

= Loft feieavfallsbeholderen og sikre med
sikringsstang.

=> Vipp opp sikringsstang for hgydetem-
ming og sett inn i holderen (sikret).

E &
1 Holder sikringsstang
2 Sikringsstang



= Apne sidekledning som beskrevet i ka-
pittel "Skifte feievalse".

= Lgsne de 6 vingemutterne pa festepla-
ten pa siden.

= Lasne 3 muttere (starrelse 13mm) pa
fremre festeplate.

= Trykk ned pakningene pa siden (av-
langt hull) at de har en avstand til bak-
ken pa 1-3 mm.

= Skru fast festeplatene.

= Gjenta prosedyren pa andre siden av
maskinen.

Rengjore stovfilter manuelt

= Innkobling av manuell filterrengjering

Kontroller/skift stovfilter

AN ADVARSEL

Fare for skade!

=>» Benyitt stovbeskyttelsesmaske ved ar-
beider pé filtersystemet. Vaer oppmerk-
som pa sikkerhetsforskriftene for hand-
tering av finstgv.

= Rengjer stoVfilteret med tasten for filter-
rensing.

= Tom feieavfallsbeholderen.

1 Lasing apparatdeksel

2 Maskinhette

3 Filterdeksel

= Apne lasen ved & skru av stjerneskru-
en.

=> Vipp maskinhetten forover.

1 Las, filterdeksel (2x)
2 Filterdeksel

> Apne las.

> Apne filterdeksel.

Tverrstag

Stovfilter

Kontroller stgvfilteret, rengjer eller skift
ved behov.

Merknad

Skifte av stgVfilteret skal kun gjgres av
Kéarcher-kundeservice.

= Sett pa filterdekselet og las det.

Kontroller kilerem og still inn

L 2

Kilereimer skal gi etter ca. 7-9 mm ved et

trykk p& 10 kg.

=> La autorisert kundeservice stille inn ki-
lereimstrammingen.

Kontroll/utskiftning av luftfilter

Las
Luftfilterhus
Ta av sidekledningen.

1

2

>

=> Ta av luftfilterhuset.

= Skift luftfilterinnsats.
Merk: Monteringsposisjon med utblas-
ningsapning ned (se illustrasjon).

Rengjer sentrifugalseparatoren

1 Vingemutter

2 Sentrifugalseparator

= Skru av vingemutter pa sentrifugalse-
paratoren.

= Rengjgr sentrifugalseparatoren.

NO -12

Skifte sikringer

Fingermutter

Lokk sikringsboks

Skru ut fingermutteren.

Apne lokket péa sikringsboksen.
Kontroller sikringer.

Skift ut defekte sikringer.

Merk: Benytt kun sikringer med samme
verdi.

Merk: Sikring FU 01 er plassert i motorrom-

LA AN T

2 o
| L Al “\J‘\I' E}?’:’é:::’:::::.::
1 Sikring FU 1 (hovedsikring)
FU 01* |Hovedsikring 60 A
FUO02 |Horn 20A
Sugevifte
FU 03  |Multifunksjonsindikator |3 A
FU 04 |Roterende varsellys 5A
FU 05 |Motorkontrollenhet 10 A
FU 06 |Farerhytte (tilleggsut- |10 A
styr)
Vindusvisker
FU 07 |LPG-pafyllingsniva 5A
FU 08 |Starter 10 A
FU 09 |Belysning venstre 75A
FU 10 |Belysning hayre 75A
FU 11  |Arbeidslys 10A
FU 12  |Vibratorsystem 25A
FU13 |LPG-ventil 75A
Ryggesignal

* Disse sikringene ma kun byttes av kunde-
service, fordi det blir ngdvendig & kontrolle-
re apparatet for eventuelle feil.
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Feilretting

Feil

Retting

Maskinen lar seg ikke starte

Ta plass pa forersetet, det aktiverer setekontaktmatten

for & starte motoren ma bremsepedalen holdes inntrakket.

Lade eller skifte batteri

Gassflaske tom - skifte gassflaske

Gassuttaksventil lukket - apne ventil ved & dreie mot klokka.

Gassventil frosset - falg beskrivelse for skifte av gassflaske.

Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

Motoren gar uregelmessig

Rengjer eller skift ut filterpatron

Drivstoffledningssystem, tilkoblinger og forbindelser kontrolleres og settes i stand ved behov.

Kontroller monteringsposisjonen for gassflasken: Tilkoblingen eller ringdpningen ma vende ned-
over.

Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

Motor overoppvarmet

Etterfyll kjglevaeske

Skyll gjennom radiatoren

Stramme kilerem

Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

Motoren gar, men maskinen kjgrer
bare langsomt eller ikke i det hele
tatt

Lasne parkeringsbremsen

Lukke frihjul (kjarestilling)

Sett gasshendel helt frem (hayt turtall).

Kontroller om det innviklede band eller snorer.

Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

Pipende lyder i hydraulikken

Fyll pa hydraulikkolje

Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

Barster dreier seg bare langsomt
eller ikke i det hele tatt

Sett gasshendel helt frem (hayt turtall).

Kontroller om det innviklede band eller snorer.

Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

Liten eller ingen sugekraft i barste-
omradet

Kontroller, rens eller skift ut stavfilteret.

Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

Maskinen stgver

Still inn pakninger pa siden

Sla pa viften

Kontroller, rens eller skift ut stavfilteret.

Utskiftning av filterpakninger

Apne beholderluken til feieavfallsbeholderen.

Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

Feieenhet lar avfall ligge igjen

Tem feieavfallsbeholderen

Kontroller, rens eller skift ut stavfilteret.

Utskifting av feievalse

Still inn feiemgnster

Skifte pakningsstriper i feieavfallsbeholderen

Lgsne blokkering i feievalse

Apne beholderluken til feieavfallsbeholderen.

Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

Feieavfallsbeholder hever eller
senker seg ikke

Sett gasshendel helt frem (hayt turtall).

Fjern sikringsstetten fra feiegodsbeholderen

Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

Beholderluken til feieavfallsbehol-
deren apner seg ikke.

Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

Driftsfeil ved hydraulisk drevne de-
ler

Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.
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Tekniske data

KM 120/250 R LPG Classic

Maskindata

Kjgrehastighet, forover km/h 9
Kjegrehastighet, bakover km/h 4
Stigeevne (maks.) % 18
Flatekapasitet uten sidekost m#h 8100
Arealeffekt med sidebgrster mzh 10800
Arbeidsbredde uten sidekoster mm 900
Arbeidsbredde med sidebgrster mm 1200
Beskyttelsesklasse beskyttet mot vanndrypp -- IPX 3
Bruksvarighet ved full gassflaske h 4

Motor

Type - Kubota WG 972 GL-E3
Konstruksjon -- LPG-gassmotor med 3 sylindre
med 3-veis katalysator
CO2Utslipp i henhold til malemetoden i EU-forordningen 2016/1628 (trinn V) g/kWh 844,3
Kjoletype - Vannkjgling
Rotasjonsretning -- mot klokka
Boring mm 68
Slaglengde mm 68
Slagvolum cm? 740
Oljemengde | 3,25
Driftsturtall 1/min 2500
Maksimalt turtall 1/min 2500
Tomgangsturtall 1/min 1300
Effekt, maks. kW/PS 12,7/17,0
Maks. dreiemoment ved 2400 1/min Nm 60
Oljefilter - Filterpatron
Innsugingsluftfilter - Innvendig filterpatron, utvendig filterpa-
tron
Drivstofftype LPG
Flytende gassblandinger av propan og butan er tillatt.
Propaninnholdet ma veere minst 90 %.
Tankvolum 11 kg eller 20 Liter (skifteflaske)
Elektrisk anlegg
Batteri V, Ah 12,52
Generator, vekselstrgm V, Watt 12,150
Starter - Elektrisk starter
Hydraulisk anlegg
Oljemengde i komplett hydraulikkanlegg | 26,5
Olijemengde i hydraulikktank | 21,2
Oljetyper
Motor (over 25 °C) - SAE 30, SAE 10W-30, SAE 15W-40
Motor (0 til 25 °C) - SAE 20, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Motor (under 0 °C) - SAE 10W, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Hydraulikk - HV 46
Feieavfallsbeholder
Maks. avlastingshayde mm 1400
Volum i feieavfallsbeholder | 250
Feievalse
Feievalsediameter mm 300
Feievalsebredde mm 900
Turtall 1/min 350
Feiemganster mm 80
Sidebgrster
Sidekostdiameter mm 600
Turtall (trinnlgst) 1/min 0-60

NO -14
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Helgummi dekk

KM 120/250 R LPG Classic

Dimensjon foran - 15-4.5x8
Dimensjon bak - 15-4.5x8
Brems

Forhjul -- mekanisk
Bakhjul - hydrostatisk
Filter- og sugesystem

Konstruksjon -- Lommefilter
Turtall 1/min 2800
Filterflate, finstgvfilter m2 6,0
Nominelt undertrykk, sugesystem mbar 15,5
Nominell volumstram, sugesystem m3h 800
Vibratorsystem -- Elektromotor
Omgivelsesbetingelser

Temperatur °C -5 til +40
Luftfuktighet, ikke duggende % 0-90
Registrerte verdier etter EN 60335-2-72

Stay

Staytrykksniva L, dB(A) 83
Usikkerhet K, dB(A) 3
Stoyeffektniva L, + usikkerhet K, dB(A) 104
Maskinvibrasjon

Hand-arm vibrasjonsverdi m/s? <2,5
Sete m/s? 0,8
Usikkerhet K m/s? 0,1

Mal og vekt

Lengde x bredde x hgyde mm 2082x1250x1450
Svingradius hgyre mm 1350
Svingradius venstre mm 1350
Vekt tom kg 851
Tillatt totalvekt kg 1300
Tillatt akselbelasting foran kg 787
Tillat akselbelastning bak kg 513

Det tas forbehold om tekniske endringer!

EU-samsvarserklzering

Vi erkleerer hermed at maskinen angitt ned-
enfor oppfyller de grunnleggende sikker-
hets- og helsekravene i de relevante EU-di-
rektivene, med hensyn til bade design, kon-
struksjon og type markedsfart av oss. Ved
endringer pa maskinen som er utfert uten
vart samtykke, mister denne erklaeringen
sin gyldighet.

Produkt: Feiesugemaskin m. farer-
sete

Type: KM 120/250 R LPG Classic
1.186-001.0

Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2014/30/EU

2000/14/EF

Anvendte overensstemmende normer
EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-2: 2005

EN 62233: 2008
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Anvendt metode for samsvarsvurde-
ring

2000/14/EF: Vedlegg V

Lydeffektniva dB(A)

Malt: 102

Garantert: 104

Undertegnede handler pa vegne av og med
fullmakt fra styret.

;/2 — W Gsa
.Jenner S. Reiser

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification

Ansvarlig for dokumentasjon:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Stralle 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020/01/01
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Las bruksanvisning i original
AL

innan aggregatet anvands forsta
gangen, f6lj anvisningarna och spara drifts-
anvisningen for framtida behov, eller for
nasta agare.

Allmanna hanvisningar

Om du upptacker transportskador vid upp-
packningen bor du ta kontakt med forsalja-
ren.

— Varnings- och anvisningsdekaler pa
maskinen ger viktig information betraf-
fande riskfri anvandning.

— Fo6rutom anvisningarna i denna bruks-
anvisning ska allmanna sakerhets- och
olycksfallsféreskrifter tas i beaktande.

Miljéskydd

Emballagematerialen kan ater-
Y, vinnas. Kasta inte emballaget i
Ql@ hushallssoporna utan ldmna det

till atervinning.

Kasserade maskiner innehaller
ﬁ atervinningsbart material som bor
ga till atervinning. Overlamna

darfor skrotade aggregat till
lampligt atervinningssystem.

Lat inte vatskor som motorolja, hydraulol-
ja, bromsvéatska, diesel eller kylvatska
komma ut pa golvet. Skydda miljén och
avfallshantera vatskor pa ett miljévanligt
satt.

Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns
pa:
www.kaercher.com/REACH

Garanti

| respektive land gaéller de garantivillkor
som publicerats av vara auktoriserade dist-
ributérer. Eventuella fel pa aggregatet re-
pareras utan kostnad under férutsattning
att det orsakats av ett material- eller tillverk-
ningsfel. | fragor som géller garantin ska du
vanda dig med kvitto till inképsstallet eller
narmaste auktoriserade serviceverkstad.

Tillbehor och utbytesdelar

A FARA

Fér att undvika risker far reparationer och

reservdelsmontering endast utféras av

auktoriserad kundservice.

— Anvand endast av tillverkaren godkan-
da tillbehor och reservdelar. Originaltill-
behor och originalreservdelar gor att
maskinen kan anvandas sakert och
utan storning.

— Yiterligare information om reservdelar
hittas under service pa www.kaer-
cher.com.

Symboler i bruksanvisningen

A FARA

Varnar fér en omedelbart éverhdngande
fara som kan leda till svara skador eller
doédsfall.

AN VARNING

Varnar fér en mdéjligen farlig situation som
kan leda till svara skador eller déden.

A FORSIKTIGHET

Information om en méjligen farlig situation
som kan leda till latta skador eller materiel-
la skador.

OBSERVERA

Varnar om en mdéjligen farlig situation som
kan leda till materiella skador.

Symboler pa apparaten

Fara fér brénnskador pa
grund av heta ytor! Lat av-
gasanldggningen Kylas av
tillréckligt innan arbete utfé-
res pa apparaten.

Bér alltid ldmpliga handskar
nér arbete utférs pa aggrega-
tet.

Kldmrisk genom att man kan
kldmmas fast mellan rérliga
fordonsdelar.

Risk fér skador pa grund av
rorliga delar. Fér inte in hdn-
derna.

®pe P

Brandrisk. Sug inte upp brén-
nande eller glédande fére-
mal.

Kedjeféste/kranpunkt

Maximal lutning hos underla-
get vid kbrning med upplyft
sopbehallare.

Kérendast i lutning pa upp till
18% i féardriktning.

Anséttningspunkter fér dom-
. -
n

Observera i vilket ldge gas-
flaskan &r monterad! Anslut-
ningen resp. ringbppningen
maste peka nedat!
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Andamalsenlig anvindning

Anvand endast sopmaskinen enligt anvis-

ningar i denna bruksanvisning.

— Denna sopmaskin ar avsedd fér sop-
ning av nedsmustade ytor utomhus.

— Maskinen ar ej registrerad for att kdras
i offentlig trafik.

— All annan anvandning betraktas som gj
féreskriftsmassig. Tillverkaren ansvarar
inte for skador som orsakats av sadan
anvandning; anvandaren bar ensam
ansvaret.

— (Gasmotor)

Apparaten far anvandas i slutna utrym-
men om ventilationen ar tillracklig.

— Gasflaskor och maskinen far bara lag-
ras pa marken.

— Inga férandringar far géras pa maski-
nen.

— Maskinen far bara anvandas pa belagg-
ningar som beskrivs i bruksanvisning-
en.

— Endast ytor som godkénts av foretaget
eller dess representanter far rengoras
med sopmaskinen.

— | princip galler: Hall lattantandliga sub-
stanser pa avstand fran maskinen (ex-
plosions-/brandrisk).

Forutsagbar felanvandning

— Sug aldrig upp explosiva véatskor,
brénnbara gaser, explosivt damm samt
outspadda syror och I6sningsmedel! Dit
raknas bensin, fortunningsmedel eller
varmeledningsolja som kan bilda explo-
siva angor eller féreningar nar de blan-
das med sugluften, dessutom aceton,
outspadda syror och I6sningsmedel ef-
terom de kan frata pa material pa ma-
skinen.

— Sopa/sug aldrig upp reaktivt metall-
damm (ex. aluminium, magnesium,
zink). De bildar explosiva gaser tillsam-
mans med starkt alkaliska och sura ren-
goringsmedel.

— Aggregatet ar ej avsett for uppsopning
av hélsovadliga substanser.

— Sug aldrig upp brannande eller glédan-
de foremal.

— Det ar forbjudet att uppehalla sig i risk-
fyllda omraden. Anvandning av maski-
nen i utrymmen med explosionsrisk ar
forbjuden.

— Det arinte tillatet att ta med passagera-
re.

— Det ar inte tillatet att skjuta/dra eller
transportera féremal med denna ma-
skin.

Lampliga underlag
— Asfalt
— Fabriksgolv
— Massagolv
— Betong
— Trottoarstenar
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Sakerhetsanvisningar

Sakerhetsanvisningar for
manovreringen

=> (Géller endast Finland) Om maskinen
ar utrustad med en PVC-slangledning
far maskinen inte anvéndas vid laga
omgivande temperaturer (under 0 °C).
Kontakta Kércher om du har fragor om
din maskin.

=>» Kontrollera maskinen och arbetsanordning-
amas foreskriftsenliga tillstéand och driftssé-
kerhet fére anvéndningen. Om tillstandet
inte &r korrekt far den inte tas i bruk.

=>» Vid anvéndning av aggregatet i riskom-
raden (t.ex. bensinmackar) ska motsva-
rande sédkerhetsféreskrifter beaktas.
Anvéndning av maskinen i utrymmen
med explosionsrisk &r férbjuden.

A FARA

Risk for skada!

= Anvénd inte maskinen utan skyddet
mot nedfallande féremal i omraden dér
det féreligger en risk att personen som
skéter maskinen kan tréffas av nedfal-
lande féremal.

=>» Anvéndaren ska bruka maskinen enligt
féreskrift. Beakta lokala foreskrifter och
var, vid arbete med maskinen, upp-
mérksam pé personer i nérheten, speci-
ellt barn.

= Principiellt ska féreskrifter, regler och
férordningar som géller motorfordon
beaktas.

=> Innan arbetet pabérjas maste operaté-
ren férvissa sig om att alla skyddsan-
ordningar &r ordentligt och féreskrif-
tensligt monterade och fungerar.

= Maskinoperatbrren &r ansvarig om
olyckor med andra personer eller deras
egendom skulle intréffa.

=> Se till att maskinoperatbren bér tatt at-
sittande kléder. Bér stabila skor och
undvik att béra I6st sittande kldder.

= Kontrollera ndromradet (t.ex. barn) inn-
an maskinen startas. Se till att alltid ha
god sikt!

= Maskinen far aldrig Idmnas utan uppsikt
nér motorn &r i gang. Anvéndaren far
inte ldmna maskinen innan motorn slu-
tat arbeta, maskinen sékrats mot ofér-
utsedda rérelser, parkeringsbromsen
aktiverats och nyckeln dragits ur.

=> For att forhindra ofilldten anvéndning av
maskinen ska tédndningsnyckeln dras ur.

= Maskinen far endast anvédndas av per-
soner som instruerats i handhavandet,
eller tydligt visat att de klarar av att han-
tera maskinen och uttryckligen fatt upp-
draget att anvdnda denna.

= Detta aggregat &r ej avsett att anvén-
das av personer (dven barn) med be-
grédnsade psykiska, sensoriska eller
mentala egenskaper eller som saknar
erfarenhet och/eller kunskap att hante-
ra maskinen, savida de inte befinner sig
under uppsikt av en person ansvarig fér
deras sédkerhet eller har fatt anvisningar
fran en sadan person om hur maskinen
Ska anvéndas.
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=>» Barn ska héllas under uppsikt fér att ga-
rantera att de inte leker med maskinen.

FORSIKTIGHET

Risk for skada! Sopa inte upp band, snéren

eller tradar eftersom dessa kan lindas upp

runt sopvalsen.

Sidkerhetsanvisningar for korning

A FARA

Risk fér skada! Kontrollera underlagets

bérférmaga innan kérning pa underlaget.

A FARA

Risk fér olyckor eller personskador!

= Korhastigheten méaste anpassas till de
aktuella férhallandena.

Risk for véltning vid alltfér starka stigningar.

=> Kor endast i lutning pa upp till 18% i
fardriktning.

Risk for véltning pé instabila underlag.

=>» Anvénd maskinen bara pa fasta underiag.

Risk fér véltning vid for stark sidvértes lut-

ning.

= Kérning i rét vinkel mot kérriktningen pa
stigningar far bara ske med en lutning
pé hégst 10%.

Beakta sdkerhetstekniska riktlinjer
for flytgasfordon

Hauptverband der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften e.V. (HVBG) [yrkesfor-
bund foér arbetssakerhet]. Flytgaser (drivga-
ser) ar butan och propan eller en blandning
av butan/propan. De levereras i speciella
flaskor. Gasernas arbetstryck styrs av om-
givande temperatur.

A FARA

Risk for explosion!

Behandla inte flytgas pa samma sétt som
bensin. Bensin férangas langsamt, gasol
antar gasform direkt. Risken fér gasbild-
ning i ett utrymme, och explosion, &r alltsa
stérre hos gasol n hos bensin.
FORSIKTIGHET

Anvénd endast gasolbehallare med drivgas
i enlighet med den kvalitet som avses i DIN
51622.

Det ér férbjudet att anvdnda hushéllsgas
och campinggas.

Gasolblandningar kan skilja sig at for olika
gasmotorer. De godkénda gasolblandning-
arna aterfinns i avsnittet om tekniska data.

Driftsledningens- och arbetstagares

ataganden

— For riskfri drift ar alla som hanterar flyt-
gas forpliktade att skaffa sig kunskaper
om gasernas specifika egenskaper.
Denna instruktionsskrift skall standigt
medfélja sopmaskinen.

Underhall utféres av fackman

— Drivgasanlaggningars funktion och tat-
het ska, med regelbundna intervaller,
dock minst en gang per ar, kontrolleras
av fackman (enligt BGG 936).

— Kontrollen maste bekraftas med skrift-
ligtintyg. Underlag fér kontrollen ar § 33
och § 37 UVV "Anvéandning av flytgas"
(BGV D34).

— Som allménna féreskrifter géller Vag-
verkets riktlinjer for kontroll av fordon
vars motorer drivs med flytande gas.



Ibruktagning/drift

— Gasen far endast tas ur en flaska. Tas
gas ur flera flaskor samtidigt kan detta
leda till att flytgas fors éver fran den ena
flaskan till den andra. Vid efterfoljande
sténgning av flaskventilen (jmf. B. 1i
dessa riktlinjer) utsatts den dverfulla
flaskan for oftillaten tryckdkning.

— Tank pa gasanslutningens monterings-
lage nar den fulla flaskan monteras.
Mer information finns i kapitlet "Montera
gasflaska”.

Byte av gasflaska ska utféras med nog-

grannhet. Vid montering eller borttagning

maste flaskventilens gasflodesmunstycke
vara tatt forslutet med hjalp av hattmutter,
atdragen med nyckel.

— Otata gasflaskor far inte ateranvéandas.
Med beaktande av samtliga sakerhets-
foreskrifter ska flaskorna tdmmas utom-
hus, genom utslapp, och sedan forses
med paskriften otat. Vid dverlamnande,
eller hamtning, av skadade gasflaskor
ska utlanaren eller dennes ombud
(bensinstationsansvarig eller motsva-
rande) skriftligt underrattas om skadan.

— Innan gasflaskan ansluts kontrolleras att
anslutningsanordningen ar felfritt.

— Nar flaskan anslutits maste tatheten kon-
trolleras med ett skumbildande medel.

— Oppna ventilerna langsamt. Oppning
och stangning far inte ske med hjalp av
slag-verktyg.

— Slack flytgasbrander endast fran sakert
avstand och bakom skydd.

- anvand endast pulverslackare eller
kolsyreslackare.

- anvand rikligt med vatten for att kyla
gasbehallarna.

— Flytgasanlaggningen maste, i sin hel-
het, fortldpande 6vervakas med tanke
pa saker drift och, vad viktigt ar, tathet.
Det ar forbjudet att anvanda fordonet
om gasanlaggningen ar otat.

— Innan roér- eller slangkoppling lossas
ska flaskventilen stangas. Anslutnings-
muttern pa flaskan ska lossas langsamt
och forst bara nagot, eftersom den un-
der tryck stdende gas som fortfarande
finns i ledningen annars spontant
slapps fri.

— Fylls gasen pa fran storre behallare sa
efterfragas gallande foreskrifter hos
respektive flytgasdistributor.

A Fara

Risk for skada!

— Flytgas i flytande form ger frostskador
pa bar hud.

— Efter demonteringen maste hattmuttern
skruvas pa ordentligt pa flaskans an-
slutningsgéngning.

— For att kontrollera tétheten anvénds
tvalvatten, Nekallésningar eller annat
skumbildande medel. Att lysa pa flyt-
gasanldggningen med 6ppen eld é&r for-
bjudet.

— Vid byte av enstaka delar i anlédggning-
en ska tillverkarens monteringsfére-
skrifter beaktas. Flask- och huvudav-
stangningsventiler ska dé sténgas.

— Funktionen hos flytgasfordonets el-sys-
tem ska fortlbpande kontrolleras. Hos
otéta, gasférande anldggningsdelar
kan gnistor férorsaka explosioner.

— Nar ett flytgasfordon inte anvénts under
ldngre tid maste uppstéliningsrummet
ventileras grundligt innan fordonet eller
dess el-system tas i bruk.

— Olycksfall i samband med gasflaskor el-
ler flytgasanldggningar ska omgaende
anmadlas aktuellt yrkesférbund och an-
svarig myndighet. Skadade delar ska
férvaras fram till dess att undersékning
avslutats.

| uppstaéllnings- och

forvaringsutrymmen samt

serviceverkstader

— Fdrvaring av drivgas- alternativt flytgas-
flaskor maste ske i enlighet med fore-
skrifter TRF 1996 (Tekniska Regler for
Flytgas, se forekrift for BGV D34, bilaga
4).

— Gasflaskor ska forvaras staende. Dar
behallare férvaras ar anvandning av
Oppen eld och rékning férbjuden. Sam-
ma géller vid reparering. Flaskor som
férvaras utomhus maste sakras mot till-
grepp. Tomma flaskor maste alltid vara
stéangda.

— Flaskorna och huvudavstangningsven-
tilerna ska forslutas direkt nar fordonet
stélls ner.

— Lage och utformning av férvaringsut-
rymme for flytgasfordon styrs av riktlin-
jer for utformning av garage och aktuellt
lands byggféreskrifter.

— Gasflaskorna ska forvaras i egna, fran
férvaringsutrymmet for fordonet avskil-
da, utrymmen (se forekrift for BGV D34,
bilaga 2).

— De elektriska handlampor som anvands
i dessa utrymmen maste vara férsedda
med sluten, tat éverdel och kraftigt
skyddsnat.

— Vid arbeten i serviceverkstader ska
flask- och huvudavstangningsventiler
stangas och flaskorna far inte utsattas
for varme.

— Fore pauser, och fére arbetets slut, ska
ansvarig kontrollera att samtliga venti-
ler, framfér allt flaskventiler, &r stangda.
Arbeten med eld, speciellt svets- och
kaparbeten, far inte utféras i narheten
av drivgasflaskor. Gasflaskor, dven
tomma, far inte forvaras i verkstaderna.

— Uppstallnings- och férvaringsutrymmen
samt serviceverkstader maste vara val
ventilerade. Darvid maste beaktas att
flytgaser ar tyngre an luft. De samlas ef-
ter golvet, i arbetsgropar eller i andra
férdjupningar i golvytan och detta kan
ge upphov till explosionsfarlig gas-luft-
blandning.

Maskiner med forbranningsmotor

= Anvénd inte apparaten pa mer dn 1200
meters hdjd.

A FARA

Férgiftningsrisk!

= (Gasmotor)
Apparaten far anvéndas i slutna utrym-
men om ventilationen &r tillrécklig.

= Avgaser d&r giftiga och skadliga for hal-
san. De ska inte andas in.

A FARA

Risk fér skada!

= Avgasutsldppet fran férbrénningsmo-
torn far inte forslutas.

= Motorn behéver ca 3 sekunder efter-
gang efter franslagningen. Hall dig bor-
ta fran drivningsomréadet under denna
tidsperiod.

A FARA

Risk for brénnskada!

= ROr inte vid den heta férbrédnningsmo-
torn!

= Lat fordonet svalna av innan skydden
tas bort.

= Man ska inte béja sig éver avgasutslap-
pet, eller ta i det.

Maskiner med hégtomning

A FARA

Risk for skada!

= Héj upp sopbehéllaren helt och sékra
vid arbeten p& hégtémningen.

=>» Utfér endast sékringen fran utanfor risk-
omradet.

Maskiner med forarskyddstak

MEDDELANDE

Skyddstaket for forare (tillval) skyddar mot

stérre nedfallande delar. De ger dock inget

Skydd vid véltning!

=>» Kontrollera dagligen om skyddstaket &r
skadat.

= Om skyddstaket &r skadat ska det bytas
ut, &ven om bara enstaka element ar
Skadade.

= Alla dndringar av skyddstaket samt
montering av element, komponenter
och enheter som inte har godkéants av
Kércher tillats inte och kan begrdnsa
Skyddstakets funktion.

Sédkerhetsanvisningar betriaffande
fordonets transport

= Beakta utrustningens tomvikt (trans-
portvikt) vid transport pa gafflar eller for-
don.

= Koppla bort batteriet och fixera maski-
nen ordentligt nér den ska transporte-
ras.
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Sidkerhetsanvisningar betraffande
skotsel och underhall

= Foére rengbring och underhall, byte av
delar eller omkoppling till annan funk-
tion ska maskinen stédngas av och ténd-
ningsnyckeln ska tas bort.
Vid arbeten pa elsystemet ska batteriet
kopplas bort.
Lossa férst minuspolen och sedan
pluspolen.
Ateranslutningen gérs i omvénd ord-
ning. Anslut férst pluspolen och sedan
minuspolen.
Maskinen far inte rengéras med slang
eller hégtryckstvétt (risk fér kortslutning
eller andra skador).
Avhjélpande underhall far endast utfo-
ras av auktoriserad kundtjénst eller
fackkraft pa omradet, inférstadd med
alla relevanta sékerhetsféreskrifter.
Sékerhetskontroll enligt lokalt géllande
féreskrifter ska beaktas f6r yrkesmés-
sigt anvdnda maskiner som anvénds pa
olika orter.
= Anvénd alltid ldmpliga handskar vid ar-
beten pé aggregatet.

Sopmaskinen arbetar enligt sopskyffelprin-

cipen.

— Den roterande borstvalsen befordrar
smutsen direkt till smutsbehallaren.

— Sidoborstarna rengér ytans hérn och
kanter och skickar in smutsen i borst-
valsens bana.

— Det fina dammet sugs upp via dammfil-
tret genom sugflakten.

v

7

7

7

Hanvisningar om avlastning

A FARA

Risk for person och egendomsskada!

= Ténk pa maskinens vikt vid lastningen!

= Anvénd inte en gaffeltruck - fordonet
kan skadas.

Tomvikt (transportvikt) ‘ 851 kg*

* Med monterade pabyggnadssatser dkar
vikten med motsvarande varden.

=> Vidlastning av maskinen ska en lamplig
ramp, eller en kran anvandas!

= Tank pa detta nar en ramp anvands:
Frigangshojd 70 mm.

= Om maskinen levereras pa en lastpall
maste en avfartsramp byggas med de
medféljande bradorna.
Instruktionen om detta finns pa sida 2
(insidan pa férpackningen).
Viktig hdnvisning: varje brada maste
skruvas fast med vardera 2 skruvar.
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Manodvrerings- och funktionselement

Bild pa sopmaskin

Bild IN

1 Typskylt

2 Sate (med satessensor)
3 Ratt

4 Centrifugalkraftsavskiljare
5 Lasning maskinhuv

6 Motorhuv

7 Sidoborste, héger

8 Framhjul

9 Tilltrade till sopvalsen

10 Surrningspunkt

11 Varningslampor runt om
12 Maskinkap