
T7 - Systém Mid-size
bezdutinkového toal. papír

Tork Mid-Size bezdutinkový toaletní papír Universal
1vrstvý

Produkt 472584

Systém T7

Délka role 149.5 m

Šířka role 9.3 cm

Prům r role 13.1 cm

Po et útržků 1300

Délka útržku 11.5 cm

Vrstva 1

Potisk Ne

Po et útržků 1300

Ražba Ano

Barva Bílá

Tork Mid-Size systém s bezdutinkovým toaletním papírem využívá
bezdutinkové, kompaktní role, které nabízejí více papíru a
sou asn  omezují objem odpadu. Tork Mid-Size bezdutinkový
toaletní papír v kvalit  Universal splňuje základní potřeby toalet a
umýváren a zároveň nabízí dobrou kvalitu za přim řenou cenu. Je
nejvhodn jší pro prostory s nízkou až střední návšt vností. Hodí se
do Tork Twin Mid-size zásobníku na bezdutinkový toaletní papír v
roli.

Díky bezdutinkovým rolím nevzniká žádný
odpad
Kompaktní role střední velikosti: Každá
odpovídá 4–5 b žným rolím toaletního
papíru
Díky cenov  dostupnému papírovému
materiálu získáte vým nou za investované
prostředky dobrou kvalitu

www.tork.cz
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Ekologické informace
Obsah Produkt je vyroben z

Recyklovaná vlákna
Chemické látky
Obalový materiál je vyroben z papíru nebo plastu.

Materiál Recyklovaná vlákna
Recyklace papíru představuje efektivní využití zdrojů, neboť dřevitá vlákna se používají více než jednou.
Vysoké požadavky jsou kladeny na kvalitu a istotu sb rových vláken. Je třeba zvážit každý lánek řet zce
(sb r, tříd ní, přeprava, uskladn ní, použití), aby byla zaru ena výroba bezpe ných a hygienických produktů.
Sb rový papír se může vyráb t jak ze shromážd ných novin nebo asopisů, tak z kancelářského papírového
odpadu. Volba druhů sb rového papíru se provádí pro každý produkt v závislosti na jeho specifických
požadavcích na vlastnosti a b lost. Papír se rozpustí ve vod , při vysoké teplot  se vymyje a ošetří vhodnými
chemickými látkami a poté se filtruje, aby se odd lily obsažené ne istoty.
B lení je asto používaným procesem išt ní vláken. Jeho cílem je získat sv tlejší buni inu, ale také dosáhnout
ur ité istoty vláken, která splňuje požadavky na hygienické produkty a v n kterých případech také
požadavky na bezpe nost potravin.
B lení sb rové buni iny se provádí pomocí b licích prostředků bez obsahu chlóru (peroxidu vodíku a
dithioni itanu sodného). Výjimkou jsou ubrousky Natural, které jsou neb lené.
Na b lené produkty používáme b lidla (sloužící ke zvýšení sv tlosti buni iny vyráb né ze sb rného papíru).

Chemické látky Všechny chemické látky (pomocné látky a aditiva) se hodnotí z hlediska vlivu na životní prostředí, bezpe nosti
a ochrany zdraví při práci a bezpe nosti produktu.
Pro řízení výkonnosti produktu používáme aditiva:

inidla zvyšující pevnost za mokra (pro ut rky a papírové ru níky),
inidla zvyšující pevnost za sucha (používají se spole n  s mechanickým zpracováním buni iny s

cílem vyrobit pevn jší produkty, například ut rky),
při výrob  barevných papírů se přidávají barviva a ustalova e (pro zajišt ní vynikající stálosti barvy),
při výrob  potišt ných výrobků se používají tiskařské barvy (pigmenty s nosi i a ustalova i),
při výrob  vícevrstvých produktů asto používáme lepidlo rozpustné ve vod , abychom zaru ili
celistvost produktu.

Ve v tšin  našich papírenských závodů nepřidáváme optické zjasňova e. Ty se však asto objevují
u sb rového papíru, neboť se přidávají do papíru ur eného k tisku.
Při výrob  profesionálních hygienických výrobků nepoužíváme zm k ovadla.
Vysokou kvalitu produktů zajišťujeme díky systémům řízení kvality a hygieny v rámci celého procesu výroby,
uskladňování a přepravy.
V zájmu udržení stabilního procesu a kvality produktů podporujeme proces výroby papíru prostřednictvím
následujících chemických/pomocných látek:

odp ňovacích prostředků (povrchov  aktivních látek a rozpoušt del),
pro kontrolu pH (hydroxidu sodného a kyseliny sírové),
prostředků ke zvyšování retence (chemických látek, které pomáhají shlukovat malá vlákna, aby se
předešlo ztrát  vláken),
potahových chemikálií (které pomáhají regulovat krepování papíru, aby byl m kký a savý).

Abychom mohli znovu použít porušená vlákna a využít sb rná vlákna, používáme:

prostředky k rozvlákňování (chemické látky, které pomáhají znovu rozm lnit mokrý pevný papír),
chemické látky ur ené k vlo kování (které pomáhají vy istit sb rný papír od tiskařských barev a
výplní),
b lidla (sloužící ke zvýšení sv tlosti buni iny vyráb né ze sb rného papíru),

Při išt ní našich odpadních vod používáme vlo kovací prostředky a živiny pro biologické ošetření. Díky nim
jsme schopní zaru it, že naše papírenské závody nemají žádný negativní dopad na kvalitu vody.

Eko certifikaceEko certifikaceEko certifikaceEko certifikace Tento produkt získal certifikát EU Ecolabel s  íslem SE/004/001.Tento produkt získal certifikát FSC® s  íslem
SA-COC-008266.

Obal Spln ní požadavků sm rnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano

Datum vzniku lánku a poslední revizeDatum vzniku lánku a poslední revizeDatum vzniku lánku a poslední revizeDatum vzniku lánku a poslední revize
lánkulánkulánkulánku

Datum vydání: 19-04-2019
Datum revize: 17-09-2021

Produkce Tento produkt se vyrábí v papírenském závod HONDOUVILLE, FR a je certifikován podle ISO 9001, ISO
14001 (Environmental management systems), ISO 45001 a FSC Chain-Of-Custody.

Likvidace Tento produkt je vhodný k likvidaci v b žném stokovém systému obce.
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