
 

Víceú elová ut rka, která je ideální k utírání tekutin i utírání rukou. Díky kvalit  QuickDry je ut rka pevn jší,
zvládá práci rychleji a absorbuje více než b žná papírová ut rka.

130044

Tork papírová ut rka PlusTork papírová ut rka PlusTork papírová ut rka PlusTork papírová ut rka Plus

Dobrá absorpce pro stírání rozlitých tekutin•

Ideální pro utírání rukou a lehce zne išt ných povrchů•

Víceú elová – vyřeší obecné potřeby utírání, které vyžadují pevnost a absorpci•
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Údaje o produktu ID
M2

Kvalita
Premium

Délka role
125 m

Šířka roleŠířka roleŠířka roleŠířka role
23.5 cm

Prům r rolePrům r rolePrům r rolePrům r role
19 cm

Vnitřní prům r dutinkyVnitřní prům r dutinkyVnitřní prům r dutinkyVnitřní prům r dutinky
7.1 cm

Vrstva
2

Tisk
No

Ražba
Yes

Barva
Bílá

659000
Tork zásobník na role
se středovým odvíjením

559000
Tork zásobník na role
se středovým odvíjením

659008
Tork zásobník na role
se středovým odvíjením

559008
Tork zásobník na role
se středovým odvíjením

  Spotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotky
(CON)

Přepravní jednotkaPřepravní jednotkaPřepravní jednotkaPřepravní jednotka
(TRP)

Paleta

(PAL)

EAN 7322540183443 7322540183450 7322540189346

Obalový materiál none Shrink

KusůKusůKusůKusů 1 6 (6 CON) 192 (32 TRP)

Celková hmotnost 1183.6 g 7.2 kg 229.25 kg

Výška 235 mm 235 mm 2030 mm

Délka 190 mm 570 mm 1200 mm

ŠířkaŠířkaŠířkaŠířka 190 mm 380 mm 800 mm

istá hmotnostistá hmotnostistá hmotnostistá hmotnost 1145.6 g 6.9 kg 219.96 kg

Objem 8.48 dm3 50.9 dm3 1.63 m3

130044

Tork papírová ut rka PlusTork papírová ut rka PlusTork papírová ut rka PlusTork papírová ut rka Plus

Certifikáty produktůCertifikáty produktůCertifikáty produktůCertifikáty produktů

Kompatibilní produkty

Dodací údaje
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